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OSWIADCZENIE

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, ze projekt budowlany, zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza wodociggowego
1 przylacza kanalizacyjnego do budynku kontenerowego toalety zewngtrznej
w miejscowosci Krasnobrod.

Projekt swoim zakresem obejmuje dz. ewid. nr: 1187, 1172/2 obrgb geodezyjny
0001 Krasnobrod-miasto.

2. Inwestor
Gmina Krasnobrdd, 22-440 Krasnobréd, ul. 3 Maja 36
3. Przylacze wodociagowe

Zaprojektowano przytacze wodociggowe z rur PE100 40 x 3,7 mm SDRI11; ksztattki
zaciskowe z tworzywa sztucznego.

Wilaczenie projektowanego przylacza do sieci wodociggowej zaprojektowano
z wykorzystaniem Zeliwnej opaski do nawiercania z odejSciem gwintowanym DN32.

Na poczatkowym odcinku przylagcza wymagany jest montaz zasuwy odcinajacej
migkkouszczelnionej DN32 (gwintowanej) wraz z obudowg teleskopowa (dlugos¢
obudowy dopasowana do niwelety terenu) 1 zeliwng skrzynka uliczng
z pokrywa o $rednicy min. 120 mm, posadowiong na lekkiej podbudowie betonowe;.

Gtebokos¢ utozenia rur — min. 1,5 m p.p.t.

Nad rurociagiem przylacza, na wys. ok. 30 cm nad przewodem nalezy umiesci¢ tasme
lokalizacyjno — ostrzegawcza z metalowa wkladka.

Projektowane przytacze wodociggowe zostanie doprowadzone do studzienki
technicznej 1 zakonczone uktadem wodomierzowym.

Wykonane przylacze wodociggowe nalezy poddaé probie szczelno$ci na ci$nienie
10 bar w czasie 30 minut.

Przed oddaniem do eksploatacji, przylacze wodociggowe nalezy zdezynfekowaé
1 przeplukaé, a takze wymagane jest uzyskanie pozytywnego badania
bakteriologicznego wody.



Projektowany uktad wodomierzowy

Wodomierz DN20 (klasy B) powinien zosta¢ umieszczony na konsoli w poziomie.
Wodomierz nalezy zlokalizowaé w miejscu suchym, tatwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dzialaniem mrozu Ilub mozliwoscia
uszkodzenia mechanicznego. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé zawory
odcinajace DN25 oraz odcinek prosty wymagany do prawidtowej pracy wodomierza.
Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy klasy EA DN25.
Przejscie przez $ciang studzienki technicznej nalezy wykonac jako szczelne.

4. Przylacze kanalizacyjne

Zaprojektowano przylacze kanalizacyjne z rur 160 x 4,7 mm PVC-U, SN8, ze $cianka
lita jednorodna.

Projektowane przylacze nalezy wilaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej @300 mm
na dzialce ew. nr 1172/2, wbudowujac w miejscu wilaczenia studnie¢ DN425/315
z tworzyw sztucznych.

Sposob wiaczenia: do dna kinety.

Wymagane parametry techniczne studzienki w miejscu wigczenia:
— kineta z PP podstawy studzienki z uksztalttowanym profilem hydraulicznym,
— rura trzonowa z PP,

— zwienczenie teleskopowe z pokrywa D400.
5. Roboty montazowe przylaczy

Podczas montazu rurociggéw wykopy powinny by¢ odwodnione, a grunt rodzimy dna
wykopu nienaruszony.

Przytacza nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o gr. 30 cm.

Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu, a minimalna grubosc
zasypki wstepnej powinna wynosi¢ min. 0,15 m powyzej wierzchu rury.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lud dostarczonym z zewnatrz. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow takich jak: grunty zbrylone
(takze zamarznigte), gruz $Smieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewod lub spowodowaé
niewlasciwe zageszczenie zasypki.

Zageszczenie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywaé si¢ recznie.
Zageszczenie zasypki gtownej moze odbywac si¢ mechanicznie.

Rury, ksztattki 1 uszczelki wymagaja sprawdzenia przed montazem pod katem
ewentualnych uszkodzen. Powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.
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PROFIL PODLUZNY PRZYtACZY WOD.-KAN.
SKALA 1:100/100

wloczenie do sleci wodociggowe | wloczenie do sleci kanalizacy jne |
- woudowanie studzienki o rzednych 239,90/257,20
1100
POZIOM POROWNAWCZY 25450 m npam.
PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU | 259,49 299,30 259,49
RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO | 259,49 299,90 299,49
RZEDNA DNA RUROCIAGU 29/,92 296,94 257,86
PRZYKRYCIE OSI RUROCIAGU 1,99 1,95 1,63
DrUGOSC 1,6 4,8
MATERIAL, SREDNICA PELO0 403,/ PVC-U 160x4,/mm
SPADEK 0,0% 1,9%
Inwestor: ul, 3 m[jP:IN; ggfiTUDBlsffsnobrod Stodlun
PB.
Nozwa zadania: BUDOWA TOALETY ZEWNETRZNEJ
Branzai
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