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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Montaz budynku toalety
1.1 Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
1/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni parkingu z kostki betonowe;j m?2
d.1.1/0803-06
(5.0*4.0)+(1.0*1.5)+(3.5*1.5) m?2 26.750
RAZEM 26.750
2|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie. m?2
d.1.1/0801-06 Krotnos¢ = 1.34
(5.0*4.0)+(1.0*1.5)+(3.5*1.5) m?2 26.750
RAZEM 26.750
3/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami pod- |m3
d.1.1]0212-02 sigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3
1.8%1.8*1.7 m3 5.508
RAZEM 5.508
4/KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami  |m3
d.1.1]0214-05 do Is = 1,0 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm).
(1.8*1.8*1.7)-(1.7*1.7*3.14*0.25*1.7) m3 1.651
RAZEM 1.651
5/KNNR 6 Odtworzenie podbudowy betonowej o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.1.1/0109-03
(5.0*4.0)+(1.0*1.5)+(3.5*1.5)-(3.30*2.10) m?2 19.820
RAZEM 19.820
6/KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej. (Kostka betonowa z odzysku) m?2
d.1.1/0301-04
(5.0*4.0)+(1.0*1.5)+(3.5*1.5)-(3.30*2.10) m?2 19.820
RAZEM 19.820
7/KNR 2-01 Woykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dla mon- |dét.
d.1.1]0312-10 tazu stalowych stupkéw ochronnych
4 dot. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR 4-01 Obetonowanie stupkéw ochronnych - analogia m3
d.1.1/0203-02
4*0.2*1.0 m3 0.800
RAZEM 0.800
9 Wykonanie pomiaréw zageszczenia gruntu lekkg sondg wbijang w miejscach  |m?2
d.1.1]analiza indy- |odbudowy nawierzchni parkingu
widualna
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i nadmiaru urobku z terenu budowy przy mechanicznym za- |m3
d.1.1|1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
((26.75-19.82)*0.2)+(5.51-1.65) m3 5.246
RAZEM 5.246
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i nadmiaru urobku z terenu budowy przy mechanicznym za- |m3
d.1.1/1103-05 fadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
((26.75-19.82)*0.2)+(5.51-1.65) m3 5.246
RAZEM 5.246
1.2 Dostawa i montaz budynku toalety zewnetrznej
12|/KNNR 4 Montaz komory technicznej z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym  |stud.
d.1.2/1413-05 wykopie (bez pokrywy nastudziennej i wtazu) - analogia
stud. 1.000
RAZEM 1.000
13 Dostawa i montaz prefabrykowanego budynku toalety zewnetrznej, o parame- |szt.
d.1.2]analiza indy- |trach technicznych zgodnych z dokumentacjg projektowg
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Dostawa i montaz stalowych stupkéw ochronnych o $rednicy 159 mm, w kolo- |szt.
d.1.2|analiza indy- |rze z6tto - czarnym
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 Przytacze wodociaggowe
21 Roboty ziemne
15/KNNR 1 Woykopy liniowe o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami pod- |m3
d.2.1|0210-02 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3. Przyjeto 95% catosci wykopow.
2.0*0.8*1.5*0.95 m3 2.280
RAZEM 2.280
16/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.1/0307-04 wych z recznym wydobyciem urobku. Przyjeto 5% catosci wykopow.
2.0*0.8*1.5*0.05 m3 0.120
RAZEM 0.120
17/KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami  |m3
d.2.1|0214-05 do Is = 1,0 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 25 cm).
2.0*0.8*1.5 m3 2.400
RAZEM 2.400
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
2.2 Roboty montazowe
18/KNNR 11 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE100 40 x 3,7 mm SDR11 PN16 |m
d.2.2/0307-01
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - opaska do nawiercania na istnie-|szt.
d.2.2/1702-03 jacym rurociggu o $r. 150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Zasuwa zeliwna z kré¢cami ISO do rur PE o $r. 40 mm (DN32), miekkouszczel- |kpl.
d.2.2/1113-01 niona, z obudowg teleskopowg i skrzynkg zeliwng - analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci przytacza wodociggowego z rur PE - analogia 200m -
d.2.2|1606-01 1 prob.
2/200 200m - 0.010
1 préb.
RAZEM 0.010
22|KNNR 4 Ptukanie przytgcza wodociggowego - analogia odc.20
d.2.2/1612-01 Om
2/200 odc.20 0.010
Oom
RAZEM 0.010
23 Montaz tabliczki z oznaczeniem zasuwy szt
d.2.2]analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Uktadanie tasmy lokalizacyjnej koloru niebieskiego z wktadkg metalowg m
d.2.2]analiza indy-
widualna
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
23 Montaz wezta wodomierzowego
25 Wprowadzenie przytgcza wodociggowego do komory technicznej, montaz szt
d.2.3|analiza indy- |przejscia szczelnego
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnego podejscia do wodomierza skrzydetkowego |kpl.
d.2.3/0123-01 o $ér. nominalnej 20 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 4 Wodomierz skrzydetkowy o $r. nominalnej 20 mm, montowany na konsoli, klasy|kpl.
d.2.3/0140-02 B
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy EA o $r. nominalnej 25 mm - analogia szt.
d.2.3/0130-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Przytacze kanalizacyjne
3.1 Roboty ziemne
29/KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami pod- |m3
d.3.1/0210-03 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3. Przyjeto 95% catosci wykopow. Sred-
nia gtebokos¢: 1,8 m.
((5.0*0.8*1.6)+(1.2*1.2*2.5))*0.95 m3 9.500
RAZEM 9.500
30|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.3.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku - przyjeto
5% catosci wykopow. Srednia gtebokosé: 1,8 m.
((5.0%0.8*1.6)+(1.2*1.2*2.5))*0.05 m3 0.500
RAZEM 0.500
31 Zabezpieczenie wykopoéw ziemnych - szalunki systemowe m
d.3.1]analiza indy-
widualna
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami  |m3
d.3.1|0214-05 do Is = 1,0 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 25 cm).
((5.0*0.8*1.6)+(1.2*1.2*2.5))-((0.16*0.16*3.14*0.25*5.0)+(0.425*0.425*3.14* m3 9.573
0.25*2.3))
RAZEM 9.573
33|KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.3.1/0208-01 ponad 1 km
Krotnos¢ = 5
(9.5+0.5)-9.6 m3 0.400
RAZEM 0.400
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3.2 Roboty montazowe
34|KNNR 4 Montaz kanatéw z rur PVC-U litych, SN8, ze $cianka litg jednorodna, tgczonych |m
d.3.2|1308-02 na wcisk, o $r. 160 x 4,7 mm

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
35|KNR-W 2-18 |Wbudowanie na istniejgcym kanale studzienki kanalizacyjnej z PCV o $r. 425  |szt.
d.3.2/0517-01 mm, kineta o $r. 315 mm - zwienczenie teleskopowe z wtazem D400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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