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Nazwa elementu projektu budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa drogi gminnej nr 112300L (ul. tastowieckiego i ul. Powstancéw Styczniowych)

w m. Krasnobrod

Adres obiektu
budowlanego:

Wojewddztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

lubelskie

zamojski

Krasnobrdd - miasto

0001 MIASTO KRASNOBROD

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXV

Nazwa jednostki
ewidencyjnej:
Nazwa i numer
obrebu
ewidencyjnego:
Numery dziatek
ewidencyjnych:

Krasnobréd - miasto

0001 MIASTO KRASNOBROD

1059, 1903/6, 1903/7, 1903/8, 1903/9, 1903/10, 1903/12, 1903/16, 2414, 2043, 2413, 2016,

2412, 2411

Imie i nazwisko lub
nazwa inwestora,
adres inwestora:

Gmina Krasnobrod
UL. 3 Maja 36
22-440Krasnobrod

Zespot autorski

Imie i nazwisko

Specjalnos¢ i numer

Data

Branza/Funkcja uprawnien budowlanych opracowania
magr inz. Dawid\Blicharz
Drogowa .. . . LUB/0154/POOD/09 "
Projektant mgr inz. Dawid Blicharz uprawnienia budowlane do projektowania 12.2022 5 POOD/09
bez ograniczen w specjalnosci drogowej ograniczeri
citirogowej g
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PDK/0341/PWOD/21 e
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Sprawdzajacy mgr inz. MaCIel RaJChel kierowania robotami budowlanymi 12.2022 do proje! jdo kierowanla

bez ograniczen wdsr:cojjvlzjos'ci inzynieryjnej robdtam! bu yml bez ogmnlaeﬁ

w specjalnosci intynieryjnej drogowe]




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Lp. Wyszczegdlnienie Skala Strona
Czes¢ opisowa
Strona tytutowa
Spis zawartos$ci Projektu Architektoniczno-Budowlanego
3 Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantowi 4
5 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantowi
sprawdzajacemu
6 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzgdu 6
zawodowego
7 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta sprawdzajacego do 7
izby samorzadu zawodowego
8 Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 8
Czesc¢ rysunkowa
9 Rys. A4 Przekroje typowe 1:50 13




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno-
Budowlany dla potrzeb:

Nazwa inwestycji:
Budowa drogi gminnej nr 112300L (ul. tastowieckiego i ul. Powstancéw Styczniowych)

w m. Krasnobraéd

Inwestor:
Gmina Krasnobréd
Ul. 3 Maja 36
22-440Krasnobrod

- zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zespdt autorski Iinia i nazwisks Specjalno$¢ i numer Data | Podbis
Branza/Funkcja i uprawnien budowlanych opracowania \ A
mgr inz. Qawid|Blicharz
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Sprawdzajgcy mgr inz. MaCIeJ RaJChEI kierowania robotami budowlanymi 12.2022 L
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej roi
W




OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

5 Umowa z Zamawiajgcym

= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

= Uzgodnienia z Zamawiajgcym

= Ustawa Prawo Budowlane z dni 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.).

1.2 RODZA)J OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej klasy D nr 112300L ul.
tastowieckiego i ul. Powstancéw Styczniowych w m. Krasnobraod.
Konieczno$¢ realizacji  inwestycji  wynika z nastepujacych przestanek techniczno-
ekonomicznych:
= polepszenie dostepnosci do istniejacej i tworzacej sie zabudowy mieszkaniowej,
" zwiekszenie przepustowosci i waloréw uzytkowych poprzez redukcje czasu podrozy,
" poprawa strony ekonomicznej uzytkownikdw pojazdéw poprzez redukcje kosztow
eksploatacji pojazdéw prowadzace do obnizenia kosztow transportu drogowego,
= poprawa warunkdéw srodowiskowych.

1.3 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Inwestycja obejmuje kategorie obiektéw, ktére sklasyfikowano zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane jako budowle:
= Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

2.1 LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZAMIERZONY SPOSOB
UZYTKOWANIA
Planowane przedsiewziecie potozone jest w wojewoddztwie lubelskim, powiecie
zamojskim, na terenie miejscowosci Krasnobrod.

2.2 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeznaczeniem projektowanej drogi jest bezpieczne przeprowadzenie ruchu
pojazdéw. Budowe drogi zaprojektowano z dostosowaniem parametréw uzytkowych do
parametrow technicznych drogi klasy ,D”.



OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektowana droga klasy D jest przystosowana do przeniesienia ruchu pojazdow
o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napedowej rownym 115kN.

2.3 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO
Istniejaca droga zlokalizowana jest w terenie réwninnym na obszarze, na ktdrym
przewaza zabudowa jednorodzinna oraz tereny lesne. Przedmiotowa inwestycja bedzie

przebiegac po istniejgcej trasie drogi.

Na obszarze przedmiotowe] inwestycji wystepuja podziemne sieci uzbrojenia terenu
wraz z przytgczami do poszczegdlnych posesji.

Wszystkie sieci kolidujgce z zakresem robdt w ramach przedmiotowej inwestycji
nalezy zabezpieczy¢ i przebudowac.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Na przedmiotowym odcinku budowy drogi zaprojektowano jezdnie o nawierzchni
z mieszanki mineralno-asfaltowej. Projektowany odcinek drogi bedzie posiadat przekroj
szlakowy o jednej jezdni, dwukierunkowej oraz dwéch pasach ruchu po jednym pasie ruchu
w kazdym kierunku 2x2,50m. Szczeg6towa lokalizacja proj. elementéw drogi wg planu
sytuacyjno-wysokosciowego.
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4., CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEO
4.1.1 Zatozenia do projektowania drogi
Ponizej  przedstawiono podstawowe  parametry  charakteryzujgce  planowane
przedsiewziecie:
= kategoria drogi: droga gminna (DG);
= numer drogi: 112300L;
= klasa drogi: D;
u noénos¢ konstrukeji nawierzchni: 115 kN/os,
® kategoria ruchu: KR1/KR2;
»predko$¢ projektowa (caty odcinek projektowanej inwestycji zlokalizowany jest na
terenie zabudowy): Vp =30 km/h;
mszerokosc jezdni: 2x2,50m;
uspadek poprzeczny jezdni daszkowy: 2%,
mspadek poprzeczny jezdni jednostronny: 2%
® nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej;
» skarpy drogowe w pochyleniu 1:1,5/1:1 (skarpy 1:1 umocnione);

4.1.2 Przebieg sytuacyjny oraz uksztaltowanie wysokosciowe

Uksztattowanie wysokoéciowe niwelety jezdni dostosowano do rzednej istniejgcej
drogi na poczatku i na koAcu opracowania. Zaprojektowano minimalny spadek niwelety
jezdni wynoszacy 0,40 % celem sprawnego odprowadzenia wody. Maksymalny spadek na
jezdni wynosi: ok. 8 %. Przebieg trasy zaprojektowano w taki sposéb by w jak najmniejszym
stopniu ingerowaé¢ w istniejgcej zagospodarowanie terenu. Zachowujac przy tym
normatywne parametry geometrii drogi. Przyjete rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe
zapewniajg widocznos¢ na zatrzymanie.
Szczegdbty rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.
Szczegoly rozwigzan wysokosciowych przedstawiono na profilu podfuznym drogi.

4.1.3 Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcje drogi zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3 i dopuszczalnego nacisku
osi pojazdu wynoszgcego 115kN.

Projektowane rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowe;
na przekrojach typowych —rys nr 4.

4.1.3.1 A — Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- 4cm —w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118,
- 8cm — w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,
- 20cm - w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C903 o uziarnieniu
0/31,5 mm,
- 18cm - w-wa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o wytrzymatosci C04/05,
RAZEM: 50cm
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4.1.3.2 B - Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- 25 cm — w-wa nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu
0/31,5mm

4.1.4 Odwodnienie korpusu drogowego

Odwodnienie jezdni projektowanych odcinkéw budowy drog klasy ,D” realizowane
bedzie powierzchniowo, poprzez system spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni do
rowow i Sciekdw.

4.2 SIECI UZBROJENIA TEREN
Projektowane sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ wg opracowan branzowych.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463) ze wzgledu na:
®  stwierdzenie, ze warunki gruntowo-wodne s3g ztozone i ze wzgledu na charakter
obiektu oraz ztozono$¢ warunkow geotechnicznych przyjeto | kategorie
geotechniczna.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIA BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Z projektowanych obiektéw mogg korzysta¢ osoby niepefnosprawne bez ograniczen.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe drogi gminnej. Obiekty budowlane zwigzane
z projektowang drogg spetniajg wymagania przepisow prawa i warunkéw technicznych i nie
wymagajg koniecznosci zapewnienia specjalnych i innych niezbednych warunkéw do
korzystania przez osoby niepetnosprawne i starsze. Projekt nie zawiera rozwigzan, ktore
stanowityby istotng bariere w komunikacji oséb niepetnosprawnych i oséb starszych.
W celu utatwienia korzystania z rozwigzan drogowych zaprojektowano m.in.:
e na catym odcinku drogi nie zaprojektowano schoddéw, barier pionowych, uskokow,
stromych podjazdow, ktére w istotny sposdb uniemozliwitby komunikacje oséb
niepetnosprawnych.

7. PAREMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Nie dotyczy
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8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Nie dotyczy.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Projektowane obiekty spetniajg wymagania przepiséw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

10. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE
W ramach przedmiotowej inwestycji brak parametrow nienormatywnych.

A

mgr inz, DQwid Blicharz

Upr. bud.: LUB 00D/09
do projektowanfa Wekraniczen
w specjalnodqti drdgowej




SBR PROJECT Dawid Blicharz
Ul. Janowska 36/1, 23-400 Bitgoraj
Tel.: 662 157 478

Nazwa elementu projektu budowlanego:

ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa drogi gminnej nr 112300L (ul. Lastowieckiego i ul. Powstaricéw Styczniowych)

w m. Krasnobrod

Adres obiektu Wojewddztwo : lubelskie
budowlanego: Powiat : zamojski
Jednostka ewidencyjna : Krasnobréd - miasto
Obreb : 0001 MIASTO KRASNOBROD
Kategoria obiektu XXV
budowlanego:
Nazwa jednostki Krasnobréd - miasto

ewidencyjnej:
Nazwa i numer
obrebu
ewidencyjnego:
Numery dziatek
ewidencyjnych:

0001 MIASTO KRASNOBROD

1059, 1903/6, 1903/7, 1903/8, 1903/9, 1903/10, 1903/12, 1903/16, 2414, 2043, 2413, 2016,
2412, 2411

Imie i nazwisko lub
nazwa inwestora,
adres inwestora:

Gmina Krasnobraéd
Ul. 3 Maja 36
22-440Krasnobréd

Spis zawartosci:

1.  Warunki przytgczenia
2. Protokét narady koordynacyjnej
3. Informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia




o WP-1
/ R (wz 01.10.2019)

PGE
Zamosé, 30-11-2022 r.

PGE Dystrybucja S.A. <
ysirybucla znak: 2. ZYC ... /rE1/Re/MO/2022
22.-H1/5/07566.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-H1/UP/07566 o przytaczenie do sieci.

Gmina Krasnobrdéd
ul. 3 Maja 36
22-440 Krasnobréd

Warunki przytaczenia nr 22-H1/WP/07566 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Krasnobréd, miejscowo$é Krasnobréd, ul. tastowieckiego, nr dz. 2413

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 29-11-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: Obwéd nn - P1-SK1 Osiedle Domkéw, SzK 71025. Stacja zasilajagca 126000009024 Stacja
15/04kV Krasnobréd 14.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiagce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Wykona¢ ztgcze pomiarowe ZP-1 usytuowane w granicy dziatki.
5.2 0Od szafy kablowej SzK nr 71025 wykonaé przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm?do zfacza usytuowanego zgodnie
zp.5.1.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonaé szafke sterownicza o$wietlenia wg potrzeb i zasili¢ ja od ww. ztacza pomiarowego.

6.2 Wybudowaé od projektowanej szafki sterowniczej potrzebng sie¢ kablowa oswietlenia terenu o przekroju wg

obliczen.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili obcigzenia

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 Wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A], charakterystyka C usytuowany w
ztgczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki. .

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

S w

~



Znak sprawy:  GKN.6630.1.311.2022

PROTOKOL.
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2022-12-27
Whioskodawca: BM INVEST Mateusz Blicharz

23-440 Frampol
Karolowka 31A

Inwestor: Gmina Krasnobréd

22-440 Krasnobrdd
3 Maja 36

ZAMOSC |, 2022-12-27

Spos6b przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Podinspektor w Wydziale GKKIN - Barbara

Olszewska

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

044 1 1059 miasto Krasnobrod miasto Krasnobrod
044 1 1903/9 miasto Krasnobrod miasto Krasnobrod
044 1 1903/7 miasto Krasnobrod miasto Krasnobréd
044 1 1903/8 miasto Krasnobrod miasto Krasnobréd
044 1 1903/16 miasto Krasnobrod miasto Krasnobréd
044 1 1903/12 miasto Krasnobréd miasto Krasnobréd
044 1 1903/10 miasto Krasnobrad miasto Krasnobréd
044 1 2043 miasto Krasnobréd miasto Krasnobréd
044 1 2414 miasto Krasnobréd miasto Krasnobrod
044 1 2016 miasto Krasnobréd miasto Krasnobrad
044 1 2413 miasto Krasnobréd miasto Krasnobrod
044 1 2412 miasto Krasnobréd miasto Krasnobréd
044 1 2411 miasto Krasnobréd miasto Krasnobrod

Opis przedmiotu narady:

1 sieci uzbrojenia terenu nowoprojektowane, likwidacja lub przeprojektowanie kolizji w zwigzku z projektowang rozbudows «

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji
Data

Stanowisko uczestnika

Derkom Sp. J. Dariusz Klimczuk Derkom Spéika Jawna Dariusz Klimczuk

2022-12-23 14:07:43

brak uwag




Gmina Stary Zamos¢ Gmina Stary Zamosé brak uwag
2022-12-19 08:00:01
Lubelskie Centrum Innowaciji i Lubelskie Centrum Innowacji i brak uwag
Technologii Technologii
2022-12-23 11:18:19
Panstwowe Gospodarstwo Panstwowe Gospodarstwo Wodne brak uwag

Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Zamosciu

Wody Polskie Zarzad Z

2022-12-20 15:58:28

GTnet Sp.J. Tomasz Gajewski,
Grzegorz Mazurek

Przedstawiciel nie stawit sig.

Gmina Krasnobréd Gmina Krasnobrod brak uwag
2022-12-19 08:11:19
Zarzad Drég Powiatowych Zarzad Drég Powiatowych brak uwag

2022-12-19 13:07:15

WYDZIAt. ARCHITEKTURY |
BUDOWNICTWA

Przedstawiciel nie stawit sie.

Orange Polska Spdtka Akcyjna

Przedstawiciel nie stawit sie.

PGE Dystrybucja S.A.
ul.Garbarska 21 A 20-340 Lublin
Oddziat Zamo$é

Przedstawiciel nie stawit sie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Zamosc

2022-12-19 11:00:45

brak uwag
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy
w Lublinie

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o. o.

2022-12-20 14:35:25

PROJEKT DROGOWY WYMAGA WYDANIA
WARUNKOW | UZGODNIENIA w Zakladzie
Gazowniczym w Lublinie Dzial Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym, tel. 81 44-52-123

e-mail: szymon.kaminski@psgaz.pl

PSG OZG w Lublinie uzgadnia projekt trasy eN z
uwagami:

Na 7 dni przed przystapieniem do robét dokonaé
zgtoszenia do jednostki: Gazownia w Tomaszowie
Lubelskim, ul. Zamojska 47, 22-600 Tomaszéw
Lubelski. Prace w miejscach skrzyzowan (do 1 m) i
zblizen (w strefie kontrolowanej) do istniejgcej sieci
gazowej wykonywac recznie. Przed zasypaniem
miejsca odkryé gazociggu zglosié do odbioru.
Obowigzuje protokolarny odbiér prawidtowosci
wykonania skrzyzowan i zblizen z istniejgcg siecig
gazowa. Przed odbiorem technicznym projektowanej
inwestycji przedlozy¢ do Gazowni w Tomaszowie
Lubelskim inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
(moze by¢ robocza) celem akceptaciji i podpisania
protokolarnego odbioru prac. Zachowaé min. 0.5 m. od
istniejgcych gazociggow i szafek gazowych do
projektowanych linii elektroenergetycznej, stupy
oswietleniowe i elektryczne lokalizowaé¢ min. 1,0 m od
istniejgcych gazociggéw (w obrysie urzgdzen). W
przypadku wykonania skrzyzowan z istniejgcg siecig
gazowg metodg bezwykopowg ustali¢ gtebokosé
posadowienia gazu (w przypadku niemoznos$ci
przekopy kontrolne) i zachowac¢ odlegto$¢ pionowg od
obrysu sieci gazowej mi. 20 cm. Kazde uszkodzenie
rury gazowej bezwzglednie i natychmiast zglosi¢ pod
numer 992. W przypadku uszkodzenia sieci gazowe;j,
podmioty realizujgce zadanie bedg obcigzane kosztami
usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa
gazowego zgodnie z procedurami PSG.
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Fibee I Sp. z 0. o.

Fibee 1 Sp.z 0. o.

2022-12-21 10:21:22

Warunki Techniczne
jakie nalezy speini¢ przy realizacji robét na
infrastrukturze FIBEE | SP Z 0.0.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomocg przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBEE | SP Z 0.0. w sposéb umozliwiajgcy dalszg
eksploatacje, konserwacjg, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-
tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations
Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-
planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce
robét do prowadzenia prac w sposdb wykluczajgcy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzgdzen FIBEE |
SP Z O0.0. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury FIBEE | SP Z 0.0.
nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢
FIBEE ISP Z 0.0. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajacg z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. w czasie
wykonywania robét oraz za szkody, ktére moglyby
powsta¢ w przyszio$ci na skutek przeprowadzonych




robét w tym strat tytulem braku transmisji, tj. w
szczegolnoéci strat powstalych w zwigzku z karami
wynikajgcymi z lgczacych INEA z abonentami Service-
Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig,
zachowujgc normatywne odleglo$ci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wlasciciela (FIBEE | SP Z
0.0.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zt netto +
VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE |
SPZ0.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia FIBEE | SP Z 0.0. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ | powiadomi¢ FIBEE | SP Z 0.0. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

s W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE
ISP Z 0.0., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowq zgodnie z normg ZN-
15/0PL-004, ktéra musi byé uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE | SP Z
0.0. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej
na wtasny koszt. W przypadku konieczno$ci
poniesienia kosztéw przez FIBEE | SP Z 0.0., Inwestor
przedstawi ich skosztorysowang warto$é do
akceptacji przez FIBEE | SP Z 0.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli
$wiattowodowych nalezy dokonaé¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBEEISP Z0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowane;j sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

1. Zmiany posadowienia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczyé do
FIBEE | SP Z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesigcy od zakoriczenia prac.

11| Zaklad Gospodarki Komunalnej w Zaktad Gospodarki Komunalnej w brak uwag
Krasnobrodzie Krasnobrodzie
2022-12-19 13:34:48
12| Poznarskie Centrum Poznanskie Centrum brak uwag

Superkomputerowo-Sieciowe

Superkomputerowo-Sieciowe

2022-12-21 13:31:32




PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, po$wiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem przez
projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze

ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.
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SBR PROJECT Dawid Blicharz
Ul. Janowska 36/1, 23-400 Bitgoraj
Tel.: 662 157 478

Nazwa elementu projektu budowlanego:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa drogi gminnej nr 112300L (ul. tastowieckiego i ul. Powstaricéw Styczniowych)

w m. Krasnobroéd

Adres obiektu
budowlanego:

Wojewoddztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

lubelskie

zamojski

Krasnobréd - miasto

0001 MIASTO KRASNOBROD

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXV

Nazwa jednostki
ewidencyjnej:
Nazwa i numer
obrebu
ewidencyjnego:
Numery dziatek
ewidencyjnych:

Krasnobrod - miasto

0001 MIASTO KRASNOBROD

1059, 1903/6, 1903/7, 1903/8, 1903/9, 1903/10, 1903/12, 1903/16, 2414, 2043, 2413, 2016,

2412, 2411

Imie i nazwisko lub
nazwa inwestora,
adres inwestora:

Gmina Krasnobrad
Ul. 3 Maja 36
22-440Krasnobrod

Zespot autorski
Branza/Funkcja

Imieg i nazwisko

Specjalnosé i numer
uprawnien budowlanych

Data

opracowania

Podpis

Drogowa
Projektant

mgr inz. Dawid Blicharz

LUB/0154/POOD/09

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

m

12.2022 |

dq
W

id Blicharz

grinz. D

or. bud.: LUB/DE]
projektowaniy/

specjalnodi
T

||




Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

= Roboty przygotowawcze

= Wykopy i nasypy

= Montaz przepustéw

s Uktadanie warstw konstrukcyjnych dogi

m  Ksztattowanie i umocnienie rowow

= Wykonanie elementéw wyposazenia (oswietlenie)

= Montaz oznakowania

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
=  Droga gruntowa

= Zjazdy

= Zabudowa mieszkaniowa

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzac
zagroienie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

= |stniejgca droga gruntowa (wykopy, warstwy konstrukcyjne, rowy trawiaste i umocnione)

= Odwodnienie (wykopy, rowy trawiaste i umocnione)

= Skarpy wykopow i nasypow

= Skfadowiska materiatéw

= Sprzet specjalistyczny i ciezki oraz urzadzenia techniczne

Przewidywane zagroienie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

»  Prowadzenie robét budowlanych i rozbiérkowych;

®  Praca ciezkiego sprzetu budowlanego;

= Roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigéw (montaz ptyt przejazdowych);

= Wykopy i nasypy;

= Montaz elementéw konstrukcyjnych

Roboty te stanowig zagrozenie ciezkiego uszkodzenia ciata, cze$ciowej utraty zdrowia lub
utraty zycia.

Zagrozenia te wystepuja w obszarze placu budowy w czasie trwania robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpienie do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka
zawodowego i o ryzyku tym poinformowac pracownikéw. Nalezy tez konsultowac z nimi
dziafania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem
budowy, miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktore
moga wystapi¢ w trakcie prowadzenia robot. Kazdy z pracownikéw wtasnorecznie
potwierdzi fakt zapoznania sie z informacja o ryzyku zawodowym zwigzanym z
wykonywang praca. Codziennie przed przystgpieniem do wykonywania rob6t w ramach
tzw. odprawy wszyscy pracownicy winni zosta¢ informowani o zagrozeniach
wystepujacych na aktualnie prowadzonych odcinkach robot.



W przypadku wystgpienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek
niezwlocznego powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu bezposredniego swojego
przefozonego tj. brygadziste lub kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika nakazuje
wstrzymanie robét oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawujacego nadzor nad
bezpieczedstwem pracy wszystkich pracownikéw pracujacych na tym kontrakcie oraz
Whtasciciela firmy.

Po usunieciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wydac¢ decyzje o
przystgpieniu do dalszych prac.

Kazdy z pracownikéw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz
sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna
zapewnié przeszkolenie ogdlne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

Prace szczegdlnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim
nadzorem Kierownika Budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych sprawng
komunikacje, szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny byé sprawne technicznie i posiada¢ niezbedne
certyfikaty dopuszczajgce do prac budowlanych i poruszania sie po drogach publicznych, a
zatrudnieni pracownicy posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu, okredlajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne bedzie
poprzedzane okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byc one
wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych odbywac sie bedzie recznie.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
w/w instalacji, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wtasciwg jednostka zarzadzajgcg dang
instalacja dalszy sposob wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa sie dalsza prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.
Miejsca niebezpieczne beda ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach teren robét oznaczony
winien byé¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Teren, na ktérym sg wykonywane bedg roboty ziemne, a ktéry nie moze by¢ ogrodzony,
zapewniony bedzie miat staty dozor.

Ruch érodkéw transportowych obok wykopdéw odbywac sie bedzie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.



a.

Prace zwigzane z montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych lub
stalowych) za pomoca zurawia samochodowego wykonywane beda ze szczegdlng ostroznoscig i
asekuracjg. Wszystkie sprzety uzywane przy przemieszczaniu tadunkoéw posiadajg aktualne atesty.

Do pracy dopuszczani beda pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce brak przeciwwskazari do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP.
Kazdy z pracownikéw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu
ochrony osobistej (m.in. hetméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).
Ubrania robocze oraz sprzet ochrony osobistej posiadajg wymagane atesty.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzgdzone zaplecze wraz z pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:

apteczke | pomocy z niezbednym wyposazeniem,
gasnice sniegowg GS 5 X,
instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych.
W przypadku braku statej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona winna by¢ w
aparaty telefonii komdrkowe;j.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystgpowania

Zagrozenia zwigzane recznym wykonywaniem wykopow.
Mozliwe niebezpieczne
wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Whpadniecie pracownika|brak prawidtowych przej$¢ i dojs¢ do|pottuczenie, ztamanie,|Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wiasciwych zej$¢ do wykopdw),
brak zabezpieczen wykopdw,
niedostateczne os$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i  wychodzenie  po
Zawalenie  sie  $cian|Brak zabezpieczen wykopdw, obrazenia wewnetrzne, | Caty odcinek wykopu
‘f"YkoF)u (przy pionowych|ghcigzenie gruntu w poblizu krawedzi uduszenie
Scianach wykopu) wykopu przez sprzet lub sktadowane
materiaty (blizsze niz klin odtamu
gruntu)
Zalanie wykopu woda jow Caty odcinek wykopu
Spadanie na pracujgcych|sktadowanie urobku w zbyt bliskiej| pottuczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
w wykopie bryt ziemi i|odlegtosci od krawedzi wykopu wewnetrzne
kamieni
rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu
opady i zmiany termiczne
Przybywanie pracownikéw w wykopie|j.w. Caty odcinek wykopu
podczas prac koparki.
Porazenie pradem |stosowanie sprzetu mechanicznego |zatrzymanie akcji serca,|Miejsce  w ktérym
elektrycznym bez rozpoznania infrastruktury|$mier¢ przebiega linia
podziemnej terenu energetyczna kablowa




b.

niezachowanie minimalnego
oddalenia od miejsca przebiegu
instalacji elektrycznej w ziemi

zatrzymanie akgji serca,
Smierc

Miejsce  w  ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

Wybuch Natrafienie na niewypaty i niewybuchy | $mier¢ Caty odcinek wykopu
Atmosfera z|obecno$¢ gazdéw  gnilnych, brak|uduszenie Caty odcinek wykopu
niedostateczng  (ponizej| przewietrzania wykopu

17%) zawartoscia tlenu

Potragcenie przez innych|Nieuwaga innych uzytkownikéw drdg, |ogélne obrazenia, | Odcinek kanalizacji
uzytkownikéw drog przy|grak  znakéw ostrzegawczych i Smierc prowadzony wzdtuz
pracach  wzdiuz  drog|;ahespieczer wykonywanych robét, drogi

komunikacyjnych

Nie uzywanie przez pracownikéw
kamizelek ostrzegawczych,

Zagrozenia zwigzane z mechanicznym wykonywaniem wykopow

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystgpienia

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek drogowy | Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu|Ogdine obrazenia|Dojazd na teren
zwigzany z prowadzeniem|drogowego przez kierujacego | lekkie, ciezkie, Smier¢ |budowy

pojazdu

pojazdem

Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu|j.w. Dojazd na teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikéw drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren
warunkdéw panujacych na drodze budowy
Niewtasciwy  stan  psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, przemeczenie budowy

Upadek podczas|Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci|Uraczy konczyn|Teren budowy, koparka

wsiadania i wysiadania z
pojazdu

podczas wsiadania i wysiadania.

dolnych, sttuczenia

Niewtasciwy  stan  psychofizyczny
kierowcy, przemeczenie

j.w.

Teren budowy, koparka

Przewrdcenie sie koparki,
wpadniecie do wykopu

Ustawienie koparki przy krawedzi
wykopu

0godlne obrazenia ciata,
$mierc

Miejsca wykonywania
wykopdw

Dopuszczenie do  tworzenia  sie|j.w. Miejsca wykonywania
nawiséw gruntu wykopow
Nie oznakowane wykopy jow. Miejsca wykonywania
wykopdw
Dotkniecie tyzkg koparki|stosowanie sprzetu mechanicznego| Porazenie prgdem|Miejsce  w  ktérym
przewoddw instalacji| bez rozpoznania infrastruktury | elektrycznym, Smieré  |przebiega linia

elektrycznej

podziemnej terenu

energetyczna kablowa

niezachowanie
oddalenia od miejsca przebiegu
instalacji elektrycznej w ziemi

minimalnego |j

Miejsce ~w  ktérym
przebiega linia
energetyczna kablowa




(o

Wybuch

Natrafienie na niewypaty i niewybuchy

Ogoblne
Smierc

obrazenia,

Miejsca wykonywania
wykopdw

Zagrozenia zwigzane z budowg rowow

Mozliwe niebezpieczne
wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystgpienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Wpadniecie pracownika|brak prawidtowych przejs¢ i dojs¢ do|pottuczenie, ztamanie,|Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wiasciwych zejs¢ do wykopdw), brak
zabezpieczen wykopdw,
niedostateczne oswietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
Zawalenie  sie  $cian|obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi|obrazenia wewnetrzne, | Caty odcinek wykopu
wykopu (przy wykopu przez sprzet lub sktadowane|uduszenie
pionowych ¢cianach|materiaty  (blizsze niz klin - odtamu
wykopu) gruntu)

Spadanie na pracujacych
w  wykopie bryt ziemi
kamieni

sktadowanie urobku w zbyt bliskiej
odlegtosci od krawedzi wykopu

pottuczenia,
wewnetrzne

urazy

Caty odcinek wykopu

rozluznienie struktury gruntu przez
opady i zmiany termiczne

jow.

Caty odcinek wykopu

Urazy ciata spowodowane
narzedziami recznymi
(mtotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzedzi (tepe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, sttuczenia,
rany ktute

Caty odcinek montazu
oston instalacji.

Odpryski tarczy
materiatu podczas ciecia
przecinarka elektryczng

Brak wiasciwych oston, brak ochron
osobistych

Urazy oczy

Caty odcinek montazu
oston instalacji.

Porazenie
elektrycznym

pradem

stosowanie sprzetu mechanicznego
bez rozpoznania infrastruktury
podziemnej terenu

zatrzymanie akgcji serca,
Smierc

Miejsce  w  ktérym
przebiega linia

energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego
oddalenia od miejsca przebiegu
instalacji elektrycznej w ziemi

zatrzymanie akcji serca,
Smier¢

Miejsce ktérym
przebiega linia
energetyczna kablowa

w

Schorzenia spowodowane
wymuszong pozycja ciata

Brak stosowania S$rodkdéw ochrony
indywidualnej,

Odgnioty kolan,
zwyrodnienie stawdw
koriczyn dolnych

Caty odcinek montazu
oston instalacji.

Obrazenia zewnetrzne
podczas prac
zatadunkowych i
roztadunkowych przy
uzyciu urzadzen
dzwigowych

Brak koordynacji wykonywanych prac|Przygniecenia, Miejsce  sktadowania

z dZzwigowym sttuczenia, zranienia materiatéw

Nieprawidtowe zamontowanie zawiesi|j.w. Miejsce  sktadowania
materiatow

Zerwanie sie zawiesi jow. Miejsce  sktadowania
materiatéow

Nie uzywanie przez pracownikéw |j.w. Miejsce  sktadowania

ochron osobistych

materiatow




d.

Zagrozenia

Zwigzane

ze

sktadowaniem materiatdow oraz

wykonywaniem prac

transportowych.

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystapienia

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Upadek, potkniecie sie, |Droga komunikacyjna zastawiona|Ogdlne sttuczenia, | Miejsce sktadowania
materiatem skrecenie konczyn, materiatéw
Zty stan powierzchni skfadowiska|j.w. Miejsce sktadowania

materiatow

materiatow

Zty stan powierzchni placu budowy

j.w.

Caty teren budowy

Nieodpowiedni
pracownika

stan psychofizyczny|j

Caty teren budowy

Przygniecenie
sktadowanym materiatem

Niestabilne utozenie materiatow

jow.

Miejsce  sktadowania
materiatéw

Wyjmowanie materiatéw ze $rodkalj.w. Miejsce sktadowania
stosow materiatéw
Obrazenia  wewnetrzne|Przenoszenie reczne ciezarow powyzej| Urazy kregostupa, | Caty teren budowy
zwigzane z|dopuszczalnych norm przepuklina,
przenoszeniem ciezaréw
Przenoszenie towaru o  duzych|j.w. Caty teren budowy
gabarytach i ciezarze przez jednego
H |
Obrazenia zewnetrzne|Brak koordynacji wykonywanych prac|Przygniecenia, Miejsce  sktadowania
podczas prac|z dZzwigowym sttuczenia, zranienia materiatow
zatadunkowych i
roztadunkowych przy Nieprawidtowe zamontowanie zawiesi|j.w. Miejsce  sktadowania
uzyciu urzadzen materiatow
dzwigowych Zerwanie sie zawiesi jow. Miejsce  skiadowania
materiatéw
Nie uzywanie przez pracownikdéw|j.w. Miejsce  sktadowania
ochron osobistych materiatow
Przygniecenie przez|Znalezienie sie w martwym polu|Ciezkie urazy ciata Miejsce  sktadowania
manewrujgce pojazdy widocznosci kierowcy materiatow
Uderzenie, przygniecenie|Uktadanie towardw na samochodzie|Urazy koriczyn dolnych|Miejsce  sktadowania

przewozonym towarem |nierdwnomierne i nie zapewniajace|i gornych, ztamania,|materiatow
statecznosci sttuczenia
Roztadunek materiatdw o masie|j.w. Miejsce  sktadowania
przekraczajacej dopuszczalne normy materiatow
na jednego pracownika
Upadek z  wysokosci|Nieuwaga pracownika podczas|Urazy ogdlne, Miejsce  sktadowania
podczas roztadunku | wykonywania prac roztadunkowych Skrecenia stamania | materiatéw
towaru koAczyn  gdérnych
dolnych
Nie zabezpieczenie samochodu przed |j.w. Miejsce  sktadowania
samoczynnym przemieszczeniem sie materiatow

podczas prac roztadunkowych




e. Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem pojazddéw samochodowych

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystgpienia

przemeczenie

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4

Kolizja, wypadek drogowy|Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu|Ogdlne obrazenia|Dojazd na teren

zwigzany z prowadzeniem | drogowego przez kierujgcego|lekkie, ciezkie, Smieré | budowy

pojazdu pojazdem
Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu|j.w. Dojazd na teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikéw drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren
warunkdéw panujacych na drodze budowy
Niewtfasciwy  stan  psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, przemeczenie budowy
Zty stan techniczny pojazdu Dojazd na teren

budowy
Przecigzenie samochodu Dojazd na teren
budowy

Upadek podczas|Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci|Uraczy korczyn|Dojazd na teren

wsiadania i wysiadania z|podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy

pojazdu
Niewtasciwy  stan  psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, budowy
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umocnienie skarpy betonowymi plytami azurowymi o wym. 40x60x8
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podsypka cementowo—piaskowa o ¢:p 1:4
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SCIEK TYPU MULDA

skala 1:10
0,60

0,40

0,07

15cm

Sciek typu mulda  15x60cm

5cm

podsypka cementowo—piaskowa (o c:p — 1:4)

20cm

fawa z oporem z betonu C16/20 (B20)

*Ewentualnie skarpe uksztaftowaé poprzez profilowanie terenu

ze spadkiem w kierunku drogi w zakresie zgodnie z planem syt.—wys.
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odwodnienie liniowe betonowe o profilu U z ruztem Zeliwnym

4cm

podsypka cementowo—piaskowa (0 c:p — 1:4)

15cm

fundament betonowy C16,/20 (B20)
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