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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,91 km 0,910
RAZEM 0,910
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci z utylizacjg ha
d.1/0108-02
0,41 ha 0,410
RAZEM 0,410
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) z wywozem do 5 km w miejs- |szt.
d.1/0103-04 ce wskazane przez Zamawiajgcego
230 szt. 230,000
RAZEM 230,000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) z utylizacjg szt.
d.1/0105-04
230 szt. 230,000
RAZEM 230,000
5|KNR 2-01 Wywozenie i utylizacja karpiny i gatezi mp
d.1/0110-02
115 mp 115,000
RAZEM 115,000
2 Roboty rozbiérkowe
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.2|0802-07 cm
0802-08
2700 m?2 2 700,000
RAZEM 2 700,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.2|0804-03
460 m?2 460,000
RAZEM 460,000
3 Roboty ziemne
8/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3|0126-01 spycharek wraz z utylizacjg
poz.11+p0z.18+p0z.39 m2 7 530,000
RAZEM 7 530,000
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3|/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtosé 5 km
2732,57 m3 2732,570
RAZEM 2732,570
10/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0235-01 kat. I-1l
413,24 m3 413,240
RAZEM 413,240
4 Podbudowy
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.12 m?2 5 760,000
RAZEM 5 760,000
12|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.4/0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 18 cm
0111-04
5760 m?2 5 760,000
RAZEM 5 760,000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4|0114-05 20 cm
0114-06
5265 m?2 5 265,000
RAZEM 5 265,000
5 Nawierzchnie
14/KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.5/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
5265 m?2 5 265,000
RAZEM 5 265,000
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.5/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 8 cm
0311-02
4770 m?2 4 770,000
RAZEM 4 770,000
16/KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.5/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4770 m?2 4 770,000
RAZEM 4 770,000
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17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.5/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
4500 m?2 4 500,000
RAZEM 4 500,000
6 Zjazdy
18|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.23 m2 850,000
RAZEM 850,000
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
poz.20*0,039 m3 8,424
RAZEM 8,424
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
216 m 216,000
RAZEM 216,000
21|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
poz.22*0,079 m3 36,972
RAZEM 36,972
22|KNR 2-31 Opornikii betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.6/0403-05 wej
468 m 468,000
RAZEM 468,000
23|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.6/0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.24 m2 850,000
RAZEM 850,000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.6/0114-05 25 cm - zjazdy
0114-06
850 m?2 850,000
RAZEM 850,000
7 Przepusty pod zjazdami
25|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z kruszywa tamanego 0/ |[m3
d.7|0605-01 63mm
poz.27*0,46 m3 13,800
RAZEM 13,800
26|KNR 2-31 Podsypka z pospétki z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warst- |[m2
d.7/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
poz.27*0,7 m?2 21,000
RAZEM 21,000
27|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm m
d.7|0605-06
30 m 30,000
RAZEM 30,000
28|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - zakonczenia skrzydetkowe dla rur o $r. 40 Sciank.
d.7|0605-03 cm
10 $ciank. 10,000
RAZEM 10,000
8 Przepusty pod droga
29|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod droga - tawa fundamentowa z kruszywa tamanego 0/ m3
d.8/0605-01 63mm
poz.31*0,46 m3 8,280
RAZEM 8,280
30|KNR 2-31 Podsypka z pospétki z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warst- |[m2
d.8/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
poz.31*0,7 m?2 12,600
RAZEM 12,600
31|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogg - rury PEHD o $r. 50 cm m
d.8|0605-06
18 m 18,000
RAZEM 18,000
32|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogg - zakonczenia skrzydetkowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.8/0605-03
4 $ciank. 4,000
RAZEM 4,000
9 Odwodnienie
33|KNR 2-31 tawa pod scieki drogowe betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
poz.34*0,14 m3 140,000
RAZEM 140,000
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34|KNR 2-01 Utozenie Sciekéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podsypce cem.- m
d.9|0515-02 piask.
1000 m 1.000,000
RAZEM 1.000,000
35|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.9/0104-04 w Swietle 100 mm i wysokos$ci ponad 200 do 300 mm; klasa obcigzenia D400
190 m 190,000
RAZEM 190,000
10 Roboty wykonczeniowe
36|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m2
d.10|0505-04
3000 m?2 3 000,000
RAZEM 3 000,000
37|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.10{0510-01
0510-02
3000 m?2 3 000,000
RAZEM 3 000,000
38|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. m2
d.10{0516-04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
39|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami azurowymi o wym. 40x60x8 cm na pod- |m2
d.10{0516-04 sypce cementowo-piaskowe;j
920 m?2 920,000
RAZEM 920,000
11 Oznakowanie i urzagdzenia BRD
40(KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.11]0702-02
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
41|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.11|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
41 szt. 41,000
RAZEM 41,000
42|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.11/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
43|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce podrzutowe szt.
d.11]0209-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach 180 x120cm o dofinan- |szt
d.11|kalk. wlasna |sowaniu inwestyciji
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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