MJIM PROJEKT Jacek Marcyniuk ul. Zamoyskiego 16/1, 22-400 Zamo$¢

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekbw w m. Hutki gm. Krasnobrod

ADRES INWESTYCJI  :  Jedn. ewid.: Krasnobrod - obszar wiejski, obreb 0004 - Hutki Namule, dziatka nr ewid.: 1029, 1030/1 gmi-
na Krasnobroéd, woj. lubelskie

INWESTOR : Gmina Krasnobrod

ADRES INWESTORA  :  ul. 3-go Maja 36 22-440 Krasnobrdd

BRANZA :  Zagospodarowanie terenu

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Jacek Marcyniuk (PZT)

DATA OPRACOWANIA : 3 stycznia 2024r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

3 stycznia 2024r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PZT KRASNOBROD

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
R*1,24; M*1,24; S*1,24
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim prze- |m3
d.1.|0406-02 rzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.Ill-1V
1
500 m3 500,000
RAZEM 500,000
2|KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami ciggnionymi; grunt sypki kat.l-Il m3
d.1.|0409-01
1
500 m3 500,000
RAZEM 500,000
3 Dostawa gruntu nadajgcego sie do zageszczenia samochodami; kat.gr.|ms3
d.1.|wycena in- n-1v
1| dywidualna Krotnos¢ = 1,22
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
4/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw zapor ziemnych o wys.do 10 m z |m3
d.1.|0402-02 ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.llI-1V
1
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
5/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.1.|0501-01
1
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
6/KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie m2
d.1./0103-01 kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - cato$¢ utwardzenia
1
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
1.2 Utwardzenie terenu
1.2. Opaska
1
7/KSNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.1.|0109-02
21
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
8/KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spo- |m
d.1./0404-04 iny wypetnione zaprawg cementowg
2.1|analogia
75 m 75,000
RAZEM 75,000
9/KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - opaska wokot
2.1|analogia obiektu nr 23
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
1.2. Piyty a zurowe
2
10|KNR-W 2- Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.1.|01 0118-04 cm z darnig z przewozem taczkami - istniejgca skarpa miedzy reakto-
22 rami
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
11|KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypéw witdkning synte- |m?2
d.1.|0410-01 tyczng - wykonanie warstwy filtracyjnej w geowtdkniny o parametrach:
2.2|analogia - wodoprzepuszczalnosé: minimum 110 I/m2/s
- umowny wymiar poréw: okoto 0,09 mm
- wytrzymatos¢ wzdtuz pasma: minimum 4,0 kN/m
155 m?2 155,000
RAZEM 155,000
12|KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego z ttucznia - kruszywo (zwir) 16-32mm m3
d.1.|0412-01
2.2|analogia
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
13|KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - prefabry- |mz2
d.1.|0514-01 kowane betonowe plyty azurowe o wymiarach 40x60x8cm (szerokos$¢ x
2.2|analogia dtugos¢ x grubosc¢) z betonu min. C16/20
155 m?2 155,000
RAZEM 155,000
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1.2. Podjazd do stanowiska na kontenery
3
14/KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem |m
d.1./0403-04 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2.3|analogia
7.8 m 7,800
RAZEM 7,800
15/KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|0502-04 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2.3|analogia
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
16/KSNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tamanych gr. 40 cm m?2
d.1./0113-03
2.3|analogia
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
17/KSNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1.|0113-05
23
19 m2 19,000
RAZEM 19,000
13 Prace dodatkowe
18|KNR-W 2- Przeniesienie istniejgcego kojca dla pséw, wymiary w planie 15x2m - |t
d.1.|05 0101-06 tylkoR i S
3|analogia
1 t 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 2 Fundamenty betonowe 30x30 cm o wys. do 1.0 m pod stupy bramowe |szt.
d.1./1604-03 stalowe z wykonaniem wykopéw i zasypaniem fundamentu
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2- Brama wjazdowa o wysokosci ok.1,80 m i szerokosci ok. 9,00 m z pro- kpl.
d.1.|02 1808-11 fili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie wraz ze stupami przybra-
3|analogia mowymi. Brama przesuwna z sitownikiem sterowanym pilotem (min. 4
piloty)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21 Nadzér archeologiczny szt
d.1.|wycena in-
3|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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