Tabela pomocnicza - zestawienie rurociggow oraz ksztattek.

RODZAJ SCIEKU SREDNICA | MATERIAL DLUGOSC KSZTALTKI
[mm] [m]
1.8CIEK SUROWY DZ160 PE 1,30+11,64+3,65+7,80=24,39m KOLANKA -
5szt.
(z komory rozdziatu (ob. nr 1) ( wtym ok. 4m. rurociggu doziemnego)
do projektowanego
sifopiaskownika — wtgczenie
rurociqgu w zbiorniku na
Scieki dowozone (ob. nr 2))
2.$CIEK SUROWY DZ110 PE 0,97+5,64+4,83+7,75=19,19m KOLANKA -
4s7t.
(z komory zasuw (ob. nr 11) (w tym ok. 4,75m rurociggu doziemnego) )
do projektowanego TROJNIKI = Tszt,
sitopiaskownika)
3.8CIEK SUROWY DZ110 PE 1,0m KOLANKA —
1szt.
(z komory zasuw (ob. nr 11) (w tym ok. 0,30m rurociggu doziemnego) )
wiqczenie do istniejgcego TROJNIKI - 1szt.
rurociggu prowadzgcego ]
Scieki na istniejgcy IZWEZKI 110/90 -
sitopiaskownik) 1 szt.
D790 PE 1,65m KOLANKA -
1szt.
(cato$¢ rurociggu doziemnego)
4.$CIEK SUROWY D790 PE (1,33+3,98+1,66)*2=13,94m KOLANKA -
6szt.
(z przepompowni lokalnej do (w tym ok. 2,90m rurociggu doziemnego)
zbiornika na Scieki dowozone
(ob. nr2)
A.SCIEK SUROWY D7200 PCV SN8 0,40m brak
(wpiecie odcinka (cato$¢ rurociggu doziemnego)
istniejgcego rurociggu do
przepompowni — rurociqg
sciekdw dowozonych)
5.8CIEK OCIZYSZICIONY D7250 PE 8,31m KOLANKA -
MECHANICINIE 1szt.
(w tym ok. 7,18m rurociggu doziemnego)
(przebudowany rurociqg z
istniejacego sitopiaskownika
do projektowanego zbiornika
buforowego I° (ob. nr 23.1))
6.8CIEK OCIZYSICIONY D7280 PE 9,48+1,78=11,26m KOLANKA -
MECHANICINIE 3szt.
(brak rurociggu doziemnego)
(z projektowanego
sitopiaskownika do
projektowanego zbiornika
buforowego I° (ob. nr23.1))
7.8CIEK OCZYSICZIONY D7250 PE 1,30+16,38+10,95=28,63m KOLANKA -
MECHANICINIE 2szt.




(potgczenie projektowanego (w tym ok. 27,33m rurociggu TROJINIKI — 1szt.
zbiornika buforowego I° (ob. doziemnego)
nr 23.1) z istniejgcymi
zbiornikami buforowymi II°
(ob. nré))
8.8CIEK OCZYSICZIONY 114,3x2,0 | Stal (4,90+2,71+1,59)*2=18,40m KOLANKA -
MECHANICZNIE AlSI316 6szt.
(brak rurociggu doziemnego)
(z projektowanego zbiornika
buforowego I° (ob. nr23.1)
do projektowanego SBR-5 i
SBR-6 (ob. nr23.2i23.3))
9.8CIEK DZ110 PCV SN8 0,57+3,22=3,79m KOLANKA -
RECYRKULOWANY/WODA 2szt.
NADOSADOWA (w tym ok. 3,40m rurociggu doziemnego)
(odciek z odwodnienia
liniowego ob. nr 24)
10.8CIEK 114,3x2,0 | Stal (4,35+2,01+0,81)*2=14,34m KOLANKA —
RECYRKULOWANY/WODA AlSI304 4szt,
NADOSADOWA (w tym ok. 2,80m rurociggu doziemnego)
IWEZKI 160/110
(odciek z odwodnienia -2 szt.
liniowego ob. nr 24)
168,3x2,0 | Stal 1,26m KOLANKA —
AlSI304 1szt.
(w tym ok. 0,30m rurociggu doziemnego)
TROJINIKI - 1szt.
DZ200 PCV SN8 7.75m IWEZKA
200/160 -1 szt.
(catodé rurociqggu doziemnego)
PRZEJSCIE
STAL/PCV
kotnierz FW -
1szt.
B.SCIEK D7200 PCV SN8 | 0,40m brak
RECYRKULOWANY/WODA
NADOSADOWA (catodé rurociggu doziemnego)
(wpiecie odcinka
istniejgcego rurociggu do
przepompowni — rurociqg
Scieku recyrkulowanego)
11.0SAD 88,9x2,0 Stal 4,80+4,25+7,48+0,68=17,21m KOLANKA —
NADMIERNY/USTABILIZOWANY AlSI304 4szt,
/WSTEPNY (brak rurociggu doziemnego) )
PRZEJSCIE
(z projektowanego SBR-5 (ob. STAL/PE tuleja
nr 23.2) do istniejgcej komory kotnierzowa +
KTSO (ob. nr 8)) kotnierz — 1szt.
Dz90 PE 14,77m KOLANKA -

(brak rurociggu doziemnego)

1szt.




12.0SAD 88,9x2,0 Stal 4,80+4,03+4,66+0,68=14,17m KOLANKA —
NADMIERNY/USTABILIZOWANY AlSI304 4s7t,
/WSTEPNY (brak rurociggu doziemnego) .
PRZEJSCIE
(z projektowanego SBR-6 (ob. STAL/PE tuleja
nr 23.3) do istniejgcej komory kotnierzowa +
KTSO (ob. nr 8)) kotnierz — 1szt.
D790 PE 14,77m KOLANKA —
1szt.
(brak rurociggu doziemnego)
13.0SAD D790 PE 0,68+9,35+1,67+1,83=13,53m KOLANKA -
NADMIERNY/USTABILIZOWANY 4s7t,
/WSTEPNY (brak rurociggu doziemnego) )
TROJNIKI = 1szt.
(z istniejgcej komory KTSO
(ob. nr 8) do projektowanego
SBR-6 (ob. nr 23.3))
14.§CIEK OCZYSZCIONY 168,3x2,0 | Stal 0,38+0,38+3,44+3,44+9,47=17,11m KOLANKA —
AlSI304 1szt.
(odprowadzane oczyszczone (w tym ok. 0,50m rurociggu doziemnego)
§cieki do odbiornika z TROJINIKI — 3szt.
projektowanych SBR-Ow ]
(wpiecie rurociggu do IWELKI
istniejgcego) 168,3x2,0/114,3
x2,0 -2 szt.
114,3x2,0 | Stal 2,12+0,60+1,32+0,60=4,64m KOLANKA —
AlSI304 2szt.
(brak rurociggu doziemnego)
TROINIKI - 2s7t.
DZ160 PCV SN8 5,09+6,61=11,70m KOLANKA —
1szt.
(catodé rurociggu doziemnego)
PRZEJSCIE
STAL/PCV
kotnierz FW -
1szt.
15.RUROCIAGI POWIETRZA 168,3x2,0 | Stal 2,73m TROJINIKI
AlSI304 168,3x2,0 x
(z projektowanych dmuchaw (brak rurociggu doziemnego) 114,3x2,0
(ob. nr23.4) do x168,3x2,0 —
projektowanych komér SBR-5 3szt.
(ob. nr23.2) oraz SBR-6 (ob. nr
23.3))
114,3x2,0 | Stal 0,19+0,19+0,19+4,86+2,24+6,74+1,08+4,74 | KOLANKA —
AlSI304 +4,74=24,97m 7szt.

(brak rurociggu doziemnego)

W powyzszej tabeli nie uwzgledniono materiatdw do potgczen (kotnierze, sruby, uszczelki).




