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Krasnobrdd, dnia 16 lutego 2024 r.

Znak sprawy: .271.1.1.2024.3

- do wszystkich Wykonawcow -

dotyczy: zadania pn. ,Modernizacja oczyszczalni S$ciekow wraz z giéwng
przepompowniq w Krasnobrodzie”

A. Napodstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamoOwienn publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzin. zm.)
w odpowiedzi na zapytania zgloszone przez uczestnika postepowania, w toku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego Zamawiajacy - Gmina
Krasnobraéd - udziela odpowiedzi i wyjasnia, co nastepuje:

Zestawpytannr2 zdn. 12.02.2024 r.
Pytanie nr 1:
Prosimy o wyjasnienie czy w zakres postepowania wchodzi zagospodarowanie
terenu, tj. wykonanie utwardzen nawierzchni. Jezeli tak to prosimy o przedstawienie
zakresu prac oraz udostepnienie przedmiaréw robot.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, Ze zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje roboty
polegajgce na zagospodarowaniu terenu. Szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia
dotyczacy robét budowlanych znajduje sie w zataczniku 1.2 do SWZ tj. Dokumentacja
projektowa dotyczaca zadania 2 i zadania 3. Na szczegétowy opis przedmiotu
zamoOwienia sktadaja sie nastepujgce dokumenty:

1) Projekty architektoniczno - budowlane,

2) Projekty zagospodarowania terenu,

3) Projekty techniczne,

4) STWIOR,

5) Przedmiary roboét.
W celu ujednolicenia oraz wyja$nienia zakresu rob6t dotyczacych projektowanego
zagospodarowania terenu na terenie oczyszczalni, Zamawiajgcy zamieszcza
dodatkowy rysunek ZAGOSPODAROWANIE OCZYSZCZALNI z wyszczegllnionym
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zakresem prac, ktory stanowi zatgcznik do Zatgcznika Nr 1.2 Dokumentacji
projektowe;j.

Dodatkowo zgodnie z zapisami pkt. 4.5. SWZ:

,Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie na
zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 4.5. oraz
STWIORB. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie
realizacji umowy robdt nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci w stosunku
do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do Zgdania
dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej,
o ktéref mowa w pkt 4.5 oraz STWIORB.”

Zamawiajacy przychyla sie do prosby Wykonawcy i do Zatgcznika Nr 1.2
Dokumentacji projektowej dodaje Przedmiar robdt dotyczacy zagospodarowania
terenu dla Zadania 2 - Modernizacja oczyszczalni $ciekébw w m. Hutki,
gm. Krasnobrod.

Pytanie nr 2:
Ze wzgledu na duzy zakres prac do opracowania prosimy o przesunigcie terminu
sktadania ofert.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wydtuza termin sktadania ofert do dnia: 26.02.2024 r.

Zestaw pytannr3z dn. 13.02.2024 r.

Pytanie nr 3:

W zwigzku z rozbiezno$ciami w projekcie, na rysunkach oraz w specyfikacji
technicznej prosimy o informacje czy pompy w reaktorach SBR majg by¢ bez ptaszcza
chtodzacego i nalezy przyjg¢ parametry zgodnie ze specyfikacjg techniczna: ,Pompa
zatapialna SLV.65.65.09.2.50B wraz z stopa sprzegajaca o parametrach: Maksymalne
natezenie przeptywu Qmax 6,81 I/s - tolerancja +/-10%) Wysokos¢ podnoszenia
Hmax okoto 7,5m (tolerancja +/-10%) Pompa bez ptaszcza chtodzgcego. Wykonanie:
korpus pompy oraz wirnik - zeliwo szare. Kréciec ssawni oraz ttoczny DN65.
Nominalne moc silnika P2=0,9kW (tolerancja +/-20%). Zasilanie 3 x 380-415 V 50Hz.
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Sprawno$c¢ silnika przy petnym obcigzeniu min. 65%. Dtugo$¢ kabla min. 10m. Stopa
sprzegajaca dla pompy z zeliwa szarego, zabezpieczona antykorozyjnie. Minimum 4
punkty podparcia (montazu) do podtoza. Obstuga pomp za pomocg prowadnic z rur
o Srednicy minimum 48,3x2,0mm ze stali kwasoodpornej min. AISI304 oraz tancucha
ze stali kwasoodpornej.”

Odpowiedz:

Nalezy zastosowal¢ pompy zatapialne wraz z stopa sprzegajaca o parametrach:
Maksymalne natezenie przeptywu Qmax 6,81 1/s - tolerancja +/-10%) Wysokos¢
podnoszenia Hmax okoto 7,5m (tolerancja +/-10%). Pompa bez ptaszcza
chtodzacego. Wykonanie: korpus pompy oraz wirnik - zeliwo szare. Kréociec ssawni
oraz ttoczny DN65. Nominalne moc silnika P2=0,9kW (tolerancja +/-20%). Zasilanie
3 x 380-415 V 50Hz. Sprawno$¢ silnika przy pelnym obcigzeniu min. 65%. Diugos¢
kabla min. 10m. Stopa sprzegajaca dla pompy z zeliwa szarego, zabezpieczona
antykorozyjnie. Minimum 4 punkty podparcia (montazu) do podtoza. Obstuga pomp
za pomocg prowadnic z rur o $rednicy minimum 48,3x2,0mm ze stali kwasoodporne;j
min. AISI304 oraz tanicucha ze stali kwasoodpornej.”

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz na stronie 8 opisu Projektu
Technicznego/Wykonawczego Remont istniejgcej gtéwnej przepompowni Sciekéw
realizowany w ramach zadania pn. "Modernizacja gtéwnej przepompowni w
Krasnobrodzie", tom: PW - T1 znajduje sie omytka pisarska w punkcie pracy dobranej
pompy. Jest - "Wysoko$¢ podnoszenia 4,797m (Hmax okoto 44,1m - tolerancja +/-
10%") , powinno by¢ - Wysokos$¢ podnoszenia 25,39m (Hmax okoto 44,1m -
tolerancja +/-10%").

Pytanie nr 4:

W zwiazku z rozbiezno$ciami w projekcie oraz w specyfikacji technicznej prosimy o
potwierdzenie, czy parametry dekantera przyja¢ zgodnie z specyfikacja: ,Dekanter
statyczny z obustronnym przelewem pilastym oraz deflektorem. Wymiary gtdwnego
koryta min. 300x400x5450mm (szer. x gt x dif). Wysokos¢ deflektora ok.
450mm.Koryto gtéwne oraz deflektor wykonane z blachy gr. min. 3mm. Mocowanie
na min. trzech podporach z profili zamknietych 40x40x3mm lub ptaskownika gr. min.
8mm. Srednica rurociggéw odprowadzajacej $cieki (oczyszczone oraz pierwszg faze)
min. DN100. Konstrukcja dekantera uniemozliwiajgca przedostawanie sie osadu
ptywajgcego do odbiornika w trakcie dekantacji. Cato§¢ w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej min. AISI304.
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Odpowiedz:
Nalezy zastosowa¢ dekanter statyczny z obustronnym przelewem pilastym oraz
deflektorem o dtugosci okoto 5400mm. Koryto gtéwne oraz deflektor wykonane z
blachy gr. min. 3mm. Mocowanie na min. trzech podporach z profili zamknietych
40x40x3mm lub ptaskownika gr. min. 8mm. Srednica rurociggéw odprowadzajgcej
Scieki - pierwszg faze (czyszczenie koryta) min. DN100 oraz $cieki oczyszczone min.
DN150. Konstrukcja dekantera uniemozliwiajgca przedostawanie sie osadu
ptywajgcego do odbiornika w trakcie dekantacji. Wewnatrz koryta zastosowac
dodatkowy deflektor na rurociggu odptywowym S$ciekéw oczyszczonych. CatoS¢ w
wykonaniu ze stali kwasoodpornej min. AISI304. Dekantery nalezy wykona¢ w
sposoOb tozsamy z istniejgcymi, zamontowanymi w reaktorach SBR-1 do SBR-4, tj.:

» Koryto gltéwne (odptywowe) o wys. ok. 280-300mm i szerokosci ok. 200-

220mm o krawedzi zagietej - usztywnionej. Koryto obustronnie zadeklowane
oraz usztywnione pretami stalowymi min. $r. min. 10mm w rozstawie co ok.
500mm. Przelew pilasty z "zebami" o wys. ok. 50mm i szer. ok. 100mm.
Przelew - blacha - z mozliwo$cig regulacji (min. 20mm), niezalezna od koryta,
przykrecana srubami w rozstawie co ok. 300mm.

» Deflektor o wys. ok. 550mm z zatamaniem na wys. 400mm o krawedzi zagietej
- usztywnionej. Deflektor obustronnie zadeklowane oraz usztywnione
pretami stalowymi min. §r. 10mm w rozstawie co ok. 500mm.

Dodatkowo Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z zapisami projektu technicznego
,Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw w m. Hutki gm. Krasnobréd”
branzy technologia p. 6.7 str. 23 nalezy zastosowal sitopiaskownik z sitem
bebnowym. Zamawiajacy informuje, iz jako rozwigzanie rownowazne do
zaprojektowanego dopuszcza zastosowanie w urzadzeniu zblokowanym
(sitopiaskowniku) zamiast sita bebnowego wraz z praska skratek, sita spiralnego
o parametrach:

—Sito spiralne o przepustowosci min. 40 1/s, wymaga sie aby diugos¢ strefy
sitowej w sicie wynosita co najmniej 1400 mm, perforacja sita 4mm,

— Brak uszczelnien gumowych, dopuszcza sie jedynie zastosowanie uszczelnien
teflonowych lub polietylenowych,

— Przeno$nik §limakowy zageszczajgcy i usuwajacy skratki. Spirala przenosnika
bezwatowa ($r. ok. 250 mm - tolerancja +/-10%") wykonana ze stali
konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie. Jako rozwigzanie S$lizgow
przeno$nika s$limakowego (spirali) stosowa¢ wyktadziny tworzywowe,
segmentowe, wymienne (bez koniecznosci demontazu spirali).

—Obudowe sita ostaniajgcg wszelkie cze$ci ruchome zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa, wykonana ze stali kwasoodpornej AISI316
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— Rynna zsypowa ze stali kwasoodpornej AISI316,
— By-pass umozliwiajacy przepuszczenie ttoczonych Sciekéw z pominieciem sita
w przypadku wystapienia takiej konieczno$ci,

—Czujniki poziomu $cieku oraz przelewu: czujniki konduktometryczne lub

sonda hydrostatyczna,

— Szczotka czyszczgca czes¢ perforowang sita z okuwka ze stali nierdzewnej.

Wymagania dla pozostatych elementéw sitopiaskownika (urzadzen), tj.:
o Piaskownik poziomy:

— Przenoénik $limakowy transportujgcy piasek wzdtuz zbiornika. Spirala
przenoénika ($r.160 mm watowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej
zabezpieczonej antykorozyjnie. Jako rozwigzanie §$lizgéw przenosnika
Slimakowego (spirali) stosowa¢ wyktadziny tworzywowe, segmentowe,
wymienne (bez konieczno$ci demontazu spirali).

— Przenoénik §limakowy usuwajacy piasek z urzadzenia. Spirala przenosnika
(§r. 160 mm watowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie. Jako rozwigzanie $lizgéw przenosnika $limakowego(spirali)
stosowal wykladziny tworzywowe, segmentowe, wymienne (bez
koniecznos$ci demontazu spirali).

— Rynna zsypowa ze stali kwasoodpornej AISI316

— 2 silniki i 2 przektadnie wolnoobrotowe

— Konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej AISI 316

o Tablica kontrolno - sterujaca:

— Zabezpieczenie termiczne napedow

— Sterownik programowalny

— Panel dotykowy wys$wietlajgcy wszystkie informacje zwigzane z pracg
urzadzenia i wystepujacymi podczas pracy stanami awaryjnymi. System
sterowania z panelu umozliwia zmiane wszelkich parametrow pracy z
poziomu wys$wietlacza oraz zatgczenie kazdego napedu w trybie recznym.

o Ins ja grzewcza:

— Kabel grzejny samoregulujacy.

— Welna mineralna w obudowie ze stali nierdzewnej.

— Czujniki temperatury i termostat.

o Instalacja odtluszczania i napowietrzania:
— System napowietrzania (dmuchawa i dyfuzory rurowe)
— Zgarniacz radialny ttuszczu z przektadnig wolnoobrotowa
— Przeno$nik slimakowy usuwajgcy ttuszcz. Spirala przeno$nika ( sr. 160mm
watowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.
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Pytanie nr 5:
Z uwagi na rozbieznosci w projekcie oraz w specyfikacji technicznej prosimy o
informacje czy rurociagi stalowe maja by¢ wykonane ze stali AISI 304 czy AISI 3167

Odpowiedz:

Rurociagi nalezy wykonac zgodnie z zapisami projektu technicznego b. technologia p.
6.12.4:

»Ilekro¢ w czes$ci rysunkowej opracowania rurocigg opisany jest $rednicg "®" np. @
88,9x2,0mm, nalezy stosowac rury ze stali kwasoodpornej typ AISI 304 lub AISI 316,
wg ponizszych zasad:

» Sciek surowy - stal kwasoodporna typ AISI 316,

» Sciek oczyszczony mechanicznie - stal kwasoodporna typ AISI 316,

» $ciek oczyszczony - stal kwasoodporna min. typ AISI 304,

» osad nadmierny/ustabilizowany - stal kwasoodporna min. typ AISI 304,

» woda nadosadowa/$ciek recyrkulowany - stal kwasoodporna min. typ AISI 304,"

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami projektu technicznego
»Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni Sciekéw w m. Hutki gm. Krasnobréd”
branzy konstrukcyjno - budowlanej p. 6 str. 14, konstrukcja stalowa schodow
zewnetrznych, pomostow, zadaszonego stanowiska na kontenery oraz kontenera
stacji dmuchaw nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI304. Zamawiajacy, jako
rozwigzanie rownowazne do projektowanego dopuszcza wykonanie ww. konstrukcji
(wraz z kratami wema) ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe. Jednocze$nie informujemy, iz porecze oraz barierki nalezy
wykonac zgodnie z projektem tj. ze stali nierdzewnej min. AISI304.

Zestaw pytan nr4z dn. 13.02.2024 r.
Pytanie nr 6:
Z uwagi na sezon urlopowy (ferie szkolne) i zwigzane z tym trudnos$ci w uzyskaniu
ofert od dostawcéw i podwykonawcéw (absencje pracownikéw) zwracamy sie z
prosba o wydtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 23.02.2024r.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wydtuza termin sktadania ofert do dnia: 26.02.2024 r.
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Pytanie nr 7:
Prosimy o udostepnienie zestawien stolarki.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nalezy przyja¢ wymiary stolarki okiennej zgodnie
z zatgczonym projektem technicznym/wykonawczym PW-A1 (przepompownia) oraz
projektem technicznym branzy konstrukcja - rysunek K04 (oczyszczalnia) - drzwi
dostosowane do konstrukcji stalowej kontenera.

Pytanie nr 8:

UWAGA - informacja od dostawcéw instalacji fotowoltaicznej:

Przyjete tylko 20 m. przekopu w terenie zielonym (brak informacji jaki dtugi przekop
w specyfikacji). Dtugo$¢ kabla AC max. 30 m. (brak informacji jaka odlegto$¢ od
instalacji do miejsca wpiecia). Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zaleca doktadng analize SWZ oraz zatgcznikow do SWZ w tym Projektu
Zagospodarowania Terenu zawartego w Projekcie Technicznym Instalacji
Fotowoltaicznej.

Zamawiajgcy informuje, ze szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia dotyczacy
rob6t budowlanych znajduje sie w zalgczniku 1.2 do SWZ tj. Dokumentacja
projektowa dotyczaca zadania 2 i zadania 3. Na szczegdétowy opis przedmiotu
zamowienia sktadajg sie nastepujace dokumenty:

o Projekty architektoniczno - budowlane,

e Projekty zagospodarowania terenu,

» Projekty techniczne,

¢ STWIOR,

e Przedmiary robét.

Zestaw pytan nr 5z dn. 13.02.2024 r.

Pytanie nr 9:

W dokumentacji przepompowni podano efektywnos¢ pracy filtra min. 99% redukcji
zanieczyszczen. W celu rzetelnej wyceny biofiltra prosimy o wytyczne sktadu
powietrza jakie ma by¢ oczyszczane na filtrze weglowym.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza wymagang skuteczno$¢ biofiltra na poziomie 99%.
Zamawiajacy nie dysponuje badaniami sktadu powietrza w pompowni. Istniejaca
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przepompownia $ciekéw jest obiektem zamknietym (szczegdély w projektach
technicznych), a maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekdw jaka bedzie przez nig tloczona
wynosi ok. 68m3/h (sezon turystyczny). Scieki surowe (doptywajace do
przepompowni) majg typowy sktad jak dla sciekéw bytowo gospodarczych).

Zestaw pytannr 6z dn. 14.02.2024 r.

Pytanie nr 10:

Prosimy o wskazanie hierarchii wazno$ci poszczegélnych elementéw dokumentacji
(czy nalezy kierowac sie oposami rurociggéw podanych w przedmiarach, w opisie
projektu technicznego, na rysunkach projektu technicznego czy w specyfikacji?
Podane informacje w kazdym z tych dokumentéw sg inne).

Odpowiedz:

W przypadku rurociggéw technologicznych nalezy kierowac¢ sie w pierwszej
kolejnosci rysunkami projektu technicznego (branzy technologia). Ponadto
Zamawiajacy do Zatacznika Nr 1.2 - dla Zadania 2 - Modernizacja oczyszczalni
$ciekéw w m. Hutki, gm. Krasnobrdéd zamieszcza tabel¢ pomocnicza ,Zestawienie
rurociagéow”, ktéra stanowi zatgcznik do dokumentacji projektowej (projektu
technicznego branzy technologia). Jednoczeénie informujemy, iz przedmiar rob6t ma
charakter pomocniczy. Podstawg wyceny powinna by¢ dokumentacja projektowa
oraz wyja$nienia/odpowiedzi do pytan zadanych przez Wykonawcéw w trakcie
postepowania przetargowego.

Pytanie nr 11:
Prosimy o przestanie zestawienia rurociggéw z wyszczeg6lnieniem materiatu
z jakiego majg zosta¢ wykonane instalacje i podanie ilo$ci tych rur.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zamieszcza tabele pomocniczg ,Zestawienie rurociagow”, ktora
stanowi zalgcznik do dokumentacji projektowej (projektu technicznego branzy
technologia).
Ponadto Zamawiajgcy informuje, iz:

e rys. T2 zostal opracowany w skali 1:100 na formacie A2 (pionowo),

e rys. T3 zostat opracowany w skali 1:100 na formacie AZ (pionowo),

e rys. T4 zostal opracowany w skali 1:50 na formacie A1l (poziomo),

e rys. T5 zostat opracowany w skali 1:50 na formacie A2 (poziomo),

e rys. T6 zostata opracowany w skali 1:50 na formacie AZ (poziomo),

e rys. T7 zostat opracowany w skali 1:50 na formacie Al (poziomo),
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e rys. T8 zostat opracowany w skali 1:50 na formacie A1 (poziomo),

e rys. T9 zostat opracowany w skali 1:50 na formacie A3 (poziomo).
Na podstawie powyzszych informacji (skala i format rysunkéw), Wykonawca moze
zweryfikowac informacje zawarte w tabeli pomocniczej.

Pytanie nr 12:

Prosimy o informacje czy w zakres wchodzi poszerzenie istniejgcej bramy wjazdowe;j
oraz zmiana bramy z dwuskrzydiowej na przesuwng z napedem elektrycznym. Jezeli
tak prosimy o udostepnienie dokumentacji i specyfikacji bramy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze w zakres zaméwienia wchodzi dostawa i montaz bramy
przesuwnej o wysoko$ci ok. 1,8 m i szerokosci (dtugosci) ok. 9,0 m wraz z napedem
elektrycznym (montaz na zewnatrz). Brama powinna by¢ wykonana z profili
zamknietych (rozstaw szczebli maksymalnie co 15 cm) zabezpieczona
antykorozyjnie np. ocynk + farba proszkowa. Zamawiajacy nie posiada specyfikacji
bram, gdyz jak zatozono bedzie ona wykonana indywidualnie.
Ponadto w ramach robét zwigzanych z montazem bramy przesuwnej nalezy:
¢ zdemontowac istniejgcg brame rozwierang, dwuskrzydtowa,
e zdemontowa¢ istniejgce przesta stalowe pomiedzy istniejgcymi stupami
ogrodzenia, a stupami bramy (dt. taczna ok. 6,0 m),
e zdemontowal (wyburzy¢) dwa stupy murowane z cegly, o wys. ponad
terenem ok. 2,0 m., do ktorych zamontowana jest istniejgca brama,
e dostarczy¢ min. 4 zaprogramowane piloty do zdalnej obstugi bramy.

Zestaw pytan nr 7z dn. 14.02.2024 r.

Pytanie nr 13:

Po czyjej stronie w czasie trwania gwarancji Wykonawcy czy Zamawiajgcego jest
koszt wykonywania przeglagdow, serwiséw, wymiany materiatdw szybko
zuzywajacych sie i eksploatacyjnych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawcy w cenie oferty powinni uwzgledni¢ koszty
zwigzane z wykonywaniem przegladéw, serwiséw, wymiane materiatéw szybko
zuzywajacych sie i eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji.
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Zamawiajacy dodaje Zalaczniki do SWZ, a mianowicie:

— do Zalacznika Nr 1.2 - Przedmiar robot dotyczacy zagospodarowania terenu
dla Zadania 2 - Modernizacja oczyszczalni sciekow w m. Hutki, gm.
Krasnobrad,

— do Zalacznika Nr 1.2 - Rysunek Zagospodarowanie oczyszczalni- dla Zadania

2 - Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w m. Hutki, gm. Krasnobréd,

— do Zalacznika Nr 1.2 -Zestawienie rurociagéw- dla Zadania 2 - Modernizacja
oczyszczalni $ciekow w m. Hutki, gm. Krasnobréd,

B. Zamawiajacy informuje, ze powyzsze zmiany staja sie integralna cze¢scig SWZ i
beda wiazace przy skladaniu ofert.

C. W zwiazku z dokonanymi zmianami Zamawiajacy: Gmina Krasnobrod przediuza
termin skiadania i otwarcia ofert, tym samym, ulegajga zmianie zapisy dotyczace
terminow, okres$lone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianag jest: i

Termin sktadania ofert: 21.02.2024 r., godzina 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin sktadania ofert: 26.02.2024 r., godzina 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmiana jest:

Termin otwarcia ofert: 21.02.2024 r., godzina 10:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 26.02.2024 r., godzina 10:30.

Powyzsze zmiany powoduja zmiane terminu zwiazania oferta, a mianowicie:

| w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmiang jest: |
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Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 21.03.2024 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest.

Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 26.03.2024 r.

Powyzsza zmiana tresci SWZ powoduje zmiane tresci ogloszenia
ozamowieniu nr 2024/BZP 00089627/01 z dnia 02.02.2024 r.
opublikowanego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iZ pozostala tres¢ SWZ pozostaje bez
Zmian.

(podpis kierownika Zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej)

MINA KRASNOBRGD



