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DAMIAN tOKAJ ZAMOSC 06.03.2024

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682 z pdzn. zmianami)

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

BUDOWA ODCINKA DROGI WEWNETRZNEJ UL. RYNEK W MIEJSCOWOSCI KRASNOBROD OD
KM 0+000 DO KM 0+095

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce identyfikator:

062004_4.0001.AR_18.1115, 062004_4.0001.AR_18.1122/2, 062004_4.0001.AR_18.1129/4, 062004_4.0001.AR_18.1128/1,
062004_4.0001.AR_18.1126/1, 062004_4.0001.AR_18.1123,

potozonej w m. Krasnobrdd sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zamos$¢ dnia 06.03.2024

(miejscowosé, data)

(podpis projektanta)
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ROBERT GLEN ZAMOSC 06.03.2024

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682 z pdzn. zmianami)

Jako projektant sprawdzajgcy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

BUDOWA ODCINKA DROGI WEWNETRZNEJ UL. RYNEK W MIEJSCOWOSCI KRASNOBROD OD
KM 0+000 DO KM 0+095

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce identyfikator:

062004_4.0001.AR_18.1115, 062004_4.0001.AR_18.1122/2, 062004_4.0001.AR_18.1129/4, 062004_4.0001.AR_18.1128/1,
062004_4.0001.AR_18.1126/1, 062004_4.0001.AR_18.1123,

potozonej w m. Krasnobrdd sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zamos¢ dnia 06.03.2024

(miejscowosé, data)

(podpis projektanta sprawdzajacego)
I —
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PROJEKT TECHNICZNY
I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot inwestycji
3. Lokalizacja Inwestycji
4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

9. Rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzgdzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

10. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

11. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujacg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
13. Charakterystyka energetyczna budynku

14. Tabela robét ziemnych

1. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjny skala 1:500
2. Przekroje charakterystyczne skala 1:50
3. Profil podtuzny skala 1:100/500
4. Przekroje poprzeczne skala 1:100

1
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PROJEKT TECHNICZNY

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz.
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z péz. zm. )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z pdz. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z péz. zmianami )

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakdow i sygnatdw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdZ. zmianami )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdéz. zmianami)

Wizje lokalne i pomiary wiasne uzupetniajgce w terenie

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Rynek w miejscowosci

Krasnobrod.

W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

budowa nawierzchni drogi wewnetrznej z kostki brukowej betonowej
budowa nawierzchni zjazdéw zwyktych z kostki brukowej betonowe;j
wykonanie zielenca w granicach opracowania

rozbiérka ogrodzenia kolidujgcego z inwestycjg

wycinka drzew kolidujgcych z inwestycjg

PROJEKT TECHNICZNY 6


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie m. Krasnobrdd. Inwestycja realizowana bedzie na nizej

wymienionych dziatkach:
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

062004_4.0001.AR_18.1115, 062004 _4.0001.AR_18.1122/2, 062004_4.0001.AR_18.1129/4,
062004_4.0001.AR_18.1128/1, 062004_4.0001.AR_18.1126/1, 062004_4.0001.AR_18.1123,

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
4.1 Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano budowe drogi wewnetrznej — ul. Rynek w m. Krasnobrdéd. Poczatek robét
nawierzchniowych zaprojektowano w km 0+000.00, za$ koniec w km 0+095.00 (dtugosc¢ drogi: 95
m). Przedmiotowy odcinek drogi charakteryzuje sie odcinkami prostymi oraz fukiem poziomym.
Droge zaprojektowano jako droge o przekroju dwukierunkowym z jednym pasem ruchu o szerokosci
3,5m wraz z mijankg o szerokosci 5,00 m oraz dtugosci 20,00 m. Na projektowanym odcinku drogi
ze wzgledu na prosty uktad geometryczny oraz znikome ryzyko wypadkowosci oraz ich konsekwencji
nie stosuje sie rozwigzan w celu uspokojenia ruchu. Wzdtuz przedmiotowego odcinka
zaprojektowano obustronne zjazdy zwykte. Droge, mijanki oraz zjazdy zwykte zaprojektowano o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm. Jezdnie obramowano za pomoca
kraweznika betonowego 15x30x100 cm ufozonego na ptask, za$ zjazdy zwykte obramowano za

pomocg obrzeza betonowego 8x30x100 cm.
Projektowane wtaczenia:

1. Wigczenie do ul. Nadrzecznej (DG nr 110876L)w km 0+000

Zjazd zwykty

R1=8.00 m, R2=6.00 m

1
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Zjazdy zwykte

Zaprojektowano zjazdy zwykte do posesji. Szerokosci zjazdéw dostosowano do warunkéw

istniejgcych i wynoszg 4,0-6,2 m. Na zjazdach zwyktych zaprojektowano fuki poziome R=3.0m.

Zjazdy zwykte zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 cm,
ktére obramowano i zakonczono od strony posesji za pomocg obrzeza betonowego 8x30x100 cm

oraz za pomocg kraweznika betonowego 15x30x100 cm ufozonego na ptask - od strony

projektowanej drogi wewnetrznej.

Tyczenie osi

Pikieta Wsp. péinocna Wsp. wschodnia Kierunek styczny

0+000.000 5,601,493.3554m 8,444,202.7122m N37°32'24.59"E

0+010.000 5,601,502.4286m 8,444,206.6640m N16°49'42.83"E

0+020.000 5,601,511.9614m 8,444,209.6806m N19°43'19.74"E

0+030.000 5,601,521.2563m 8,444,213.3667m N22°08'37.47"E

0+040.000 5,601,530.5187m 8,444,217.1360m N22°08'37.47"E

0+050.000 5,601,539.7788m 8,444,220.9109m N24°07'52.12"E

0+060.000 5,601,545.5788m 8,444,228.5463m N81°25'36.93"E

0+070.000 5,601,545.8953m 8,444,238.5382m N88° 38'19.38"E

0+080.000 5,601,546.1329m 8,444,248.5354m N88° 38' 19.38"E

0+090.000 5,601,546.3705m 8,444,258.5326m N88° 38'19.38"E

Profil podtuzny

lp’ i‘g‘;‘;f,\grc erci‘?ci“ styeznyeh  pjpieta Nachylenie stycznej wyjsciowej Dlugosé luku

0.00 0+000.000 0.38%

1.00 0+047.787 -1.53% 38.075m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukty)
Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+028.750  Rzgdna: 259.588m
Pikieta punktu przecigcia stycznych .
pionowych: 0+047.787  Rzgdna: 259.660m
Pikieta konca krzywej pionowe;j: 0+066.825  Rzgdna: 259.369m
Punkt wysoki: 0+036.277  Rzedna: 259.603m
Nachylenie stycznej wejsciowe;j: 0.38% ‘l)\lvgi/;:s'hc)g:)evr;ie?.stycznej -1.53%
Zmiana: 1.90% K: 20.0000000000113
Dlugos$¢ krzywej: 38.075m
Zasieg konieczny do wyprzedzania: 831.311m %?:Zg/];g:(r:] il;(.mieczna do 368.126m

2.00 0+094.999
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5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

WARUNKI GRUNTOWE

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci przeprowadzonych wiercen

biorg udziat nasypy antropogeniczne.
Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono antropogeniczne nasypy niekontrolowane zbudowane gtédwnie z piaskéw
gliniastych z humusem, okruchami cegiet oraz rumoszem. Ze wzgledu na réznorodnos¢ gruntow z

jakich zbudowane sg nasypy, parametrow geotechnicznych nie okreslono.

WARUNKI WODNE

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wykonania wiercen

nie stwierdzono wystepowania wod.
WNIOSKI | ZALECENIA

1. Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest uwarstwione i zbudowane z nasypow
antropogenicznych.

2. Maksymalna gtebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod
poziomem terenu.

3. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym bezopadowym.

4. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy i moze nie obejmowad
gruntéw nienosnych nieobjetych wierceniami.

5. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowany obiekt nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢é do prostych warunkéw

gruntowych. Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu ustala Projektant.

PROJEKT TECHNICZNY 9
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Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu
Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.
6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Projektowana konstrukcja jezdni

e Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego o wytrzymatosci > 50 MPa
-8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cz/a— 22 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 56— 25 cm

Konstrukcja spetnia warunek mrozoodpornosci oraz no$nosci dla kategorii ruchu KR1 oraz

grupy nosnosci gruntu G4

1
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Projektowana konstrukcja zjazdéw zwyktych

e Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego o wytrzymatosci > 50 MPa
—-8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa —5 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 — 15 cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 5/6 — 15 cm
7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania nie wystepuja kolizje z
urzadzeniami infrastruktury podziemne;j.

9. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

Nie dotyczy.

10. Sposdb powiazania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

11. Rozwigazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i parametry
instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Planowana inwestycja polegajgca na budowie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drog pozarowych wynikajace z zapiséw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;
|
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- nosnosci nawierzchni drogi.

13. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

14. Tabela roboét ziemnych

Tabela objetosci catkowitej

Pikieta Powierzchnia wykopu | Powierzchnia nasypu | Obj wykopu | Obj nasypu | Catk obj wykopu | Catk obj nasypu | Obj netto
0+17.38 276 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+33.29 2.89 0.00 44 .95 0.00 44 .95 0.00 44.95
0+47.24 31 0.00 4179 0.00 86.74 0.00 86.74
0+72.25 348 0.00 81.84 0.00 168.58 0.00 168.58

1
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny skala 1:500

2. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

3. Profil podtuzny skala 1:100/500
4. Przekroje poprzeczne skala 1:100

1
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PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY A-A

SZCZEGOL A

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30X100 CM

JEZDNIA

3,50

1,75 1,75

\ 8DROGOWEGO
GRANICA PASA
DROGOWEGO

|
!

+0,00

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY B-B

JEZDNIA

5,00

2,50 2,50

. Y DROGOWEGO,
GRANICA PASA
DROGOWEGO

N

I’/ﬂ

"NA PLASK"
skala 1:10

+0,04

0,00

:

0,25

B

0,45
15cm| Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
5cm| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm| Lawa z oporem z betonu C16/20
SZCZEGOL B

ZAKONCZENIE ZJAZDOW
OBRZEZEM BETONOWYM 8X30 CM

SZCZEGOL ZJAZDU ZWYKLEGO TYP 1

UWAGA
PROJEKTOWANY ZJAZD ZAKONCZYC
OBRZEZEM 8X30X100 CM

I KRAWEZNIK 15X30X100 CM

I ULOZONY NAPLASK I ‘\‘\ I I

skala 1:10

| s ¢ |
I»JHL\\I
I I
I I
I I
I I
I ol |
: 9 Sl

= I
| ° | 30cm| Obrzeze betonowe 8x30 cm
| ©
| : 3cm| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
P I

. 018 10cm| tawa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA JEZDNI

8cm Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego
5cm Podsypka cementowo-piaskowa
22cm  Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4

25cm  Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C5/6

KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKLEGO TYP 1

8cm Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego
5cm Podsypka cementowo-piaskowa
15cm  Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3

15cm  Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C5/6

0,30

MAKO CONSULTING

ul. Peowiakow 9/27

22-400 Zamo¢Ss¢

www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR:

GMINA KRASNOBROD, UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

DROGA WEWNETRZNA - UL.RYNEK, MIASTO KRASNOBROD, POWIAT ZAMOJSKI,
WOJEWODZTWO LUBELSKIE

IDENTYFIKATORY
DZIALEK

EWIDENCYJNYCH:

062004_4.0001.AR_18.1115, 062004_4.0001.AR_18.1122/2, 062004_4.0001.AR_18.1129/4,
062004_4.0001.AR_18.1128/1, 062004_4.0001.AR_18.1126/1, 062004_4.0001.AR_18.1123,

TYTUL BUDOWA ODCINKA DROGI WEWNETRZNEJ UL. RYNEK W MIEJSCOWOSCI KRASNOBROD
OPRACOWANIA: | OD KM 0+000 DO KM 0+095
TRESC

OPRACOWANIA:

CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE

FUNKCJA: SPECJALNOSC: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
INZYNIERYJNA .
PROJEKTANT DROGOWA MGR INZ. DAMIAN LOKAJ LUB/0149/PWOD/11
PROJEKTANT INZYNIERYJNA . !
SPRAWDZAJACY DROGOWA MGR INZ. ROBERT GLEN LUB/0267/PWBD/20
ASYSTENT INZYNIERYJNA .
DROGOWA INZ. MARLENA KOBOJEK
DATA SKALA NR RYS.

06.03.2024 1:50 2
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INWESTOR:

GMINA KRASNOBROD, UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

DROGA WEWNETRZNA - UL.RYNEK, MIASTO KRASNOBROD, POWIAT ZAMOJSKI,

WOJEWODZTWO LUBELSKIE

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
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TYTUL BUDOWA ODCINKA DROGI WEWNETRZNEJ UL. RYNEK W MIEJSCOWOSCI KRASNOBROD
OPRACOWANIA: | OD KM 0+000 DO KM 0+095
TRESC .
OPRAGOWANIA: | PROFIL PODLUZNY
FUNKCJA: SPECJALNOSC: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
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PROJEKTANT INZYNIERYJNA . ,
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DROGOWA INZ. MARLENA KOBOJEK
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INWESTOR: GMINA KRASNOBROD, UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD

ADRES OBIEKTU | DROGA WEWNETRZNA - UL.RYNEK, MIASTO KRASNOBROD, POWIAT ZAMOJSKI,
BUDOWLANEGO: | WOJEWODZTWO LUBELSKIE

IDENTYFIKATORY

DZIALEK 062004_4.0001.AR_18.1115, 062004_4.0001.AR_18.1122/2, 062004_4.0001.AR_18.1129/4,
EWIDENCYJNYCH:| 062004_4.0001.AR_18.1128/1, 062004_4.0001.AR_18.1126/1, 062004_4.0001.AR_18.1123,
TYTUL BUDOWA ODCINKA DROGI WEWNETRZNEJ UL. RYNEK W MIEJSCOWOSCI KRASNOBROD
OPRACOWANIA: | OD KM 0+000 DO KM 0+095

TRESC

OPRACOWANIA:

PRZEKROJE POPRZECZNE

FUNKCJA: SPECJALNOSC: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
INZYNIERYJNA .
PROJEKTANT DROGOWA MGR INZ. DAMIAN £OKAJ LUB/0149/PWOD/11
PROJEKTANT INZYNIERYJNA _ ]
SPRAWDZAJACY DROGOWA MGR INZ. ROBERT GLEN LUB/0267/PWBD/20
ASYSTENT INZYNIERYJNA _
DROGOWA INZ. MARLENA KOBOJEK
DATA SKALA NR RYS.
06.03.2024 1:100 4
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