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DAMIAN tOKAJ ZAMOSC 06.03.2024

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682 z pdzn. zmianami)

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112303L UL. LESNA W MIEJSCOWOSCI KRASNOBROD OD KM
0+000 DO KM 0+144

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce identyfikator:

062004_4.0001.AR_29.1820/1, 062004_4.0001.AR_29.1821/1, 062004_4.0001.AR_29.1820/2, 062004_4.0001.AR_29.1821/2,

062004_4.0001.AR_29.1807/2
potozonej w m. Krasnobrdd sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zamos$¢ dnia 06.03.2024

(miejscowosé, data)

(podpis projektanta)
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ROBERT GLEN ZAMOSC 06.03.2024

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682 z pdzn. zmianami)

Jako projektant sprawdzajgcy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112303L UL. LESNA W MIEJSCOWOSCI KRASNOBROD OD KM
0+000 DO KM 0+144

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce identyfikator:

062004_4.0001.AR_29.1820/1, 062004_4.0001.AR_29.1821/1, 062004_4.0001.AR_29.1820/2, 062004_4.0001.AR_29.1821/2,

062004_4.0001.AR_29.1807/2
potozonej w m. Krasnobrdd sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zamos¢ dnia 06.03.2024

(miejscowosé, data)

(podpis projektanta sprawdzajacego)
I —
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PROJEKT TECHNICZNY
I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot inwestycji
3. Lokalizacja Inwestycji
4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

9. Rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzgdzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

10. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

11. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujacg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
13. Charakterystyka energetyczna budynku

14. Tabela robét ziemnych

1. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjny skala 1:500
2. Przekroje charakterystyczne skala 1:50
3. Profil podtuzny skala 1:100/500
4. Przekroje poprzeczne skala 1:100
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PROJEKT TECHNICZNY

I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz.
zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6z. zm. )

e Ustawaz dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z pdz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z péz. zmianami )

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakdow i sygnatdw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdZ. zmianami )

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — 0 odpadach — (Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdéz. zmianami)

o Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Lesnej (DG nr 112303L) w miejscowosci Krasnobréd.

W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

e budowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej

e budowa pobocza z kruszywa

e budowa zjazdéw zwyktych o nawierzchni z kruszywa

e wykonanie zielerica w granicach obszaru opracowania
Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposéb nie odbiegajacy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdw, jak okresla to porzagdek prawny, moze
korzystaé kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi
w przepisach szczegdlnych. Ruch pojazdéw mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach.

1
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie m. Krasnobrdd. Inwestycja realizowana bedzie na nizej

wymienionych dziatkach:
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

062004_4.0001.AR_29.1820/1, 062004 _4.0001.AR_29.1821/1, 062004_4.0001.AR_29.1820/2,
062004_4.0001.AR_29.1821/2, 062004_4.0001.AR_29.1807/2

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

4.1 Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano budowe drogi gminnej nr 112303L — ul. Lesna w m. Krasnobréd. Poczatek robét
nawierzchniowych zaprojektowano w km 0+000.00, za$ koniec w km 0+144.00 (dtugos¢ drogi:
144m). Zaprojektowana droga charakteryzuje sie szerokoscia statg 5,0 m, spadkiem daszkowym 2%
oraz nawierzchnig asfaltowg. Wzdtuz przedmiotowej drogi zaprojektowano obustronne pobocza
oraz zjazdy zwykte. Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,75 m o nawierzchni z kruszywa. Zjazdy
zwykte do posesji zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa oraz o szerokosci dostosowanej do

warunkéw istniejgcych 4,0-6,7 m.
Projektowane skrzyzowania:

1. Istniejgce skrzyzowanie ul. Lesnej (DG nr 112303L) z ul. Sosnowg (DG nr 110869L)
Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe

2. Skrzyzowanie projektowanej ul. Lesnej (DG nr 112303L) z istniejgca ul. Le$ng
(DG nr 112303L) w km 0+144.00
Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe

R1=8.00 m, R2=8.00 m

Pobocze gruntowe
Zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m oraz spadku poprzecznym 8%, wzdtuz
projektowanej drogi gminnej. Pobocze zaprojektowano o grubosci 20 cm  z kruszywa

niezwigzanego 0/31,5mm.

1
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Zjazdy zwykte

Zaprojektowano zjazdy zwykte. Szerokosci zjazdéw dostosowano do warunkdw istniejgcych i

wynoszg od 4,0 - 6,7 m.

Zjazdy zwykte zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50

mm.

Tyczenie osi

Pikieta punktu przeciecia stycznych Wsp. péinocna Wsp. wschodnia Odleglosé¢ Kierunek
0+000.000 5,600,543.8307m 8,443,957.7583m
110.112m N21°01'57.00"E
0+110.112 5,600,646.6071m 8,443,997.2774m
33.896m N25°51'16.70"E
0+144.001 5,600,677.1101m 8,444,012.0590m
Profil podtuzny
Punkt przecigcia stycznych i . A . i
pionowych Pikieta Nachylenie stycznej wyjsciowej Dlugo$é tuku
0.00 0+000.000 -0.81%
1.00 0+020.000 -1.63% 16.409m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukty)
Pikieta poczatku krzywej pionowej: 0+011.795  Rzedna: 266.691m
Pikieta p un.ktu przecigeia styczych 0+020.000  Rzgdna: 266.624m
pionowych:
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+028.205  Rzedna: 266.490m
Punkt wysoki: 0+011.795  Rzedna: 266.691m
Nachylenie stycznej wejsciowej: 081%  Nachylenie stycznej -1.63%
wyjsciowej:
Zmiana: 0.82% K: 20.0000000000217
Dlugos¢ krzywej: 16.409m
Zasigg konieczny do wyprzedzania: 1,892.960m Odleglose _kclmleczna do 818.210m
zatrzymania:
2.00 0+100.000 -1.81%
3.00 0+132.394 -0.82% 19.782m
Informacje o krzywej pionowej: (fuk wklesty)
Pikieta poczatku krzywej pionowe;j: 0+122.503  Rzgdna: 264.909m
Pikieta punktu przecigcia stycznych .
pionowych: 0+132.394  Rzedna: 264.730m
Pikieta konca krzywej pionowej: 0+142.284  Rzgdna: 264.649m
Punkt niski: 0+142.284  Rzgdna: 264.649m
Nachylenie stycznej wejsciowej: -1.81% Na(;hylemg stycznej -0.82%
wyjsciowej:
Zmiana: 099% K: 19.9999999999589
Dlugos$¢ krzywej: 19.782m
Odlegtos¢ reflektora:
4.00 0+144.014
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5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie wykonanych badanin terenowych, przeprowadzono ocene warunkow
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN

—EN- ISO- 14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy
PN-81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. wartos¢ stopnia
zageszczenia. Metodg B oznaczono za pomocy zwigzkdw korelacyjnych pozostate wartosci tj.
gestos¢ objetosciowa, wilgotno$é naturalna, kat tarcia wewnetrznego, spdjnos¢, modut

odksztatcenia oraz edometryczny modut scisliwosci pierwotnej.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci przeprowadzonych

wiercen biorg udziat nasypy antropogeniczne oraz utwory czwartorzedowe.
Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone

w postaci piaskow drobnych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate
wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien

zageszczenia. Wartosci parametrow przedstawiono ponize;j.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=16 %

- gestos¢ objetosciowa p=1,75T/m?3

- stopien zageszczenia Ip=0,40

- kat tarcia wewnetrznego ¢u= 30,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 38000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 51000 kPa

Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone

w postaci piaskow srednich. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

1
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Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate
wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodga B, przyjmujgc za parametr wiodacy stopien

zageszczenia. Wartosci parametrow przedstawiono ponize;.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=14%

- gestos¢ objetosciowa p=1,85T/m?3

- stopien zageszczenia Ip=0,50

- kat tarcia wewnetrznego éu= 33,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 79000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci M, = 94000 kPa

Szczegbtowg budowe geologiczng podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne,

przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych.
WARUNKI WODNE

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzied wykonania wiercen,

nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych.
WNIOSKI | ZALECENIA

1. Na badanym obszarze podfoze gruntowe jest uwarstwione i zbudowane ze $rednio
zageszczonych gruntdw niespoistych wyksztatconych w postaci piaskéw drobnych oraz
piaskoéw Srednich.

2. W wykonanym otworze geotechnicznym nie stwierdzono wystepowania gruntow
nienosnych.

3. Maksymalna gtebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod
poziomem terenu.

4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym bezopadowym.

5. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy i moze nie obejmowad
gruntéw nienosnych nieobjetych wierceniami.

6. Podane wartosci Ip s wartosciami usrednionymi dla danej warstwy geotechniczne;.

1
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7. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowany obiekt nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéow

gruntowych. Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu ustala Projektant.
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Przed zastosowaniem do obliczen parametry charakterystyczne nalezy pomnozyé przez wspdlozynnik materiatowy ym, ktéry wynosi:
= dla gruntéw rodzimych - 0.9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen
opracowat: mgr Mariusz Zoladz

1
PROJEKT TECHNICZNY 11



nwns ums | = § ﬁ
y - 2
: S psoumobym |2 = §
Ol i
. Pl
g g % BuZIUYREI0EE o =] = E
g ; E EMIEIEBA, 1‘; E
8 g % ? npuruf joquids | o % El & E"
=
I
ﬁ -
o g i
8 i
2 |z g
£y I S
Q | & | BB
g | &% i
o 2 5
< E-E_E &§%§
g 2E
E g% 3 §3§ E 5
il 1 llr G g
s45 | § |9+ EE F 5
g2 @ = i £
g' g 3 m‘§.': E
s 8 5.5 B g
4 % |3 & :
Sa |, il - :
ERE I . PRy 2
5 E = ’}% g‘g eymiBAEaS m._|m| §
z B A =]
g | g? R 5| epemne ole E
g 2 g 3 % 950w | E| %
°li58¢2 -

Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Projektowana konstrukcja jezdni

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016 — 4cm

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT-2 2016 — 5cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cgo/z — 20cm

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cs/s — 15cm

e Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cis/ —

16cm

Konstrukcja spetnia warunek mrozoodpornosci oraz no$nosci dla kategorii ruchu KR1 oraz

grupy nosnosci gruntu G4

1
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Projektowana konstrukcja pobocza

e Projektowane pobocze z kruszywa 0/31,5mm — 20 cm
Projektowana konstrukcja zjazdu zwyktego typ 1

e Projektowany zjazd zwykty z kruszywa 0/31,5mm — 20 cm

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.
8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania nie wystepuja kolizje z

urzadzeniami infrastruktury podziemne;j.

9. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzagdzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

Nie dotyczy.
10. Sposdb powiazania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

11. Rozwigazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i parametry
instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Planowana inwestycja polegajgca na budowie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drég pozarowych wynikajgce z zapisdw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;
- nachylenia podtuznego;

- nosnosci nawierzchni drogi.
-
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13. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

14. Tabela robét ziemnych

Tabela objetosci catkowitej

Pikieta Powierzchnia wykopu | Powierzchnia nasypu | Obj wykopu | Objnasypu | Catk obj wykopu | Catk obj nasypu | Obj netto
0+09.35 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+20.00 3.52 0.00 38.39 0.00 38.39 0.00 38.39
0+45.64 3.02 0.01 83.75 0.11 122.14 0.11 122.03
0+60.00 284 0.07 42.02 0.55 164.16 0.66 163.50
0+71.27 2.80 0.08 31.74 0.82 195.90 1.48 194.42
0+94.46 3.28 0.04 70.47 1.31 266.36 279 263.57
1+20.00 463 0.00 101.22 0.51 367.59 3.30 364.28
1+28.28 479 0.00 38.98 0.04 406.56 3.34 403.22

1
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny skala 1:500

2. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

3. Profil podtuzny skala 1:100/500
4. Przekroje poprzeczne skala 1:100

1
PROJEKT TECHNICZNY 15



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

f skala 1:500
% i Wojewddztwo lubelskie
+\£ I + Powiat zamojski
K’ e E i i % <’> Jednostka Ewidency jna: 062004_4 Krasnobréd — miasto
T\ & g 5 5 . ” % Obreb Ewidencyjny: 0001 - Miasto Krasnobrdd
= f S 2 S8 iz mr: 1820//2, ark 29
_& W i Nr ks.rob. 424.2023
2% ?E ' Identyfikator zgloszenia pracy geodezy jnej: GKN.6640.3639.2023
il PL-2000/8

Uktad wspdirzednych prostokgtnych plaskich:

Uktad wysokosci:

PL-KRON86—NH

nr'eq7
192°19¢
2]

Granica obszaru aktualizacji mapy

Niniejszq mapg sporzqdzono w oparciu o istniejgcq mape zasadhiczq w postaci wektorowe)

w skali 500 uzupelnionq porniarem sytuacyjno—wysokosciowym

Podmiot wykonujgcy:

GEODE
Kor

ul. Infutacka

WWW. geo

Kierownik prac:

Zamos¢, dn. 29.012024 r.

Oswiadczenie zgodhie art. 12b ust. 5a-5¢ Ustawa Prawo geodezyjne
i kartograficzne.(Dz.U.Z 2020r poz. 276, 284, 782, 1086 z pézn. zmianami,)

Identyfikator zgloszenia prac GKN.6640.3639.2023
Nazwa organu shizb Geodezyjne}/'

I Kartograficznej, kidry otrzyma STAROSTA ZAMOJSKI
zgloszénie prac

Numer protokotu GIN.6640. 36%9.2023' 1

Data wystawienia protokolu

05. 02. 202ur.

Jesten Swiadomy odpowiedziahosci karnej za zloZenie falszywego oswiadczenia

Wykonawca prac geodezyjnych: Kierownik prac geodezyjnych:

GEODEZJA ZAWOSE
KOy

ul. Infulacke

NIP 922 3 29 RE

LEGENDA

w
m
LINIA ROZGRANICZAJACA
PROJEKTOWANA LINIA ROZGRANICZAJACA
ZAKRES OPRACOWANIA
PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI
PROJEKTOWANA KRAWEDZ POBOCZA
RURA OSLONOWA - SIEC TELETECHNICZNA
RURA OSLONOWA - SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
S -
few \
N o,
5 Krasnobrod
T i ] Py
etyin i Py
PartyEanciny ?y o, ‘f 4%"‘“
1 2
(g@' Lulawy, F
Zaplasek .
A
Eg e
§-%
- -
4 i Yna
o 4 . o oy
a ‘ 1 ‘5 ;"“‘."y g ;)
J v IB: Hipet ‘ "': ~
=~ = < RaS
%‘ p Liive 1P ee e /#"J f}ngnmt-
Ry e / L8faa ptirofialny
o o » ’ =
& - o7 0 ' 4 a
i e o O frs A
, X e i &/
K 4 5 » R . / ; 7,,"
| r / 5/
| | - A o
oy %-e.w .mﬁbnlvlg_vi:W-l ,‘7‘,1 " & -

i & /. AN

MAKO CONSULTING
ul. Peowiakow 9/27
22-400 Zamos¢

www.makoconsulting.com.pl

BURMISTRZ KRASNOBRODU, UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD

OPRACOWANIA:

PLAN SYTUACYJNY

INWESTOR:
ADRES OBIEKTU | DROGA GMINNA NR 1123031 UL, LESNA, MIASTO KRASNOBROD, POWIAT ZAMOJSKI,
BUDOWLANEGO:|  WOJEWODZTWO LUBELSKIE

DENTEEATORY | 062004_4.0001.AR_29.1820/1, 062004_4.0001.AR_29.1821/1, 062004_4.0001.AR_29.1820/2,
P ECy NG| 06200440001 AR 29.1821/2, 062004_4.0001.AR_29.1807/2

TTUL BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112303L UL, LESNA W MIEJSCOWOSCI KRASNOBROD
OPRACOWANIA: | OD KM 0+000 DO KM 0+144

TRESC

FUNKCJA: SPECJALNOSC: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
INZYNIERYJNA .
PROJEKTANT DROGOWA MGR INZ. DAMIAN LOKAJ LUB/0149/PWOD/11
PROJEKTANT INZYNIERYJNA _ ]
SPRAWDZAJACY DROGOWA MGR INZ. ROBERT GLEN LUB/0267/PWBD/20
ASYSTENT INZYNIERYJNA ,
DROGOWA INZ. MARLENA KOBOJEK
DATA SKALA NR RYS.
09.01.2024 1:500 1



AutoCAD SHX Text
Leśna

AutoCAD SHX Text
Sosnowa

AutoCAD SHX Text
Leśna

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
ib.

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i3

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
ib.

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.zw.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.zw.

AutoCAD SHX Text
j.zw.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
kost.

AutoCAD SHX Text
kost.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
kost.

AutoCAD SHX Text
kost

AutoCAD SHX Text
1797

AutoCAD SHX Text
1811

AutoCAD SHX Text
1817

AutoCAD SHX Text
1810

AutoCAD SHX Text
1807/3

AutoCAD SHX Text
1795/3

AutoCAD SHX Text
1823/1

AutoCAD SHX Text
1905/6

AutoCAD SHX Text
1799/12

AutoCAD SHX Text
1818

AutoCAD SHX Text
1823/2

AutoCAD SHX Text
1819/2

AutoCAD SHX Text
1820/1

AutoCAD SHX Text
1820/2

AutoCAD SHX Text
1821/1

AutoCAD SHX Text
1903/15

AutoCAD SHX Text
1903/14

AutoCAD SHX Text
1807/2

AutoCAD SHX Text
1799/5

AutoCAD SHX Text
1822/2

AutoCAD SHX Text
1800/3

AutoCAD SHX Text
1821/2

AutoCAD SHX Text
1822/3

AutoCAD SHX Text
1822/4

AutoCAD SHX Text
1807/3

AutoCAD SHX Text
1816

AutoCAD SHX Text
1815

AutoCAD SHX Text
1813

AutoCAD SHX Text
1859

AutoCAD SHX Text
1905/9

AutoCAD SHX Text
1903/16

AutoCAD SHX Text
1903/17

AutoCAD SHX Text
1819/1

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
LsV

AutoCAD SHX Text
LsV

AutoCAD SHX Text
LsV

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
B-PsV

AutoCAD SHX Text
B-PsV

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
LsV

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
LsV

AutoCAD SHX Text
PsV

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
PsV

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
%%U2118

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
264.3

AutoCAD SHX Text
264.1

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
262.8

AutoCAD SHX Text
266.6

AutoCAD SHX Text
267.3

AutoCAD SHX Text
267.1

AutoCAD SHX Text
264.4

AutoCAD SHX Text
264.6

AutoCAD SHX Text
265.2

AutoCAD SHX Text
263.0

AutoCAD SHX Text
266.2

AutoCAD SHX Text
267.4

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
3eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eS

AutoCAD SHX Text
gD

AutoCAD SHX Text
g50

AutoCAD SHX Text
g20

AutoCAD SHX Text
g25

AutoCAD SHX Text
g20

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
267.26

AutoCAD SHX Text
265.36

AutoCAD SHX Text
267.26

AutoCAD SHX Text
265.26

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
266.66

AutoCAD SHX Text
265.47

AutoCAD SHX Text
264.57

AutoCAD SHX Text
264.53

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
267.27

AutoCAD SHX Text
265.09

AutoCAD SHX Text
267.27

AutoCAD SHX Text
265.11

AutoCAD SHX Text
267.28

AutoCAD SHX Text
266.00

AutoCAD SHX Text
267.21

AutoCAD SHX Text
265.89

AutoCAD SHX Text
267.19

AutoCAD SHX Text
265.04

AutoCAD SHX Text
264.78

AutoCAD SHX Text
262.76

AutoCAD SHX Text
266.68

AutoCAD SHX Text
265.23

AutoCAD SHX Text
266.51

AutoCAD SHX Text
264.62

AutoCAD SHX Text
266.00

AutoCAD SHX Text
263.79

AutoCAD SHX Text
266.33

AutoCAD SHX Text
264.00

AutoCAD SHX Text
264.90

AutoCAD SHX Text
263.53

AutoCAD SHX Text
265.08

AutoCAD SHX Text
262.90

AutoCAD SHX Text
265.48

AutoCAD SHX Text
264.18

AutoCAD SHX Text
265.95

AutoCAD SHX Text
264.67

AutoCAD SHX Text
264.26

AutoCAD SHX Text
265.60

AutoCAD SHX Text
263.21

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks100

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
265.46

AutoCAD SHX Text
264.38

AutoCAD SHX Text
265.23

AutoCAD SHX Text
264.35

AutoCAD SHX Text
266.17

AutoCAD SHX Text
265.12

AutoCAD SHX Text
265.00

AutoCAD SHX Text
263.98

AutoCAD SHX Text
267.34

AutoCAD SHX Text
266.47

AutoCAD SHX Text
267.35

AutoCAD SHX Text
266.56

AutoCAD SHX Text
266.7

AutoCAD SHX Text
264.00

AutoCAD SHX Text
264.14

AutoCAD SHX Text
263.62

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
ts

AutoCAD SHX Text
ts

AutoCAD SHX Text
ts

AutoCAD SHX Text
ts

AutoCAD SHX Text
ts

AutoCAD SHX Text
ts

AutoCAD SHX Text
ts

AutoCAD SHX Text
264.55

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
265.27

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
264.33

AutoCAD SHX Text
w32

AutoCAD SHX Text
w32

AutoCAD SHX Text
w25

AutoCAD SHX Text
w25

AutoCAD SHX Text
wA32

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
wD50

AutoCAD SHX Text
266.93

AutoCAD SHX Text
264.76

AutoCAD SHX Text
264.49

AutoCAD SHX Text
267.43

AutoCAD SHX Text
267.30

AutoCAD SHX Text
265.08

AutoCAD SHX Text
265.09

AutoCAD SHX Text
265.03

AutoCAD SHX Text
264.62

AutoCAD SHX Text
266.76

AutoCAD SHX Text
267.32

AutoCAD SHX Text
267.21

AutoCAD SHX Text
267.26

AutoCAD SHX Text
266.91

AutoCAD SHX Text
267.21

AutoCAD SHX Text
267.12

AutoCAD SHX Text
266.99

AutoCAD SHX Text
267.36

AutoCAD SHX Text
267.28

AutoCAD SHX Text
266.73

AutoCAD SHX Text
267.20

AutoCAD SHX Text
265.22

AutoCAD SHX Text
266.41

AutoCAD SHX Text
265.88

AutoCAD SHX Text
266.37

AutoCAD SHX Text
265.88

AutoCAD SHX Text
266.76

AutoCAD SHX Text
265.50

AutoCAD SHX Text
265.54

AutoCAD SHX Text
265.41

AutoCAD SHX Text
265.09

AutoCAD SHX Text
265.21

AutoCAD SHX Text
265.82

AutoCAD SHX Text
264.74

AutoCAD SHX Text
264.75

AutoCAD SHX Text
265.11

AutoCAD SHX Text
264.80

AutoCAD SHX Text
264.91

AutoCAD SHX Text
264.32

AutoCAD SHX Text
266.44

AutoCAD SHX Text
264.29

AutoCAD SHX Text
264.76

AutoCAD SHX Text
264.26

AutoCAD SHX Text
267.2

AutoCAD SHX Text
267.2

AutoCAD SHX Text
267.0

AutoCAD SHX Text
266.9

AutoCAD SHX Text
267.0

AutoCAD SHX Text
267.4

AutoCAD SHX Text
266.1

AutoCAD SHX Text
266.9

AutoCAD SHX Text
268.3

AutoCAD SHX Text
264.4

AutoCAD SHX Text
264.8

AutoCAD SHX Text
267.2

AutoCAD SHX Text
267.4

AutoCAD SHX Text
267.2

AutoCAD SHX Text
267.5

AutoCAD SHX Text
264.9

AutoCAD SHX Text
266.5

AutoCAD SHX Text
264.7

AutoCAD SHX Text
264.7

AutoCAD SHX Text
265.2

AutoCAD SHX Text
265.4

AutoCAD SHX Text
264.7

AutoCAD SHX Text
267.3

AutoCAD SHX Text
265.0

AutoCAD SHX Text
265.2

AutoCAD SHX Text
263.7

AutoCAD SHX Text
264.5

AutoCAD SHX Text
264.4

AutoCAD SHX Text
267.9

AutoCAD SHX Text
266.0

AutoCAD SHX Text
265.9

AutoCAD SHX Text
266.0

AutoCAD SHX Text
266.5

AutoCAD SHX Text
266.8

AutoCAD SHX Text
266.2

AutoCAD SHX Text
265.7

AutoCAD SHX Text
264.8

AutoCAD SHX Text
265.0

AutoCAD SHX Text
265.4

AutoCAD SHX Text
265.3

AutoCAD SHX Text
265.1

AutoCAD SHX Text
ośw.-160.2016

AutoCAD SHX Text
8443950.00

AutoCAD SHX Text
5600650.00

AutoCAD SHX Text
8444000.00

AutoCAD SHX Text
5600550.00

AutoCAD SHX Text
GKN.6640.3639.2023

AutoCAD SHX Text
782, 1086 z póżn. zmianami.)

AutoCAD SHX Text
zamojski

AutoCAD SHX Text
424.2023

AutoCAD SHX Text
STAROSTA ZAMOJSKI

AutoCAD SHX Text
lubelskie

AutoCAD SHX Text
Granica obszaru aktualizacji mapy

AutoCAD SHX Text
Kierownik prac geodezyjnych:

AutoCAD SHX Text
Układ wysokości:

AutoCAD SHX Text
Nr ks.rob.

AutoCAD SHX Text
w skali 1:500 uzupełnioną 

AutoCAD SHX Text
Jednostka Ewidencyjna:

AutoCAD SHX Text
dz. nr:

AutoCAD SHX Text
Zamość, dn. 29.01.2024 r.

AutoCAD SHX Text
Województwo

AutoCAD SHX Text
skala 1:500

AutoCAD SHX Text
Obręb Ewidencyjny:

AutoCAD SHX Text
zgłoszenie prac

AutoCAD SHX Text
istniejącą mapę zasadniczą w postaci wektorowej

AutoCAD SHX Text
i Kartograficznej, który otrzymał

AutoCAD SHX Text
Niniejszą mapę sporządzono w oparciu o 

AutoCAD SHX Text
0001 - Miasto Krasnobród

AutoCAD SHX Text
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich:

AutoCAD SHX Text
Ustawa Prawo geodezyjne

AutoCAD SHX Text
Powiat

AutoCAD SHX Text
Wykonawca prac geodezyjnych:

AutoCAD SHX Text
i kartograficzne.(Dz.U.Z 2020r poz. 276, 284, 

AutoCAD SHX Text
Numer protokołu

AutoCAD SHX Text
062004_4 Krasnobród - miasto 

AutoCAD SHX Text
Data wystawienia protokołu

AutoCAD SHX Text
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

AutoCAD SHX Text
GKN.6640.3639.2023

AutoCAD SHX Text
PL-2000/8

AutoCAD SHX Text
Kierownik prac:

AutoCAD SHX Text
Oświadczenie zgodnie art. 12b ust. 5a-5c

AutoCAD SHX Text
złożenie fałszywego oświadczenia.

AutoCAD SHX Text
%%UMAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

AutoCAD SHX Text
1820/2, ark 29

AutoCAD SHX Text
PL-KRON86-NH

AutoCAD SHX Text
pomiarem sytuacyjno-wysokościowym

AutoCAD SHX Text
Nazwa organu służby Geodezyjnej

AutoCAD SHX Text
Identyfikator zgłoszenia prac

AutoCAD SHX Text
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej:

AutoCAD SHX Text
Podmiot wykonujący:


GRANICA PASA

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY A-A

ZIELENIEC POBOCZE JEZDNIA POBOCZE , ZIELENIEC
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SZCZEGOL ZJAZDU ZWYKLEGO TYP 1

SZEROKOSC WG PLANU SYTUACYJNEGO

ZJAZD ZWYKLY O NAWIERZCHNI
ZKRUSZYWA 0/ 31.5 MM

DROGOWEGO

1 KONSTRUKCJA JEZDNI

4cm  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016

5cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AS 16 W wg WT-2 2016

20cm  Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
15cm  Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C5/6

16cm  Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1.5/2
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA SPELNIA WYMAGANIA DLA KR1 | G4

2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA

20cm  Projektowane pobocze gruntowe z kruszywa 0/31,5mm

3 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKLEGO TYP 1

20cm  Projektowana konstrukcja zjazdu z kruszywa 0/31,5mm

MAKO CONSULTING
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ul. Peowiakow 9/27

22-400 Zamoé§s¢

www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR: BURMISTRZ KRASNOBRODU, UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD
ADRES OBIEKTU | DROGA GMINNA NR 112303L UL. LESNA, MIASTO KRASNOBROD, POWIAT ZAMOJSKI,
BUDOWLANEGO:| WOJEWODZTWO LUBELSKIE
T ATORY | 062004_4.0001.AR_29.1820/1, 062004_4.0001.AR_29.1821/1, 062004_4.0001.AR_29.1820/2,
PWIDENGYINYCH,| 062004 4.0001.AR 29.1821/2, 062004_4.0001.AR_29.1807/2
TYTUL BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112303L UL. LESNA W MIEJSCOWOSCI KRASNOBROD
OPRACOWANIA: | OD KM 0+000 DO KM 0+144
TRESC PROFIL PODLUZNY
OPRACOWANIA:
FUNKCJA: SPECJALNOSC: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
INZYNIERYJNA .
PROJEKTANT DROGOWA MGR INZ. DAMIAN £ OKAJ LUB/0149/PWOD/11
PROJEKTANT INZYNIERYJNA _ ,
SPRAWDZAJACY DROGOWA MGR INZ. ROBERT GLEN LUB/0267/PWBD/20
ASYSTENT INZYNIERYJNA _
DROGOWA INZ. MARLENA KOBOJEK
DATA SKALA NR RYS.
06.03.2024 1:100/500 3
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MAKO CONSULTING
ul. Peowiakow 9/27
22-400 Zamo¢§s¢

www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR: BURMISTRZ KRASNOBRODU, UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD
ADRES OBIEKTU| DROGA GMINNA NR 112303L UL. LESNA, MIASTO KRASNOBROD, POWIAT ZAMOJSKI,
BUDOWLANEGO:| WOJEWODZTWO LUBELSKIE

IDENTYFIKATORY
DZIALEK

EWIDENCYJNYCH:

062004_4.0001.AR_29.1820/1, 062004_4.0001.AR_29.1821/1, 062004_4.0001.AR_29.1820/2,
062004_4.0001.AR_29.1821/2, 062004_4.0001.AR_29.1807/2

TYTUL
OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112303L UL. LESNA W MIEJSCOWOSCI KRASNOBROD
OD KM 0+000 DO KM 0+144

TRESC
OPRACOWANIA:

PRZEKROJE POPRZECZNE

FUNKCJA: SPECJALNOSC: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
INZYNIERYJNA .
PROJEKTANT DROGOWA MGR INZ. DAMIAN £OKAJ LUB/0149/PWOD/11
PROJEKTANT INZYNIERYJNA _ ]
SPRAWDZAJACY DROGOWA MGR INZ. ROBERT GLEN LUB/0267/PWBD/20
ASYSTENT INZYNIERYJNA .
DROGOWA INZ. MARLENA KOBOJEK
DATA SKALA NR RYS.
09.01.2024 1:100 4
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