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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3D PKT 3
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. ,,PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2023 POZ. 682 Z
POZ. ZMIANAMI)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 pdz. zmianami), zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 tej ustawy
os$wiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji: ,BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112303L UL. LESNA
W MIEJSCOWOSCI KRASNOBROD OD KM 0+000 DO KM 0+144” zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartosc projektu spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdz. zmianami),a dokumentacja projektowa

jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Robert Glen
nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nr upr. LUB/0267/PWBD/20

6 MARZEC 2024
. _____________________________________________________________________
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

13. Ochrona przeciwpozarowa

Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Widok planu sytuacyjnego skala 1:500
2. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

3. Widok charakterystycznego poziomu- profil podtuzny skala 1:100/500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pozi.
zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdz. zm.)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z pdz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegdtowych

warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdz. zmianami )

e Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdZ. zmianami )

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — 0 odpadach — (Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdz. zmianami)

o Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zaprojektowano budowe drogi gminnej nr 112303L — ul. Lesna w miejscowosci Krasnobréd —

Kategoria XXV (Wspodtczynnik kategorii obiektu 1.0, wspdtczynnik wielkosci obiektu 1.0).

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Lesnej (DG nr 112303L) w miejscowosci Krasnobrdéd.
W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

e budowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej
e budowa pobocza z kruszywa
e budowa zjazdéw zwyktych o nawierzchni z kruszywa

e wykonanie zielerica w granicach obszaru opracowania

Poszczegdblne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposdb nie odbiegajgcy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdw, jak okresla to porzagdek prawny, moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w
przepisach szczegélnych. Ruch pojazdéw mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych obiektéw budowlanych
Przedmiot opracowania stanowi projektowana droga gminna nr 112303L — ul. Lesna w m.
Krasnobrdd. Istniejgca droga charakteryzuje sie szerokoscig okoto 4.0 m oraz nawierzchnig zwirowa.
W podtozu stwierdzono obecnos¢ uzbrojenia podziemnego, ktére stanowi sie¢: wodociggowa,
kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa. Przedmiotowa droga gminna ma

charakter lokalny o projektowanej kategorii ruchu KR1.

- droga klasy D

- predkosé projektowa 30 km/h
- liczba jezdni 1

- pobocza utwardzone brak
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3.2 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektéw budowlanych

Uktad przestrzenny obszaru opracowania stanowi istniejgca droga gminna — ul. Lesna w m.
Krasnobrdd. Projektowana droga charakteryzuje sie sgsiedztwem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Forma architektoniczna projektowanej infrastruktury zostanie dostosowana do

krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
3.2.1 Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano budowe drogi gminnej nr 112303L — ul. Lesna w m. Krasnobréd. Poczatek robét
nawierzchniowych zaprojektowano w km 0+000.00, za$ koniec w km 0+144.00 (dtugos¢ drogi:
144m). Zaprojektowana droga charakteryzuje sie szerokoscia statg 5,0 m, spadkiem daszkowym 2%
oraz nawierzchnig asfaltowg. Wzdtuz przedmiotowej drogi zaprojektowano obustronne pobocza
oraz zjazdy zwykte. Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,75 m o nawierzchni z kruszywa. Zjazdy
zwykte do posesji zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa oraz o szerokosci dostosowanej do

warunkéw istniejgcych 4,0-6,7 m.
Projektowane skrzyzowania:

1. Istniejgce skrzyzowanie ul. Lesnej (DG nr 112303L) z ul.Sosnow3 (DG nr 110869L)
Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe

2. Skrzyzowanie projektowanej ul. Lesnej (DG nr 112303L) z istniejacg ul. LeSng (DG nr
112303L) w km 0+144.00

Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe

R1=8.00 m, R2=8.00 m
Pobocze gruntowe
Zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m oraz spadku poprzecznym 8%, wzdtuz
projektowanej drogi gminnej. Pobocze zaprojektowano o grubosci 20 cm  z kruszywa

niezwigzanego 0/31,5mm.
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Zjazdy zwykte

Zaprojektowano zjazdy zwykte. Szerokosci zjazdéw dostosowano do warunkdéw istniejgcych i

wynoszg od 4,0 - 6,7 m.

Zjazdy zwykte zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50

mm.

Tyczenie osi

Nazwa linii trasowania: LESNA

Pikieta punktu przeciecia stycznych Wsp. pétnocna Wsp. wschodnia Odlegtos¢ |Kierunek
0+000.000 5,600,543.8307m  |8,443,957.7583m

110.112m |N21°01'57.00"E
0+110.112 5,600,646.6071m  |8,443,997.2774m

33.896m  |N25°51'16.70"E
0+144.001 5,600,677.1101m 8,444,012.0590m

Profil podtuzny

Niweleta: Niweleta LESNA

Pikieta Rzedna Procent nachylenia (%) Potozenie

0+000.000 266.787m Punkt przeciecia stycznych pionowych
0+005.000 266.746m -0.81%

0+010.000 266.705m -0.81%

0+011.795 266.691m -0.81% Poczatek krzywej pionowej
0+015.000 266.662m -0.89%

0+020.000 266.607m -1.10% Krzywa wypukta
0+025.000 266.540m -1.35%

0+028.205 266.490m -1.55% Koniec krzywej pionowe;j

0+030.000 266.461m -1.63%
0+035.000 266.379m -1.63%
0+040.000 266.297m -1.63%
0+045.000 266.215m -1.63%
0+050.000 266.134m -1.63%
0+055.000 266.052m -1.63%
0+060.000 265.970m -1.63%
0+065.000 265.888m -1.63%
0+070.000 265.807m -1.63%
0+075.000 265.725m -1.63%
0+080.000 265.643m -1.63%
0+085.000 265.562m -1.63%
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0+090.000 265.480m -1.63%

0+095.000 265.398m -1.63%

0+100.000 265.316m -1.63% Punkt przeciecia stycznych pionowych
0+105.000 265.226m -1.81%

0+110.000 265.135m -1.81%

0+115.000 265.045m -1.81%

0+120.000 264.954m -1.81%

0+122.503 264.909m -1.81% Poczatek krzywej pionowej
0+125.000 264.865m -1.75%

0+130.000 264.787m -1.56%

0+132.394 264.754m -1.38% Krzywa wklesta

0+135.000 264.722m -1.25%

0+140.000 264.669m -1.06%

0+142.284 264.649m -0.88% Koniec krzywej pionowej

0+144.000 264.634m -0.82% Punkt przeciecia stycznych pionowych

3.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynng (zieleniec) o tgcznej powierzchni 371.00 m2.

3.4. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zniszczenia przylegtego otoczenia. Projektowany odcinek
drogi nie wprowadza szczegdlnych zakiécen ekologicznych o charakterystyce powierzchniowej
ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Zasieg ucigzliwosci i obszaru ograniczonego
uzytkowania zamyka sie w przestrzeni dziatek przeznaczonych pod wykonanie przedmiotowej
inwestycji. Przedmiotowa droga nie spowoduje pogorszenia stanu Srodowiska w zakresie emisji
hatasu, a projektowana droga nie bedzie wykazywata negatywnych cech oddziatywania na

srodowisko.

3.5. Zgodnos¢ projektu z zapisami MPZP

Niniejsza inwestycja bedzie realizowana w oparciu o decyzje ZRID (decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej). W sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej nie stosuje sie przepisdw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisdw ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 art. 11i
pkt.2).

3.6. Zamierzony sposob uzytkowania obiektéw budowlanych, w tym liczbe projektowanych do
wydzielenia lokali, z wyszczegdlnieniem lokali mieszkalnych

Nie dotyczy.

_____________________________________________________________________________________________|
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kategorie ruchu obliczono na podstawie ponizszego wzoru

N100= f1 X fZ X f3 X (Nc Xrc+ Nc+p X rc+p+ Na X ra)

N1oo— ruch projektowy, sumaryczna liczba osi standardowych 100kN w catym okresie projektowym nawierzchni
przypadajgca na pas obliczeniowy,

Na — ruch rzeczywisty, sumaryczna liczba autobuséw (A) w catym okresie projektowym, w przekroju drogi, Nc — ruch
rzeczywisty, sumaryczna liczba samochodoéw ciezarowych bez przyczep (C) w catym okresie projektowym, w przekroju
drogi,

Nc+p— ruch rzeczywisty, sumaryczna liczba samochodoéw ciezarowych z przyczepami oraz ciggnikéw siodtowych z
naczepami (C+P) w catym okresie projektowym, w przekroju drogi,

ra —wspotczynnik przeliczeniowy liczby autobuséw (A) na liczbe osi standardowych 115 kN,

rc —wspodtczynnik przeliczeniowy liczby samochodéw ciezarowych bez przyczep (C) na liczbe osi standardowych
115kN,

re+p — wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochoddéw ciezarowych z przyczepami oraz ciggnikéw siodtowych z
naczepami (C+P) na liczbe osi standardowych 115 kN,

f1 — wspdtczynnik obliczeniowego pasa ruchu,
f2 — wspotczynnik szerokosci pasa ruchu,
fs — wspotczynnik pochylenia niwelety.

Odcinek projektowanej ulicy zaklasyfikowano do kategorii ruchu KR 1.

_____________________________________________________________________________________________|
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4.1. Parametry projektowe

Kategoria ruchu: KR1

Dtugos$é drogi: 144.00 m

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie: 115 kN
Klasa drogi: D

Przekrdj drogi: dwukierunkowy 1/2

Szerokos$¢ pasa ruchu jezdni: 2,50 m

Predkos¢ projektowa: 30 km/h

Zastosowanie elementéw uspokojenia ruchu: brak koniecznosci
Warunki gruntowe: proste

Grupa nos$nosci podtoza gruntowego: G4

Gtebokos¢ przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodpornosci: 0,60 hz

min. grubos$¢é konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na nosnos¢ powinna wynosic¢: 60 cm

Pojazd miarodajny: pojazd komunalny (Smieciarka)

_____________________________________________________________________________________________|
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4.2. Projektowane konstrukcje

Projektowana konstrukcja jezdni

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016 — 4cm

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT-2 2016 — 5cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cgo/z — 20cm

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cs/s — 15cm

e Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cis/; —

16cm

Konstrukcja spetnia warunek mrozoodpornosci oraz no$nosci dla kategorii ruchu KR1 oraz

grupy nosnosci gruntu G4
Projektowana konstrukcja pobocza

e Projektowane pobocze z kruszywa 0/31,5mm — 20 cm
Projektowana konstrukcja zjazdu zwyktego typ 1

e Projektowany zjazd zwykty z kruszywa 0/31,5mm — 20 cm

Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny:

Minimalna wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu

na wysadziny Hmin, dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR1 wynosi:
Hmin= 0,60*h, = 0,60*1,0 m = 60 cm
Nowag konstrukcje zaprojektowano o grubosci 60 cm
Hcat=60 cm
Hcat2Hmin Warunek spetniony
Okreslenie warunkéw wodnych

- grubos¢ konstrukcji nawierzchni — 0,60 m
- niweleta drogi przebiega w nasypie —min. 0,01 m

- odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni —
powyzej 1,00 m

Hzwe=1,00+0,01-0,60=0,41 m

Hzwe< 1,00 m

_____________________________________________________________________________________________|
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Zgodnie z klasyfikacjg warunkéw wodnych i podtoza gruntowego nawierzchni, zamieszczonej w
katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych dla nasypéw < 1m oraz
warunkéw wodnych, gdy najwyzszy poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej wystepuje na

gtebokosci ponizej spodu konstrukcji nawierzchni < 1,00 m - warunki wodne okre$la sie jako zte.

4.3 Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia asfaltowa jezdni (KR1) : 740.00 [m2]
Pobocze z kruszywa: 185.00 [m2]

Nawierzchnia zjazdu zwyktego z kruszywa: 116.00 [m2]
Zieleniec (powierzchnia biologicznie czynna): 371.00 [m2]

4.4 Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na otoczenie, w tym
srodowisko

Podczas realizacji inwestycji bedg wykorzystane materiaty tj:

e kruszywa budowlane
e materiaty z recyklingu

e mieszanki mineralno-asfaltowe

Ponadto nalezy nadmieni¢, iz ww. materiaty budowlane nie majg negatywnego wptywu na

otoczenie i Srodowisko.
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badaid terenowych, przeprowadzono ocene warunkdw
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN

—EN- ISO- 14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy
PN-81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. wartos¢ stopnia
zageszczenia. Metodg B oznaczono za pomocg zwigzkédw korelacyjnych pozostate wartosci tj.
gestos¢ objetosciowa, wilgotnos¢ naturalna, kat tarcia wewnetrznego, spdéjnosé, modut

odksztatcenia oraz edometryczny modut scisliwosci pierwotnej.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci przeprowadzonych

wiercen biorg udziat nasypy antropogeniczne oraz utwory czwartorzedowe.
Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone

w postaci piaskéw drobnych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badani terenowych. Pozostate
wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien

zageszczenia. Wartosci parametrow przedstawiono ponize;j.

- wilgotnos¢ naturalna Wh=16%

- gestos¢ objetosciowa p=1,75T/m?3

- stopien zageszczenia Ib=0,40

- kat tarcia wewnetrznego éu= 30,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 38000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci Mo = 51000 kPa

Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono Srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone

w postaci piaskow srednich. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

_____________________________________________________________________________________________|
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 14



Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate
wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien

zageszczenia. Wartosci parametrow przedstawiono ponize;.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=14%

- gestos$é objetosciowa p=1,85T/m?3

- stopien zageszczenia Ip=0,50

- kat tarcia wewnetrznego éu= 33,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 79000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 94000 kPa

Szczegbtowg budowe geologiczng podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne,

przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych.
WARUNKI WODNE

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dziefh wykonania wiercen,

nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
WNIOSKI | ZALECENIA

1. Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest uwarstwione i zbudowane ze srednio
zageszczonych gruntéw niespoistych wyksztatconych w postaci piaskdw drobnych oraz
piaskéw Srednich.

2. W wykonanym otworze geotechnicznym nie stwierdzono wystepowania gruntéw
nienosnych.

3. Maksymalna gtebokos$¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod
poziomem terenu.

4. Prace ziemne nalezy prowadzié¢ w okresie suchym bezopadowym.

5. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy i moze nie obejmowad
gruntéw nienosnych nieobjetych wierceniami.

6. Podane wartosci Ip s3 wartosciami usrednionymi dla danej warstwy geotechnicznej.

7. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowany obiekt nalezy do pierwsze;j
|
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kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow

gruntowych. Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu ustala Projektant.
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zal. 3
Zestawienie charakterystycznych parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych
Wilgotneg¢ | Symbal | c ~ Modut
Numes warstuey R— oo | chisbciws | rotumina | onolda | CEEESEEY | TEEEEERE | spoose | kiinn, | pleomeno | SN
geotechniczne] ‘odzz) gr tygrafia P %] D"“égu : zageszczenia plastycznosci k% na Mo
[Mim’] (%] 503020 In I (kPa) "] E [kPa]
- [kPa]
o
la Py QE}' 1,756 186 - 0,40 - - 30 38000 51000
[e]
=
1]
=
Ib Pg N 1,85 14 - 0,50 - - 33 79000 94000
(&}

Przed zastosowaniem do obliczen parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspdiczynnik materiatowy v, ktory wynosi:
= dla gruntéw rodzimych - 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen
opracowat: mgr Mariusz Zoladz
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Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2024-02
Karte opracowat: mgr Mariusz Zoladz

System wiercenia: Rgcznie
Rzedna: 266.70 m np.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar™

GEO-WIZJA Ushugi Gealogiczne
Giedlarowa 4228, 37-300 Lezajsk

[mppi
2

Gmina: Krasnobrod

Powiat: zamojski

Wojewodztwo: lubelskie
=

Mijscowadt: Krasnobrdd

Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie betonowej, aby podstawa

konstrukcji nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os. niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne

Projektowana droga ma charakter ogélnodostepny dla wszystkich uzytkownikéw ruchu drogowego.
W ciggu nawierzchni projektowanej drogi nie wystepuja bariery architektoniczne.

9. Parametry techniczne wptywajace na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych

_____________________________________________________________________________________________|
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W planowanej inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wéd opadowych za pomoca
zaprojektowanych spadkow podtuznych i poprzecznych. Projektowana inwestycja nie zaktéci

stosunkéw wodnych dziatek przylegtych.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilosci, zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych.

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Podczas fazy eksploatacji przedsiewziecia powstawac bedzie nieznaczna ilo$¢ odpaddéw zwigzana z
funkcjonowaniem drogi. Zgodnie z katalogiem odpaddéw na etapie eksploatacji mogg powstawac
odpady:

e 0201 03 — odpadowa masa roslinna — ok. 0,1 Mg/rok,

e 1502 03 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewéw
substancji innych niz niebezpieczne na drodze — ok. 0,1 Mg/rok,

e 168101* - odpady wykazujgce wtasnosci niebezpieczne - powstate w wyniku ewentualnych
wypadkow drogowych — ok. 0,15 Mg/rok,

e 16 81 02 - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych — inne niz
wymienione w 16 81 01 — ok. 0,15 Mg/rok,

e 2003 03 - odpady z czyszczenia ulic i placow — ok. 0,13 Mg/rok.

Magazynowaniu powyzszych odpaddw powinny odbywac sie poprzez bioworki, worki oraz
kontenery. Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsiewziecia bedg selektywnie gromadzone i
sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postepowania z
odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtdérnego wykorzystania.

9.4 Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia z podaniem parametréw tych czynnikéw i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowata promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktécen. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan od ruchu

komunikacyjnego nie zmienig swoich wartosci po zrealizowaniu inwestycji.

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

_____________________________________________________________________________________________|
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Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan oraz na powierzchnie

ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemodw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Planowana inwestycja polegajgca na budowie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢é wymagania
dotyczace drdg pozarowych wynikajace z zapisow Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- no$nosci nawierzchni drogi.

13.1. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o

ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).

Nie dotyczy.

_____________________________________________________________________________________________|
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Widok planu sytuacyjnego skala 1:500
2. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

3. Widok charakterystycznego poziomu- profil podtuzny skala 1:100/500

_____________________________________________________________________________________________|
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SZCZEGOL ZJAZDU ZWYKLEGO TYP 1

SZEROKOSC WG PLANU SYTUACYJNEGO

ZJAZD ZWYKLY O NAWIERZCHNI
ZKRUSZYWA 0/ 31.5 MM

DROGOWEGO

1 KONSTRUKCJA JEZDNI

4cm  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016

5cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AS 16 W wg WT-2 2016

20cm  Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
15cm  Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C5/6

16cm  Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1.5/2
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA SPELNIA WYMAGANIA DLA KR1 | G4

2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA

20cm  Projektowane pobocze gruntowe z kruszywa 0/31,5mm

3 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKLEGO TYP 1

20cm  Projektowana konstrukcja zjazdu z kruszywa 0/31,5mm
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GMINA KRASNOBROD
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobrod

tel. fax. (0-84) 660 76 91, e-mail: um(@krasnobrod.pl, www.krasnobrod.pl

Krasnobrod, dnia 16.02.2024 r.

0 KRASNOBRGD
D.7211.2.2024.KG1/1

MAKO CONSULTING
Magda Kobojek-Lokaj
ul. Peowiakow 9/27
22-400 Zamos¢é

Dotyczy: zaopiniowania geometrii drogi

W odpowiedzi na pismo znak MAKO/104/2024 z dnia 15.02.2024 r., Gmina
Krasnobrod pozytywnie opiniuje geometri¢ drogi dla zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej

nr 112303L (ul. Le$na) w miejscowosci Krasnobréd od km 0+000 do km 0+144”.

Z powazaniem,

ZAtACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO NR 1



GMINA KRASNOBROD
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobréd

tel. fax. (0-84) 660 76 91, e-mail: um@krasnobrod.pl, www.krasnobrod.pl

Krasnobrod, dnia 16.02.2024 r.

TR A S

D.7211.2.2024.KG1/2

MAKO CONSULTING
Magda Kobojek-Lokaj
ul. Peowiakow 9/27
22-400 Zamosé

Dotyczy: projektu zagospodarowania terenu

W odpowiedzi na pismo znak MAKO/105/2024 z dnia 15.02.2024 r., Gmina
Krasnobréd pozytywnie opiniuje projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Budowa drogi

gminnej nr 112303L ul. Le$na w miejscowosci Krasnobréd od km 0+000 do km 0+144”.

Z powazaniem,

ZAtACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO NR 1



GMINA KRASNOBROD
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobrod

tel. fax. (0-84) 660 76 91, e-mail: um@krasnobrod.pl, www.krasnobrod.pl

Krasnobrdd, dnia 16.02.2024 r.

aJdbv

0 KRASNOBROD
D.7211.2.2024.KG1/3

MAKO CONSULTING
Magda Kobojek-Lokaj
ul. Peowiakow 9/27
22-400 Zamos¢é

Dotyczy: okreslenia pojazdu miarodajnego

W odpowiedzi na pismo znak: MAKO/106/2024 z dnia 15.02.2024 r., Gmina
Krasnobrod informuje, ze pojazdem miarodajnym dla zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej nr
112303L ul. Le$na w miejscowo$ci Krasnobréd od km 0+000 do km 0+144” jest pojazd

osobowy oraz pojazd komunalny ($§mieciarka)

Z powazaniem,

ZAtACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO NR 1



GMINA KRASNOBROD
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobréd

tel. fax. (0-84) 660 76 91, e-mail: um@krasnobrod.pl, www.krasnobrod.pl

Krasnobréd, 16.02.2024 r

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, Ze nie planuje sie lokalizacji kanatu technologicznego po zadnej ze stron
oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje
projektowanego kanalu technologicznego w ciagu planowanej inwestycji tj.: ,Budowa drogi
gminnej nr 112303L ul. Lesna w miejscowosci Krasnobrod od km 0+000 do km 0+144”.

Ponadto powyzsza inwestycja dotyczy krotkiego odcinka drogi < 1000m.

(Podpis Zarzadcy Drogi)

ZAtACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO NR 1



Zamos¢. dnia 07.03.2024r.

PR.7121.1.11.2024

Burmistrz Krasnobrodu
ul. 3 Maja36
22-440 Krasnobrod

Dzialajac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.784). przekazuj¢
zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu drogowego dla zadania pn.: ., Budowa drogi

gminnej nr 112303L ul. Lesna w miejscowosci Krasnobréd od km 0+000 do km 0+144°".

Organizacje ruchu nalezy wdrozy¢ do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Jednostka wprowadzajaca zatwierdzong organizacje¢ ruchu jest zobowigzana
do zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem i zarzadu drogi oraz Komendanta

Miejskiego Policji w Zamosciu o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed

¥

wprowadzeniem organizacji ruchu.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Mako Consulting Damian Lokaj + 3 egz. projektu
3. Komendant Miejski Policji w Zamosciu

4. ala
|

ZAtACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO NR 1 7
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INFORMACJA BIOZ
»BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112303L UL. LESNA W MIEJSCOWOSCI

KRASNOBROD OD KM 0+000 DO KM 0+144.”

a) Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

b) Inwestor
BURMISTRZ KRASNOBRODU
UL. 3 MAJA 36
22-440 KRASNOBROD

c) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej ,,BUDOWA DROGI
GMINNEJ NR 112303L UL. LESNA W MIEJSCOWOSCI KRASNOBROD OD KM 0+000 DO KM
0+144.

d) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano budowe drogi gminnej nr 112303L — ul. Lesna w m. Krasnobréd. Poczatek
robét nawierzchniowych zaprojektowano w km 0+000.00, zas koniec w km 0+144.00 (dtugos¢
drogi: 144m). Zaprojektowana droga charakteryzuje sie szerokoscig statg 5,0 m, spadkiem
daszkowym 2% oraz nawierzchnig asfaltowa. Wzdtuz przedmiotowej drogi zaprojektowano
obustronne pobocza oraz zjazdy zwykte. Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,75 m o
nawierzchni z kruszywa. Zjazdy zwykte do posesji zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa

oraz o szerokosci dostosowanej do warunkdéw istniejgcych 4,0-6,7 m.
Projektowane skrzyzowania:

1. Istniejace skrzyzowanie ul. Lesnej (DG nr 112303L) z ul.Sosnowa (DG nr 110869L)

Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe

1 ——
ZAtACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO NR 1 9



2. Skrzyiowanie projektowanej ul. Lesnej (DG nr 112303L) z istniejgca ul. Lesng (DG nr
112303L) w km 0+144.00

Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe

R1=8.00 m, R2=8.00 m
Pobocze gruntowe
Zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m oraz spadku poprzecznym 8%, wzdtuz
projektowanej drogi gminnej. Pobocze zaprojektowano o grubosci 10 cm z kruszywa

niezwigzanego 0/31,5mm.

Zjazdy zwykte
Zaprojektowano zjazdy zwykte. Szerokosci zjazdéw dostosowano do warunkdéw istniejgcych i

wynoszg od 4,0 — 6,7 m.

Zjazdy zwykte zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

0/31,50 mm.
e) Informacja BIOZ

Zakres robdt przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w

nastepujgcej kolejnosci:

e Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e Geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia,

e Dostawa materiatéow,

e Wpykonanie wykopdéw kontrolnych w miejscach trasy istniejgcych sieci w miejscu
budowy poszczegdlnych elementédw inwestycji,

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci,

e Zabezpieczenie przejsé i przejazdédw dla mieszkancow,

e Zasypanie wykopdw wraz z ich zageszczeniem,

e Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury wraz z

transportem,

1 ——
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e Wykonanie wykopow pod nawierzchnie wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem
$cian oraz z transportem,

e Wykonanie poszczegdlnych konstrukcji,

e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (roboét
budowlanych) zwigzanych z inwestycja,

e Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

f) Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzenia robét znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

e Sie¢ wodociggowa

e Sie¢ kanalizacyjna

e Siec energetyczna

e Siec¢ telekomunikacyjna

e Sieégazowa

g) Elementy, ktére moga stworzyc zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe

e Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos¢ porazenia pragdem,

e Sie¢ gazowa — mozliwos¢ wybuchu

h) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
W czasie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e W trakcie wykonywania wykopdw o gtebokosci wiekszej anizeli 1,5m — przysypanie lub
wpadniecie do wykopu,

e Prowadzenie robdét w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym
ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

e Prowadzenie robdt w poblizu linii energetycznych — mozliwo$é porazenia pragdem,

e Sje¢ gazowa — mozliwos¢ wybuchu
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i) Instrukcja pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robdét zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nalezy

przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

e Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5;

e Szczegdtowym poinformowaniu pracownikdow o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robot

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

e Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢
potwierdzone odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu
prac na budowie winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz

sprzet ochronny powinny posiadac¢ odpowiednie atesty.

j) Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

e Oznakowad i zabezpieczyc¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej
tasma ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,, Teren budowy - osobom
postronnym wstep wzbroniony”,

e Pracownicy powinni stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcg wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,

e Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem

przepisowego nachylenia skarp wykopu 1:1, badZ z odpowiednim zabezpieczeniem
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k)

typowymi szalunkami. Typ konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i
innych obcigzen wystepujacych w sgsiedztwie wykopdw. Gtebokie wykopy nalezy
obarierowac zgodnie z przepisami BHP. Ponadto wokét wykopow nalezy ustawic
porecze ochronne i zaopatrzyé je w napis: ,Uwaga, gtebokie wykopy”, natomiast w
nocy stosowac czerwone Swiatto ostrzegawcze.

Przy zblizeniach do stupdw linii energetycznych wykonac¢ odpowiednie
zabezpieczenia,

Przy pracach na wysokosci stosowac odpowiednie zabezpieczenia

Ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,
Stosowacé porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie lub na wysokosci sprawdzac
stan skarp, umocnien i zabezpieczen,

Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci,

Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwac wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu
niewypatow lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie
powiadomié Inwestora i Policje.

Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegdétowe wytyczne zawarte w projekcie

budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢

lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego

specyfike obiektéw budowlanych, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy bhp

zawierajgce nastepujace informacje:
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e Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

e Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw robdt,

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
inwestycji,

e Informacji dotyczacej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia roboét
stwarzajgcych zagrozenie,

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych zawierajacych:

e Okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e Okreslenie srodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen;

e Okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem oso6b odpowiedzialnych za nadzér,

e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie
budowy,

e Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych,

e \Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
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