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Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji projektowej rozbudowy oswietlenia ulicznego w m.
Zielone, gm. Krasnobréd.

Rejon Energetyczny Tomaszéw Lubelski, przesyta w zafgczeniu dokumentacje
projektowa, w formie projektu wykonawczego dla zamierzenia budowlanego pn: ,Wymiana
nieenegrooszczednych opraw os$wietleniowych na terenie Gminy Krasnobrod” — Inwestor
Gmina Krasnobréd.

W/w dokumentacje projektowg, w zakresie wymiany opraw bedgcych wtasnoscig
Gminy Krasnobréd zainstalowanych na linii napowietrznej PGE Dystrybucja S.A. St. tr. Zielone
1;2i3 - uzgadnia sie pozytywnie bez uwag.
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Rejon Epadpisypietiytka

Krzysztof Klich

Zat. 1
1. Zat. nr 1 (Projekt wykonawczy - 2 egz.)

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 — Adresat

2. Egzemplarz nr 2 —a/a

Wykonat: Leszek Parol

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 ., poz. 1333 z
pdozZniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny branzy elektrycznej dla
zadania pn.: ,,Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy

Krasnobrod .”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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elektrycznych i elektroenergetycznych




INFORMACIJE O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Czesc opisowa wg §2.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w

sprawie informacji dotyczacych bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U.03.120.1126).

4.1.Zakres robot:

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,

Demontaz wysiegnikéw,

Demontaz przewoddw zasilajgcych wraz z osprzetem,
Montaz nowych opraw oswietleniowych

Montaz nowych wysiegnikéw,

Montaz nowych przewoddw zasilajgcych wraz z osprzetem.
Dostawa i uruchomienie systemu sterowania o$wietleniem.

4.2.Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

Przekazanie dokumentacji oraz terenu budowy:

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszej inwestycji, Inwestor dokona w wyznaczonym
terminie przekazania wykonawcy dokumentacji techniczno-prawne;j oraz protokolarnego
przekazania terenu budowy.

Wejscie na teren budowy:

Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych, dokona powiadomienia stron o
przystgpieniu do realizacji inwestycji. Wykonawca dokona oznakowania terenu budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w celu zapewnienia bezpieczenstwa dla osdb trzecich.
Realizacja robdt budowlanych- wg. harmonogramu sporzadzonego przez wykonawce

Prace koncowe:

Po zakonczeniu robét budowlanych, przed dokonaniem odbioru technicznego, wykonawca
doprowadzi teren budowy do stanu pierwotnego, usunie wszelkie oznakowania i
zanieczyszczenia.

Odbidr budowy.

Wykonawca przekaze Inwestorowi dokumentacje powykonawczg oraz protokoty z pomiardéw.
Budowe uwaza sie za zakoriczong po podpisaniu przez strony pozytywnego protokotu z odbioru
technicznego.

4.3.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

wedtug planu zagospodarowania inwestycji

4.4.1stniejgce uzbrojenie terenu w obszarze budowy

Energetyczna linia napowietrzne nN,

4.5.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi:

Drogi publiczne i wewnetrzne
Energetyczne linie napowietrzna nN

4.6.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

Porazenie prgdem elektrycznym,
wypadek drogowy,

upadek z wysokosci,

obrazenia ciata sprzetem budowlanym,



e obrazenia ciata upadajgcymi elementami z wysokosci.
4.7.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
e instruktaz bezposredni
e zapoznanie z planem BIOZ

4.8.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia,
lub w ich sgsiedztwie:

e organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

e dbac o sprawnos¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

e organizowad, przygotowac i prowadzié¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy

e stosowacd narzedzia do pracy i sprzet posiadajgcy aktualne badania techniczne i certyfikaty

e stosowacé odpowiednie oznakowanie miejsca pracy oznakowac drogi w uzgodnieniu z zarzadcg
drogi, zabezpieczy¢ wykop zaporami oraz wygrodzi¢ tasmami miejsce wykopdéw

e praca na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych moze by¢ wykonywana wytgcznie na
polecenie pisemne po dopuszczeniu przez odpowiedni RE, po wczesniejszym uzgodnieniu

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow osoba kierujaca
zespotem pracownikéw obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.
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5.1.Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Zlecenie Inwestora,
e Inwentaryzacja,
e Obowigzujace przepisy i normy,

5.2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dotyczagcy wymiany
istniejgcych nieenergooszczednych opraw os$wietleniowych oswietlenia ulicznego na nowe
energooszczedne oprawy.

5.3.Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:

e Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych

e Demontaz istniejgcych wysiegnikow wraz z uchwytami

e Demontaz istniejgcych przewoddw zasilajgcych wraz z osprzetem ( zaciskami, bezpiecznikami
itp.)

e Montaz nowych wysiegnikdw wraz z uchwytami

e Montaz nowych przewoddw zasilajgcych wraz z osprzetem ( zaciskami, bezpiecznikami itp.)

e Montaz nowych energooszczednych opraw oswietleniowych.

e Dostawa i uruchomienie systemu sterowania oswietleniem.

5.4.Dane elektroenergetyczne

Istniejgce oswietlenie zasilane jest napieciem 230V z istniejgcych szaf oswietleniowych
zlokalizowanych rozdzielnicach stacyjnych lub wydzielonych szafach oswietleniowych. Szafy
oswietleniowe pozostajg bez zmian do dalszej eksploatacji.

Istniejgca infrastruktura oswietlenia ulicznego wykonana jest w nastepujgcych wariantach:

- linie napowietrzne na stupach zelbetonowych typu ZN, ALA oraz E stanowigcych wtasno$¢ PGE
Dystrybucja S.A.

- linie napowietrzne na stupach zelbetonowych typu ZN, ALA oraz E stanowigcych wtasno$¢ Gminy
Krasnobrod.

- linie kablowe stanowigce wtasno$¢ PGE Dystrybucja S.A.

- linie kablowe stanowigce wtasno$¢ Gminy Krasnobréd.

5.5.Szafy oswietlenia ulicznego

Istniejgce szafy oswietlenia ulicznego pozostajg bez zmian do dalszej eksploatacji.

5.6.Wysiegniki

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcych wysiegnikdw projektuje sie ich wymiane na
nowe zgodnie z tabelg montazowa. Nalezy stosowac wysiegniki rurowe o nastepujacych parametrach:
- Wysiegnik ocynkowany ogniowo
- Wymiary wysiegnika 1x0,5m
- Wysiegnik wykonany z rury co najmniej 48mm o grubosci Scianki co najmniej 2,5mm



Do montazu wysiegnikéw nalezy stosowaé nowe typowe uchwyty dedykowane do stupdw zelbetowych
typu ZN oraz E.

5.7.Zasilanie opraw oswietleniowych

Projektuje sie wymiane istniejgcych przewoddw zasilajgcych oprawy oswietleniowe. Do zasilenia
opraw os$wietleniowych nalezy stosowac kabel YKY 3x1,5mm?2.

Dla opraw oswietleniowych montowanych na liniach napowietrznych projektuje sie nowe zaciski
izolowane dla przewodu neutralnego oraz fazowego. Do zabezpieczenia opraw oswietleniowych nalezy
montowa¢ nowe bezpieczniki napowietrzne mocowane do zaciskéw o pradzie znamionowym 25A
wyposazone we wkfadki bezpiecznikowe BiWts 4A.

5.8.0prawy oswietleniowe
Projektuje sie oprawy oswietleniowe w technologii LED.

Zastosowane oprawy muszg spetniaé nastepujgce wymagania ktdére nalezy potwierdzi¢ kartami
katalogowymi proponowanych opraw:

» Zastosowane oprawy muszg posiadac nastepujgce certyfikaty:

e ENEC
e ENEC+
o 7/D4i

» Zastosowane oprawy muszg posiada¢ mozliwo$¢ zdalnego sterowania bez dodatkowej

modyfikacji oprawy.

Zastosowane oprawy zostang wyposazone w niezbedne sterowniki umozliwiajgce niezalezne

zdalne sterowanie dla kazdej z opraw oswietleniowych. Nalezy zastosowac system

kompatybilny z istniejgcym systemem zarzgdzania oswietleniem ulicznym na terenie Gminy

Krasnobrod.

Wykonawca w ramach inwestycji zapewni dostep do sytemu na okres co najmniej 5 lat.

Oprawy wyposazone w gniazdo ZHAGA.

Zastosowane oprawy muszg by¢ wyprodukowane na terenie Unii Europejskie;j.

Zastosowane oprawy oswietleniowe muszg posiada¢ gwarancje producenta na okres co

najmniej 60 miesiecy ( 5 lat).

» Wszystkie zastosowane oprawy muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

» Nalezy stosowal oprawy przystosowane do wymiany zrédta sSwiatta bez koniecznosci
wykonywania potfaczen lutowanych- podtgczenie za pomoca kostki.

> Nalezy stosowal oprawy przystosowane do wymiany Zrodta zasilania bez koniecznosci
wykonywania potaczen lutowanych- podtgczenie za pomoca kostki.

> Zastosowane oprawy nie mogg emitowaé $wiatta w gére przy ustawieniu 0° w stosunku do
podtoza, zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009.

> Jako oprawy parkowe nalezy stosowaé oprawy tego samego typu ( ten sam wyglad)
umozliwiajgcy montaz zaréwno na wierzchotku stupa/wysiegnika jak i w sposdb zwisajacy.

YV V V

Podstawowe dane techniczne oprawy O1:

- Obudowa wykonana z odlewy aluminium

- Oprawa dwukomorowa wyposazona w zawor w postaci filtra pozwalajagcy na regulacje cisnienia
wewnatrz oprawy, zapobiegajacy kondensacji pary wodnej

- Pokrywa optyczna wykonana ze szkta hartowanego

- Oprawa wyposazona w regulowany uchwyt wykonany z aluminium



- Oprawa wyposazona w gniazdo Zhaga

- Stopien ochrony co najmniej IP66

- Stopien odpornosci na uderzenia co najmniej IKO8

- Odpornos¢ na korozje zgodna z testem SST500h

- gwarancja producenta co najmniej 5 lat

- Temperatura pracy od -40°C do +50°C

- Wskaznik trwatosci L95

- Trwatos¢ oprawy co najmniej 100 000 h

- Moc oprawy <50W

- Wspodtczynnik mocy ( przy 100% mocy) co najmniej 0,97
- Wspdtczynnik mocy ( przy 50% mocy) co najmniej 0,89
- Strumien swietlny oprawy co najmniej 6536Ilm

- Skuteczno$¢ $wietlna oprawy co najmniej 130lm/W

- Wskaznik oddawania barw >70

- Temperatura barwowa 4000K, tolerancja +/1 255K

5.9.Wymiana opraw oswietleniowych
Prace zwigzane z wymiang opraw os$wietleniowych nalezy realizowac przez osoby posiadajace
stosowane uprawnienia do pracy przy urzadzeniach elektrycznych do 1kV.

Prace zwigzane z wymiang opraw na stupach PGE Dystrybucja S.A. nalezy wykonywad na polecenie
pisemne zgodnie z obowigzujgcymi procedurami na terenie Rejonu Energetycznego Zamosc. Zaleca sie
wykonywanie prac w technologii PPN ( Prace Pod Napieciem).

5.10. Ochrona od porazen elektrycznych
Ochrona od porazen po stronie nN
e Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana jest za pomocg izolacji
podstawowej.
e Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne
wyfaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C, oraz Il klasa ochronnosci.

5.11. Materiaty z demontazu

Zdemontowane wysiegniki, przewody zasilajgce oraz osprzet elektryczny podlegajg utylizacji przez
Wykonawce w ramach niniejszej inwestycji.

Zdemontowane oprawy oswietleniowe nadajgce sie do dalszej eksploatacji nalezy przekazac
wiascicielowi (PGE Dystrybucja lub UG Krasnobrdd w zaleznosci czyjg wtasnos¢ stanowig oprawy) do
wskazanego magazynu. Pozostate oprawy nalezy zutylizowaé w ramach niniejszej inwestycji.

O tym ktdre oprawy podlegajg utylizacji zdecyduje ich wtasciciel.



5.12.

Uwagi koricowe

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.

Nazwy wtasne materiatéw i producentéw wystepujgce w opracowaniu sg podane przyktadowo
i stuzg wytacznie celom projektowym do przedstawienia przyktadu projektowanego
rozwigzania technicznego.

Dla wszystkich materiatéw i elementdw dopuszcza sie stosowanie rozwigzan, materiatéw oraz
technologii pod wzgledem jakosci i okreslonych w projekcie parametréow technicznych lub
przewyzszajgcych je, z zachowaniem projektowych parametréw technicznych danego wyrobu.
Wszystkie materiaty wprowadzone do robét powinny by¢ nowe, nieuzywane.

Szczegbtowe zestawienie osprzetu zawarte jest w zestawieniu materiatowym.

Po zakonczeniu prac nalezy dokonac¢ odbioru robdt, usungé¢ szkody powstate w trakcie
wykonywania robot.

Przed przekazaniem urzadzen do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary powykonawcze dla
wybudowanych urzgdzen, a protokoty przekazaé¢ Inwestorowi.

Prace na czynnych urzadzeniach Stanowigcych wtasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. wykonac po
dopuszczeniu przez odpowiedni RE, w oparciu o obowigzujace procedury.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z zasadami BHP, PN i sztukg budowlana.



T1. Inwentaryzacja opraw oswietleniowych na terenie RE Tomaszow Lubelski

Oprawy sodowe

Oprawy parkowe

Oprawy sodowe
na stupach PGE

Oprawy sodowe

Oprawy parkowe

Naswietlacze

Miejscowosé/ulica LnN (PGE) na stupach PGE | na stupach PGE ] na stupach UG .. L, RAZEM
(Wtasnos¢ PGE) | (Wtasnos¢ PGE) Wyd2|e’h,)ne (Wtasnos¢ UG) (Wasnos¢ UG) (Wasnosé UG)
(Wtasnos¢ UG)

Zielone 1 5 5

Zielone Zielone 2 7 7
Zielone 3 8 8

J. miary szt szt szt szt szt szt szt

Razem 20 0 0 0 0 0 20




T2. Tabela montazowa
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T3. Tabela demontazu
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Krasnobrod

ist. SOU

Numer licznika:55067387
Zabezpieczenie gtéwne: S301 C13

Zegar: PSO-02D

LEGENDA

OHo proj.

oprawa LED (01), max 50W,

HE—  proj. oprawa LED (02), max 32W,
:Oi proj. oprawa parkowa LED, max 8W
proj. 1xoprawa parkowa LED, max 35W,
:dbi proj. 2xoprawa parkowa LED, max 35W,
Inwestor GMINA KRASNOBROD
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobrod
Inwestycja Wymiana nieenergooszczednych opraw na Stadium
terenie Gminy Krasnobréd PW
Nazwa rysunku .. P . Branza
i Miejscowosc¢ Zielone LnN Zielone 1
lektryczna
Wyszczegolnienie |  Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis
) mgr inz. Mateusz Blicharz Skala
Projektant LUB/0270/PWBE/15 06.2024
Nr rys.

El




Numer licznika: 55067389
Zabezpieczenie gtéwne: S301 C13
Zegar: PSO-01

ist. SOU

/ \ Krasnobrod
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LEGENDA
@-Il:ll— proj. oprawa LED (01), max 50W,

HE—  proj. oprawa LED (02), max 32W,
/O\ proj. oprawa parkowa LED, max 8W
proj. 1xoprawa parkowa LED, max 35W,

OQ proj. 2xoprawa parkowa LED, max 35W,

Inwestor GMINA KRASNOBROD
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobrod

Wymiana nieenergooszczednych opraw na
terenie Gminy Krasnobréd PW

Inwestycja Stadium

Nazwa rysunku Branza

Miejscowosc Zielone LnN Zielone 2

- - lektryczna
Wyszczegdlnienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis

mgr inz. Mateusz Blicharz Skala

Projektant LUB/0270/PWBE/15 06.2024

Nr rys.

E2
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ist. SOU|
Zabezpiocssnie glawne: S301 C13 D04
Zegar: PSO-02P
(O8]
DISROL
o7
[0); =20k
LEGENDA
(O Ho proj. oprawa LED (01), max 50W,
HE—  proj. oprawa LED (02), max 32W,
:Oi proj. oprawa parkowa LED, max 8W
proj. 1xoprawa parkowa LED, max 35W,
:dbi proj. 2xoprawa parkowa LED, max 35W,
Inwestor GMINA KRASNOBROD
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobrod
Inwestycja Wymiana nieenergooszczednych opraw na Stadium
terenie Gminy Krasnobréd PW
Nazwa rysunku .. P . Branza
i Miejscowosc¢ Zielone LnN Zielone 3
lektryczna
Wyszczegolnienie |  Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis
) mgr inz. Mateusz Blicharz Skala
Projektant LUB/0270/PWBE/15 06.2024
Nr rys.
E3




