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3. Oprawy oswietleniowe

Dobér opraw oswietleniowych wykonano za pomocg programu Dialux. Ponizej zatgczono
wyniki symulacji dla referencyjnych odcinkdéw oswietlenia ulicznego.
Ze wzgledu na fakt, ze inwestycja polega na wymianie opraw oswietleniowych na istniejgcych
stupach nie ma mozliwosci zapewnienia dla wszystkich odcinkéw modernizowanego
oSwietlenia, natezenia zgodnie z obowigzujgcymi normami, poniewaz wystepuje
zréznicowany rozstaw stupdéw jak i wysokosci montazu opraw.

UWAGA

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu przed
przystgpieniem do montaiu opraw wyniki obliczen fotometrycznych wykonanych na
proponowanych oprawach oswietleniowych. Obliczenia nalezy wykonaé¢ w oparciu o
zataczone obliczenia.

3.1.0prawy oswietleniowe
Projektuje sie oprawy oswietleniowe w technologii LED.

Zastosowane oprawy muszg spetniaé nastepujgce wymagania ktore nalezy potwierdzi¢ kartami
katalogowymi proponowanych opraw:

» Zastosowane oprawy muszg posiadac nastepujgce certyfikaty:

e ENEC
o ENEC+
e 7D4i

» Zastosowane oprawy muszg posiada¢ mozliwo$¢ zdalnego sterowania bez dodatkowej

modyfikacji oprawy.

Zastosowane oprawy zostang wyposazone w niezbedne sterowniki umozliwiajgce niezalezne

zdalne sterowanie dla kazdej z opraw oswietleniowych. Nalezy zastosowac system

kompatybilny z istniejgcym systemem zarzadzania oswietleniem ulicznym na terenie Gminy

Krasnobrod.

Wykonawca w ramach inwestycji zapewni dostep do sytemu na okres co najmniej 5 lat.

Oprawy wyposazone w gniazdo ZHAGA.

Zastosowane oprawy muszg by¢ wyprodukowane na terenie Unii Europejskie;j.

Zastosowane oprawy oswietleniowe muszg posiadaé gwarancje producenta na okres co

najmniej 60 miesiecy ( 5 lat).

» Wszystkie zastosowane oprawy muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

> Nalezy stosowal oprawy przystosowane do wymiany Zrédta s$wiatta bez koniecznosci
wykonywania pofaczen lutowanych- podtgczenie za pomoca kostki.

» Nalezy stosowac oprawy przystosowane do wymiany Zrodta zasilania bez koniecznosci
wykonywania potfaczen lutowanych- podtgczenie za pomoca kostki.

> Zastosowane oprawy nie mogg emitowaé $wiatta w gére przy ustawieniu 0° w stosunku do
podtoza, zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009.

» Jako oprawy parkowe nalezy stosowaé oprawy tego samego typu ( ten sam wyglad)
umozliwiajgcy montaz zardwno na wierzchotku stupa/wysiegnika jak i w sposob zwisajacy.
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Podstawowe dane techniczne oprawy O1:

- Obudowa wykonana z odlewy aluminium

- Oprawa dwukomorowa wyposazona w zawoér w postaci filtra pozwalajgcy na regulacje cisnienia

wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy kondensacji pary wodnej
- Pokrywa optyczna wykonana ze szkta hartowanego

- Oprawa wyposazona w regulowany uchwyt wykonany z aluminium

- Oprawa wyposazona w gniazdo Zhaga

- Stopien ochrony co najmniej IP66

- Stopien odpornosci na uderzenia co najmniej IKO8

- Klasa ochronnosci Il

- Odpornos¢ na korozje zgodna z testem SST500h

- Gwarancja producenta na oprawe co najmniej 5 lat

- Temperatura pracy od -40°C do +50°C

- Wskaznik trwatosci L95

- Trwatos¢ oprawy co najmniej 100 000 h

- Moc oprawy max 50W

- Wspétczynnik mocy ( przy 100% mocy) co najmniej 0,97
- Wspétczynnik mocy ( przy 50% mocy) co najmniej 0,89
- Strumien swietlny oprawy co najmniej 6536lm

- Skutecznos¢ swietlna oprawy co najmniej 130Im/W

- Wskaznik oddawania barw 270

- Temperatura barwowa 4000K, tolerancja +/- 255K

- Ochrona od przepiec co najmniej 6kV

Podstawowe dane techniczne oprawy 02:

- Obudowa wykonana z odlewy aluminium

- Oprawa dwukomorowa wyposazona w zawoér w postaci filtra pozwalajgcy na regulacje cisnienia

wewnatrz oprawy, zapobiegajacy kondensacji pary wodnej
- Pokrywa optyczna wykonana ze szkfa hartowanego

- Oprawa wyposazona w regulowany uchwyt wykonany z aluminium

- Oprawa wyposazona w gniazdo Zhaga

- Stopien ochrony co najmniej IP66

- Stopien odpornosci na uderzenia co najmniej IKO8

- Klasa ochronnosci Il

- Odpornosé na korozje zgodna z testem SST500h

- Gwarancja producenta na oprawe co najmniej 5 lat

- Temperatura pracy od -40°C do +50°C

- Wskaznik trwatosci L97

- Trwatos¢ oprawy co najmniej 100 000 h

- Moc oprawy max 32W

- Wspétczynnik mocy ( przy 100% mocy) co najmniej 0,97
- Wspétczynnik mocy ( przy 50% mocy) co najmniej 0,93
- Strumien swietlny oprawy co najmniej 4361lm

- Skutecznos¢ $wietlna oprawy co najmniej 136lm/W

- Wskaznik oddawania barw >70

- Temperatura barwowa 4000K, tolerancja +/- 255K

- Ochrona od przepie¢ co najmniej 6kV



Podstawowe dane techniczne oprawy parkowej 8W:

- Obudowa wykonana z cisnieniowego odlewy aluminium
- Materiat klosza poliweglan

- Materiat mocowania mosigdz lub stal nierdzewna

- Wykonczenie klosza przezroczyste

- Oprawa wyposazona w gniazdo Zhaga

- Stopien ochrony co najmniej IP66

- Stopien odpornosci na uderzenia co najmniej IKO9

- Gwarancja producenta na oprawe co najmniej 5 lat

- Temperatura pracy od -40°C do +35°C

- Wskaznik trwatosci L95

- Trwatos¢ oprawy co najmniej 100 000 h

- Moc oprawy max 8W

- Strumien swietlny oprawy co najmniej 943Im

- Skutecznos¢ swietlna oprawy co najmniej 117,8Im/W

- Wskaznik oddawania barw >70

- Temperatura barwowa 4000K, tolerancja +/- 300K (lub 3000K, do uzgodnienia z Zamawiajgcym na
etapie zamoéwienia opraw)

- Przyktadowy wyglad i wymiary projektowanej oprawy.
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Podstawowe dane techniczne oprawy parkowej 35W:

- Obudowa wykonana z odlewu aluminium

- Opraw z mozliwoscig montazu na wierzchotku stupa oraz zwisajgco
- Materiat klosza szkto hartowane

- Materiat mocowania aluminium

- Oprawa wyposazona w gniazdo Zhaga

- Stopien ochrony co najmniej IP66

- Stopien odpornosci na uderzenia co najmniej IK09

- Odpornosé na korozje zgodnie z testem SST 500h

- klasa ochronnosci I

- Gwarancja producenta na oprawe co najmniej 5 lat

- Temperatura pracy od -40°C do +50°C

- Wskaznik trwatosci L97

- Trwatos¢ oprawy co najmniej 100 000 h

- Moc oprawy max 35W

- Wspétczynnik mocy ( przy 100% mocy) co najmniej 0,94
- Wspétczynnik mocy ( przy 50% mocy) co najmniej 0,85



- Strumien swietlny oprawy co najmniej 4560Ilm

- Skutecznos¢ swietlna oprawy co najmniej 130Im/W

- Wskaznik oddawania barw >70

- Temperatura barwowa 4000K, tolerancja +/- 300K (lub 3000K, do uzgodnienia z Zamawiajgcym na
etapie zamoéwienia opraw)

- Ochrona od przepie¢ co najmniej 6kV

- Przyktadowy wyglad i wymiary projektowanej oprawy.
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Naswietlacz N1

- Obudowa wykonana z odlewu aluminium

- Materiat klosza szkto hartowane

- Materiat mocowania stal

- Oprawa wyposazona w gniazdo Zhaga

- Stopien ochrony co najmniej IP66

- Stopien odpornosci na uderzenia co najmniej IK09
- Odpornosé na korozje zgodnie z testem SST 500h

- klasa ochronnosci Il

- Gwarancja producenta na oprawe co najmniej 5 lat
- Temperatura pracy od -40°C do +50°C

- Wskaznik trwatosci L90

- Trwatos¢ oprawy co najmniej 100 000 h

- Moc oprawy max 290W

- Wspétczynnik mocy ( przy 100% mocy) co najmniej 0,98
- Wspétczynnik mocy ( przy 50% mocy) co najmniej 0,94
- Strumien swietlny oprawy co najmniej 39397Im

- Skutecznos¢ $wietlna oprawy co najmniej 136lm/W
- Wskaznik oddawania barw >70

- Temperatura barwowa 4000K, tolerancja +/- 255K
- Ochrona od przepiec co najmniej 6kV

Naswietlacz N2

- Obudowa wykonana z odlewu aluminium

- Materiat klosza szkto hartowane

- Materiat mocowania stal

- Oprawa wyposazona w gniazdo Zhaga

- Stopien ochrony co najmniej IP66

- Stopien odpornosci na uderzenia co najmniej IK09



- Odpornosé na korozje zgodnie z testem SST 500h

- klasa ochronnosci Il

- Gwarancja producenta na oprawe co najmniej 5 lat

- Temperatura pracy od -40°C do +50°C

- Wskaznik trwatosci L90

- Trwatos¢ oprawy co najmniej 100 000 h

- Moc oprawy max 295W

- Wspdtczynnik mocy ( przy 100% mocy) co najmniej 0,98
- Wspodtczynnik mocy ( przy 50% mocy) co najmniej 0,94
- Strumien swietlny oprawy co najmniej 40120Im

- Skutecznos¢ swietlna oprawy co najmniej 136lm/W

- Wskaznik oddawania barw 270

- Temperatura barwowa 4000K, tolerancja +/- 255K

- Ochrona od przepieé co najmniej 6kV



Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

3 Maja
Opis



Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

3 Maja
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P2), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m
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30.00m



Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy

Krasnobrod

3 Maja

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

-

ey S

Producent - 35.0W

Nazwa artykutu PLampa 6000 Im
Poprawa 4563 Im

Wyposazenie _ n 76.04 %

I - - <ty 12 dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 4.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 35.0 W

Zuzycie

1155.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 1234 cd/kim
> 80°: 163 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

DIALUx

Q)

(2)



Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

3 Maja
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (P2) Em 14.27 Ix [10.00 - 15.00] Ix
Emin 5.23Ix >2.00 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie

3 Maja Dp 0.016 W/lx*m? -
De 0.9 kWh/m? rok, 140.0 kWh/rok




Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

3 Maja
Jezdnia 1 (P2)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 14.27 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 5.23 Ix >2.00 Ix Vv




Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

Hutki DW
Opis



Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

Hutki DW
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 155.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
:D




Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

Hutki DW
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ara

Producent - P 480 W

Nazwa artykutu - PLampa 7600 Im

(DOprawa 6618 Im

Wyposazenie _ n 87.08 %

e
Odstep stupa 31.000 m B el

(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 10.000 m I
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m ) ‘
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° ‘
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m J ‘
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 48.0 W e
Zuzycie 1536.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 625 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 136 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/kim

uzytku odwietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6




Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

Hutki DW
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.89 cd/m? > (.75 cd/m? Vv

Uo 0.60 >0.40 Vv

Ui 0.90 > 0.60 Vv

TI 8 % <15% v

Rer 0.74 >0.30 Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Hutki DW Dp 0.025 W/Ix*m? -
De 1.2 kWh/m? rok, 192.0 kWh/rok




Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

Hutki DW
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.89 cd/m? >(0.75 cd/m? Vv
Uo 0.60 >0.40 v 4
U 0.90 >0.60 v/
TI 8 % <15% Vv
Rer 0.74 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.89 cd/m? > (.75 cd/m? o
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us 0.60 > 0.40 7
U 0.94 >0.60 v 4
TI 8 % <15% Vv’
Obserwator 2 Lm 0.98 cd/m? >0.75 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uy 0.61 > 0.40 i
U 0.90 >0.60 U
TI 6 % <15% Vv’
e "
= S , 071 ]
: 0.79
0.79¢ “0.86
— 1.0 1.0
12 14 43 =




Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

Hutki DW
Jezdnia 1 (M4)

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

DIALUx

063 0BT 056 055 053 055 056 058 UE0 U85 ~U%6
_; ,0.70 J0.70 066 ,0.65 066 068 ,0.69 4070 072 073 073
,0.81 4079 075 L077 ,0.78 ,0.81 ,0.80 081 ,0.85 ,0.84 085
+0.96 +0.96 +0.90 Jr0490 +0.92 ,0.94 +0.92 +0.91 Jr0.97 +0498 +0.97
—_ R 41 A R A R A A1 A R AR
A2 A2 A2 a2 A2 412 A2 412 A2
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
4583 063 061 056 055 053 055 056 058 060 065 066
3750 070 070 066 065 066 068 069 070 072 073 073
2917 081 079 075 077 078 081 08 081 085 084 085
2.083 096 096 090 090 092 094 092 091 097 098 097
1.250 111 111 107 105 107 108 109 110 113 1.1 1.10
0417 123 122 119 117 118 121 124 125 125 122 121
Obserwator 1: Wartosci konserwadcji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.89 cd/m? 0.53 cd/m? 1.25 cd/m? 0.600 0.426
jezdni
_ =
3 T 0.63—— 0.70! ol
Bt 0.70 = e W == )
- —— e 0.85} ==
S i 0.92. 092 I——
= 1.1 T
— ) ) 13— —_——
1.3 (1.2 1.3

T

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)



Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

Hutki DW
Jezdnia 1 (M4)

+U.bt$ +Ub/ +U.b£ 0.60 0.60 +U.t)'l +UAbZ +Ub4 +U.bt) +U.b9 +U.t>9
— ,0.78 L077 073 072 4073 075 075 ,0.76 4079 ,0.80 ,0.80
,0.94 ,0.93 088 ,0.87 ,0.89 0.1 ,0.89 088 4092 ,0.92 092
i R N 10 A 11 nial A TiE n A1
. A2 A2 A2 412 A2 A2 A2 42 g2
(1.3) (1.3) 4.2 A2 412 [13) 13 [13) (1.3) (1.3) (1.3)
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
4583 068 067 062 060 060 061 062 064 065 069 069
3750 0.78 077 073 072 073 075 075 076 079 080 080
2917 094 093 083 087 089 091 08 088 092 092 092
2083 111 110 106 105 106 106 107 105 110 110  1.07
1.250 129 128 121 119 120  1.21 122123 125 124 123
0.417 127 127 123 122 124 126 129 131 131 128  1.26
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.98 cd/m?  0.60 cd/m? 1.31cd/m?  0.609 0.455

jezdni




Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

Linia napowietrzna

Opis



Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

Linia napowietrzna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 250.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m
[ ] [ ] [

50.00 m



Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy

Krasnobrod

Linia napowietrzna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SN

Producent - P 31.0wW

Nazwa artykutu - PLampa 4900 Im
Poprawa 4355Im

Wyposazenie _ n 88.87 %

I << rony n cole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 31.0 W

Zuzycie

620.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 624 cd/klm
> 80°: 325 cd/klm
> 90°: 7.46 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

DIALUx

Q)

=

——ax——xx——x—— | R ]
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Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

Linia napowietrzna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.44 cd/m? > (.30 cd/m? Vv

Uo 0.49 >0.35

Ui 0.44 >0.40 Vv

TI 13% <20% v

Re 0.70 >0.30 Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Linia napowietrzna Dp 0.021 W/lx*m? -
De 0.5 kWh/m? rok, 124.0 kWh/rok




Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

Linia napowietrzna

Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.44 cd/m? >0.30 cd/m? Vv
Uo 0.49 >0.35 Vv
U 0.44 >0.40 Vv
TI 13% <20% Vv
Rer 0.70 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.44 cd/m? >0.30 cd/m? o
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uy 0.49 5035 o
U 0.44 20.40 e
TI 13% <20% Vv
Obserwator 2 Lm 0.47 cd/m? >0.30 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uy 054 5035 7
U 0.58 >0.40 Vv
TI 12% <20% Vv
— 024 B S ’
‘0 34 0.29 (034 e 0.39 0.4 0.50
T 044\ T e g > 0.60 -
- — 0.70

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)



Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

Linia napowietrzna

Jezdnia 1 (M6)

+0.37 +0.3C +(;‘.24 +C.22 I0.21‘—_1_0.22 +0.22 +C.23 +C.25 +C.28 Jr0.32 +0.35 +0.35 +C.38 +’J.38 +C.C‘}f} +0.3~
+U.4U +U.éd +U.Zb +U.ZD +U.Zb +U.Zb +U.ZI +U‘Zt5 +U.61 +U.Jb +U.69 +U.4Z +U.44 +U.4D +U.4b +U.4D +U.44
+U.4é +U.éb +U.ZU +U.Z/ +U.Zb +U.-$U +U.JZ +U‘Jb +U.69 +U.46 +U.4b +U.D'I +U.b4 +U.bé +U.DZ +U.bé +U.4€
+U.4O +U.éb +U.6U +U.6U +U.3Z +U.6:> +U.6/ +U.4U +U.4b +U.DZ +U.t>6 +U.b'0 +U.bd +U.b6 +U.DU +U.OU +U.3'
—_ +U.4b +U.JH +U.JZ +U.JZ +U.JI +U.4d +U.4I +U.49 +U.C>4 +U.b'l +U.bb +U. Al V.72 U.r2 +U./U +U.b4 +U.D:
+U.46 +U.JS +U.JU +U.6U +U.JD +U.4J +U.4U +U.DI +U.:>I +U.OJ +U.D§ +U 12 u.r13 u.r3 +U./ 1 +U.bb +U.:J

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.471 4412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529

4583 037 030 024 022 0.21 0.22 0.22 0.23 0.25 0.28 0.32 0.36 0.35 0.38 0.38 0.39 0.39

3.750 040 033 026 025 0.25 0.26 0.27 0.28 0.31 0.35 0.39 0.42 0.44 0.45 0.45 0.45 0.44

2917 043 035 028 027 0.28 0.30 0.32 0.35 0.39 0.43 0.46 0.51 0.54 0.53 0.52 0.53 0.48

2.083 046 038 030 030 0.32 0.35 0.37 0.40 0.45 0.52 0.58 0.61 0.63 0.63 0.60 0.60 0.51

1.250 048 039 032 032 0.37 0.43 0.47 0.49 0.54 0.61 0.66 0.71 0.72 0.72 0.70 0.64 0.55

0.417 048 039 030 030 0.35 0.43 0.48 0.51 0.57 0.63 0.68 0.72 0.73 0.73 0.71 0.66 0.57

Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92

Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.44 cd/m? 0.21 cd/m? 0.73 cd/m? 0.486 0.291
jezdni

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

+0.37 +O.32 +(,‘.26 025 ‘—+O.25 +0.26 +O.25 +(,‘.25 +0.29 +C.32 +0.3S +0.39 +0.38 +0.40 +G.39 +0.39 +G.4-.
| U4 034 028 028 029 031 082 035 038 040 043 047 048 04/ 046 04/ 0.4
4044 03/ 031 032 035 03/ (038 041 04/ 052 055 056 058 050 054 054 048
JU4F040— 034 035 (04T 046049 0D 000 — 061 066 068068 0.06 062 060 052
JU48 040 033 035 04z 04Y 055 UDO 061 065 073 Tu./oj Tu./b] Tu./oj NPV C RV

) : : > =) ‘ .
(047 JUS/ 025 V26 05T (055 U44 045 (UDD 06z LULs 07z (075 U5 07z U0 05

Obserwator 2: Wartosci konserwadcji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.471 4412 7353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45588 48.529

4583 037 032 026 025 0.26 0.26 0.26 0.26 0.29 0.32 0.36 0.39 0.38 0.40 0.39 0.39 0.40

3.750 041 034 028 028 0.29 0.31 0.32 0.35 0.38 0.40 0.43 0.47 0.48 0.47 0.46 0.47 0.45

2917 044 037 031 032 0.35 0.37 0.38 0.41 0.47 0.52 0.55 0.56 0.58 0.55 0.54 0.54 0.49

2.083 047 040 034 035 0.41 0.46 0.49 0.51 0.56 0.61 0.66 0.68 0.68 0.66 0.62 0.60 0.52

1.250 048 040 033 035 0.42 0.49 0.53 0.56 0.61 0.68 0.73 0.76 0.76 0.76 0.72 0.65 0.56




Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

Linia napowietrzna

Jezdnia 1 (M6)

m 1.471 4.412 7353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45588 48.529

0.417 047 037 028 026 0.31 038 0.44 0.48 0.55 0.62 0.68 0.72 0.73 0.73 0.72 0.66 0.57

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.47 cd/m?  0.25cd/m?  0.76 cd/m?  0.543 0.333
jezdni




Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

ul. Wczasowa

Opis
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Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

ul. Wczasowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 160.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m
C ] C ] C

' 3200m ’
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Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

ul. Wczasowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

G |

Producent Philips P 31.0wW
Nazwa artykutu - PLampa 4900 Im
(DOprawa 4355 Im

Wyposazenie _ n 88.87 %

Odstep stupa 32.000 m 1@\&\)
(3)+

(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 8.000 m I
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.300 m ) ‘
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0° ‘
(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m J ‘
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 31.0 W e
Zuzycie 961.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 624 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 325 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 7.46 cd/kim

uzytku odwietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

22



Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

ul. Wczasowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.66 cd/m? > (.50 cd/m?

Uo 0.59 >0.35

Ui 0.77 >0.40

TI 10 % <15%

Rer 0.77 >0.30 Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Wezasowa Dp 0.021 W/lx*m? -
De 0.8 kWh/m? rok, 124.0 kWh/rok

23



Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy

Krasnobrod

ul. Wczasowa

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.66 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Uo 0.59 >0.35 v 4
U 0.77 >0.40 Vv
TI 10 % <15% Vv
Rer 0.77 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.66 cd/m? > 0.50 cd/m? o
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us 0.59 > 035 7
U 0.80 >0.40 v 4
TI 10 % <15% Vv’
Obserwator 2 Lm 0.72 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uy 0.60 >0.35 P
U 0.77 >0.40 Vv
TI 8 % <15% Vv’
4 B B
. — 04— e
— - 0.47 053
e L =
= 0.64 5 7'6 =
0.70 : 0.81 0.87
i o.87 081 0.76 093
? |

Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

ul. Wczasowa

Jezdnia 1 (M5)

+U.DU +U‘44 +U.4U U.5Y +U.4U +U.4'I +U.‘M +U.‘l:) +U.4/ +U.‘IB +U.l‘)'l
s ,0.56 ,0.51 046 4045 ,0.46 050 ,0.50 ,0.53 ,0.56 ,0.59 ,0.61
,0.65 ,0.60 054 ,0.53 ,0.54 4057 ,0.59 061 065 ,0.70 ,0.68 B
7 +0.73‘ +u.nS S064 S064 4086 +O.va/ Jr0.70 e 72 J075 4081 4077
—_ ,0.86 ,0.80 4074 ,0.74 4075 4078 ,0.81 ,0.84 ,0.87 ,0.92 ,0.90
Jr0.91 +O.85 +0.79 +0.79 +0.80 +0.83 +0.84 +OA88 +0.93 +0.94
’ 9
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.455 4364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
4583 050 044 040 039 040 041 042 045 047 049 051
3750 056 051 046 045 046 050 050 053 056 059 061
2917 065 060 054 053 054 057 059 061 065 070 068
2.083 073 068 064 064 066 067 070 072 075 081 077
1.250 086 080 074 074 075 078 081 084 087 092 090
0.417 091 085 079 079 080 083 084 088 093 09 094
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 gZ
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.66 cd/m?>  0.39 cd/m?*  0.96 cd/m?  0.587 0.406
jezdni
[ T 0.46 — - /7))7/7%%4 -
nd == s 5 - N /7/4/40.5757 —
S 0.62)— e I ‘
s 0.68 -
= 0.79 084 {090 Sy
] 095 0.84 —
- 0.79 4 D85
¥ v
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
+U.DJ +U‘45 +U.‘M V.43 +U.‘M +U.4b +U.‘R) +U.‘IB +U.{')'I +U.:)4 +U.:):)
—_ 064 ,0.59 4052 ,0.50 ,0.52 4055 ,0.55 ,0.57 ,0.60 ,0.64 4065
073 ,0.69 065 ,0.64 4063 064 ,0.67 ,0.67 4071 ,0.76 4073 B
7 +0.88‘ +u.t:2 S0.78 J075 4077 +0. 77 Jr0.70 10 79 4082 +U.8F' 4087
_ ,0.96 ,0.90 ,0.85 ,0.85 ,0.85 ,0.86 ,0.88 4091 4095 4097
Jr0.88 +O.83 +0.79 +0.79 +0.81 +0.83 +0.85 +OA88 +0.92 +0,94 +0.93
’ 9

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

4583 053 048 044 043 0.44 0.46 0.46 0.49 0.51 0.54 0.55
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Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

ul. Wczasowa

Jezdnia 1 (M5)

m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
3.750 064 059 052 050 0.52 0.55 0.55 0.57 0.60 0.64 0.65
2917 073 069 065 0.64 0.63 0.64 0.67 0.67 0.71 0.76 0.73
2.083 088 082 076 0.75 0.77 0.77 0.78 0.79 0.82 0.89 0.87
1.250 096 090 0.85 0.85 0.85 0.86 0.88 0.91 0.95 0.98 0.97

0.417 088 083 079 0.79 0.81 0.83 0.85 0.88 0.92 0.94 0.93

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92

Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.72 cd/m? 0.43 cd/m? 0.98 cd/m? 0.603 0.444
jezdni

26



Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

ul. Zamojska

Opis

27



Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

ul. Zamojska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 170.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m
C ] C ] C

3400m
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Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

ul. Zamojska
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

aba

Producent - P 480 W

Nazwa artykutu - PLampa 7600 Im

(DOprawa 6618 Im

Wyposazenie _ n 87.08 %

Odstep stupa 34.000 m 1@\&\)
(3)+

(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 10.000 m I
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.500 m ) ‘
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0° ‘
(4) Dtugos¢ wysiegnika 2.000 m J ‘
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 48.0 W e
Zuzycie 1392.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 624 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 325 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 7.46 cd/kim

uzytku odwietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

ul. Zamojska
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.83 cd/m? > (.75 cd/m? Vv

Uo 0.70 >0.40

Ui 0.83 20.60 Vv

Tl 7 % <15% Vv

Rer 0.67 >0.30 Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Zamojska Dp 0.026 W/lx*m? -
De 1.1 kWh/m? rok, 192.0 kWh/rok

30



Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

ul. Zamojska

Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.83 cd/m? >(0.75 cd/m? Vv
Uo 0.70 >0.40 Vv
U 0.83 >0.60 Vv
TI 7% <15% Vv
Rer 0.67 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.83 cd/m? > (.75 cd/m? o
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uy 0.70 > 0.40 o
U 0.83 >0.60 Vv
TI 7 % <15% Vv’
Obserwator 2 Lm 0.89 cd/m? >0.75 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uy 073 > 0.40 P
Ui 0.87 >0.60 Vv
TI 7% <15% Vv
<l o - y - 071=
— T — — —
——— O r— 081
i = — 0”;;' e E— 1
— 095 1090 2 oo 0.90 o=
[ ] ; § = [ |
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Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

ul. Zamojska

Jezdnia 1 (M4)

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

+U.l)!) +U.DJ +U.DU 059 +U.DU +U.OI +U.l)‘l' +U.OO +L).OI +\JAIZ +U.I I +\JAI I
s +0.74 Jr0.72 Jr0.67 +0.65 +0.66 +0.70 +0.72 Jr0.73 +0.76 +0.82 +0.80 Jr0.78
+0.82 +0.80 +0.77 +OA75 +0.77 +0A79 +082 +0A85 +0A87 +0.91 +0.88 Jr0.84 N
091~ 089 — 08 084 ~ 08 088 091 096" |10 |10 ,0.99 J0.95
—| 097 ,0.95 4092 ,0.89 ,0.89 ,0.91 4093 ,0.99 ,1.00
('] +0.94 +0.90 +0.86 +0.82 +0.81 +0.82 +0.84 +0.88 +0.95 +1 .00 +1 .0 +0.98 6]
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.417 4.250 7.083 9.917 12750 15.583 18417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583
4583 066 063 060 059 060 061 064 065 067 072 071 071
3750 0.74 072 067 065 066 070 072 073 076 08 080 078
2917 082 080 077 075 077 079 08 08 087 091 08 084
2.083 091 089 085 084 085 088 091 096 102 103 099 095
1.250 097 095 092 089 089 091 093 099 105 107 105 100
0.417 094 090 086 082 081 08 08 088 095 100 101 098
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.83 cd/m? 0.59 cd/m? 1.07 cd/m? 0.704 0.547
jezdni
,L\‘l = 0.67 0.72— = () E— e = g
- - —__  ——0.76 e e ————— 08— :
= (0.81 === : 0.90
- 090" S ‘ —1.00 —_— -
0.95 =4 .
—.| 1.00 90 0.95 - 11
’ = 086081 — = LU 095 @
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
+U.I:) +U.IA +U.DtS V.00 +U.DI +U.f)‘g +U.IU +U.I T +l.).la +\JAItS +U.II +UAII
— +0.84 Jr0.82 +0.79 +0.77 +0.77 +0.78 +0.81 Jr0.82 +0.84 +0.89 +0.86 Jr0.83
+0.95 Jr0.93 Jr0.88 +0‘87 +0.88 +0.90 +0.92 Jr0.9(:‘: +0.99 +1.0 Jr0.99 40.94
1.0 0 T oe7-  —oe4 0094 097 10 1 T T 55) 10
— ,0.98 ,0.96 ,0.93 ,0.90 ,0.90 ,0.92 4095 1.0 .0
® +0.85 +0.83 +0.79 +0.76 +0.77 +0.78 +0.80 +0.84 Jr0.91 +0.95 +0.97 +0.94 ®
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Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd

ul. Zamojska

Jezdnia 1 (M4)

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.417 4.250 7.083 9.917 12.750 15.583 18.417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583
4583 075 072 068 065 067 0.69 0.70 0.71 0.73 0.78 0.77 0.77
3.750 0.84 082 079 077 077 0.78 0.81 0.82 0.84 0.89 0.86 0.83
2917 095 093 088 087 088 0.90 0.92 0.96 0.99 1.02 0.99 0.94
2.083 1.02 100 097 094 09 0.97 1.00 1.05 1.1 1.1 1.07 1.02
1.250 098 096 093 090 090 0.92 0.95 1.00 1.07 1.09 1.07 1.02

0.417 085 083 0.79 076 077 0.78 0.80 0.84 0.91 0.95 0.97 0.94

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.89 cd/m? 0.65 cd/m? 1.11 cd/m? 0.730 0.581
jezdni
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Krasnobraéd - obliczenia drogowe oraz molo D | A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

L.

48



Krasnobraéd - obliczenia drogowe oraz molo

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent 7.0W

943 Im

Nazwa artykutu

Wyposazenie

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

208.682 m 15.924 m 3.265m

219.054 m 13.187m 3.265m

230.281m 9.537 m 3.265m
240.375m 6.612m 3.265m
221.618 m 5.108 m 3.265m
218.904 m -4.284 m 3.265m

215.183 m -13.527 m 3.265m

212198 m -22.996 m 3.265m

208.951 m -32.082m 3.265m

205.720 m -41.655m 3.265m

202.600 m -51.000 m 3.265m

199.298 m -60.282m 3.265m

HIIBlIBi=l ] =] =] e e el sl

DIALUX
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Krasnobraéd - obliczenia drogowe oraz molo

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokos¢
montazu

Oprawa

196.806 m -67.300m 3.265m

DIALUx
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Krasnobraéd - obliczenia drogowe oraz molo D | A Lu x

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
12259 Im 91.0 W 134.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu

P 0] Skutecznos¢ swietlna

13 70W 943 1Im 133.9 Im/W
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Krasnobraéd - obliczenia drogowe oraz molo

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

L.

DIALUx
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Krasnobraéd - obliczenia drogowe oraz molo

DIALUx

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Molo 133 Ix 5.98 I 24.5 I 0.45 0.24
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Krasnobraéd - obliczenia drogowe oraz molo

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Molo

@@@

2470.0,12

|

DIALUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
133 Ix 5.98 Ix 24.5 Ix 0.45 0.24

Molo
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Krasnobrod - boisko

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Data: 19.06.2024
Edytor:



Krasnobréd - boisko B DIAL UuXx

19.06.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis tresci

Krasnobréd - boisko

Strona tytutowa projektu 1

Spis tresci 2

Lista opraw 3

Teren boiska treningowego

Osrodki sportowe (plan potozenia) 4

Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych) 5

Obserwator GR (zestawienie wynikow) 7

3D Rendering 15

Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 16
Powierzchnie zewnetrzne

Boisko do gry w pitke nozng 2 Siatka obliczeniowa (PA)

Podsumowanie 17

Stopnie szarosci (E, prostopadle) 18

Grafika wartosci (E, prostopadle) 19

.

Strona 2



Krasnobréd - boisko _

14 llos¢

4 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.06.2024

Krasnobrod - boisko / Lista opraw

PHILIPS BVP650I-505fe61c-c485-45e6-814a-
5597d9fa29de BVP650 T25 LED460-4S/740 PSD-
SR DX60

Numer artykutu: BVP650I-505fe61c-c485-45e6-
814a-5597d9fa29de

Strumien swietlny (Oprawa): 41323 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 46000 Im

Moc opraw: 292.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 69 96 99 100 90
Wyposazenie: 1 x LED460-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS Clearflood BVP650 T25 OFA52 /740 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: Clearflood znajdziesz w naszym
Strumien Swietlny (Oprawa): 39398 Im katalogu o$wietlen.

Strumieh swietlny (Lampy): 44400 Im
Moc opraw: 290.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 89 99 100 89
Wyposazenie: 1 x LED-HB 44400 Im-4S
L90@100kh (Czynnik korekcyjny 1.000).

.
Strona 3



Krasnobréd - boisko e DIAL UuXx

19.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Teren boiska treningowego / OSrodki sportowe (plan potozenia)

T35.40m

@ To.00

& ose }
, , . -3450
-49.60 0.00 49.00 m
Skala 1: 705
Osrodki sportowe lista sztuk
Nr. llos¢ Etykieta
1 1 Boisko do gry w pitke nozng
.

Strona 4



Krasnobréd - boisko m DIAL UuXx

19.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Teren boiska treningowego / Oprawy sportowe (lista wspoéirzednych)

AN
N

T35.40m

/

s \
v/ :

16 ¥.3159

, , . -34.50
-49.60 -0.80 49.00 m
Skala 1: 705
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat o$wietlania [°]  Ustawienie Stup
X Y z X Y z
1 0.041 -32.316 12.000 -0.439 10.500 0.000 167 (C90,GIMax) /
2 0.041 32.316 12.000 -0.439 -10.500 0.000 16.7 (C90,GIMax) /
3 -46.824 -32.301 12.000 -6.400 -4.402 0.000 13.7 (C90,GIMax) /
4  46.824 -32.301 12.000 6.400 -4.402 0.000 13.7 (C90,GIMax) /
e

Strona 5



Krasnobréd - boisko

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.06.2024

Teren boiska treningowego / Oprawy sportowe (lista wspoéirzednych)

Lista opraw sportowych

Indeks

Oprawa

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pozycja [m]
X Y

-46.824 32.301 12.000

46.824

-47.555

47.555

-47.555

47.555

-47.275

47.275

-47.275

47.275

0.801

-0.801

0.801

-0.801

32.301

-30.977

-30.977

30.977

30.977

-31.587
-31.587
31.587

31.587

-32.333

-32.333

32.333

32.333

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000
12.000
12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Punkt o$wietlania [m]

X

-6.400

6.400

-22.300

22.300

-22.300

22.300

-4.400
4.400
-4.400

4.400

27.200

-27.200

27.200

-27.200

Y

4.402 0.000

4.402 0.000

12.400 0.000

12.400 0.000

-12.400 0.000

-12.400 0.000

10.100 0.000
10.100 0.000
-10.100 0.000

-10.100 0.000

3.300 0.000

3.300 0.000

-3.300 0.000

-3.300 0.000

Kat o$wietlania [°]

13.7

13.7

13.4

13.4

13.4

13.4

151

151

151

151

Ustawienie

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)
(C 90, G IMax)
(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

Stup

il

Strona 6



Krasnobréd - boisko _ D | A I_ ux

19.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Teren boiska treningowego / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

T35.40m

@.*@.‘,@‘@‘@* ¢@¢@*@*‘,®‘*@§@4@‘@ @) | Tareo

@*@*@5 ;
%@@Q@@@@@@@@@ﬁ@@@@@ T2s08
<0

@®@®®@@®®@@@@@@@®@ T13.85
CEETCELLTLLAAID) | |.n

0000000V ODODIDOMEN

56600 c00C00C00C oo IN
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ [
0161010000 0CCCO00CODOONEN
©1010101016:6:0:0:6.6:6 0 ototetotoro R I
elelc 8'6/0'0ic'0 0T0 0 ”§$§‘é§@ D | rses
©10767616107010101010:010 656 o oo o I EIWN
@@%%%%%%%%ﬁ%&%@%@@ -
0.67616761616/6161010:0 6.0 0 0 0 0 ORI

1 'l i i 1 l i i 'l I i _--34'50
-49.60 -37.89 -2842 -18.95 -947 0.00 9.47 18.95 2842 37.89 49.00 m

Skala 1: 705

Lista punktéw obliczeniowych GR
Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kgta widzenia [°] Maks.

X Y Z Poczatek Koniec Odlegtosé krokow Nachylenie

1 Obserwator GR 1 -42.632 -27.692 1.000 0.0 360.0 15.0 20 382
2 Obserwator GR2  -37.895 -27.692 1.000 0.0 360.0 15.0 20 392
3 Obserwator GR3  -33.158 -27.692 1.000 0.0 360.0 15.0 20 4292
4 Obserwator GR4  -28.421 -27.692 1.000 0.0 360.0 15.0 20 429
Fs

Strona 7



Krasnobréd - boisko

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr.

0 N O O,

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.06.2024

Teren boiska treningowego / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

Etykieta

Obserwator GR 5

Obserwator GR 6

Obserwator GR 7

Obserwator GR 8

Obserwator GR 9

Obserwator GR 10
Obserwator GR 11
Obserwator GR 12
Obserwator GR 13
Obserwator GR 14
Obserwator GR 15
Obserwator GR 16
Obserwator GR 17
Obserwator GR 18
Obserwator GR 19
Obserwator GR 20
Obserwator GR 21
Obserwator GR 22
Obserwator GR 23
Obserwator GR 24
Obserwator GR 25
Obserwator GR 26
Obserwator GR 27
Obserwator GR 28
Obserwator GR 29
Obserwator GR 30
Obserwator GR 31
Obserwator GR 32
Obserwator GR 33
Obserwator GR 34
Obserwator GR 35
Obserwator GR 36
Obserwator GR 37
Obserwator GR 38
Obserwator GR 39
Obserwator GR 40

Pozycja [m]
X

-23.684
-18.947
-14.211
-9.474
-4.737
0.000
4.737
9.474
14.211
18.947
23.684
28.421
33.158
37.895
42.632
-42.632
-37.895
-33.158
-28.421
-23.684
-18.947
-14.211
-9.474
-4.737
0.000
4.737
9.474
14.211
18.947
23.684
28.421
33.158
37.895
42.632
-42.632
-37.895

Y
-27.692
-27.692
-27.692
-27.692
-27.692
-27.692
-27.692
-27.692
-27.692
-27.692
-27.692
-27.692
-27.692
-27.692
-27.692
-23.077
-23.077
-23.077
-23.077
-23.077
-23.077
-23.077
-23.077
-23.077
-23.077
-23.077
-23.077
-23.077
-23.077
-23.077
-23.077
-23.077
-23.077
-23.077
-18.462
-18.462

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Obszar kata widzenia [°]
Z Poczatek Koniec Odlegtosé krokéw Nachylenie

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Maks.

40 2
41 2
42 2
42 2
42 2
43 2)
42 2
42 2
42 2
41 2
40 2
42 2
42 2
39 2
38 2
39 2
41 2
43 2
43 2)
41 2
43 2)
43 2)
43 2
42 2
44 2)
42 2
43 2
43 2)
43 2)
41 2
43 2)
43 2
41 2
39 2
40 2
42 2

Strona 8



Krasnobréd - boisko e DIAL UuXx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19.06.2024

Teren boiska treningowego / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych GR

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°]
X Y Z Poczatek Koniec Odlegtosé krokéw Nachylenie
41  Obserwator GR 41 -33.158 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
42 Obserwator GR 42  -28.421 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
43 Obserwator GR43  -23.684 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
44 Obserwator GR 44  -18.947 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
45 Obserwator GR45 -14.211 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
46 Obserwator GR 46 -9.474 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
47 Obserwator GR 47 -4.737 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
48 Obserwator GR 48 0.000 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
49 Obserwator GR 49 4737 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
50 Obserwator GR 50 9.474 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
51 Obserwator GR 51 14.211 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
52 Obserwator GR 52 18.947 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
53 Obserwator GR 53 23.684 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
54  Obserwator GR 54 28.421 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
55 Obserwator GR 55 33.158 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
56 Obserwator GR 56 37.895 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
57 Obserwator GR 57 42.632 -18.462 1.000 0.0 360.0 15.0
58 Obserwator GR 58 -42.632 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
59 Obserwator GR59 -37.895 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
60 Obserwator GR60 -33.158 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
61 Obserwator GR 61 -28.421 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
62 Obserwator GR62 -23.684 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
63 Obserwator GR 63  -18.947 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
64 Obserwator GR 64 -14.211 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
65 Obserwator GR 65 -9.474 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
66 Obserwator GR 66 -4.737 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
67 Obserwator GR 67 0.000 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
68 Obserwator GR 68 4.737 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
69 Obserwator GR 69 9.474 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
70 Obserwator GR 70 14.211 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
71  Obserwator GR 71 18.947 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
72 Obserwator GR 72 23.684 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
73 Obserwator GR 73 28.421 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
74 Obserwator GR 74 33.158 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
75 Obserwator GR 75 37.895 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0
76 Obserwator GR 76 42.632 -13.846 1.000 0.0 360.0 15.0

-2.0

Maks.

44 2)
43 2)
43 2)
44 2)
43 2
43 2)
43 2)
44 2)
43 2)
43 2)
43 2)
44 2)
43 2
43 2)
44 2)
42 2
40 2
41 2
43 2)
44 2
42 2
44 2)
44 2)
44 2)
44 2)
43 2)
45 2)
43 2)
44 2)
44 2)
44 2
44 2)
42 2
44 2)
43 2)
41 2
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Krasnobréd - boisko

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.06.2024

Teren boiska treningowego / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr.

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Etykieta

Obserwator GR 77
Obserwator GR 78
Obserwator GR 79
Obserwator GR 80
Obserwator GR 81
Obserwator GR 82
Obserwator GR 83
Obserwator GR 84
Obserwator GR 85
Obserwator GR 86
Obserwator GR 87
Obserwator GR 88
Obserwator GR 89
Obserwator GR 90
Obserwator GR 91
Obserwator GR 92
Obserwator GR 93
Obserwator GR 94
Obserwator GR 95
Obserwator GR 96
Obserwator GR 97
Obserwator GR 98
Obserwator GR 99
Obserwator GR 100
Obserwator GR 101
Obserwator GR 102
Obserwator GR 103
Obserwator GR 104
Obserwator GR 105
Obserwator GR 106
Obserwator GR 107
Obserwator GR 108
Obserwator GR 109
Obserwator GR 110
Obserwator GR 111
Obserwator GR 112

Pozycja [m]

X
-42.632
-37.895
-33.158
-28.421
-23.684
-18.947
-14.211

-9.474
-4.737
0.000
4.737
9.474
14.211
18.947
23.684
28.421
33.158
37.895
42.632
-42.632
-37.895
-33.158
-28.421
-23.684
-18.947
-14.211
-9.474
-4.737
0.000
4.737
9.474
14.211
18.947
23.684
28.421
33.158

Y
-9.231
-9.231
-9.231
-9.231
-9.231
-9.231
-9.231
-9.231
-9.231
-9.231
-9.231
-9.231
-9.231
-9.231
-9.231
-9.231
-9.231
-9.231
-9.231
-4.615
-4.615
-4.615
-4.615
-4.615
-4.615
-4.615
-4.615
-4.615
-4.615
-4.615
-4.615
-4.615
-4.615
-4.615
-4.615
-4.615

Z Poczatek
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0

Obszar kata widzenia [°]
Koniec Odlegtosé krokdbw Nachylenie

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Maks.

41 2
44 2)
44 2)
43 2)
44 2)
43 2)
43 2)
44 2)
44 2)
44 2)
44 2)
44 2)
43 2
43 2)
44 2)
43 2)
44 2)
44 2)
41 2
41 2
44 2)
43 2)
44 2)
44 2)
44 2)
44 2)
44 2
43 2)
44 2)
43 2)
44 2
44 2)
44 2
44 2)
44 2)
43 2)
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Krasnobréd - boisko

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.06.2024

Teren boiska treningowego / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr.

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Etykieta

Obserwator GR 113
Obserwator GR 114
Obserwator GR 115
Obserwator GR 116
Obserwator GR 117
Obserwator GR 118
Obserwator GR 119
Obserwator GR 120
Obserwator GR 121
Obserwator GR 122
Obserwator GR 123
Obserwator GR 124
Obserwator GR 125
Obserwator GR 126
Obserwator GR 127
Obserwator GR 128
Obserwator GR 129
Obserwator GR 130
Obserwator GR 131
Obserwator GR 132
Obserwator GR 133
Obserwator GR 134
Obserwator GR 135
Obserwator GR 136
Obserwator GR 137
Obserwator GR 138
Obserwator GR 139
Obserwator GR 140
Obserwator GR 141
Obserwator GR 142
Obserwator GR 143
Obserwator GR 144
Obserwator GR 145
Obserwator GR 146
Obserwator GR 147
Obserwator GR 148

Pozycja [m]

X
37.895
42.632

-42.632
-37.895
-33.158
-28.421
-23.684
-18.947
-14.211
-9.474
-4.737
0.000
4.737
9.474
14.211
18.947
23.684
28.421
33.158
37.895
42.632
-42.632
-37.895
-33.158
-28.421
-23.684
-18.947
-14.211
-0.474
-4.737
0.000
4.737
9.474
14.211
18.947
23.684

Y
-4.615
-4.615

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4.615
4.615
4.615
4.615
4.615
4.615
4.615
4.615
4.615
4.615
4.615
4.615
4.615
4.615
4.615

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Obszar kata widzenia [°]
Z Poczgtek Koniec Odlegtosé krokéw Nachylenie

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Maks.

44 2)
41 2
41 2
43 2)
43 2
44 2)
43 2)
44 2)
44 2)
43 2)
43 2)
43 2)
43 2
43 2)
44 2)
44 2)
43 2)
44 2)
43 2)
43 2
41 2
41 2
44 2)
43 2)
44 2)
44 2)
44 2
44 2)
44 2)
43 2)
44 2
43 2
44 2
44 2)
44 2)
44 2)
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Krasnobréd - boisko e DIAL UuXx

19.06.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Teren boiska treningowego / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X Y Z Poczatek Koniec Odlegtosé krokéw Nachylenie
149 Obserwator GR 149 28.421 4.615 1.000 0.0 360.0 15.0 20 442
150 Obserwator GR 150 33.158 4.615 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
151 Obserwator GR 151 37.895 4.615 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 44 2
152 Obserwator GR 152 42.632 4.615 1.000 0.0 360.0 15.0 20 412
153 Obserwator GR 153  -42.632 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 20 412
154 Obserwator GR 154  -37.895 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 20 442
155 Obserwator GR 155 -33.158 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 442
156 Obserwator GR 156  -28.421 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 4372
157 Obserwator GR 157 -23.684 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 20 442
158 Obserwator GR 158 -18.947 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
159 Obserwator GR 159 -14.211 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
160 Obserwator GR 160 -9.474 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 44 2
161 Obserwator GR 161 -4.737 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 20 442
162 Obserwator GR 162 0.000 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 20 442
163 Obserwator GR 163 4737 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 20 442
164 Obserwator GR 164 9.474 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 44 2
165 Obserwator GR 165 14.211  9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
166 Obserwator GR 166 18.947 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
167 Obserwator GR 167 23.684 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 20 442
168 Obserwator GR 168 28.421 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
169 Obserwator GR 169 33.158 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 442
170 Obserwator GR 170 37.895 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 44 2
171 Obserwator GR 171 42,632 9.231 1.000 0.0 360.0 15.0 20 412
172 Obserwator GR 172  -42.632 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 20 412
173 Obserwator GR 173  -37.895 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
174 Obserwator GR 174  -33.158 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 44 2
175 Obserwator GR 175 -28.421 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 20 422
176 Obserwator GR 176  -23.684 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 20 442
177 Obserwator GR 177  -18.947 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 20 442
178 Obserwator GR 178 -14.211 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 44 2
179 Obserwator GR 179 -9.474 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 44 2
180 Obserwator GR 180 -4.737 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
181 Obserwator GR 181 0.000 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 20 452
182 Obserwator GR 182 4737 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
183 Obserwator GR 183 9.474 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 442
184 Obserwator GR 184 14.211 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 44 2

a
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Krasnobréd - boisko e DIAL UuXx

19.06.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Teren boiska treningowego / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X Y Z Poczatek Koniec Odlegtosé krokéw Nachylenie
185 Obserwator GR 185 18.947 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 20 442
186 Obserwator GR 186 23.684 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 442
187 Obserwator GR 187 28.421 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 422
188 Obserwator GR 188 33.158 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 20 442
189 Obserwator GR 189 37.895 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
190 Obserwator GR 190 42.632 13.846 1.000 0.0 360.0 15.0 20 412
191 Obserwator GR 191  -42.632 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 20 402
192 Obserwator GR 192  -37.895 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 422
193 Obserwator GR 193  -33.158 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 20 442
194 Obserwator GR 194  -28.421 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
195 Obserwator GR 195 -23.684 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
196 Obserwator GR 196  -18.947 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 44 2
197 Obserwator GR 197 -14.211 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
198 Obserwator GR 198 -9.474 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
199 Obserwator GR 199 -4.737 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
200 Obserwator GR 200 0.000 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 44 2
201 Obserwator GR 201 4737 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
202 Obserwator GR 202 9.474 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
203 Obserwator GR 203 14.211 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
204 Obserwator GR 204 18.947 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 20 442
205 Obserwator GR 205 23.684 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
206 Obserwator GR 206 28.421 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 4372
207 Obserwator GR 207 33.158 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 20 442
208 Obserwator GR 208 37.895 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 20 422
209 Obserwator GR 209 42.632 18.462 1.000 0.0 360.0 15.0 20 402
210 Obserwator GR 210 -42.632 23.077 1.000 0.0 360.0 15.0 20 3932
211 Obserwator GR 211 -37.895 23.077 1.000 0.0 360.0 15.0 20 412
212 Obserwator GR 212 -33.158 23.077 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
213 Obserwator GR 213  -28.421 23.077 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
214 Obserwator GR 214  -23.684 23.077 1.000 0.0 360.0 15.0 20 412
215 Obserwator GR 215  -18.947 23.077 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 4372
216 Obserwator GR 216  -14.211 23.077 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
217 Obserwator GR 217 -9.474 23.077 1.000 0.0 360.0 15.0 20 432
218 Obserwator GR 218 -4.737 23.077 1.000 0.0 360.0 15.0 20 422
219 Obserwator GR 219 0.000 23.077 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 442
220 Obserwator GR 220 4737 23.077 1.000 0.0 360.0 15.0 2.0 422
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Krasnobréd - boisko

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.06.2024

Teren boiska treningowego / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr.

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

Etykieta

Obserwator GR 221
Obserwator GR 222
Obserwator GR 223
Obserwator GR 224
Obserwator GR 225
Obserwator GR 226
Obserwator GR 227
Obserwator GR 228
Obserwator GR 229
Obserwator GR 230
Obserwator GR 231
Obserwator GR 232
Obserwator GR 233
Obserwator GR 234
Obserwator GR 235
Obserwator GR 236
Obserwator GR 237
Obserwator GR 238
Obserwator GR 239
Obserwator GR 240
Obserwator GR 241
Obserwator GR 242
Obserwator GR 243
Obserwator GR 244
Obserwator GR 245
Obserwator GR 246
Obserwator GR 247

Pozycja [m]

X
9.474
14.211
18.947
23.684
28.421
33.158
37.895
42.632
-42.632
-37.895
-33.158
-28.421
-23.684
-18.947
-14.211
-9.474
-4.737
0.000
4.737
9.474
14.211
18.947
23.684
28.421
33.158
37.895
42.632

Y
23.077
23.077
23.077
23.077
23.077
23.077
23.077
23.077
27.692
27.692
27.692
27.692
27.692
27.692
27.692
27.692
27.692
27.692
27.692
27.692
27.692
27.692
27.692
27.692
27.692
27.692
27.692

Z Poczatek
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0
1.000 0.0

Obszar kata widzenia [°]
Koniec Odlegtosé krokéw Nachylenie

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Maks.

43 2
43 2)
43 2)
41 2
43 2
43 2
41 2
39 2
38 2
39 2
42 2
42 2
40 2
41 2
42 2
42 2
42 2
43 2)
42 2
42 2
42 2
41 2
40 2
42 2
42 2
39 2
38 2

2) Obliczona ekwiwalentna luminacja zaciemniajgca otoczenia opiera sig na przypuszczeniu, ze otoczenie posiada catkowicie rozproszony charakter odbcia (wedtug
EN 12464-2).
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C DIALux

Krasnobraéd - boisko
19.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Teren boiska treningowego / 3D Rendering

'
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Krasnobréd - boisko _ D | A I_ ux

19.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Teren boiska treningowego / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

1 13.38 25.75 38.13 50.50 62.88 75.25 87.63 100 Ix
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Krasnobréd - boisko _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.06.2024

Teren boiska treningowego / Boisko do gry w pitke nozna 2 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie

T35.40m

Y T30.00

[ 0.00

T -30.00

".34.50

-49.60 0.00

Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Rozmiar: (90.000 m, 60.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 19 x 13 Punkty

Nalezy do nastepujagcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng

Zestawienie wynikow

Nr. Typ E, [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em Ermin / Emax
1  pionowa 75 46 202 0.62 0.23

Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

49.00 m

Skala 1:705

E, /E W [m] Kamera

hm'=m

/0.000 /

'
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Krasnobréd - boisko _ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19.06.2024

Teren boiska treningowego / Boisko do gry w pitke nozna 2 Siatka obliczeniowa (PA) /
Stopnie szarosci (E, prostopadle)

T30.00m
: . -30.00
-45.00 45.00 m
80 120 160 200 Ix

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-45.000 m, -
30.000 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 13 Punkty

E,. [IX] E i [IX] E max [IX] Emin/ Em
75 46 202 0.62

Skala 1 : 644

E

/E

min max

0.23

'
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Krasnobréd - boisko B DIAL UuXx

19.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Teren boiska treningowego / Boisko do gry w pitke nozna 2 Siatka obliczeniowa (PA) /
Grafika wartosci (E, prostopadle)

(185 143 93 65 51 51 66 104 162 202 162 104 65 51 51 65 93 143 185| |30.00m

153 115 84 64 56 57 70 99 149 178 149 99 69 56 55 64 83 115 153

102 87 72 60 55 57 66 84 107 119 107 84 65 57 55 60 71 87 102
72 68 61 56 54 55 60 70 80 8 80 70 60 55 54 56 61 68 72
-56—57 55 53 52 53 56 62 67_-69-.67 62 56 53 51 52 55 57 —56
48 |51 51 50\ 50 51 54 57/ 60 61 60 \57 53 51 50 /50 51 51| 48
46 |50 50 49 49 50 52 55 58 59 58 55 52 50 49 49 50 50| 46

48 |51 51 50/50 51 54 57\ 60 61 60 /57 53 51 50\50 51 51| 48

-56—57 55 53 52 53 56 62 67—69—67 62 56 53 51 52 55 57L-56
72 68 61 56 54 55 60 70 80 85 80 70 60 55 54 56 61 68 72

102 87 72 60 55 57 66 84 107 119 107 84 65 57 55 60 71 87 102

I
153 115 84 64 56 57 70 99 149 178 149 99 69 56 55 64 83 115 153
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Wartosci Lux, Skala 1 : 644

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-45.000 m, -
30.000 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 13 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
75 46 202 0.62 0.23
e

Strona 19



