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Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Krasnobród. 

 

 
Lokalizacja 
inwestycji: 

Województwo:   lubelskie 
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Gmina:    Krasnobród 
Miejscowość                  Krasnobród, Stara Huta, Potok Sanderki, Hucisko, Kaczórki, Hutków,                       
                                               Grabnik, Dominikanówka, Majdan Mały, Majdan Wielki, Szur, Wólka  
                                               Husińska, Husiny, Hutki, Nowa Wieś, Turzyniec, Zielone 
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22-440 Krasnobród 
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uprawnienia budowlane do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi 
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zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
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3. Oprawy oświetleniowe 

Dobór opraw oświetleniowych wykonano za pomocą programu Dialux. Poniżej załączono 

wyniki symulacji dla referencyjnych odcinków oświetlenia ulicznego. 

Ze względu na fakt, że inwestycja polega na wymianie opraw oświetleniowych na istniejących 

słupach nie ma możliwości zapewnienia dla wszystkich odcinków modernizowanego 

oświetlenia, natężenia zgodnie z obowiązującymi normami, ponieważ występuje 

zróżnicowany rozstaw słupów jak i wysokości montażu opraw.      

 

UWAGA 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do montażu opraw wyniki obliczeń fotometrycznych wykonanych na 

proponowanych oprawach oświetleniowych. Obliczenia należy wykonać w oparciu o 

załączone obliczenia. 
 

3.1. Oprawy oświetleniowe 

 Projektuje się oprawy oświetleniowe w technologii LED.  

Zastosowane oprawy muszą spełniać następujące wymagania które należy potwierdzić kartami 

katalogowymi proponowanych opraw: 

➢ Zastosowane oprawy muszą posiadać następujące certyfikaty: 

• ENEC 

• ENEC+ 

• ZD4i 

➢ Zastosowane oprawy muszą posiadać możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej 

modyfikacji oprawy. 

Zastosowane oprawy zostaną wyposażone w niezbędne sterowniki umożliwiające niezależne 

zdalne sterowanie dla każdej z opraw oświetleniowych. Należy zastosować system 

kompatybilny z istniejącym systemem zarządzania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy 

Krasnobród. 

Wykonawca w ramach inwestycji zapewni dostęp do sytemu na okres co najmniej 5 lat. 

➢ Oprawy wyposażone w gniazdo ZHAGA. 

➢ Zastosowane oprawy muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. 

➢ Zastosowane oprawy oświetleniowe muszą posiadać gwarancję producenta na okres co 

najmniej 60 miesięcy ( 5 lat).  

➢ Wszystkie zastosowane oprawy muszą pochodzić od jednego producenta. 

➢ Należy stosować oprawy przystosowane do wymiany źródła światła bez konieczności 

wykonywania połączeń lutowanych- podłączenie za pomocą kostki. 

➢ Należy stosować oprawy przystosowane do wymiany źródła zasilania bez konieczności 

wykonywania połączeń lutowanych- podłączenie za pomocą kostki. 

➢ Zastosowane oprawy nie mogą emitować światła w górę przy ustawieniu 00 w stosunku do 

podłoża, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009. 

➢ Jako oprawy parkowe należy stosować oprawy tego samego typu ( ten sam wygląd) 

umożliwiający montaż zarówno na wierzchołku słupa/wysięgnika jak i w sposób zwisający. 

 



 

Podstawowe dane techniczne oprawy O1: 

- Obudowa wykonana z odlewy aluminium 
- Oprawa dwukomorowa wyposażona w zawór w postaci filtra pozwalający na regulację ciśnienia 
wewnątrz oprawy, zapobiegający kondensacji pary wodnej 
- Pokrywa optyczna wykonana ze szkła hartowanego 
- Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt wykonany z aluminium 
- Oprawa wyposażona w gniazdo Zhaga 
- Stopień ochrony co najmniej IP66 
- Stopień odporności na uderzenia co najmniej IK08 
- Klasa ochronności II 
- Odporność na korozję zgodna z testem SST500h 
- Gwarancja producenta na oprawę co najmniej 5 lat  
- Temperatura pracy od -40oC do +50oC 
- Wskaźnik trwałości L95 
- Trwałość oprawy co najmniej 100 000 h 
- Moc oprawy max 50W 
- Współczynnik mocy ( przy 100% mocy) co najmniej 0,97 
- Współczynnik mocy ( przy 50% mocy) co najmniej 0,89 
- Strumień świetlny oprawy co najmniej 6536lm 
- Skuteczność świetlna oprawy co najmniej 130lm/W 
- Wskaźnik oddawania barw ≥70 
- Temperatura barwowa 4000K, tolerancja +/- 255K 
- Ochrona od przepięć co najmniej 6kV 
 
Podstawowe dane techniczne oprawy O2: 

- Obudowa wykonana z odlewy aluminium 
- Oprawa dwukomorowa wyposażona w zawór w postaci filtra pozwalający na regulację ciśnienia 
wewnątrz oprawy, zapobiegający kondensacji pary wodnej 
- Pokrywa optyczna wykonana ze szkła hartowanego 
- Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt wykonany z aluminium 
- Oprawa wyposażona w gniazdo Zhaga 
- Stopień ochrony co najmniej IP66 
- Stopień odporności na uderzenia co najmniej IK08 
- Klasa ochronności II 
- Odporność na korozję zgodna z testem SST500h 
- Gwarancja producenta na oprawę co najmniej 5 lat  
- Temperatura pracy od -40oC do +50oC 
- Wskaźnik trwałości L97 
- Trwałość oprawy co najmniej 100 000 h 
- Moc oprawy max 32W 
- Współczynnik mocy ( przy 100% mocy) co najmniej 0,97 
- Współczynnik mocy ( przy 50% mocy) co najmniej 0,93 
- Strumień świetlny oprawy co najmniej 4361lm 
- Skuteczność świetlna oprawy co najmniej 136lm/W 
- Wskaźnik oddawania barw ≥70 
- Temperatura barwowa 4000K, tolerancja +/- 255K 
- Ochrona od przepięć co najmniej 6kV 
 
 
 



 

Podstawowe dane techniczne oprawy parkowej 8W: 

- Obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewy aluminium 
- Materiał klosza poliwęglan 
- Materiał mocowania mosiądz lub stal nierdzewna 
- Wykończenie klosza przezroczyste 
- Oprawa wyposażona w gniazdo Zhaga 
- Stopień ochrony co najmniej IP66 
- Stopień odporności na uderzenia co najmniej IK09 
- Gwarancja producenta na oprawę co najmniej 5 lat  
- Temperatura pracy od -40oC do +35oC 
- Wskaźnik trwałości L95 
- Trwałość oprawy co najmniej 100 000 h 
- Moc oprawy max 8W 
- Strumień świetlny oprawy co najmniej 943lm 
- Skuteczność świetlna oprawy co najmniej 117,8lm/W 
- Wskaźnik oddawania barw ≥70 
- Temperatura barwowa 4000K, tolerancja +/- 300K (lub 3000K, do uzgodnienia z Zamawiającym na 
etapie zamówienia opraw) 
- Przykładowy wygląd i wymiary projektowanej oprawy. 
 

 
 
Podstawowe dane techniczne oprawy parkowej 35W: 

- Obudowa wykonana z odlewu aluminium 
- Opraw z możliwością montażu na wierzchołku słupa oraz zwisająco 
- Materiał klosza szkło hartowane 
- Materiał mocowania aluminium 
- Oprawa wyposażona w gniazdo Zhaga 
- Stopień ochrony co najmniej IP66 
- Stopień odporności na uderzenia co najmniej IK09 
- Odporność na korozję zgodnie z testem SST 500h 
- klasa ochronności II 
- Gwarancja producenta na oprawę co najmniej 5 lat  
- Temperatura pracy od -40oC do +50oC 
- Wskaźnik trwałości L97 
- Trwałość oprawy co najmniej 100 000 h 
- Moc oprawy max 35W 
- Współczynnik mocy ( przy 100% mocy) co najmniej 0,94 
- Współczynnik mocy ( przy 50% mocy) co najmniej 0,85 



 

- Strumień świetlny oprawy co najmniej 4560lm 
- Skuteczność świetlna oprawy co najmniej 130lm/W 
- Wskaźnik oddawania barw ≥70 
- Temperatura barwowa 4000K, tolerancja +/- 300K (lub 3000K, do uzgodnienia z Zamawiającym na 
etapie zamówienia opraw) 
- Ochrona od przepięć co najmniej 6kV 
- Przykładowy wygląd i wymiary projektowanej oprawy. 
 
 

 
 
Naświetlacz N1 
- Obudowa wykonana z odlewu aluminium 
- Materiał klosza szkło hartowane 
- Materiał mocowania stal 
- Oprawa wyposażona w gniazdo Zhaga 
- Stopień ochrony co najmniej IP66 
- Stopień odporności na uderzenia co najmniej IK09 
- Odporność na korozję zgodnie z testem SST 500h 
- klasa ochronności II 
- Gwarancja producenta na oprawę co najmniej 5 lat  
- Temperatura pracy od -40oC do +50oC 
- Wskaźnik trwałości L90 
- Trwałość oprawy co najmniej 100 000 h 
- Moc oprawy max 290W 
- Współczynnik mocy ( przy 100% mocy) co najmniej 0,98 
- Współczynnik mocy ( przy 50% mocy) co najmniej 0,94 
- Strumień świetlny oprawy co najmniej 39397lm 
- Skuteczność świetlna oprawy co najmniej 136lm/W 
- Wskaźnik oddawania barw ≥70 
- Temperatura barwowa 4000K, tolerancja +/- 255K 
- Ochrona od przepięć co najmniej 6kV 
 
Naświetlacz N2 
- Obudowa wykonana z odlewu aluminium 
- Materiał klosza szkło hartowane 
- Materiał mocowania stal 
- Oprawa wyposażona w gniazdo Zhaga 
- Stopień ochrony co najmniej IP66 
- Stopień odporności na uderzenia co najmniej IK09 



 

- Odporność na korozję zgodnie z testem SST 500h 
- klasa ochronności II 
- Gwarancja producenta na oprawę co najmniej 5 lat  
- Temperatura pracy od -40oC do +50oC 
- Wskaźnik trwałości L90 
- Trwałość oprawy co najmniej 100 000 h 
- Moc oprawy max 295W 
- Współczynnik mocy ( przy 100% mocy) co najmniej 0,98 
- Współczynnik mocy ( przy 50% mocy) co najmniej 0,94 
- Strumień świetlny oprawy co najmniej 40120lm 
- Skuteczność świetlna oprawy co najmniej 136lm/W 
- Wskaźnik oddawania barw ≥70 
- Temperatura barwowa 4000K, tolerancja +/- 255K 
- Ochrona od przepięć co najmniej 6kV 
 


























































































































