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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejsze specyfikacji technicznej STWiORB sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt budowlanych branzy elektrycznej zwigzanych z wymiang opraw oswietleniowych dla
inwestycji pn.: ” Wymiana nieenergooszczednych opraw oswietleniowych na terenie Gminy
Krasnobréd.”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét budowlanych okreslonych w pkt. 1.1..

1.3.Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
budowg oswietlenia ulicznego w ramach zadania opisanego w pkt. 1.1..

1.4.0Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Oswietlenie uliczne (drogowe) — zespot urzadzen, ktérych zadaniem jest oswietlenie ulicy
wraz z chodnikami i sktada sie z konstrukcji wsporczych, opraw oswietleniowych i linii
kablowych lub napowietrznych nN .

1.4.2. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno - lub wielozytowych potgczonych réwnolegle,
tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie.

1.4.3. Kabel — przewdd jedno lub wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego o okreslonym napieciu, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.4. Trasa kablowa - pas terenu, w ktdrym utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.5. Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzy przewodowe, na ktére linia zostata
zbudowana.

1.4.6. Linia niskiego napiecia - napiecie miedzy fazowe tej linii wynosi 400V

- napiecie fazowe w tej linii wynosi 230V

1.4.7. Osprzet linii kablowej — zbiér elementdéw przeznaczonych do faczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.8. Stup oswietleniowy- konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub
przymocowana do fundamentu, stuzgca do zamocowania opraw oswietleniowych na
wysokosci nie wiekszej niz 14m.

1.4.9. Stup z wysiegnikiem- Stup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za posrednictwem
wysiegnikow (ramion) pofaczonych na state lub roztgcznie ze stupem.

1.4.10. Fundament- konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi , stuzgca do utrzymania stupa
oswietleniowego w pozycji pracy.

1.4.11. Wysiegnik- element konstrukcyjny stuzgcy do zamocowania oprawy w okreslonej
odlegtosci od osi pionowej stupa, moze by¢ pojedynczy- jednoramienny, podwdjny-
dwuramienny lub wieloramienny.

1.4.12. Zasieg wysiegnika- Pozioma odlegtos¢ pomiedzy osig Srodkowg stupa a koricem
wysiegnika.

1.4.13. Oprawa oswietleniowa- urzagdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji, i przeksztatcania
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrddto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
elementy niezbedne do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.14. Oprawa oswietleniowa asymetryczna — jest to oprawa oswietleniowa wyposazona w
odpowiedni osprzet zapewniajgcy asymetryczny rozsyta strumienia Swietlnego.

1.4.15. Szafa oswietlenia ulicznego- urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje oswietleniowe.




1.4.16. Podstawowa ochrona od porazen elektrycznych- ochrona przed dotykiem bezposrednim.
Petni funkcje ochrony od porazen w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
przez uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych urzadzen elektrycznych,
ktorych napiecie robocze mogtoby wywotac zagrozenie porazeniowe. Niniejsza ochrona
realizowana jest przez izolacje podstawowa.

1.4.17. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych. Niniejsza
ochrona realizowana jest za pomocg odpowiednich aparatéw elektryczny, przegréd
izolacyjnych itp..

1.4.18. Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

1.4.19. Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wytgcznag
odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobata
techniczna.

1.4.20. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

1.4.21. Inzynier — Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.

1.4.22. Skréty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow.

Skroty uzyte w opracowaniu:
» STWIORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

PZ) — Program Zapewnienia Jakosci

PE — Polietylen

PCW, PCV — Polichlorek winylu

PN — Polska Norma

EN — Europejska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma

nN — Niskie napiecie

ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot, powinien przedstawic¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru ( lub Zamawiajgcemu jesli inspektor nie zostanie powotany) wnioski z
proponowanymi materiatami do wbudowania.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg i STWIORB.

2. MATERIALY
2.1. Uwagi ogdlne

Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania robét budowlanych powinny byé nowe i
posiadac odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje dopuszczajace do stosowania ich w kraju.

2.2.Stosowane materiaty
2.2.1. Kable
Do wykonania wewnetrznych linii zasilajgcych WLZ ( zasilanie opraw na stupach) nalezy
stosowad kable trzy zytowe, z zytami miedzianymi o przekroju 1,5mm? w izolacji oraz powtoce z
PVC. Napiecie znamionowe kabli 0,6/1kV.




Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.2. Wysiegniki
Do montazu opraw na stupach nalezy stosowa¢ wysiegniki rurowe, stalowe ocynkowane o
parametrach okreslonych w projekcie wykonawczym.

2.2.3. Uchwyt wysiegnika

Do montazu wysiegnikdw na stupach linii napowietrznych nalezy stosowac standardowe
uchwyty przeznaczone do montazu wysiegnikéw. Nalezy stosowac uchwyty stalowe ocynkowane
ogniowo.

Dla stupdéw ZN nalezy stosowa¢ uchwyty o dtugoéci dobranej dla grubosci zerdzi- w zaleznosci
od sposobu montazu.

Dla stupow wirowanych ,E” nalezy stosowaé uchwyty montowane na podwdjng tasme
stalowa.

2.2.4. Zacisk pradowy
Nalezy stosowac zaciski prgdowe izolowane przeznaczone do podtgczania zaréwno

przewoddéw aluminiowych jak i miedzianych ( AL.-CU). Obudowa zaciskéw wykonana z tworzywa
sztucznego odpornego na promieniowanie UV

Dla gotych linii napowietrznych nalezy stosowac zaciski jednostronnie przebijajgce izolacje,
natomiast dla linii izolowanych dwustronnie przebijajgce izolacje.

2.2.5. Bezpiecznik napowietrzny
Do zabezpieczenia opraw oswietleniowych nalezy stosowac bezpieczniki napowietrzne (
oprawy bezpiecznikowe) o nastepujgcych parametrach:
Oprawy wykonane z tworzywa sztucznego
Napiecie znamionowe 500V
Prad znamionowy 25A
Gwint styku gérnego E27
Oprawy przystosowane do montazu na zaciskach izolowanych.
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2.2.6. Wkiadki bezpiecznikowe
Nalezy stosowac wktadki bezpiecznikowe szybkie o nastepujgcych parametrach:

» Prad znamionowy 4A
» Napiecie znamionowe 500V
» Charakterystyka gF

2.2.7. Oprawy oswietleniowe
Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe drogowe i parkowe ze Zrédtami swiatta typu LED.

Zastosowane oprawy muszg spefnia¢ nastepujgce wymagania ktdre nalezy potwierdzi¢ kartami
katalogowymi proponowanych opraw:

» Zastosowane oprawy muszg posiadac nastepujgce certyfikaty:
e ENEC
o ENEC+



o ZD4i

> Zastosowane oprawy muszg posiada¢ mozliwo$¢ zdalnego sterowania bez dodatkowej

modyfikacji oprawy.

Zastosowane oprawy zostang wyposazone w niezbedne sterowniki umozliwiajgce niezalezne

zdalne sterowanie dla kazdej z opraw oswietleniowych. Nalezy zastosowac system

kompatybilny z istniejgcym systemem zarzadzania oswietleniem ulicznym na terenie Gminy

Krasnobrod.

Wykonawca w ramach inwestycji zapewni dostep do sytemu na okres co najmniej 5 lat.

Oprawy wyposazone w gniazdo ZHAGA.

Zastosowane oprawy muszg by¢ wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

Zastosowane oprawy oswietleniowe muszg posiada¢ gwarancje producenta na okres co

najmniej 60 miesiecy ( 5 lat).

> Wszystkie zastosowane oprawy muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

> Nalezy stosowal oprawy przystosowane do wymiany Zrédta Swiatta bez koniecznosci
wykonywania pofaczen lutowanych- podtgczenie za pomoca kostki.

» Nalezy stosowac oprawy przystosowane do wymiany Zrodta zasilania bez koniecznosci
wykonywania pofaczen lutowanych- podtgczenie za pomoca kostki.

> Zastosowane oprawy nie mogg emitowaé $wiatta w gére przy ustawieniu 0° w stosunku do
podtoza, zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009.

> Jako oprawy parkowe nalezy stosowaé oprawy tego samego typu ( ten sam wyglad)
umozliwiajgcy montaz zardwno na wierzchotku stupa/wysiegnika jak i w sposob zwisajacy.

Y V V

Szczegdtowe parametry techniczne projektowanych opraw podano w projekcie wykonawczym.

3.
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SPRZET
3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscach tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie roboét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniami Inzyniera
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3.2.Sprzet do wykonania robét budowlanych

Do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg, konieczne bedzie
wykorzystanie nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcego witasciwg jakos¢ robot:
» podnosnik montazowy,

TRANSPORT
4.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna
gwarantowad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
STWIiORB i wskazaniem Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2.Transport materiatéw i elementdw oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot budowlanych powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
» samochodu dostawczego




Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdine
Wykonawca powinien opracowac i przedstawic do akceptacji Inzyniera, harmonogram robot.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z PN, przepisami BHP i sztukg budowlana.

5.2.Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojgcych przy pomocy samochodu z balkonem (
podnosnika koszowego).

Wysiegniki nalezy ustawia¢ pod katem 90° z doktadnoscig +2° do osi jezdni lub stycznej do osi w
przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Woysiegniki nalezy mocowaé w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swojego potozenia pod wptywem
warunkdéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowej.

5.3.Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem

(podnosnika koszowego).

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie uruchomienia sie lampy, zaswiecenia).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu kabli zasilajgcych do wysiegnikow. Jako
WLZ-y nalezy stosowac¢ kabel YKY 3x1,5.

Oprawy oswietleniowe nalezy montowac w sposdb wskazany przez producenta, po
wprowadzeniu do nich kabli zasilajgcych i ustawieniu ich w pozycji pracy.

Oprawy nalezy mocowac w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swojego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

5.4.Podfaczenie opraw oswietleniowych do linii napowietrznej
Zamontowane oprawy nalezy podtaczy¢ do istniejacej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
stosujac zaciski izolowane dobrane do typu istniejgcej linii.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.0goblne zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
robotach budowlanych objetych niniejszg dokumentacja.

Materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢é z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.

6.2.Wysiegniki i oprawy oswietleniowe

Woysiegniki oswietleniowe wraz z oprawami, po ich montazu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:
> prawidtowosci ustawienia wysiegnikdw i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni

» jakos¢ potaczen kabli i przewoddéw

> jako$¢ potgczen sSrubowych stupdéw, wysiegnikow i opraw

> stan antykorozyjny powtoki ochronnej wszystkich elementdw.



6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan okreslonych w dokumentac;ji projektowej oraz
specyfikacji technicznej zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robodt, ktdre wykazujg odstepstwa od dokumentacji projektowe;j i
postanowien STWIORB zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla montazu opraw oswietleniowych wraz z osprzetem jest sztuka.

7.2.0gélne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.

7.3.Dokumenty do odbioru koicowego

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

» dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
» deklaracji i certyfikaty zastosowanych materiatéw,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. oprawy obejmuje

Wymiana istniejgcej oprawy lub montaz nowej

Wymiana przewodu zasilajgcego lub montaz nowego

Wymiana bezpiecznika napowietrznego lub montaz nowego wraz z wktadka topikowg
Montaz wysiegnika wraz z uchwytami ( dla nowo projektowanych opraw)

Transport, zdanie na magazyn zdemontowanych opraw,

Utylizacja pozostatych zdemontowanych materiatow.
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PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy
» PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

» PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania.

» PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw sztucznych
termoplastycznych i o powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

» PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

> PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukgji
wsporcze;j.

> PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe.

» PN-81/E-08503 Elektroenergetyczny sprzet ochronny.

» BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia).

9.2.Inne dokumenty
> Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.




Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozbidrkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04. 1972 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11. 1990 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
Dz. Ustaw nr81 z dn. 26.11.1990 r.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru
przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r.



