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1. Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci nie zawierajacy okreslen
specjalistycznych
W miejscowosci Krasnobrod w powiecie zamojskim znajduje sie zbiornik wodny
zasilany wodami rzeki Wieprz. Dla w/w zbiornika Starosta Zamojski w 2015 roku wydat
decyzije pozwolenia wodnoprawnego (zn. ROS.6341.1.2015z dnia 23.02.2015 zmieniona
nast¢pnie decyzja z dnia 26.03.2015). Powyzsza decyzja oprdcz pietrzenia i poboru wod
rzeki Wieprz, ich retencjonowania w zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie i odprowadzania
ze zbiornika do rzeki Wieprz poprzez jej stare koryto, obejmowata rowniez wykonanie
dodatkowego urzadzenia wodnego na zbiorniku — $luzy spustowej z gornym przelewem
wody stuzacej do okresowej wymiany wody w zbiorniku w okresie letnim. Planowana
Sluza miala za zadanie umozliwi¢ lepsza wymiane wody magazynowanej w zbiorniku,
a tym samym poprawi¢ warunki korzystania ze zbiornika dla celéw rekreacyjnych.
W zwiazku z faktem. ze w ciggu trzech lat od daty uprawomocnienia si¢ decyzji Starosty
Zamojskiego w/w urzadzenie wodne nie zostalo wykonane. przedmiotowa decyzia w tym
zakresie wygasta z mocy prawa.
Obecnie wnioskodawca, Miasto Krasnobrdd , planuje ponownie wykonanie dodatkowej
budowli wodnej na istniejagcym zbiorniku w Krasnobrodzie - §luzy spustowej z gérnym
przelewem wody umozliwiajacej lepsza wymiang wody w zbiorniku w okresie od maja do
wrzesnia, a tym samym poprawienie warunkow korzystania ze zbiornika dla celéw
rekreacyjnych. Zasadniczym elementem projektowanej budowli jest rurociag spustowy
o $rednicy nominalnej 250 mm wraz ze studnig redukcyjna. Regulacja odptywu wody ze
sluzy nastgpowac bedzie poprzez zamknigcie w postaci desek szandorowych obsadzonych
w jej przyczolku wlotowym.
Odprowadzenie wody z projektowanej §luzy nastgpowac bedzie do rzeki Wieprz w jej km
334.4 (wg MPHP) za posrednictwem istniejgcego rowu opaskowego oraz rowu pn. ,.Stare
koryto rzeki Wieprz” w okresie od maja do konca wrzesnia, przeptywem maksymalnym
wynoszacym 0,025 m*/s (2160 m*/dobe, 114480 m*/rok).
W zwigzku z budowa w/w sluzy spustowej warunki korzystania z wod rzeki Wieprz
okreslone w punkcie I oraz VII obowiazujgcej decyzji pozwolenia wodnoprawnego Starosty
Zamojskiego (zn. ROS.6341.1.2015z dnia 23.02.2015 zmienionej decyzja z dnia
26.03.2015), waznej do 31grudnia 2034 roku, nie ulegaja zmianie. Nie ulegnie rowniez
zmianie zawiedzona w punkcie VI tej decyzji instrukcja gospodarowania wodg.
7 uwagi na fakt, ze odprowadzanie wody poprzez $luze bedzie odbywato si¢ przeptywem
maksymalnym wynoszacym 0,025 m*/s nie bedzie to stanowito praktycznie zadnego
wplywu na stan wody w rzece Wieprz ponizej ujécia starego koryta. Przeplyw sredni roczny
w rzece wynosi bowiem SSQ = 1,080 m’/s, a przeptyw sredni niski SNQ = 0,560 m’/s,
a wigc sg wielokrotnie wyzsze od ilosci odprowadzanej wody.

Przeprowadzona analiza wykazata, ze wykonanie planowego urzadzenia wodnego oraz
odprowadzanie wody ze zbiornika do rzeki Wieprz w ilosci i na warunkach okreslonych
w operacie wodnoprawnym nie bedzie narusza¢ warunkoéw korzystania z wod regionu
wodnego jak rowniez nie bedzie sprzeczne z celami srodowiskowymi dla wod
powierzchniowych i podziemnych okreslonymi w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
4 listopada 2022 r. w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Dz. U. 2023 poz.300).
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I. Cze¢s¢ opisowa

1. Informacje wst¢epne

1.1. Podstawa opracowania operatu

Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego - §luzy spustowej z gdrnym
przelewem wody ze zbiornika wodnego w Krasnobrodzie opracowano na zlecenie Miasta
Krasnobrod.
Dla zbiornika wodnego w Krasnobrodzie Starosta Zamojski w 2015 roku wydat decyzje
pozwolenia wodnoprawnego (zn. ROS.6341.1.2015z dnia 23.02.2015 zmieniong nastepnie
decyzjg z dnia 26.03.2015). Powyzsza decyzja oprocz pigtrzenia i poboru wod rzeki Wieprz,
ich retencjonowania w zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie i odprowadzania ze zbiornika
do rzeki Wieprz poprzez jej stare koryto, obejmowata rowniez wykonanie dodatkowego
urzgdzenia wodnego na zbiorniku — $luzy spustowej z gornym przelewem wody stuzacej do
okresowe] wymiany wody w zbiorniku w okresie letnim. Planowana $luza miala za zadanie
umozliwi¢ lepsza wymiang wody magazynowanej w zbiorniku, a tym samym poprawi¢
warunki korzystania ze zbiornika dla celéw rekreacyjnych.
W zwiazku z faktem, ze w ciggu trzech lat od daty uprawomocnienia si¢ decyzji Starosty
Zamojskiego, gmina nie wykonata w/w urzadzenia wodnego, przedmiotowa decyzja w tym
zakresie wygasta z mocy prawa.
Obecnie Gmina Krasnobréd ponownie planuje budowe dodatkowej §luzy spustowej
i zamierza zlozy¢ nowy wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na jej wykonanie.
W zwiazku z budowa $luzy warunki korzystania z wéd rzeki Wieprz okreslone w punkeie I
oraz VII obowiazujgcej decyzji pozwolenia wodnoprawnego Starosty Zamojskiego (zn.
ROS.6341.1.2015z dnia 23.02.2015 zmlenlonej decyzja z dnia 26.03.2015), waznej do
31grudnia 2034 roku. nie ulegaja zmianie. Nie ulegnie rowniez zmianie zatwierdzona
w punkcie VI tej decyzji instrukcja gospodarowania woda.

1.2. Wykorzystane materialy
Przy opracowywamu operatu wodnoprawnef,o wykorzystano nastq:pu;a,ce materiaty:

. Ustawa z dnia 16 04 2004 r. o ochronie przyr0d9 (Dz. L. 2022, poz.916, 1726)

. Rozporzgdzenie RM z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2023 poz. 300)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.10.2022 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. 2022,
poz. 2739)

1.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.07.2021 r. w sprawie

przeciwdzialania skutkom suszy (Dz. U. 2021, poz. 1615)

1.2.6. Hydroportal ISOK — plany gospodarowania wodami i mapy zagrozenia

powodziowego
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.2.8. Projekt budowlany wykonania $luzy spustowej ze zbiornika wodnego Krasnobrod
opracowany przez Adama Niedabylskiego 2023 r.

1.2.9. Decyzja Starosty Zamojskiego zn. ROS.6341.4.2015 z dnia 23.02.2015 r. pozwolenia
wodnoprawnego na pigtrzenie wody na rzece Wieprz w km 287+040, pobor wody
z rzeki na potrzeby zbiornika ,,Krasnobrod™ , retencjonowanie wody w zbiorniku,
odprowadzenie wody ze zbiornika oraz wykonanie urzadzen wodnych — $luzy
spustowej

1.2.10.Decyzja Starosty Zamojskiego zn. ROS.6341.4.2015 z dnia 26.03.2015 1.

pozwolenia wodnoprawnego zmieniajaca decyzje zn. ROS.6341.4.2015 z dnia

23.02.2015 r.
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2. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zaktadem ubiegajacym sig¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego oraz szczegolne korzystanie z wod dla zbiornika wodnego
w Krasnobrodzie jest:
Gmina Krasnobrod
ul. 3_ an-n Jh(

22-440 Krasnobrod
3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod jest:

Celem szczegolnego korzystania z wod jest umozliwienie lepszej wymiany wody
magazynowanej w zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie w okresie od maja do korfica
wrzesnia, a tym samym poprawienia warunkow korzystania ze zbiornika dla celow

rekreacyjnych.

Zakres zamierzonego siczegolnego korzystania z wod obejmuje:

odprowadzanie wody ze zbiornika wodnego w Krasnobrodzie do rzeki Wieprz w jej km
334,4 (wg MPHP) poprzez réw opaskowy, a nastepnie jej stare koryto, okresie od maja do
konca wrzesnia kazdego roku poprzez przelew gorny prOJektowanej sluzy spustowe;j
przeptywem maksymalnym wynoszacym 0,025 m’/s (2160 m*/dobe, 114480 m?/rok).

4. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Cel planowanego do wykonania urzqdzenia wodnego:

Umozliwienie lepszej wymiany wody magazynowanej w zbiorniku wodnym w
Krasnobrodzie w okresie od maja do kofica wrzesnia, a tym samym poprawienia warunkow
korzystania ze zbiornika dla celoéw rekreacyjnych.

Rodzaj planowanych do wykonania urzqdzeni wodnych:
Sluza spustowa z gornym przelewem wody, skladajgca si¢ z nastepujacych elementow:

- wlotu betonowego z mozliwoscig regulacji poziomu wody do wysokosci 0,60 m
- rurociggu spustowy o srednicy nominalnej 250 mm o tgcznej diugosei 26,0 m
- studni redukcyjnej betonowej o srednicy 1200 mm, glebokosci 3,0 m
- wylotu betonowego do istniejgcego rowu opaskowego.

S. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym sa to wody powierzchniowe pobrane z rzeki
Wieprz i magazynowane w istniejgcym zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie.

6. Opis i lokalizacja projektowanych urzgdzen wodnych
6.1. Opis projektowanych urzadzen wodnych

Projektowanym urzadzeniem wodnym jest $luza spustowa z gérnym przelewem wody
umozliwiajgca odprowadzanie wody ze zbiornika (z jej przypowierzchniowej warstwy) do
rzeki Wieprz poprzez jej stare koryto.

W skiad sluzy spustowej wchodza nastepujace elementy stanowigce funkcjonalna catosé:
- wlot betonowy z mozliwoscig regulacji poziomu wody do wysokosci 0,50 m

- Turocigg spustowy z tworzywa sztucznego o srednicy nominalnej 250 mm

- studnia redukcyjna betonowa o $rednicy 1200 mm

- wylot betonowy do istniejacego rowu odptywowego
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6.1.1. Wiot betonowy
Wlot typu dokowego wykonany z betonu zbrojonego, o szerokosci dna 0,80 m i wysokosci
scianki czofowej 1,00 m. Rzedna dna 256,10 m n.p.m. §j. 0 0,10 m ponizej poziomu wody
w zbiorniku w okresie zimowym. Na bocznych $ciankach wlotu zamontowane sg dwie pary
prowadnic z ceownika zimnogigtego 50x40x3mm, w ktdrych obsadzone sa deski drewniane
(szandory) grubosci 40 mm wykonane z drewna dgbowego umozliwiajace regulacje poziomu
wody w granicach 0,60 m. W parze prowadnic przed szandorami umieszczona jest krata
stalowa o wymiarach 700x768 mm wykonana ptaskownika 30x4 mm o prze$wicie pomiedzy
poszczegolnymi pretami wynoszacym 20 mm (24 mm w osi pretow). Zabezpieczajaca
rurocigg przed dostaniem si¢ do niego ryb podczas odprowadzania wody.
Zabezpieczenie skarpy zbiornika przez wlotem stanowi palisada z kotkoéw drewnianych
melioracyjnych o srednicy 8 cm, diugosci 1,0 m wbitych w grunt, pas skarpy o szerokosci
0.8 m wzdtuz bocznych scianek wlotu oraz skarpa bezposrednio powyzej jego gornej $cianki
czotowej umocniona jest ptytami betonowymi azurowymi wtozonymi na geowldkninie
filtracyjne;j.
6.1.2. Rurocigg spustowy
Zaprojektowano rurociag spustowy wykonany z rury do kanalizacji zewnetrznej,
Karbowanej, strukturalnej dwusciennej wykonanej z polipropylenu o srednicy nominalnej
250 mim, SN8 {280x16mm), 0 tacznej dtugosci 26,0 m, skiadajacy si¢ z dwoch odeinkow:
odcinek I - od wlotu do studni redukcyjnej dtugosci 11,0 m, rzedne dna:
- wlot ze zbiornika: 256,20 m n.p.m.
- wylot do studni: 255,87 m n.p.m. (bez kolana)
Dla ukierunkowania i rozbicia strug wody wplywaj%cych do studni na wylocie rurociggu
zainstalowane zostanie w kolano o $rednicy 280x90” mm plus kréciec dhugosci 0,35 m
Z Tury j.w.
odcinek II - od studni do wylotu diugosci 15,0 m, rzedne dna:
- wylotu ze studni: 254,42 m n.p.m.
- wylotu do przyczétka : 254,07 m n.p.m.
Spadek podtuzny obu odcinkow jest jednakowy i wynosi 3,0%.
6.1.3. Studnia redukcyjna
7 uwagi na istniejgce uksztalttowanie terenu, zalamanie trasy rurociggu oraz w celu
ograniczenia predkosci wyptywajacej wody na rurociagu spustowym zastosowano studnieg
redukcyjng o wysokosci 3,00 m (wraz z osadnikiem o glebokosci 0,46 m) wykonana
z krggdw betonowych $rednicy 1200 mm. Rzedna dna studni wynosi 254,06 m n.p.m.
Studnia pozwoli na redukcj¢ wysokoscei spadu rurociggu spustowego o 1.33 m. Przykrycie
studni stanowi pokrywa zelbetowa z otworem na wiaz zeliwny o $rednicy 600 mm.
6.1.4. Wylot rurociggu spustowego
Wylot z rurociggu spustowego do istniejacego rowu odplywowego zelbetowy typu dokowego
o szerokosci dna 0,50 m 1 wysokosci $cianki czotowej 0,60 m, rzedna dna wylotu 253,97 m
n.p.m. Istnigjgcy row na dlugosci 3,5 m ponizej wylotu umocniony zostanie narzutem
kamiennym luzem grubosci 20cm utozonym na geowldkninie filtracyjnej. Ograniczenie
umocnien stanowi palisada z kotkéw melioracyjnych srednicy 6 ¢cm i dtugosci 0,80 m
wbitych w grunt.
Zbiorcze zestawienie parametréw projektowanej sluzy spustowej przedstawiono w ponizszej
tabeli.
tab. nr 2: Parametry projektowanej $luzy spustowej

Lp. ' Wyszezegolnienie | Jedn. | Hlosé jedn. '
1 | Sluza spustowa z gornym przelewem wody
1.1 | Wlot ze zbiornika b=0,80 m, wysokos¢ pietrzenia p=0,60 szt. 1
m, rzedna wlotu 256,10 m n.p.m.
1.2 | Rurociag PP DN250 mm (280x16,0 mm), w tym: m 26,0
- odcinek gorny:
L=11,0m, rzedna wlotu 256,20, wylotu 255,87 m n.p.m.
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- odcinek dolny:
L=15,0m, rzedna wlotu 254,42, wylotu 254,07 m n.p.m.

1.3 | Studnia redukcyjna betonowa ®1200mm, H=3.00 m, szt. 1
rzedna dna 254,06 m n.p.m.

1.4 | Wylot do istniejgcego rowu odpiywowego b=0,50 m, SZL. i

rzedna wylotu 253,97 m n.p.m.

6.2. Lokalizacja projektowanych urzadzen wodnych
Projektowane urzadzenie wodne (Siuza spustowa) zlokalizowana sg na terenie gminy
Krasnobrod w powiecie zamojskim w wojewodztwie lubelskim.

Szezegdiowy lokalizacjg w/w urzgdzenia wodnego przedstawiono w ponizszej tabeli.

tab. nr 2: Lokalizacja projektowanege urzgdzenia wodnego

L.p. | Nazwa urzadzenia Jedn. Nr Obreb Wspoélrzedne PL-ERF
wodnego ewidenc. ewid. geodez 2000
dzialek X Y
Sluza spustowa: 0001
1| wlot 062004 4 1237 Missto 5601652.44 | 8442629.12
- studnia redukcyjna | Krasnobrod B 5601660.00 | 8442618.42
- wylot 5601676.34 | 8442262.69

6.3. Opis techniczny urzadzen sluzacych do poboru wody, w tym ich maksymalna
techniczna wydajno$¢ oraz przewidywany czas ich wykorzystania

Nie wystepuja zadne urzadzenia stuzace do poboru wody dla potrzeb zbiornika.

6.4. Rodzaj urzadzen pomiarowych, w tym okreslenie rodzajow urzgdzen shuzgcych
do pomiaru poboru wody oraz znakéw zeglugowych

Kontrola poziomu wody w zbiorniku
W celu kontroli poziomu wody w zbiorniku nalezy w bocznej scianie przyczétka wlotowego
sluzy spustowej zainstalowa¢ znak wodny wykonany w postaci stalowego bolca
pomalowanego na kolor czerwony na rzednej 256.70 m n.p.m. odpowiadajacej normalnemu

poziomowi wody w zbiorniku w okresie letnim (NPP=256,70).

Kontrola ilosci wody odprowadzanej ze zbiornika
Kontrolg ilosci wody odprowadzanej ze zbiornika projektowang §luzg spustowg mozna
Przeprowadzi¢ mierzac grubos$¢ warstwy przelewowej wody ponad gorng krawedzia deski
szandorowej na przelewie w przyczotku wlotowym do $luzy.
Okreglenie wydatku przeplywu w zaleznodcei od grubosei warstwy przelewowej wody (przy
przelewie gérnym) okreslono ze wzoru:
Q=2/3+psbeV2g+h’* (m’s)

gdzie:

Q- wydatek przelewu (m’/s)

u - wspotczynnik wydatku, p= 0,59

b- dlugos¢ krawedzi przelewowej , b = 0,80m - 2x0,04 = 0,72m

g — przy$pieszenic ziemskie, g = 9,81m/s’
h- wysokos¢ warstwy przelewowej (m)
Zestawienie obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli.
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tab. nr 3: Wydatek przelewu o szerokosci b=0,70 m

Warstwa przelewu
2 3 e 5 6 7 10
h (ecm)
Pv-"'ur\ A1 1 /e L T 4 F il = TN N 14N 10 N fo - 4 | | AN N
FECPIYYY WSy 3,0 0,5 10,0 14,0 | 13,0 25,0 | 40.0

W decyzji pozwolenia wodnoprawnego Starosty Zamojskiego (zn. ROS.6341.1.2015 z dnia
23.02.2015 zmienionej decyzjg z dnia 26.03.2015) w czgscei I, pkt. 2 okreslono maksymalny
przeplyw podczas wymiany wody w zbiorniku od maja do konca wrzesnia kazdego roku

w wysokosci 0,025 m’/s (25 Us). Przeptywowi tej wielkosci odpowiada grubosé warstwy
przelewowe] wynoszaca 0,075 m (7.5 cm).

Znaki Zeglugowe:

Nie zachodzi potrzeba instalacji znakow zeglugowych.

6.5. OkresSlenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz

pobieranej wody
Nie zachodzi potrzeba.

6.6.Terminy pobierania wody dla zakladéw, ktérych dzialalnos¢ cechuje sie
sezonowg zmiennoscia

Nie dotyczy.

6.7. Sposob i zakres prowadzenia pomiarow ilosci i jakosci pobieranych wod
w stanie pierwotnym
Nie dotyczy.

6.8. Sposéb postepowania w przypadku uszkodzenia urzadzen pomiarowych

W przypadku uszkodzenia znaku wodnego pomiar wysokosci zwierciadia wody
w zbiorniku mozna skontrolowa¢ odmierzajac wysokos¢ pomiedzy dnem przyczotka
vwlAatavraon ﬂvﬁ:r\]rfr\!‘; et Sl crmnigtawurat frvaadma D846 YN o hacteanms vwoade D
YVIULY VV\.rsU lJlUJ'vl\LUV Eluu_] OIULJ‘ DIJUDI,U VV\/J \IL.I(UIIC& AJU,AU), A LUOLIvIEL VVOUJ. 1 lLJf
normalnym poziomie wody w okresie letnim NPP = 256,50 m n.p.m. wysokos¢ ta wynosi
0.50m
0,50 m.

7. Rodzaj i zasieg oddzialywania istniejacych urzadzen wodnych i zamierzonego
korzystania z wéd

Rodzaj oddzialywania:

Podeczas wymiany wody w zbiorniku poprzez projektowana $luze spustowa podniesie sie
poziom wody w rowie opaskowym ponize] wylotu ze Sluzy na dlugosci 44 m oraz z starym
korycie rzeki Wieprz na odcinku dlugosci ok. 130 m (od wylotu z rowu opaskowego do
jego ujscia do rzeki).

Z uwagi na fakt, ze odprowadzanie wody poprzez sluze bedzie odbywalo si¢ przeptywem
maksymalnym wynoszacym 0,025 m’/s nie bedzie to stanowito praktycznie zadnego
wplywu na stan wody w rzece Wieprz ponizej ujscia starego koryta. Przeptyw $redni roczny
w rzece wynosi bowiem SSQ = 1,080 m*/s, a przeptyw $redni niski SNQ = 0,560 m?/s,

a wiec sa wielokrotnie wyzsze od ilosci odprowadzanej wody.

Zasigg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod.

leren bezposrednio przylegly do rowu opaskowego i starego koryta rzeki Wieprz ponizej
odptywu wody ze sluzy spustowej oraz rzeka Wieprz na dtugosci ok. 30m ponizej ujscia do
niej starego koryta.
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8. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasi¢gu urzadzen wodnych
i zamierzonego korzystania z wéd z podaniem siedzib i adresow

Stan prawny w/w nieruchomosci usytuowanych w zasiggu projektowanego urzadzenia

wodneoo 1 zamierzoneoo korzvuctania 7 wad netalono na nodstawie wynicdw 7 wynicy
wodnego 1 zamierzonego korzystania z wod ustalono na podstawie wypiséw z wypisu

z rejestru gruntow uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Zamosciu - zalgcznik nr 2.

W ponizszei tabeli przedstawiono wykaz w/w nieruchomosci 7 podaniem siedzib i adresow.

tab. nr 3: Wykaz nieruchomosci usytuowanych w zasiegu projektowanego urzadzenia
wodnego i zamierzonego korzystania z wod

Lp. | Nrewid. Obreb Wiasciciel, adres Uwagi
dzialki gegdezyjny

1 1237 0001 Gmina Krasnobrod Lokalizacja

Miasto ul. 3 Maia 36, 22-440 urzadzenia

Krasnobrod Krasnobrod wodnego

2 1235 Zasigg
3 309 Skarb Panstwa oddzialywania
4 193 0004 Hutki | Regionalny Zarzad Gospodarki

Namule Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B,
03-194 Warszawa "

7o0d 01.01.2018 r. PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

9. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza i z warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego

Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
w obrebie ktorego zlokalizowane bedzie projektowane urzadzenie wodne oraz na ktory bedzie
mogto one oddziatywa¢ okreslono na podstawie Rozporzadzenia RM z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2023 p0z.300).
9.1. Wody powierzchniowe
a) JCWP/kod Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych:
RW20001524135
b) JCWP/ nazwa: Wieprz do Jacynki
¢) stan /potencjatu ekologicznego: umiarkowany stan ekologiczny
d) stan chemiczny: stan chemiczny ponizej dobrego
e) stan ogoliny: zly stan wod
f) rodzaj presji determinujacej stan wod:
- glowne zrodlo presji troficznych: odphyw miejski (wody opadowe)
- glowne zrodlo presji zasalajacych: nie dotyczy
- glowne zrédlo presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji
zanieczyszczajaeych: nie dotyczy
- glowne zrodto presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta - rzeki glowne i rzeki
pozostale, budowle pietrzqee - rzeki glowne, obiekly mostowe - rzeki pozostale,
- gtéwne Zrdédlo presji chemicznych:
rozproszone - rozwdj obszarow zurbanizowanych: transport, turystyka, odplyw miejski;
g) cel srodowiskowy:
- stan/potencjal ekologiczny: dobry stan ekologiczny
- stan chemiczny: dobry stan chemiczny
h) ocena ryzyka nieosiggnigcia celu Srodowiskowego: zagrozona
1) odroczenie w czasie terminu osiagnigcia celu sSrodowiskowego (odstepstwo czasowe w trybie
art. 4 ust. 4 RDW):
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Tak, dla danej JCWP zostalo ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrekiywy
Wodnej

J) uzasadnienie odstepstwa:

Warunki naturalne uniemozliwiajgce osiggniecie celow Srodowiskowych w perspektywie do
konica 2027 r. (lub roku 2039 - dia subsiancji priovyieiowych wprowadzonych dyrekiywy

. . . e r .
Nt )n(f Lt nn]/)nrrrn'ﬂn no o Trnpmomitg torming nt-rrlr‘rmrnnv/- roldve drn, otelavounth foct o KA 1 Sl 4 ed
\.II,LJ&Y[ L e o L R e S T 2 COPIMINU O ATt LIl LLrU iy O VLU Lo RU N YL JUSE Lrveigalarec

z lym, Ze nie sq osiggnigte (lub sq zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wekazmkow
fosforany: MM, EFI+PL/IRI _PL; bromowane difenvioeterv(h), rieé(h). Jest to spowodowane
warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. ., Warunki naturalne uniemozliwiajgce
osiggnigcie celow srodowiskowych w perspektywie do kovica 2027 r. (lub roku 2039 - dla
substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE) ") a w odniesieniu do
substancyi priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE — brakiem mozliwosci
technicznych (w tym: niewystarczajgeymi danymi na temat Zrédel zanieczyszczenia) i
nieproporcjonalnosciq kosztow. Warunkiem odstepstwa jest pelne i terminowe wdrozenie

F‘ll"f\"l’ffmff /)1'77/)']’?'4 /L’f(’li‘f)ﬂn 7ﬂb1ﬂ( 1 Kl’ f’7Vn‘(Ilf’ 1’11(1"‘0(*]/171(’! 14’ '7/)( f/tlA!ﬂf'l” f{7fﬂ}/lnl
FruUsT % v aY & ade uyu Vs (444

k) Ustalenie mniej rygorystycznego celu srodowiskowego (odstepstwo w tryble art. 4 ust. 5
RDW):
Nie, dla danej JCWP nie zostalo ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy
Wodnej

9.2. Wody podziemne
a) JCWPd/kod Jednolitej Czesci Wod Podziemnych:

GW2000090

b) ocena stanu ilosciowego: dobry
¢) ocena stanu chenlcznego: dobry
d) ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych: nie zagrozona

n\ ral deadnwvrcleavons Aok S frrm e Infufu Jeimiaay 7 J/ll'\ww e frvem 1]I|lf1rn4 IRV Y2
CCi STOQOWISKOW v. God y el Crilirisaliy o Brers e Uy v ds

f) odroczenie w czasie terminu osiggnigcia celu srodow1skowego (odstepstwo czasowe w trybie
art. 4 ust. 4 RDW): nie
g) uzasadnienie odstepstwa: nie dotyczy

Wykonanie planowego urzadzenia wodnego oraz odprowadzanie wody ze zbiornika do rzeki
Wieprz w ilosci i na warunkach okreélonych w niniej szym operacie wodnoprawnym nie bedzie
naiuszal waiunkow numyblcuua Z wod lcgluuu Wuuucgu Jan iGWiliez niie u&;uuc SPrZcCzic

z celami srodowiskowymi dla wod powierzchniowych i podziemnych okreslonymi

w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2023 poz.300).

9.2. Ustalenia dotyczqce planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym
Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym okreslony zostal Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 8.10.2022 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. 2022, poz. 2739).
Podsiawowe cele zarzadzania ryzykiem powodziowyin sg nasigpujgee:
a) zahamowanie wzrostu ryzyka powodzioweE,O'

_ntrrvmnnie lnh sunalrarante adnlnndet rafn zlawvimi v raciano Ty
uus YUY 1UU AWICROACHIIC ZUUnivovs 1ot \.ouJnyJ ZiCWN1I W regicnic wWo

- wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig

- okreslenie warunkow mozliwego zagospodarowania obszaréw chronionych
obwalowaniami

- unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkow zagospodarowania na obszarach o niskim
(Qo 2%) prawdopodobieﬁstwie wystapienia powodzi

) obilizeiie muuc_]q\,cbu iYZy ka po WOAZio3 WCEO0!
- ogranlczeme 1stmejacego zagrozema pOWOleOW€g0
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- ograniczenie istniejgcego zagospodarowania
- ograniczenie wrazliwos$ci obiektow i spotecznoscei na zagrozenie powodziowe
¢) poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:
- doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych
i hydrologicznych
- doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powo6dz
- doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi
- wdrozenie i doskonalenie skutecznos$ci analiz popowodziowych
- budowa instrumentow prawnych i finansowych zniechecajacych lub sklaniajacych do
okreslonych zachowan zwigkszajacych bezpieczenstwo powodziowe
- budowa programow edukacyjnych poprawiajacych swiadomosé i wiedze na temat
zagrozenia 1 ryzyka powodziowego
Na podstawie opracowanych map zagrozenia powodziowego (mapy.osok.gov.pl/map)
teren, na ktorym planowane jest wykonanie urzadzenia wodnego- $luzy spustowej ze zbiornika
w Krasnobrodzie nie jest potozony na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia.

9.3. Ustalenia dotyczqce przeciwdzialaniu skutkom suszy
Plan przeciwdziatania skutkom suszy zostat przyjety Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 15.07.2021 r. w sprawie przeciwdziatania skutkom suszy (Dz. U. 2021, poz. 1615).
PPSS obejmuje:
1) analizg mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych,
2) propozycje budowy lub przebudowy urzadzen Wodnych

QY mrarac 7‘”‘-1{_\ niarhadnveh - L5 ¥ '—rn]/rnn
<] Pivpu A AR A S AR A Zmian w Zaxres:

naturalnej 1 sztucznej retencji;

4) dzialania stuzace przeciwdziataniu skutkom suszy.

Przeciwdziatanie skutkom zjawisk ekstremalnych powinno by¢ nakierowane na dziatania
proaktywne, w tym przypadku na dziatania zapobiegajace wystapieniu oraz zmniejszajace
prawdopodobienstwo wystgpienia negatywnych skutkdw suszy, realizowane niezaleznie od
faktycznego wystapienia zjawiska suszy. Podejscie proaktywne ma w konsekwencji promowac
przede wszystkiin dziatania stuzgce wzimacnianiu wlasciwosci i procesdéw ksztattujgeych zasoby
wodne w zlewniach, dla obnizenia strat w razie mozliwego wystapienia suszy. Stad tez
niezbgdne jest komplementarne wdrazanie, w skali zlewni oraz obszaru dorzecza, zaréwno
dziatan technicznych, jak i nietechnicznych stuzacych ksztaltowaniu zasobéw wodnych,
wspartych instrumentami planowania przestrzennego, gospodarowania gruntami i wodami,
ochrony ekosysteméw wodnych i odwod zaleznych oraz terendw podmoktych, a takze
instrumentami stuzagcymi osigganiu celow srodowiskowych. Poprawie i przywracaniu
naturainych warunkéw obiegu wody stuza takze dzialania na rzecz wzmacniania naturainej
retencji, w tym z zastosowaniem rozwiazan technicznych. Dzialania majace na celu
wzmocnienie oraz przywrécenie zdolnosci retencyjnych danego obszaru, takie jak:

1) ochrona oraz odbudowa ekosystemow,

2) ochrona oraz odbudowa bioréznorodnosci m.in. poprzez renaturyzacje i renaturalizacje
ekosysteméw wodnych i od wod zaleznych oraz terenéw podmoklych, zalesienia, biologizacje
gleby,

3) wdrazanie zasady zrownowazonego planowania i projektowania obszarow miejskich

(tzw. smart city, wprowadzanie elementoéw blekitno-zielonej infrastruktury),

4) zmiany na rzecz ograniczania wodochtonnosci gospodarki

— skutecznie przeciwdzialajg skutkom suszy, ale takze majg swoj pozytywny wplyw na
tworzenie gospodarki neutralnej dla klimatu.

Do celow szczegdlowych PPSS naleza:

1) skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi dla zwigkszenia dyspozycyjnych zasobéw
wodnych na obszarach dorzeczy;

2) zwigkszanie retencji na obszarach dorzeczy;

3) edukacja i zarzadzanie ryzykiem suszy;
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4) formalizacja i zaplanowanie finansowania dziatan stuzacych przeciwdziataniu skutkom

Suszy.

Dziatania stuzgce realizacji wyzej wymienionych celow nalezy prowadzi¢ w sposob
zaplanowany z naciskiem na dziatania zwiekszajace odpornosc wrazhwych sektorow
gprUudll\l prlCLLCIlbL\Nd l blUuUWled na pUWdeV\ c‘llllC sirat w W) llll&Ll bub/) l\ldlE:L} IUWHICL
realizowa¢ zadania tagodzace skutki suszy w czasie jej wystapienia. Prawidlowy dobér dziatan,
dokonany na podstawie identyfikacji stanu zasobéw wodnych, wynikéw analizy zagrozenia
suszg oraz przegladu potrzeb, zwigksza potencjat umozliwiajacy osiggniecie efektywnych
rezultatow przeciwdziatania skutkom suszy.

Do dziatan istotnych dla realizacji celow PPSS nalezg:
1) dziatania podejmowane na rzecz optymalizowania zasad ksztaltowania zasobéw wodnych i
warunkow korzystania z nich, w tym dziatania na rzecz kontroli poboru wody;
2) ograniczanie poboru wod powierzchniowych i wéd podziemnych z uwzglednieniem potrzeby
rejestrowania poboru wod powierzchniowych i wéd podziemnych oraz rejestrowania ograniczen
poboru;
3) dziatania stuzace temu, aby znaczace oddzialywania na stan wdd, zostaly poprzedzone
przedsigwzieciami zapewniajacymi utrzymanie warunkéw hydromorfologicznych jednolitych
czesei wod na takim poziomie, ktory umozliwi osiggnigcie wymaganego stanu ekologicznego
lub dobrego potencjatu ekologicznego, w przypadku sztucznych lub silnie zmienionych
Jednolitych czgsei wod, z zachowaniem zasady zréwnowazonego rozwoju (art. 324 ust. 2 pkt. 11
ustawy — Prawo wodne).

Planowane zamierzenie nie bedzie sprzeczne z ustaleniami planu przeciwdziatania skutkom
SUSzy.
9.4. Ustalenia wynikajqce z planu ochrony wod morskich
Planowane zamierzenie nie dotyczy ochrony wod morskich.
9.5.Ustalenia dotyczqce krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych
Planowane zamierzenie nie dotyczy odprowadzania sciekdw.
9.6. Ustalenia wynikajgce z planu lub programu rozwoju srodlgdowych

drog wodnych
Planowane zamierzenie nie dotyczy planu lub programu rozwoju srédlgdowych drég wodnych.

10. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej na stan wod powierzchniowych
i podziemnych, zasi¢gu oddzialywania na tereny przylegle oraz wplywu
na realizacje celéow Srodowiskowych dla nich okreslonych

Projektowane urzadzenie wodne- $luza spustowa oraz odprowadzanie przez nig wody ze
zbiornika wodnego w Krasnobrodzie do rzeki Wieprz w ilosci i na warunkach okreslonych
w niniejszym operacie wodnoprawnym bedzie miato pozytywny wplyw na jakos$é wody
magazynowanej w zbiorniku. Umozliwi lepsza wymiane wody w zbiorniku, a w zwigzku z tym
rowniez jej natlenienie co ma szczegdlne znaczenie w okresie letnim przy wysokich
temperaturach powietrza.
Z uwagi fakt, ze odprowadzanie wody ze zbiornika do rzeki Wieprz bedzie odbywato sie
mewmlknn przeptywem (0,025m’/s) w stosunku do przeptywow rzeki (SSQ = 1,080m’/s, SNQ
=0,560m> /s) oraz za posrednictwem istniejagcego rowu opaskowego oraz rowu pn. ,,Stare koryto
rzeki Wieprz”, nie bedzie miato praktycznie wptywu na stan wod pow1erzchmowych rzeki,
w tym na temperatur¢ wody w rzece ponizej miejsca jej odprowadzania.

Podczas wymiany wody w zbiorniku poprzez projektowang sluzg spustows podniesie sie
poziom wody w rowie opaskowym ponizej wylotu ze sluzy na dtugo$ci 44 m oraz z starym
korycie rzeki Wieprz na odcinku dhugoscei ok. 130 m (od wylotu z rowu opaskowego do jego
ujscia do rzeki). Zasieg oddzialywania bedzie ograniczony do terenu bezposrednio przylegtego
do rowu opaskowego i starego koryta rzeki Wieprz ponizej odplywu wody ze §luzy spustowe;j.
Nie bgdzie natomiast zadnego wplywu planowanego zamierzenia na wody podziemne.
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Planowane dziatania nie beda negatywnie oddzialywa¢ na otaczajace je srodowisko

przyrodnicze, nie bedzie miato wptywu na stan wod podziemnych oraz na realizacje celéw
srodowiskowych okresionych dia wod powierzchniowych ziewni rzek Wieprz. Z w/w powodow
zamierzone dziaiania nie quq naruszaé warunk(’)w korzystania z wc')d rebionu wodneg,o jak

gospodarowama wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2023 poz.300).

11. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu
zatrzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen

wodnych

Nie zachodzi potrzeba przeprowadzania rozruchu projektowanego urzadzenia wodnego.
W przypadku zatrzymania dziatalnodei nalezy catkowicie zdja¢ deski szandorow
zamontowane w prowadnicach na przyczotku wlotowym do sluzy.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia skarp czaszy zbiornika w rejonie wlotu do $luzy
spustowej lub rowu opaskowego ponizej wylotu nalezy niezwlocznie przystapi¢ do ich
naprawy obnizajgc, jezeli zajdzie taka koniecznosé, poziom wody w zbiorniku.
Projektowana §luza spustowa nie jest urzadzeniem istotnym dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego dla calego zbiornika wodnego w Krasnobrodzie, jest tylko urzadzeniem

pomocniczym dla lepszej wymiany wody w zbiorniku.

12. Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydania pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do 0s6b trzecich

Na ubiegajacych si¢ o pozwolenie wodnoprawne cigzg nastepujace obowiazki:

trzymywania we wlasciwym stanie technicznym projektowanej Sluzy spustowe;

- przeprowadzania okresowej konserwacji rowu opaskowego oraz rowu pn. ,,Stare koryto
rzeki Wieprz” na odcinku ponizej wylotu ze sluzy do ujscia do rzeki Wieprz zapewniajacej
odpowiednig ich drozno$¢.

Ponadto wnioskodawca ma obowigzek zaspokajania roszczen osoéb trzecich i usuwania

przyczyn i skutkéw powstatych szkéd wynikajacych z prowadzenia eksploatacji urzadzenia

wodnego , ktérych nie mozna bylo ustali¢ i przewidzie¢ na etapie opracowywania operatu

wodnoprawnego.

1
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13. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych
na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych
w zasi¢gu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

Teren, na ktorym zlokalizowane bedzie projektowane urzadzenie wodne oraz lezacy
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ochrony przyrody:
- obszar specialnej ochrony ptakow Natura 2000 pn. ..Roztocze” PLB 060012

- Krasnobrodzki Park Krajobrazowy.

W art. 188 ust.1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022, poz. 916,
1726) wymienione zostaly rodzaje dziatan prowadzonych na obszarach ochrony przyrody,
a takze w obrebie ciekéw naturalnych, ktére wymagaja zgloszenia regionalnemu

dyrektorowi ochrony srodowiska.
Planowane wykonanie dodatkowej §luzy spusto wei o niewielkim przeptywie na istnieiacym

AULIGIL L5 Sy usto Loty

zbiorniku wodnym w Krasnobrodzxe nie majacej bezposrednlej lokalizacji w korycie rzeki
i nie majgeej wptywu na jej hydrologie, nie kwalifikuje sig do dziatan wyszczegolnionych
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w punktach 1 + 4 art. 188 ust.1 w/w ustawy, nie wymaga zatem dokonania zgloszenia
zamiaru jej wykonania regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska.

14. Wykaz stron zainteresowanych pozwoleniem wodnoprawnym

1. PGW WP Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zamosciu - organ wydajacy decyzje
0 udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

2. Gmina Krasnobréd - wnioskodawca

3. Wiasciciele nieruchomosci lezacych w zasiggu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod wedtug zataczonych wypisow z rejestru gruntow

15. Proponowana tres¢ wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2023,
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w Zamosicm o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego - §luzy spustowei z gérnym pr
sktadajacej si¢ z nastepujacych elementow:

- wlotu betonowego z mozliwoscia regulacji poziomu wody do wysokosci 0,60 m
- TUrociggu spusiowego o srednicy nominainej 250 mm 1 fgcznej diugosci 26,0 m
- studni redukcyjnej betonowej o §rednicy 1200 mm, glebokosci 3,0 m
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2. Szczegolne korzystanie z wod obejmujace odprowadzanie wody ze zbiornika wodnego
w Krasnobrodzie do rzeki Wieprz w jej km 334.4 (wg MPHP) poprzez row opaskowy,

a nastepnie jej stare koryto, okresie od maja do konca wrzesnia kazdego roku poprzez
przelew gérny nrmektowanel sluzy spustowej przeplywem maksymalnym wynoszacym
0,025 m’/s (2160 m*/dobe, 114480 m3/r0k)

Wnioskowany okres udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie

z wod: do dnia 31grudnia 2034 roku.
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Do wniosku naleZy dolgczyé:
a) operat wodnoprawny wraz opisem w jezyku niezawierajacym okreslen
specialistycznych oraz wersja elektroniczna na ptycie CD - 1 egz.

b) potwierdzenie wniesienia oplaty
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