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1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1.1 WSTEP

Zlcceniodawca, cel opracowania.

Dokumentacj¢ niniejszg opracowano na zlecenie mgr inz. Adama Niedabylskiego.
Celem badan jest rozpoznanie budowy geologicznej i stosunkéw wodnych, okreslenie
parametréw geotechnicznych warstw oraz ocena warunkéw gruntowych podtoza.
Przewiduje sie budowe $luzy spustowej. Sposéb i glebokosd¢ posadowienia planowanego
obicktu dostosowane bedg do stwierdzonych warunkdw gruntowych.
Zakres prac 1 badan okreslit Zamawiajgcy.
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:
1. Szczegdlowa Mape Geologiczng Polski w skali 1: 50 000 arkusz Krasnobréd
2. Wyniki obecnych prac i badan

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.

Przy opracowaniu dokumentacji uwzgledniono rowniez uwagi zawarte w poradniku
.Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 77 (ITB Warszawa 2011).

1.2 PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyine.

Miejsca badania wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktow statych. Wyznaczone w ten sposob wyrobiska pokazano na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500 sporzadzonej na bazie mapy do celow proj ektowych
dostarczone] przez Zamawiajacego.

Mape do cetow projektowych wykonata inz. Agnieszka Bilant-Koztowska w grudniu 2023r.
Wysoko§ciowym poziomem odniesienia jest uklad Kronsztadt.

Rzedna terenu przy wyrobisku oraz wéd w zalewie i obnizeniu okreslono metodg niwelacji
technicznej w dowiazaniu do reperu roboczego o H=256,21m npm, za kiory przyjeto pokrywe
studzienki kanalizacyjnej. Lokalizacje reperu pokazano na mapie dokumentacyjnej.

2. Prace terenowc.

W ramach prac terenowych wykonano:
- odwiert do glebokosci 4,5m ppt
- sonde dynamiczna (DPL)
- szezegolowy opis makroskopowy przewiercanych gruntow
- WizZj¢ terenu

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w dniu 19 grudnia 2023r pod statym dozorem
geologicznym (realizowano je po roztopieniu si¢ znacznej ilosci $niegu).

3. Prace kameralne

W ramach tych prac wykonano:
- tekst z podsumowaniem
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- zalgczniki graficzne dolaczone do opracowania

Dokumentacje sporzadzono w 4 egzemplarzach, z ktorych 3 egz. otrzymuje Zleceniodawea, a
1 egz. porostaje w archiwum ,,Geoproblemu”.

1.3 POLOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I MORFOLOGIA TERENU

Badania prowadzono na grobli zbiornika wodnego ..Zalew w Krasnobrodzie” w powiecie
zamojskim. Grobla w szczytowej partii ma szerokos¢ okoto 11m i jest plaska.

Jedynym obicktem kubaturowym jest budynek pompowni.

Uzbrojenie nadziemne i podziemne obrazuje dostarczona mapa.

Powierzchnia terenu urozmaicona i obrazuje ja przekroj geotechniczny,

Pod wzgledem geomorfologicznym rozpatrywany teren polozony jest w dolinie rzeki Wieprz,
wedlug fizycznogeograficznego podziatu Polski J. Kondracki (1998) wehodzi w sktad Roztocza
Srodkowego, geologicznie zas przypada na Niecke Lubelska.

1.4 BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane prace stwierdza sig, ze w podtozu badanego terenu wystgpuja utwory
plejstocenskie i utwory holoceniskie.
Utwory plejstocenskie reprezentowane sa przez rzeczne piaski drobne. Zalegaja od glgbokosci
3,6m ppt.
Utwory holocenskie to grunty bagienno-rzeczne i nasypy.
Grunty bagienno-rzeczne wyksztatcone sa jako torfy, namuly (pyty piaszczyste i pyly) oraz
piaski prochnicze. Wystgpuja w przelocie 2,6-3,6m ppt.
Nasypy tworza namuty (piaski gliniaste), piaski prochnicze oraz piaski drobne z domieszkami
drobnych frakeji mineralnych i organicznych oraz z przewarstwieniami gruntow prochniczych
(pytow piaszezystych). Istnieja od powierzchni terenu do gigbokosci 2,6m.

Granice miedzy gruntami rodzimymi i nasypami nalezy rozumie¢ umownie, bowiem nic
stwierdzono w dolnych partiach nasypow fragmentéw cegty, kamieni i innych elementow
typowych dla nasypow.

Lokalnie zaréwno sktad, jak i miazszo$¢ nasypéw mogg by¢ odmienne od opisanych obecnie.

Grunty organiczne charakteryzujg si¢ roztozonym w czasie duzym osiadaniem.
Brak spojnosci w piaskach utrudnia wykonywanie glebszych wykopow (sciany obwalaja sig).

1.5 WARUNKI WODNE

Wode gruntowa zwiazang z nawodnionymi piaskami rodzimymi nawiercono na gtebokosci
3,6m ppt, ktorej zwierciadlto ustabilizowato sig na glgbokosei 2,9m ppt tj. na rzgdnej 254,4m
npm. Poza poziomem zasadniczym w nasypowych piaskach stwierdzono wody zawieszone.
Zwierciadto tych wod wystapito na glgbokosei 1,2m ppt tj. na rzednej 256,1m npm.

Rzedne wod w zbiorniku i obnizeniu pokazano na mapie dokumentacyjne;j.

Za 7. Pazdroi B. Kozerskim (1990) dla celéw ewentualnego odwadniania podaje sig
orientacyjne wartosci wspotezynnikow filtracji piaskow w [m/s]:
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Rodzaj przepuszezalnosci Wspolezynnik filtracji w m/s
Srednia -4 -5
piaski drobnoziarniste - 10 - 10

1.6 INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN PODLOZA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sig, ze w podtozu badanego terenu wystepuja:
- grunty mineralne niespoiste
- grunty organiczne nicspoiste i spoiste oraz torfy
- nasypy z gruntdéw niespoistych

Kierujac si¢ dotychczasowymi dogwiadezeniami dokonano podziatu podtoza na warstwy
geotechniczne o symbolach I, 111 III. Jako parametr wyprowadzony przyjeto dla stwierdzonych
w podlozu gruntdw niespoistych stopien zageszczenia i ustalono go w terenie przy uzyciu sondy
dynamicznej (DPL) korzystajac z zatacznika G: PN-EN 1997-2, zas$ dla gruntow spoistych
stopien plastycznosci i ustalono go na podstawie analizy makroskopowe] z uwzglednieniem
wynikéw badan sonda. Pozostate parametry geotechniczne przyjeto 7 tabel i wykresow
zamieszczonych w normie PN-81/B-03020 traktujac je jako doswiadczenie porownywalne.

Grunty organiczne to grunty nienosne, dla ktérych podano stany plastycznosei i stopien
rozlozenia torfow.

Pod nasypami o migzszosci 2,6m stwierdzono:
warstwa I - to wilgotne, roztozone torfy oraz plastyczne z pogranicza twardoplastycznych
namuly (pyly piaszczyste i pyly). Nawiercono je na glgbokosei 3,0-3,6m ppt.
warstwa I - wlaczono do niej wilgotne piaski prochnicze, §rednio zaggszczone o ID=0,45.
Stwierdzono je w przelocie 2,6-3,0m ppt.
warstwa III - zaliczono do niej nawodnione piaski drobne, $rednio zaggszczone i srednio
zageszezone z pogranicza zageszezonych o [D>0,60. Zalegajg od glgbokosei 3,6m ppt.

Stopief rozlozenia torféw, stany plastycznosci namutéw oraz stany nasypow pokazano na
karcie sondy (zat. 5).

Model obliczeniowy podioza gruntowego pokazano na zal. 3, ktérego uzupetnieniem jest
przekroj geotechniczny (zal. 4).

1.7 PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podtozu sa trudne.

2. Podloze jest niejednorodne litologicznie i geotechnicznie.

3. Pod nasypami o migzszoscei 2,6m stwierdzono

- rozlozone torfy oraz plastyczne z pogranicza twardoplastycznych namuly (pyly piaszczyste i
pyly) /w-wa I/

- piaski prochnicze o ID=0.45 /w-wa Il/

- piaski drobne o ID>0,60 /w-wa TII/

4. Grunty organiczne charakteryzujg si¢ roztozonym w czasie duzym osiadaniem.

Brak spojnoéci w piaskach utrudnia wykonywanie glebszych wykopow (Sciany obwalajg sie).

5. Wode gruntowa zwigzana z nawodnionymi piaskami rodzimymi nawiercono na gtebokosel

3,6m ppt, ktérej zwierciadto ustabilizowato si¢ na glebokosei 2,9m ppt tj. na rzgdnej 254,4m
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npm. Poza poziomem zasadniczym w nasypowych piaskach stwierdzono wody zawieszone.
Zwierciadlo tych wod wystapilo na glgbokosci 1,.2m ppt tj. na rzednej 256,1m npm.
6. Sposéb posadowienia obiektu i parametry fundamentow dostosowac do stwierdzonych
warunkéw gruntowo-wodnych. Zwraca sie uwage na obecno$é w podlozu stabo
rageszezonych nasypéw oraz namuléw i torfow.
7. Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwiazku 7 powyzszym w wykopie
nalezy sig lokalnie spodziewaé warunkoéw odmiennych od opisanych.
8. Gleboko$¢ przemarzania gruntoéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujacych
sie dtugo miskich temperaturach i przy braku pokrywy $nieznej strefa przemarzania moze siggnad
glebiej.
9. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywa¢ facznie z postanowieniami odpowiednich norm
i instrukeji branzowych.

I1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawic ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podtozu w zaleznosci od
przyjetej glebokosci i sposobu posadowienia bedzie mozna zaliczy¢ do prostych lub ztozonych.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem kategorig geotechniczna obiektu okresli Projektant.




GEOPROBLEM

OBJASNIENTA SYMBOLI T ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntow
wg normy PN —8§ 6/B — 02480

GRUNTY NASYPOWE
n nasyp

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H  grunt prochniczy

Nm namut

T torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME
(NIESKALISTE)

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
| KR rumosz

!KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z ZWIT
Zg  zwir gliniasty
Po pospoika

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps  piasek éredni

Pd piasek drobny
PII  piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
Ip pyl piaszezysty

o pyl
Gp glina piaszczysta
G glina

GIT glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz glina zwigzla

GlIz glina pylasta zwiezla

Jp il piaszezysty

J it

JII it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda

SM skata migkka

STANY GUNTOW SPOISTYCH
mpl — migkkoplastyczny

pl - plastyczny

tpl - twardoplastyczny

pzw - potzwarty

INNE_GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA
kr kreda
gy gytia
¢b wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca
Gb gleba
ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
+  domicszki
/| przewarstwienia
/  napograniczu
() w nawiasie okreélenia uzupelniajace dotyczace:
skladu nasypu, rodzaju gruntow organicznych,
petrografii
4 numer wiercenia
152,7 rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU
V¥ wyinterpretowany max poziom wody
(piezometryczny)
¥  piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
____ wczasie wiercenia i rz¢dna
Y nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
_ grunt mokry
grunt nawodniony

~ sgczenie wody

QZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

sonda cylindryczna (SPT)

sonda dynamiczna (DPL)
OZNACZENIE STANU GRUNTU
ID=0.50 stopien zaggszczenia
IL=0.20 stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
II numer warstwy geotechnicznej
STANY GRUNTOW_ NIESPOISTYCH
blzn - bardzo luzny
lzn - luzny
szg - §rednio zaggszczony
Zg - ZageSZCZony

Zatacznik nr 2




