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Sluza spustowa na zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie- specyfikacja techniczna
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D 03.02.00 — Sluza spustowa z gérnym przelewem na zbiorniku
wodnym w Krasnobrodzie

D 03.02.01 — Wytyczenie trasy i obiektow
D 03.02.02 — Roboty ziemne

D 03.02.03 — Roboty montazowe 1 konstrukcyjne
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1. D 03.02.00 — Sluza spustowa z gérnym przelewem na
zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie

1.1. D 03.02.01 - Wytyczenie trasy i obiektow

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji $luzy spustowej wody ze zbiornika,
a takze powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajagcymi 1 majacymi na celu wyznaczenie lokalizacji
projektowanych obiektéw zwigzanych z realizacja robot okreslonych w pkt. 1.1.
Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
W zakresie rob6t pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:
a)sprawdzanie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysoko$ciowych
b)uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi )
c)wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych ( reperéw roboczych )
d)zastabilizowanie punktéw rozgraniczajacych obiekt w sposéb trwaty i ochrona ich przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
1.3.1. Wyznaczanie obiektow
Wyznaczanie obiektéw obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektdw i jego punktow
charakterystycznych, punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w spos6b trwaty, ochrong ich
przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i

koncowy punkt trasy
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie rob6t, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacje projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazywanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Do utrwalanie punktéw giéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe lub rury metalowe o dtugosci 0,5 m

Pale drewniane poza granicami robdt ziemnych ( rozgraniczajace) powinny mie¢ §rednice od 0,15 —
0,20 m i dtugos¢ od 0,7 m — na czas rob6ot Punkty rozgraniczajace docelowe winny by¢ stabilizowane
stupkami betonowymi

3. SPRZET

3.1 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki taty, tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiarowe;j

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Sprzet i materiaty do odtworzenia tras mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady wykonania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ i wsp6trzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Biedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie
r6zng si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i rzgdnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty
gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wz6r tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji robét naleza do obowigzkéw Wykonawcy.
5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze ) wzdluz osi trasy a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim .Maksymalna odlegto$¢ migedzy reperami roboczymi wzdtuz
trasy w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim
powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji .Repery robocze nalezy zatozy¢
poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy grobli obiektow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy grobli .
O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby Sredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od +/- 3 cm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w
nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre§lenie nazwy reperu i jego rzgdne;.
5.3 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe]
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. OS trasy powinna by¢
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wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla
grobli i rowéw. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtéw wymienionych w pkt. 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1, 2, 3,
4,5, 6,7,) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Sposob odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektora Nadzoru.
7.2. Ostateczny odbior robot

Ostateczny odbidr robdt jest mozliwy po przedstawieniu przez Wykonawce operatu geodezyjnego
powykonawczego na trwate wyznaczonymi charakterystycznymi punktami rozgraniczajacymi obiekt.
Operatu zarejestrowanego w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjne;.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Koszt rob6t pomiarowych trasy kolektoréw Wykonawcy uwzglednia w kosztach posrednich budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko§ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego

1.2. D 03.02.02 — Roboty ziemne

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem wykopdw w gruntach kategorii II-
I i ich zasypania.
1.2.Zakres stosowania
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy §luzy spustowej i obejmuja: wykonanie wykopdéw i ich zasypanie wraz z zageszczeniem po
wykonaniu rob6t montazowych.
1.4.0Kkreslenia podstawowe
1.4.1.Wykopy liniowe - wykopy o szerokosci 0,6 - 2,5 m o $cianach pionowych lub ze skarpami
1.4.2.Wykopy jamiste - wykopy o gtebokosci do 6 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwigzanh projektowych.
1.4.3.Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.
1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz I m.
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1.4.5. Wykop Sredni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.6. Wykop gleboki - wykop, ktérego gltgbokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.
1.4.8.Umocnienie $cian wykopéw - umocnienie Scian wykop6w, zgodnie z wymogami przepisow'
bhp, gwarantujace petne bezpieczenstwo wykonywania robot, dostosowane do
glebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
1.4.9.Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociaggdéw, oraz pozostatych sieci
i urzadzen.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is=nd : nds
gdzie:
nd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3)
nds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badania zgodnie z normg BN-77/893 1-12 [7] (Mg/m3).
1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko§¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okre§lona wg. wzoru:
U= d60:d10
gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm).
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm).
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntdw 1 materialdéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazad si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw :koparki z osprzetem podsigbiernym

- sprzetu zageszczajacego: ubijaki spalinowe , ptyty wibracyjne itp.

- narzedzi: lopaty, szpadle i inny sprze¢t do rgcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach
gdzie prawidlowe wykonanie rob6t sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

4. TRANSPORT
Nie przewiduje si¢ wywozu urobku poza obreb robét. Nadmiar gruntu z wykopu zostanie
rozplantowany na miejscu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Zageszczanie gruntu w zasypywanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia Is= 0,95. Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby
Proctora zgodnie z PN-88/B-04481
5.3 .Zasady prowadzenia robot
5.3.1. Wykopy pod rurociag

Wykop pod rurociag wykonywany jest jako wykop liniowy koparka podsiebierna o pojemnosci
tyzki do 0,15 m® na odktad . Ostatnie 10 cm glebokosci wykona¢ recznie. Ubezpieczenia $cian
wykopu na gtebokos$ci powyzej 1,0 m poprzez obudowg drewniang lub szalunkami systemowymi np.
typu BOX.
Po wykonaniu rob6t montazowych , obsypke rurociggéw do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
wykonywa¢ gruntem mineralnym stabo przepuszczalnym wode (niski wspétczynnik filtracji) z
recznym zageszczeniem ubijakami. warstwami rdwnomiernie z obu stron rury, nastepnie zasypke
wykopu wykonywa¢ gruntem z odktadu koparka lub recznie warstwami z zageszczeniem ubijakami
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spalinowymi lub zageszczarkami ptytowymi do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
(punkt 5.1.).

5.3.2. Wykop pod studni¢ redukcyjng

Wykop pod studni¢ jamisty o §cianach pionowych z ich zabezpieczeniem szalunkami tradycyjnymi
(drewnianymi) lub systemowymi np. typu "BOX".

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zwrdéci¢ uwage, by nie dopusci¢ do nadmiernego rozluznienia
gruntu i nie przekroczy¢ okreslonej glebokosci. Wykop powinien by¢ o 50 cm glebszy podstawy
dolnego podstawy kregu studni i okoto 60 cm szerszy niz $rednica studni . Przed montazem studni
w gruntach silnie nawodnionych nalezy wykona¢ odpowiednie odwodnienie. Po wykonaniu studni i
podiaczen wykop zasypywac¢ gruntem mineralnym ze starannym zaggszczeniem warstwami
ubijakami mechanicznymi do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia (punkt 5.1.).
Zabrania si¢ wykonywania obsypki studni gruntami organicznymi lub zawierajacymi kamienie,
gatezie lub inne tego typu zanieczyszczenia . W przypadku wystapienia gruntéw rodzimych z tej
grupy, grunty w strefie obsypki studni nalezy wymieni¢ na grunt spetniajacy powyzsze wymagania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonywania wykop6éw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lna
uwage nalezy zwréci¢ na:
- Zzapewnienie statecznos$ci Scian wykopow,
- odwodnienie wykopow (w razie potrzeby) w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
- doktadno$¢ wykonywania wykopow,
- Zageszczanie zasypanego wykopu,
6.2. Badania do odbioru robét ziemnych
Minimalna czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
1. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar tasmg lub szablonem
2.. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rz¢dnych w miejscu lokalizacji podiaczenia wlotu, studni 1 wylotu , a takze
w punktach watpliwych.
3. Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy.
6.3.2. Szeroko$¢ dna
Szeroko$¢ dna nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.3.3. Spadek podluzny dna
Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze
dawac¢ réznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz - 1 cm lub + 1 cm.
6.3.4. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okre§lony zgodnie z PN-88/B-04481 powinien by¢ zgodny z opisem
w punkcie 5.1. SST

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiory czeSciowe

Odbiorowi czeSciowemu podlega przygotowanie dna wykopu pod montaz kanatu rurowego oraz
odbidr obsypki rurociggu

7.2. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega badanie stopnia zageszczenia zasypki wykopu

8.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1997-2.2009 — Grunty budowlane. Badania polowe

PN-EN 1997-1.2008 — Projektowanie geotechniczne

Inne dokumenty

Projekt techniczny: ,,Sluza spustowa z gérnym przelewem na zbiorniku wodnym
w Krasnobrodzie”
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1.3. D 03.02.03 — Roboty montazowe i konstrukcyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem rurociagu spustowego §luzy wraz z jego
uzbrojeniem.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1. L.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem kanatu deszczowego wraz z jego uzbrojeniem. W zakres tych robdt wchodza m.in.:
- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe-sieciowe

- budowa studni redukcyjnej wraz z podtaczeniem rurociggu

- préba szczelno$ci rurociagu

- wykonanie wlotu i wylotu wraz z umocnieniami

-przywrécenie do stanu pierwotnego terenu robot

- kontrola jakosci,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekéw lub wody

1.4.2. Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu wody lub $ciekow.
1.4.3. Studzienka rewizyjna - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli

1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.4. Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.5. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki j w celu ulatwienia przeptywu wody lub
sciekow

1.4.6. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komor¢ robocza..

1.4.7. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.8. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
1.4.9. Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego lub deszczowego.
1.4.10. Przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanych
rurociagoéw

1.5. Pozostale okreSlenia podstawowe - sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami
polskimi

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST, powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.1.1. Rury kanatowe

Rury do kanalizacji zewnetrznej wykonanej z polipropylenu, karbowane, strukturalne

dwuscienne o $rednicy nominalnej 250 mm, SN8 (280x16mm).

Posadowienie rur na podsypce piaskowo- cementowej grubosci 15 cm, obsypka rur do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury gruntem mineralnym o niskim wspoétczynniku filtracji (staboprzepuszczalnym)
z doktadnym obustronnym zageszczeniem. Dalsza zasypka wykopu gruntem z odktadu réwniez

Z jego zageszczeniem.

2.1.2. Studnia redukcyjna

Studnia z prefabrykowanych kr¢géw betonowych o srednicy wewnetrznej 1200 mm z felcem
wykonanych z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45 (wg PN EN 206-1:2003), wodoszczelno$¢
W8, mrozoodporno$¢ F150, w tym:

- podstawa studni z dnem 1200x1000mm — 1 szt.

- krag 1200x1000mm — 2 szt.
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- krag 1200x250mm — 1szt.

L.aczenie krggéw na zaprawe wodoszczelng lub uszczelke

Przykrycie studni stanowi pokrywa zelbetowa z otworem na wiaz o §rednicy 600 mm. Wtaz
zeliwny o Srednicy 600 mm klasy B-25 (PN-H-74086). W $cianach studni osadzi¢ zeliwne stopnie
ztazowe (wg PN-H-740051-01).

2.1.3. Wlot i wylot

Konstrukcja wlotu i wylotu z betonu hydrotechnicznego BH25 (C20/25 wg PN EN 206-1:2003),
F100, W4, zbrojenie stala gtadkg ®6mm ST3Sx, otulina stali 3 cm.

Na bocznych sciankach wlotu zamontowane sa dwie pary prowadnic z ceownika zimno gigtego
50x40x3mm (wg PN-EN 10162:2005) , w ktérych obsadzone sa deski drewniane (szandory) grubosci
40 mm wykonane z drewna dgbowego umozliwiajace regulacje poziomu wody w granicach

0,60 m. W parze prowadnic przed szandorami umieszczona jest krata stalowa wykonana

z plaskownika 30x4 mm (wg PN-EN 10058:2005) zabezpieczajgca rurociag przed dostaniem si¢ do
niego ryb podczas odprowadzania wody.

2.2. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdélnych grup, wielko$ci 1 gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
sanitarnych i opadowych.

2.2.1. Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowaé pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno
— lub wielowarstwowo.

Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami
umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem, z utozeniem
réwnolegle przy stykajacych si¢ wzajemnie kielichami

W czasie transportu i magazynowania rur z tworzyw sztucznych, powinny by¢ przestrzegane
nastepujace zasady:

- rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu

- rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos$¢ podktadéw winna uwzgledniaé
maksymalng $rednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdlna
uwaga. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu

-wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywaé¢ na stabilnym podiozu. Przy uktadaniu wigzek w
sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac na ramach wigzki nizszej.. Gdy rury sg sktadowane
luzem, nalezy zastosowaé boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie.
Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy

nizszej.

2.2.2. Elementy betonowe

Kregi betonowe oraz ptyty pokrywowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni. Kregi
sktadowa¢ w pozycji pionowej, pokrywy na paletach w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej m.
Pomiedzy poszczegdlnymi pokrywami stosowac przektadki drewniane.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.2.4 Cement

Cement w workach sktadowac¢ na paletach zabezpieczony przed wilgocig poprzez szczelne
ofoliowanie.

2.3. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi

i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw, w razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inspektora
Nadzoru.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania prac montazowych niezb¢dny bedzie nastgpujacy sprzet:

- zuraw kotowy samochodowy 4t do odsadzania elementéw studni w wykopie
- elektronarzg¢dzia

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne rury.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ §cian $rodka transportu
wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przeklada¢ materialem
wysciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.

Przy przewozeniu rur PVC, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wplywem temperatury powyzej 30°C i §wiatlem
stonecznym.

Kruszywa oraz cement workowany moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia osi §luzy stanowi Dokumentacja Projektowa i SST D 03.02.01. Wytyczenie

W terenie 0si rurociggu spustowego , Z zaznaczeniem usytuowania studni za pomoca kotkéw osiowych
z gwozdziem wbitych w grunt. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne
lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi rurociaggu po rozpoczeciu robét ziemnych.
Wiytyczenie osi §luzy w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢ reper roboczy

z rz¢dng sprawdzong przez stuzby geodezyjne. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP 1 przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami

5.1.2. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia

Przed wykonywaniem wykopu w rejonie istniejagcych podziemnych kabli energetycznych nalezy
dokona¢ recznych odkrywek w celu ich szczegétowej lokalizacji. Linie kablowe na odcinku
przechodzacych przez wykop nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia ich uszkodzenia podczas
prowadzenia robot.

5.1.3. Ocena stanu technicznego budynkéw

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca dokona oceny wizualnej stanu technicznego budynku
pompowni §ciekéw znajdujacego si¢ w odlegtosci ok. 14 m od projektowanej studni redukcyjne;j.

Z dokonanej oceny nalezy sporzadzi¢ dokumentacje¢ fotograficzng.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie na odktad z recznym dokopem do projektowanych
rzednych , zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST D 03.02.02.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podloze pod rurociag

Rurociag posadowiony jest na podsypce piaskowo- cementowej grubosci 15 cm.

5.3.2. Podloze pod studnie

Podloze pod dolny krag (podstawe studni) stanowi podsypka ze zwiru grubosci 30 cm.

5.3.3. Podloze pod wlot i wylot

Podloze pod wlot i wylot stanowi podbudowa betonowa z betonu klasy C8/10 grubosci 20 cm.
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5.4. Roboty montazowe

5.4.1.Spadki i glebokos$ci posadowienia.

Spadki 1 glebokos$¢ posadowienia kanalu powinny spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji
projektowej. Kanaty nalezy uktada¢ od rzgdnych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkéw
rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura
wymaga podbicia na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90°. Spadek podtuzny rurociagu oraz glebokos¢
posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.4.2. Rury kanatowe

Rury kanatowe nalezy uktada¢ i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytworey. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonaé¢ w
temperaturze nie mniejszej niz + 8°c.

5.4.3. Obsypka rur

Obsypke rur do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury gruntem mineralnym o niskim wspétczynniku
filtracji (staboprzepuszczalnym) z doktadnym obustronnym zageszczeniem. Dalsza zasypka wykopu
gruntem z odktadu réwniez z jego zaggszczeniem.

5.4.4. Studnia redukcyjna

Studnia redukcyjna z prefabrykowanych kregéw betonowych przykryta ptyta zelbetowa o otworem na
wlaz- zgodnie z opisem w punkcie 2.2.2. Lokalizacja i wymiary studni powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa.

Posadowienie dolnego kregu z dnem na podsypce ze zwiru grubo$ci 30 cm.

Przej$cie rurociagu przez Sciany studni uszczelnione zaprawg wodoszczelng.

Izolacja powierzchni $Scian betonu (zewn¢trznych i wewnetrznych) cementowa powloka
penetrujaco- uszczelniajaca do obiektéw hydrotechnicznych zgodnie z instrukcjg producenta

5.4.6. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Pozostata czgs¢ wykopu
powinna by¢ zasypywana réwnomiernie warstwami grubos$ci 25 cm i zageszczana ubijakami
mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi do osiagniecia stopnia zageszczenia w ulicach 1>0,95.
5.4.7. Wlot i wylot

Konstrukcja wlotu 1 wylotu z betonu hydrotechnicznego BH25 (C20/25 wg PN EN 206-1:2003),

F100, W4, zbrojenie stala gtadkg ®6mm ST3Sx, otulina stali 3 cm.

Wiot i wylot dostarczane zostang na budowe jako elementy prefabrykowane.

Uszczelnienie przejscia rury przez $cianke wlotu oraz wylotu za pomoca kitu trwale plastycznego.
Posadowienie wlotu i wylotu na podbudowie betonowej z betonu klasy C8/10 grubosci 20 cm.
Izolacja powierzchni betonu cementowa powloka penetrujgco- uszczelniajagca do obiektéw
hydrotechnicznych zgodnie z instrukcja producenta.

Na bocznych $ciankach wlotu zamontowane sg dwie pary prowadnic z ceownika zimnogietego
50x40x3mm (wg PN-EN 10162:2005) za pomoca $rub stalowych M12/180 przyspawanych do tylnej
scianki prowadnicy. W celu montazu prowadnic w bocznych $ciankach wlotu nalezy wywiercié¢
otwory ®12mm w rozstawie zgodnie z dokumentacjg projektowa. Po obsadzeniu prowadnic sruby
zakreci¢ nakretkag M 12 z podkladka. Uszczelnienie powierzchni styku prowadnicy ze Scianka wlotu za
pomocg silikonu.

W parze prowadnic przed szandorami umieszczona jest krata stalowa wykonana z ptaskownika 30x4
mm (wg PN-EN 10058:2005).

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych poprzez malowanie 2 x farba
chlorokauczukowa podktadowa i 2 x farba chlorokauczukowa nawierzchniowa.

5.4.8. Umocnienia na wlocie i wylocie

Umocnienie wlotu:
Umocnienie fragmentu skarpy odwodnej zbiornika w rejonie wlotu (skarpy o szerokos$ci 0,8 m wzduz
bocznych Scianek wlotu oraz skarpa bezposrednio powyzej jego gérnej Scianki czotowej) za pomoca
ptyt betonowych azurowych typu "krata" o wymiarach 60x40x8 cm utozonych na geowtdkninie
filtracyjnej. Otwory w plytach bocznych zostang wypetnione zwirem, otwory
w plytach na skarpie powyzej gérnej scianki czotowej nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg.
Podparcie dolnego rzedu plyt stanowi palisada z kotkéw melioracyjnych $rednicy 8 cm i dlugosci
1,00 m wbitych w skarpe.
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Umocnienia wylotu:

Istniejacy réw na dlugosci 3,5 m ponizej wylotu nalezy umocni¢ narzutem kamiennym luzem
grubosci 20 cm utozonym na geowldkninie filtracyjne;.

Nalezy zastosowa¢ kamien o frakcjil00 mm spetniajacy wymagania dla kamieni do robét
hydrotechnicznych zgodnie z norma PN-EN 13383-1: 2003.

Ograniczenie umocnienia z kamienia stanowi palisada z kotkéw melioracyjnych $rednicy 6 cm

i dtugosci 0,80 m wbitych w grunt.

Parametry zastosowanej geowldkniny filtracyjne;j:

-geowldknina nietkana, mechanicznie wigzana o minimalnej grubo$ci 3 mm, minimalnej
wytrzymatosci na rozcigganie wzdluz 4,0 kN/m, w poprzek 3,0 kN/m (wg EN ISO 10319),
odpognos'ci na przebicie statyczne = 550 N, przepuszczalnosci wody prostopadtej do ptaszczyzny >50
I/s m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien Inspektorowi Nadzoru wszelkie atesty na
materiaty planowane do wbudowania. Tylko materialy zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
moga zosta¢ wbudowane.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét prowadzonych
w zakresie i z czgstotliwo$cig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadno$cia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej podsypki,

- sprawdzenie zgodno$ci osi rurociggu z dokumentacja projektowa,

- badanie odchylenia spadku rurociagéw,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,

-badanie wskaznikéw zageszczenia zasypu,

-sprawdzenie rzgdnych posadowienia studni i pokrywy wtazowej,
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0, I m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

-odchylenie szerokos$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

-wskaznik zageszczenia wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt. 5.5.6,

-rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7. OBIOR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-roboty montazowe wykonania rur kanatowych, wykonane studzienek kanalizacyjnych, , zasypany
zaggszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

7.3. Odbior techniczny wstepny
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Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugo$ci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

Wykonawca do odbioru robét przekaze operat powykonawczy zawierajacy m.in. nast¢pujace
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru:

- dziennik budowy

- wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czgsciowych

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych, prob szczelnosci, wynikéw badan
zageszczenia zasypek

- atesty na wbudowane materiaty

-dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddow i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionego geodete.

8 .PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

- PN-EN 206 + A2: 2021-08 : Beton. Wymagania, wlasciwos$ci uzytkowe, produkcja, zgodnos¢

- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 12620 + A1l: 2020 Kruszywa do betonu

- PN-EN 197-1: Cement. Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku

-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci

- PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

- PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek

- PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 Badania betonu. Cz¢$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne
wymagania dotyczace probek do badania i form

- PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Czeg$¢2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan

wytrzymatosciowych
- PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 1: Odwierty rdzeniowe.
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie

- PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonywane na zimno. Warunki techniczne
wykonania

- PN —EN 10058:2005 Ptaskowniki stalowe walcowane na goraco ogdélnego stosowania

- PN —EN 13383-1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych

- PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j

bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wldéknem stalowym i zelbetowe

- PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodno$ci

- PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenie wpustow i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego
- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

8.2. INNE DOKUMENTY

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC-U i PE- wydanie
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie plus katalog wyroboéw

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.

- Adam Niedabylski -



