Sluza spustowa wody z gérnym przelewem
Profil podtuzny
skala 1:100

ist. grobla ziemna zbiornika

‘257,37

ist. zbiornik "Zalew" w Krasnobrodzie
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Gtebokosci proj. [m]
oo
Spadek podtuzny [%] i=3,0% L=15,0m i=3,0% [=11,0m
narzut kamienny luzem rura do kanalizacji zewnetrznej PP SN8 karbowana strukturalna
S ; ; i g zelbet rura do kanalizacji zewnetrznej PP SN8 karbowana strukturalna dwuscienna Dn250mm bet. . . ) zelbet
Srednica, materiat grub. 20cm na geowlckinie filt. I zewngirzne) dwuscienna Dn250mm + kolano Dn250x90° +krociec Dn250, L= 0,35m (w studni)
Odlegtosci [m] 38 0,9 15,0 12 11,0 1.5 2,8
Inwestor: Gmina Krasnobrod Zal nr
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobréd 2
Nazwa zadania: stad. dok.
Budowa $luzy spi j z gornym przel na zbiormiku Projekt
wodnym w Krasnobrodzie techniczny
Nazwa rysunku: Skala:
$luza spustowa - profil podluzny 1:100
Imie 1 nazwisko Podpis Data
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mgr inz. Adam Niedabylski 03.2024
upr. bud. UAN-II-8387/57/86
spegj. wodno-melioracyjna
Sprawdzajacy:
drinz. Andrzej Lukaszczyk 03.2024
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