STUDNIA REDUKCYJINA SLUZY SPUSTOWEJ
PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:50
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Oznaczenia:

1 - podsypka ze zwiru grub. 30cm

2 - kregi bet. ©1200 mm z bet. C35/45, W8, F150, w tym:
podstawa studni z dnem 1200x900mm- 1 szt.
kregi 1200x1000mm - 2 szt
kregi 1200x250mm - 1 szt.

3 - plyta pokrywowa zelb. 1400x600, H=220mm

4 - whaz zeliwny okragly @600mm, typ B-25

5 - stopnie ztazowe zeliwne

6 - rura do kanalizacji zewn. PP SN8, karbowana, strukturalna
dwuscienna Dn250mm

7 - kolano PP SN8 Dn250x90°

8 - krociec PP SN8 Dn250, L=350mm

Inwestor: Gmina Krasnobréd Zat. nr
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobréd 4
Nazwa zadania: stad. dok.
Budowa §luzy spustowej z gérnym przelewem na zbiorniku Projekt
wodnym w Krasnobrodzie techniczny
Nazwa rysunku: Skala:
Studnia redukcyjna $luzy - przekr. poprzeczny 1:50
Imig i nazwisko Podpis Data
Projektant:
mgr inz. Adam Niedabylski 03.2024
upr. bud. UAN-II-8387/57/86
specj. wodno-melioracyjna
Sprawdzajacy:
dr inz. Andrzej Lukaszczyk 03.2024

upr. bud LUB/0099/PBH/20
spec. inzynieryjna- hydrotechniczna




