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1. Informacja do planu BIOZ

1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéow

Zakres robot calego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie:
a) wykopéw pod dolny i gérny odcinek rurociggu, studni¢ oraz wlot i wylot wraz
z zabezpieczeniem $cian wykopu
b) montazu studni redukcyjne;j
¢) montazu gérnego i dolnego odcinka rurociggu odprowadzajacego wode ze
zbiornika
d) konstrukcji wlotu i wylotu
e) umocnien na wlocie i wylocie
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw jest nastgpujaca:
a) roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe — wytyczenie 0si wykopow oraz studni
b) roboty ziemne
- wykop liniowy mechaniczny na odktad z uzupetnieniem wykopu recznie wraz
z zabezpieczeniem $cian wykopu
- reczne wyréwnanie dna wykopu
- zasypka wykopéw po wykonaniu rob6t montazowych wraz z zaggszczeniem
warstwami ubijakiem mechanicznym i jednoczesnym demontazem ubezpieczenia
scian
- rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopu
¢) roboty montazowe
- wykonanie gérnego i dolnego odcinka rurociggu wraz z przej$ciami przez $ciang
studni
- montaz studni redukcyjnej wraz z niezbednymi potgczeniami
d) roboty konstrukcyjne
- zbrojenie, szalowanie oraz zabetonowanie wlotu i wylotu
- obsadzenie prowadnic w przyczétku wlotowym
e) roboty umocnieniowe
- wykonanie palisady z kotkéw
- ubezpieczenie dna i skarp przy wlocie ptytami betonowymi azurowymi na
geowldkninie filtracyjnej
- ubezpieczenie dolnego stanowiska wylotu narzutem kamiennym
f) roboty wykonczeniowe
- obsadzenie kraty wlotowej oraz szandorow w prowadnicach przyczoétka wlotowego
- odtworzenie skarpy zbiornika w miejscu prowadzonych rob6t, plantowanie jej
powierzchni oraz humusowanie i obsiew mieszankg traw.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgcymi obiektami budowlanymi sg:
- grobla ziemna zbiornika wodnego w Krasnobrodzie
- §ciezka z kruszywa naturalnego na koronie grobli
- podziemne linie energetyczne kablowe
- stupy oswietleniowe
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1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki i terenu, ktore
mogq stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie planowanych rob6t wystepuja nastepujace elementy zagospodarowania
terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zycia ludzi:
- linia kablowa nn oraz linia kablowa oswietleniowa

1.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Do robét szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych przy wykonywaniu robét nalezy
zaliczy¢:

- montaz kregéw betonowych w wykopie przy wykonywaniu studni

- praca w wykopach budowlanych

Szkolenie pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot powinno by¢
przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne

i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.

Pracownicy bioracy udzial w w/w szkoleniu powinni potwierdzi¢ powyzszy fakt
wlasnorgcznym podpisem.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja bezpiecznego
wykonywania rob6t budowlanych okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych .

1.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia

Teren placu budowy nalezy odgrodzi¢ tasmga ostrzegawczg. Teren robét nalezy
oznakowa¢ tablicami informacyjnymi oraz taSmg sygnalizacyjng. Nalezy dotozy¢
wszelkich staran, aby zapobiec ewentualnym niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Do powyzszych §rodkéw
zapobiegawczych nalezy zaliczy¢:

- umieszczenie tablic ostrzegawczych ,,Teren budowy. Wstep wzbroniony”

- miejsca wykopow oznakowaé w spos6b widoczny ta§ma ostrzegawczg oraz za
pomocag tablic ,,Uwaga glebokie wykopy”

- nalezy zachowac strefy ochronne wokét stref montazowych oraz zasiegu pracy
maszyn budowlanych

- sprzet dopuszczony do pracy powinien by¢ sprawny technicznie oraz, jezeli
wymagaja tego odrebne przepisy, posiada¢ aktualne badania techniczne
1 dozdr techniczny

- wszelkie uzytkowane elektronarzedzia musza mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa

- przewody elektryczne zasilajace pompy odwadniajace, elektronarzedzia itp.
powinny mie¢ odpowiednig klase izolacji do pracy w mokrym srodowisku

- pracownicy dopuszczeni do rob6t musza mie¢ aktualne badania lekarskie, szkolenia
z zakresu BHP (okresowe i stanowiskowe), wyposazenie w odziez roboczg i ochronng
odpowiednig dla rodzaju wykonywanych robét

- w razie powstania jakiegokolwiek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot mozliwie
najkrétszg drogg prowadzong poza strefe zagrozenia.
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