Prowadnice kraty, szandoréw oraz krata zabezpieczajgca
wlot rurociggu $luzy spustowe;
skala 1:15

krata wlotowa
prowadnica szandorow
prowadnica kraty
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taskownik 30x4mm -
X X
zestawienie stali na krate:
ptask. 30x4mm: 2-2
0,768 mx 2szt. =1,54 m
0,70 m x 33 szt. = 23,10 m
Razem: 24,64 m x 0,94 kg/m = 23,16 kg
ceownik zimnogiegt,
50x40x3mm
Inwestor: Gmina Krasnobrod Zal nr
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobrod 7
wykonac¢ po 2 szt. (lustrzane odbicie) Nazwa zadania: stad. dok.
Budowa Sluzy spustowej z géornym przelewem na zbiorniku Projekt
wodnym w Krasnobrodzie techniczny
Nazwa rysunku: Skala:
Prowadnice i krata wlotowa 115
Imie i nazwisko Podpis Data
Projektant:
mgr inz. Adam Niedabylski 03.2024
upr. bud. UAN-II-8387/57/86
specj. wodno-melioracyjna
Sprawdzajacy:
03.2024

dr inz. Andrzej Lukaszezyk
upr. bud LUB/0099/PBH/20
specj. inzynieryjna- hydrotechniczna




