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1. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego
1. Przedmiot i cel zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowianego jest budowa sluzy spustowej na istnigjgcym
zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie umozliwiajacej odprowadzanie wody ze zbiornika
{2 jej preypowierzchniowe) warstwy ) do rzeki Wieprz poprzes jej stare koryio.

Celem budowy $luzy jest umozliwienie lepszej wymiany wody magazynowanej w w/w
zbiorniku w okresic od maja do konca wrzesnia, a tym samym poprawienia warunkow
korzystania ze zbiornika dla celow rekreacyjnych.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXVII — budowle hydrotechniczne upustowe
3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania projektowanej sluzy spustowej na istnigjgeym
zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie:
- w razie koniecznosei czeéciowe] wymiany wody w zhiorniku zostanie otwarty przelew na
przyczotku wlotowym poprzez zdjecic desek szandorowych obsadzonych w
zamontowanych prowadnicach. Po zakonczeniu wymiany wody deski zostana ponownie
zalozone zamykajac przelew do Sluzy

Program uzytkowy obiektu budowlanego:
Zgodnie z decyzja pozwolenia wodnoprawnego wymiana wody poprzez projektowang
$luze mozliwa bedzie w okresie od maja do konca wrzesnia kazdego roku.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, a takze
sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
pozwolen , uzgodnien i opinii innych organéw

Projektowanym obiektem budowlanym jest sluza spustowa. w sklad ktorej wehodza
nastepujace elementy stanowiace funkcjonalng calosc:

- wlot betonowy z mozliwoscia regulacji poziomu wody do wysokosei 0.60 m

- rurociag spustowy z tworzywa sztucznego o srednicy nominalnej 250 mm

- studnia redukeyina betonowa o §rednicy 1200 mm

- wylot betonowy do istnigjacego rowu odptywowego.
Wiot betonowy:
Wlot typu dokowego wykonany z betonu zbrojonego, o szerokosci dna 0,80 m 1 wysokosci
Scianki czotowej 1.00 m. Rzedna dna 256.10 m n.p.m. tj. 0 0.10 m ponizej poziomu wody
w zbiorniku w okresic zimowym. Na bocznych sciankach wlotu zamontowane sa dwie pary
prowadnic z ceownika zimnogi¢tego 50x40x3mm. w ktérych obsadzone sa deski drewniane
(szandory) grubosci 40 mm wykonane z drewna dgbowego umozliwiajace regulacje
poziomu wody w granicach 0,60 m. W parze prowadnic przed szandorami umieszezona jest
krata stalowa wykonana plaskownika 30x4 mm zabezpieczajaca rurocigg przed dostaniem
sie do niego ryb podezas odprowadzania wody. Zabezpieczenie skarpy zbiornika przez
wlotem stanowi palisada 7 kolkoéw drewnianych melioracyinych o srednicy 8 cm. dlugosci
1.0 m whitych w grunt. pas skarpy o szerokosci 0.8 m wzdtuz bocznych scianck wlotu oraz
skarpa bezposrednio powyzej jego gornej scianki czolowej umocniona jest plytami
betonowymi azurowymi ulozonymi na geowlokninie filtracyjnej.
Rurocigg spustowy
Rurociag spustowy zaprojektowano z rury do kanalizacji zewnetrznej wykonane]
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z polipropylenu. karbowanej. strukturalnej dwusciennej o srednicy nominalnej
250 mm. SN8 (280x16mm). o lacznej dlugosei 26,0 m. Rurociag sktada si¢ z dwoch
odcinkow:
- odeinek I - od wlotu do studni redukcyjnej dtugosei 11.0 m.
Dla ukicrunkowania i rozbicia strug wody wplywajacych do studni na wylocic irurociagu
zainstalowane zostanie w kolano o srednicy 280x90" mm plus kréciec dugosei 0.35 m
7 TUury J.w.
- odeinek 1T - od studni do wylotu dlugosei 15,0 m.
Spadek podtuzny obu odcinkow jest jednakowy i wynosi 3,0%.
Studnia redukcyjna

7 uwagi na istniejgce uksztaltowanie terenu. zatamanie trasy rurociagu oraz w celu
ograniczenia predkosci wyplywajacej wody na rurociggu spustowym zastosowano studnig
redukeyjna o wysokosci 3.00 m (wraz z osadnikiem o glebokosci 0.46 m) wykonana
z kregow betonowych srednicy 1200 mm. Studnia pozwoli na redukcje wysokosci spadu
rurociagu spustowego o 1.33 m. Przykrycie studni stanowi pokrywa zelbetowa z otworem
na wlaz zeliwny o srednicy 600 mm.
Wylot rurociggu spustowego
Wylot z rurociagu spustowego do istniejacego rowu odptywowego zelbetowy typu
Dokowego o szerokosci dna 0,50 m 1 wysokosci scianki czotowe] 0.60 m.
Istnicjacy row na dtugosci 3.5 m ponizej wylotu umocniony zostanie narzutem
kamiennym luzem grubosci 20cm utozonym na geowtokninie filtracyjnej. Ograniczenie
umocnien stanowi palisada z kotkow melioracyjnych $rednicy 6 cm i dtugosci 0.80 m
whitych w grunt.
Projektowany obiekt budowlany zgodny jest z zapisami decyzji pozwolenia wodnoprawnego
z dnia wydanej przez Dyrektora PGW Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Zamosciu.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakierystyczne parametry techniczne projekiowanego obicktu budowanego
przedstawiono w ponizszej tabeli.

tab. nr 1: Zestawienie charakterystyeznych parametrow technicznych
projektowanego obiektu budowlanego

Lp. ] Wyszezegolnienie Jedn. | Ilodé jedn.
1 | Sluza spustowa z gornym przelewem wody
1.1 | Wlot ze zbiornika b=0.80 m. wysokos¢ pigtrzenia p=0.60 sz7t. 1
m. rzgdna wlotu 256,10 mn.pm.
1.2 | Rurocigg PP DN250 mm (280x16.0 mm). w tym: m 26.0

- odcinek gorny:
| L—11.0m. rzedna wlotu 256.20. wylotu 255.87 m n.p.m.
- odcinek dolny:
L=15.0m. rz¢dna wlotu 254.42. wylotu 254,07 m n.p.m.

1.3  Studnia redukcyjna betonowa ®1200mm. H=3.00 m. S7L. 1
rzedna dna 254,06 m n.p.m. .
1.4 | Wylot do istniejacego rowu odplywowego b=0.50 m. s7L. 1

rzedna wylotu 253,97 m n.p.m. |

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opinia geotechniczna dla niniejszego projektu sporzadzona zostala przez firmg
GEOPROBLEM S.C. Jan Grzesik. Henryka Luterek z Zamoscia w grudniu 2023 1.
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Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej #
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawic ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U, z 2012r.. nr 0. poz. 463 ) warunki gruntowe w podtozu
zaliczono do warunkow prostych.

Biorge pod uwagg rodzaj i parametry projektowanych obiektow ustalono pierwszg
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

Projektowane elementy obiektu budowlanego posadowione beda bezposrednio na gruncie:
- wlot i wylot na podbudowie betonowej z betonu klasy C8/10 grubosci 20 cm

- studnia redukecyjna na podsypcee ze zwiru grubosci 30 em.

7. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze

Nie zachodzi potrzeba

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosé, jakosé i sposob odprowadzania sciekow
Na etapie eksploatacji projektowanego obicktu budowlanego nie zachodzi potrzeba
zapewnienia wody, jak rowniez odprowadzania sciekOw.

b)emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Projektowany obiekt budowlany nie beda emitentem zanieczyszezen gazowych. pylowych
i ptynnych. Nie bedzie rowniez emitentem zadnych zapachow,
¢) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Na ctapie budowy projektowanego obiektu budowlanego beda wytwarzane niewielkie
ilosci odpadow budowlanych. takie jak:
- 17 01 Odpady betonu, gruz
- 17 02 Odpady 2 drewna 1 tworzyw sziucznych
Skladowanie odpadow statych do szezelnych pojemnikéw ustawionych na szezelnym
podlozu, ktdre nastepnic wykonawea wywiezie do utylizacji we wlasnym zakresie,
Na etapie eksploatacji projektowanego obiektu budowlanego nie beda wytwarzane zadne
odpady.
d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgani, a takze promieniowanie,
w szczegolnosci jonizujgce, pole elektromagnetyczne i inne zaklécenia z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Projektowany obickt budowlany nie bedzie zrodlem emisji drgan. a takze zadnego
promieniowania. pola elektromagnetycznego i innych zaklocen.
e) wplyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt budowlany nic wymaga wycinki zadnych drzew. nie bgdzie mial

wplywu na istniejacy drzewostan oraz powierzchnig ziemi.
W analizie przeprowadzonej przez PGW WP Zarzad Zlewni w Zamosciu na etapie
wydawania pozwolenia wodnoprawnego nie stwierdzono negatywnego wplywu inwestycji
na wody powierzchniowe i podziemne.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcego uiytkowanie obiektu zgodnie 7 przeznaczeniem
Nie zachodzi potrzeba wyposazenia budowlano- instalacyjnego zapewniajgcego
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
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10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony prreciwpozarowej stosownie do zakresu projektu

Rodzaj projektowanej inwestycji nic wymaga ochrony przeciwpozarowe].
Wykonanie planowanej inwestycji nie wprowadza zadnych ograniczen w kwestii ochrony
przeciwpozarowej dla terenow przyleglych.

11.Informacja o zgodzie na odstgpstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie

przeciwpozarowej, jezeli zostaly wydane

Niniejszy projekt nie wymaga odstgpstwa. o ktorym mowa w w/w ustawach.



OSWIADCZENIE

Na podstawie z art. 34 ust.3 pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2023 r.. poz. 682) oswiadczamy. ze opracowany projekt
architektoniczno -budowlany pt. ..Sluza spustowa z gérnym przelewem na zbiorniku
wodnym w Krasnobrodzie” sporzadzony zostal zgodnice z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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20 Tutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze

:
:
i
:
“

Ob. .. ADAM NI EDABYLSKI
‘mgr inzynier melioracji wodnych =~~~

ooy sie, "

ma przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej

funkcji . kierownika BudoWY 1 FOBGE . e

w specjalnosci sodnospelioracyingd. e s s

Ob, . ADAIM AIZDABYLSKT e jeSt upowazniony do:

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rohét,
iierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdy budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresu budowli melioracji wodnych i ujeé wéd,

2. sporzadzania w budaownictwie oséb fizycznych projektdw
budowli melioracji wodnych i ujeé wdéd,

Z3 zgodne 5¢
Z oryginaiem
Otezymuje: -

2r a/a

1

R RO SN SOOI ONTRAON

LZGraf. Zamo#é 2060/83 A4 JOOO




I Z B A

INZYNIEROW

U | BubowNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MSH-IC3-C1G *

Pan Adam Niedabyiski o numerze ewidencyjnym LUB/WM/2030/01
adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektranicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym

§ 2. Oéwiadczenie wali zlozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawczic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Seczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei inzynicryjne] hydrotechnicznej

Pan Andrzej Marian LUKASZCZYK

B Nu mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 = 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Pruwo budowlane,
w znkresic objetym  wymicniong specjalnosciy. ninigjsze  uprawnienia stanowiy
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzanta projehiomw architekloniceno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nidzoru autorskiego,
2) sprawowunia kontroli techmezne] utrzymania obicktow budowlanych;

bez ograniczen.

1. N moey art, 15 a ust, 11 16 sty Prawo budowlune, uprawnicnia budowlane
W specialnodel inzynieryjnej hydrotechniczne bez vgraniczen uprawniajy do:
1) projektowania  obicktu  budowlanego  w zukresic  morskich  budowli
hydrotechnicznych  oraz hudowli  hydrotechnicznych  tymczasowych
i stalych, w rozumicnin praepison wosprawic warunkow technicznyeh,
jukim powinny odpowindad budowle hydrotechniczne i ich usytuowanic
Oriz precpiséw  woosprawic warunkiw technicznych, jakim powinny
adpowiadad morskic budowle hydratechniczne i ich usytuowanie;
1) sporzigdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresiv
specjalnosei ohjete] ninicjszymi uprawnicniami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-Y58-EZM-RSE *

Pan Andrzej tukaszczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0026/01

adres zamieszkania
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.,

§ 2. Oswiadczenie woli Ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne 2 oswigaczeniem woll zlozonym w tormie pisemne).

* Weryfikacjz poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa



