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1. Cze$¢ opisowa do projektu technicznego
1. Podstawa, cel i zakres opracowania

Podstawg opracowania projektu technicznego pt. ,.Sluza spustowa z gornym
przelewem na zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie™ jest art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2023 r. poz. 682).

Celem opracowania jest uszczegotowienie dla potrzeb realizacji robdt projektu
architektoniczno- budowlanego sporzadzonego dla powyzszej inwestycji przez mgr inz.
Adama Niedabylskiego w styczniu 2024 r.

Zakres projektu technicznego dostosowany jest do charakteru roboét, sklada sie z czgsci
opisowej oraz graficznej 1 obejmuje niezbedne dane oraz rysunki umozliwiajgce
wykonanie projektowanych robot.

2. Wykorzystane materialy

Przy sporzadzaniu projektu pt. wykorzystano nastgpujace materialy:

2.1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2023 r. poz. 682)

2.2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1679)

2.3. Projekt architektoniczno- budowlany pt. ..Sluza spustowa z gérnym przelewem na
zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie™ sporzadzony przez mgr inz. Adama
Niedabylskiego w styczniu 2024 r.

2.4. Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna opracowana
Przez GEOPROBLEM S.C. Jan Grzesik, Henryka Luterek z Zamoscia w grudniu
2023 r.

2.5. Normy techniczne z zakresu projektowanych robot oraz literatura fachowa

3. Opis projektowanych robét i warunki ich wykonania

Projektowanym obiektem budowlanym jest sluza spustowa, w sklad ktorej wchodzg
nastepujace elementy stanowiace funkcjonalng catos¢:
- wlot betonowy z mozliwoscia regulacji poziomu wody do wysokosci 0.60 m
- rurociag spustowy z tworzywa sztucznego o srednicy nominalnej 250 mm
- studnia redukeyjna betonowa o srednicy 1200 mm
- wylot betonowy do istniejacego rowu odplywowego.

Wlot betonowy:

Wlot typu dokowego wykonany z betonu hydrotechnicznego klasy C20/25, W-4, F100
zbrojonego stalg St3Sx. Szerokos¢ dna 0,80 m, wysokos¢ Scianki czotowej 1,00 m. Rzedna
dna 256,10 m n.p.m. tj. 0 0,10 m ponizej poziomu wody w zbiorniku w okresie zimowym.
Posadowienie wlotu na podbudowie betonowej z betonu klasy C8/10 grubosci 20 cm.
Izolacja powierzchni betonu cementowa powloka penetrujaco- uszczelniajaca do obiektow
hydrotechnicznych zgodnie z instrukcjg producenta.

Na bocznych $ciankach wlotu zamontowane sg dwie pary prowadnic z ceownika
zimnogietego 50x40x3mm, w ktérych obsadzone sa deski drewniane (szandory) gruboséci
40 mm wykonane z drewna dgbowego umozliwiajace regulacje poziomu wody w granicach
0,60 m. W parze prowadnic przed szandorami umieszczona jest krata stalowa wykonana

z ptaskownika 30x4 mm zabezpieczajaca rurociag przed dostaniem si¢ do niego ryb podczas
odprowadzania wody.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych poprzez malowanie 2 x farba
chlorokauczukowa podkladowa i 2 x farba chlorokauczukowa nawierzchniowa.
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Zabezpieczenie skarpy zbiornika przez wlotem stanowi palisada z kotkow drewnianych
melioracyjnych o Srednicy 8 cm, dhugosci 1,0 m wbitych w grunt, pas skarpy o szerokosci
0.8 m wzdtuz bocznych $cianek wlotu oraz skarpa bezposrednio powyzej jego gornej $cianki
czolowej umocniona jest pltytami betonowymi azurowymi typu "krata" o wymiarach 60x40x8
cm utozonych na geowldkninie filtracyjnej o gramaturze 400 g/m?. Otwory w plytach
bocznych zostang wypelnione Zwirem, otwory w plytach na skarpie powyzej gornej $cianki
czolowej nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg.
Rurocigg spustowy
Rurocigg spustowy zaprojektowano z rury do kanalizacji zewnetrznej wykonane;j
z polipropylenu, karbowanej, strukturalnej dwusciennej o srednicy nominalnej
250 mm, SN8 (280x16mm), o tacznej dtugosci 26.0 m. Rurociag sklada sie z dwoch
odcinkdw:
- odcinek I - od wlotu do studni redukcyjnej dtugosei 11,0 m.
Dla ukierunkowania i rozbicia strug wody wplywajqcych do studni na wylocie rurociggu
zainstalowane zostanie w kolano o $rednicy 280x90” mm plus krociec dlugosci 0,35 m
Z Tury j.w.
- odcinek II - od studni do wylotu dtugosci 15.0 m.
Spadek podtuzny obu odcinkdw jest jednakowy i wynosi 3,0%. Posadowienie rur na
podsypce piaskowo- cementowej grubosci 15 cm, obsypka rur do wysokosci 30 ¢cm ponad
wierzch rury gruntem mineralnym o niskim wspétczynniku filtracji (staboprzepuszczalnym)
z doktadnym obustronnym zageszczeniem. Dalsza zasypka wykopu gruntem z odkladu
rowniez z jego zageszczeniem.
Studnia redukcyjna

Z uwagi na istniejace uksztattowanie terenu, zatamanie trasy rurociaggu oraz w celu
ograniczenia predkosci wyplywajacej wody na rurociagu spustowym zastosowano studnie
redukcyjng o wysokosci 3,00 m (wraz z osadnikiem o glebokosci 0,46 m) wykonana
z krggdw betonowych srednicy 1200 mm. Studnia pozwoli na redukcje wysokosci spadu
rurociagu spustowego o 1,33 m.
Kregi na studnig z betonu klasy C35/45, W8, F150 z felcem tgczone na zaprawe
wodoszczelng lub uszezelke, w tym:
- podstawa studni z dnem 1200x1000mm — 1 szt.
- krag 1200x1000mm — 2 szt.
- krag 1200x250mm — 1szt.
Posadowienie dolnego kregu z dnem na podsypce ze zwiru grubosci 30 cm.
Przykrycie studni stanowi pokrywa zelbetowa z otworem na wtaz o srednicy 600 mm. Wiaz
zeliwny o Srednicy 600 mm klasy B-25. Wejscie do studni umozliwiaja stopnie zlazowe
zeliwne obsadzone w Scianie.
Przejscie rurociagu przez $ciany studni uszczelnione zaprawa wodoszczelna.
Izolacja powierzchni Scian betonu (zewnetrznych i wewnetrznych) cementowa powtoka
penetrujgco- uszezelniajacg do obiektow hydrotechnicznych zgodnie z instrukcja producenta.
Wylot rurociggu spustowego
Wylot z rurociggu spustowego do istniejacego rowu odptywowego zelbetowy typu
dokowego z betonu hydrotechnicznego klasy C20/25, W-4, F100 zbrojonego stala St3Sx.
Szerokos¢ dna 0,50 m, wysokosé scianki czotowej 0,60 m.
[zolacja powierzchni $cian betonu cementowa powloka penetrujaco- uszezelniajaca do
obiektow hydrotechnicznych zgodnie z instrukcja producenta.
Istniejgcy row na dtugosci 3,5 m ponizej wylotu umocniony zostanie narzutem
kamxennym luzem grubosci 20cm utozonym na geowldkninie filtracyjnej o gramaturze 400
g/m Nalezy zastosowac¢ kamien o frakcjil00 mm spelniajacy wymagania dla kamieni do
robot hydrotechnicznych. Ograniczenie umocnien stanowi palisada z kotkow
melioracyjnych srednicy 6 cm i dtugosci 0,80 m wbitych w grunt.
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4. Zbiorcze zestawienie planowanych robot
Zbiorcze zestawienia planowanych robdt budowlanych przedstawiono w ponizszej tabeli.

tab. nr 1: Zbiorcze zestawienie planowanych robét budowlanych

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | Ilo$¢é jedn.
1 | Sluza spustowa z gornym przelewem wody
1.1 | Wlot ze zbiornika b=0,80 m, wysoko$¢ pietrzenia p=0.60 szt. 1
m, rzedna wlotu 256,10 m n.p.m.
1.2 | Rurociag PP DN250 mm (280x16,0 mm), w tym: m 26,0

- odcinek gorny:
L=11,0m, rzgdna wlotu 256.20, wylotu 255,87 m n.p.m.

- odcinek dolny:
L=15,0m, rzedna wlotu 254,42, wylotu 254,07 m n.p.m.

1.3 | Studnia redukcyjna betonowa ®1200mm, H=3,00 m, szt. 1
rz¢dna dna 254.06 m n.p.m.

1.4 | Wylot do istniejacego rowu odptywowego b=0,50 m, szt. 1

rzgdna wylotu 253,97 m n.p.m.




OSWIADCZENIE

Na podstawie z art. 34 ust.3 pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2023 r., poz. 682) oswiadczamy, ze opracowany projekt techniczny
pt. .Sluza spustowa z gérnym przelewem na zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie”
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym i rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.
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