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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla inwestycji tj.

REMONT DROGI GMINNEJ NR 110856L W MIEJSCOWOSCI POTOK SENDERKI OD KM

0+005.97 DO KM 0+984.29

2. Inwestor:

GMINA KRASNOBROD

UL. 3 MAJA 36,

22-440 KRASNOBROD

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z poé:.
zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z péz.
zmianami )

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z
pdz. zmianami)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.
2019 poz. 2310 z pdz. zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1062 z pdz. zmianami)
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4. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiot opracowania stanowi istniejgca droga gminna nr 110856L w miejscowosci Potok
Senderki. Istniejgca droga charakteryzuje sie szerokoscig 5.0 m oraz nawierzchnig asfaltowa,
za$ istniejgca droga dla pieszych w obrebie przejscia dla pieszych i peronu autobusowego
nawierzchnig z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 cm. Przedmiotowa droga
gminna ma charakter lokalny o kategorii ruchu KR1. Strukture ruchowa na drodze stanowiag

gtdéwnie pojazdy osobowe i komunalne.

- droga klasy L (remont istniejgcej drogi)
- predkosé¢ projektowa 30 km/h

- liczba jezdni 1

- pobocza utwardzone brak

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano remont drogi gminnej nr 110856L w miejscowosci Potok Senderki. Poczatek
robot nawierzchniowych zaprojektowano w km 0+005.97, za$ koniec w km 0+984.29 (dtugosé
odcinka drogi gminnej do remontu 978,32m) oraz remont wifgczenia drogi wewnetrznej do
drogi gminnej nr 110856L (zjazd zwykty) od km 0+000.00 do km 0+015.39 (tgczna dtugosé
odcinka drég — drogi gminnej i wewnetrznej- do remontu: 993,71). Zaprojektowano remont
istniejgcej drogi poprzez wykonanie naktadki asfaltowej na istniejgcej konstrukcji jezdni.
Przedmiotowy odcinek drogi bedzie charakteryzowat sie szerokoscig statg réwng 5,0m -
zgodnie ze stanem istniejgcym oraz spadkiem daszkowym 2%. Wzdtuz przedmiotowej drogi
zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m o nawierzchni z kruszywa.
Dodatkowo projektuje sie remont — przebrukowanie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej
betonowej koloru szarego gr 8 cm. Nawierzchnie z kostki obramowano za pomocg obrzeza
8x30x100 cm od strony zielencow, oraz kraweznikiem 15x30x100 cm o odstonieciu 0 cm od
strony jezdni. Dodatkowo nalezy wykonac¢ regulacje istniejgcych rowdéw przydroznych w ciggu

istniejgcej drogi gminne;j.
Projektowane skrzyzowania:

1. Istniejgce skrzyzowanie drogi gminnej nr 110856L z DW 849 w km 0+000.00
Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe

2. Skrzyzowanie drogi gminnej nr 110856L z drogg gminng nr 110872L w km 0+681.98
'
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Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe

R1=6.0 [m], R2=6.0 [m]

Uwaga: Wszelkie roboty budowlane beda prowadzone poza pasem drogowym drogi

wojewddzkie;j.
Pobocze z kruszywa

Zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokosci 0,75 m oraz spadku poprzecznym 8%,
wzdtuz projektowanej drogi gminnej. Pobocze zaprojektowano o grubosci 10 cm z kruszywa

niezwigzanego 0/31,5mm.
Zjazdy zwykte

Zaprojektowano remont istniejgcego zjazdu zwyktego na droge wewnetrzng w km 0+959.90.
Szerokos¢ zjazdu dostosowano do warunkdéw istniejgcych i wynosi ona 4.70 m. Zjazd zwykty

zaprojektowano o nawierzchni asfaltowe;.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Zaprojektowano remont istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej zlokalizowanej
w obrebie przejscia dla pieszych (strefa oczekiwania) oraz przystanku autobusowego -
istniejgcy peron. Strefe oczekiwania dla pieszych zaprojektowano o wymiarach 2,5 x 4,0 m, za$
peron o wymiarach 2,5x10m. Obie strefy zaprojektowano zgodnie ze stanem istniejgcym o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego i gr 8 cm. Nawierzchnie
obramowano od strony jezdni za pomocy krawezinika betonowego 15x30x100 cm o
odstonieciu 0 cm oraz za pomocg obrzeza 8x30x100 cm od strony zieleicéw. Dodatkowo w
celu zwiekszenia orientacji przestrzennej oraz kierowania o0séb z dysfunkcjami wzroku do
miejsc bezpiecznego przekraczania jezdni, przed przejsciem dla pieszych zaprojektowano

system fakturowych oznaczen nawierzchni, sktadajacy sie z:
a) paséw prowadzacych — ptyty kierunkowe 30x30 cm koloru szarego
b) pdl uwagi - ptyty integracyjne 30x30 cm koloru zé6ttego

c) pasow ostrzegawczych — dwa rzedy ptyt integracyjnych 30x30 cm koloru z6ttego

1 —
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6. Opis projektowanego oznakowania

Szczegdtowe rozwigzanie oznakowania pionowego i poziomego znajduje sie w czesci

graficznej zatgczonej do niniejszego opracowania.

7. Warunki wykonania statej organizacji ruchu:

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ ustawiona w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym w sposdb umozliwiajacy jego najlepszg mozliwg widoczno$é. Symbole znakdw
i stupkéw w opracowaniu nie odzwierciedlajg ich rzeczywistych rozmiaréw. Po wykonaniu
prac oznakowanie docelowe musi stanowi¢ przedmiot oddzielnego odbioru branzowego
z udziatem inspektora nadzoru, przedstawiciela wtasciwej rzeczowo Komendy Policji, organu
zarzgdzajgcego ruchem i Inwestora.

Warunki wykonania oznakowania pionowego :

- nalezy zastosowa¢ oznakowanie z grupy znakéw wielkosci srednich

- konstrukcje wsporcze znakdéw nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o
srednicy min 60 mm. Od géry stupek powinien by¢ zabezpieczony kapturkiem.

- stupki do znakéw nalezy zabetonowacé w podtozu zgodnie ze sztukg budowlang i instrukcjg o
znakach drogowych pionowych w sposéb uniemozliwiajgcy ich wyrwanie lub przewrdécenie
(fundamenty betonowe o wymiarach 25x25x60 cm - beton B-15)

- tarcze znakdéw drogowych powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o
grubosci 1,5 mm z podwdjnie zagietymi krawedziami na catym obwodzie oraz z profilami
usztywniajgco - montazowymi.

- tarcze znakdéw powinny byé mocowane do stupkdw za pomocg uchwytéw uniwersalnych
(wyposazonych w specjalne podktadki w formie miseczki, utrudniajgce demontaz znaku przez
osoby niepowotane) lub w uzasadnionych przypadkach za pomocg tasm montazowych (np. do
montazu tarcz znakdéw na stupach i latarniach o dowolnych srednicach i ksztattach)

- pomiedzy obejmg tarczy znaku a stupkiem nalezy zastosowac specjalng tasme
antyposlizgowa (zwiekszajgcg wspodtczynnik tarcia), zabezpieczajacg tarcze znaku przed
obrdéceniem na stupku

- odlegtos¢ pozioma, znaku od krawedzi jezdni nie mniej niz 0,5 m.

- nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujgcych przez lico znaku.

1 —
STAtA ORGANIZACIA RUCHU 7



- lico tarczy znaku wykonane z folii odblaskowej Typ 2 (charakterystyczny widok plastra
miodu)

- nalezy zastosowaé oznakowanie poziome grubowarstwowe na jezdni

Uwaga: Nie dopuszcza sie wykonania oznakowania poziomego w warunkach
atmosferycznych, ktdére spowodujg zmniejszong trwato$é oznakowania.

Nie dopuszczalne warunki to:

- temperatura powietrza ponizej 10 °C

- opady deszczu, shiegu

8. Wykaz znakéow

Oznakowanie pionowe

Nazwa Szt.
D-43 1
D-42 1
D-1 2
T-6a 2
A-6b 1
A-6C 1
A-7 3
D-6 2
D-15 1
E-4 2
T-0 1

Razem szt.= 17|

Konstrukcje wsporcze

Nazwa Szt.

Stupek 12

Stupek podwojny 1
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Oznakowanie poziome

Nazwa

Dt./Pow/Szt.

Pow. mal.

Pow. mal. 2

P-4

20.65

4.95

0.00

P-10

4.67

9.99

0.00

Catkowita pow. malowania [m2]= 14.94Catkowita pow. malowania 2 [m2]= 0.00tgcznie pow. malowania [m2

9. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:
31.12.2025r.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny skala : 1:10000

2. Stata organizacja ruchu skala: 1: 1000
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