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DAMIAN tOKAJ ZAMOSC 22.03.2024

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682 z pézn. zmianami)

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 110856L W MIEJSCOWOSCI POTOK SENDERKI OD KM 0+005.97
DO KM 0+984.29

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce identyfikator:

062004_5.0013.331, 062004_5.0013.306/1, 062004_5.0013.324/2, 062004_5.0013.323/2, 062004_5.0013.305/1, 062004_5.0013.304/1,
062004_5.0013.303/1, 062004_5.0013.302/1, 062004_5.0013.320/2, 062004_5.0013.319/2, 062004_5.0013.321/2, 062004_5.0013.318/2,
062004_5.0013.300/1, 062004_5.0013.301/1, 062004_5.0013.346/2, 062004_5.0013.317/2 062004_5.0013.316/2, 062004_5.0013.315/2,
062004_5.0013.296/1, 062004_5.0013.314/1 062004_5.0013.340, 062004_5.0013.313/2, 062004_5.0013.250, 062004_5.0013.95/3,
062004_5.0013.94/1, 062004 _5.0013.93/2,062004_5.0013.101/19, 062004_5.0013.101/2

potozonej w m. Potok Senderki sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zamos$¢ dnia 22.03.2024

(miejscowosé, data)

(podpis projektanta)
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ROBERT GLEN ZAMOSC 22.03.2024

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682 z pdzn. zmianami)

Jako projektant sprawdzajgcy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 110856L W MIEJSCOWOSCI POTOK SENDERKI OD KM 0+005.97
DO KM 0+984.29

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce identyfikator:

062004_5.0013.331, 062004_5.0013.306/1, 062004_5.0013.324/2, 062004_5.0013.323/2, 062004_5.0013.305/1, 062004_5.0013.304/1,
062004_5.0013.303/1, 062004_5.0013.302/1, 062004_5.0013.320/2, 062004_5.0013.319/2, 062004_5.0013.321/2, 062004_5.0013.318/2,
062004_5.0013.300/1, 062004_5.0013.301/1, 062004_5.0013.346/2, 062004_5.0013.317/2 062004_5.0013.316/2, 062004_5.0013.315/2,
062004_5.0013.296/1, 062004_5.0013.314/1 062004_5.0013.340, 062004_5.0013.313/2, 062004_5.0013.250, 062004_5.0013.95/3,
062004_5.0013.94/1, 062004 _5.0013.93/2,062004_5.0013.101/19, 062004_5.0013.101/2

potozonej w m. Potok Senderki sporzagdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zamos¢ dnia 22.03.2024

(miejscowosé, data)

(podpis projektanta sprawdzajacego)
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PROJEKT TECHNICZNY
I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot inwestycji
3. Lokalizacja Inwestycji
4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoéfzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

8. Rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzadzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

9. Sposdb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego

10. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkows, decydujacg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

12. Charakterystyka energetyczna budynku

Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500

3. Charakterystyczne przekroje skala 1:50
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PROJEKT TECHNICZNY

I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz.
zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6z. zm. )

e Ustawaz dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z pdz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z péz. zmianami )

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakdow i sygnatdw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdZ. zmianami )

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — 0 odpadach — (Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdéz. zmianami)

o Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 110856L w miejscowosci Potok Senderki.
W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

e Remont istniejgcej nawierzchni jezdni — nawierzchnia asfaltowa
e Remont istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej
e Pobocze o nawierzchni z kruszywa

e Woykonanie zielerica w granicach obszaru opracowania

Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposéb nie odbiegajacy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdw, jak okresla to porzagdek prawny, moze

korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

przepisach szczegélnych. Ruch pojazdéw mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach.

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie miejscowosci Potok Senderki. Inwestycja realizowana

bedzie na nizej wymienionych dziatkach:
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

062004_5.0013.331, 062004 _5.0013.306/1, 062004_5.0013.324/2, 062004_5.0013.323/2,
062004_5.0013.305/1, 062004_5.0013.304/1, 062004 _5.0013.303/1, 062004_5.0013.302/1,
062004_5.0013.320/2, 062004_5.0013.319/2, 062004_5.0013.321/2, 062004_5.0013.318/2,
062004_5.0013.300/1, 062004_5.0013.301/1, 062004_5.0013.346/2, 062004 _5.0013.317/2
062004_5.0013.316/2, 062004_5.0013.315/2, 062004_5.0013.296/1, 062004 _5.0013.314/1
062004_5.0013.340, 062004 _5.0013.313/2, 062004_5.0013.250, 062004 _5.0013.95/3,
062004_5.0013.94/1, 062004_5.0013.93/2, 062004_5.0013.101/19, 062004_5.0013.101/2

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
4.1 Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano remont drogi gminnej nr 110856L w miejscowosci Potok Senderki. Poczatek robdt
nawierzchniowych zaprojektowano w km 0+005.97, za$ koniec w km 0+984.29 (dtugos¢ odcinka
drogi gminnej do remontu 978,32m) oraz remont wtgczenia drogi wewnetrznej do drogi gminnej nr
110856L (zjazd zwykty) od km 0+000.00 do km 0+015.39 (taczna dtugos¢ odcinka drég — drogi
gminnej i wewnetrznej- do remontu: 993,71). Zaprojektowano remont istniejgcej drogi poprzez
wykonanie naktadki asfaltowej na istniejgcej konstrukcji jezdni. Przedmiotowy odcinek drogi bedzie
charakteryzowat sie szerokoscig statg rowng 5,0m - zgodnie ze stanem istniejgcym oraz spadkiem
daszkowym 2%. Wzdtuz przedmiotowej drogi zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci
0,75 m o nawierzchni z kruszywa. Dodatkowo projektuje sie remont — przebrukowanie istniejgcej
nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 cm. Nawierzchnie z kostki
obramowano za pomocg obrzeza 8x30x100 cm od strony zielericéw, oraz kraweznikiem 15x30x100
cm o odstonieciu 0 cm od strony jezdni. Dodatkowo nalezy wykonac regulacje istniejgcych rowéw

przydroznych w ciggu istniejgcej drogi gminne;j.
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Projektowane skrzyzowania:

1. Istniejace skrzyzowanie drogi gminnej nr 110856L z DW 849 w km 0+000.00

Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe

2. Skrzyzowanie drogi gminnej nr 110856L z drogg gminng nr 110872L w km 0+681.98

Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe

R1=6.0 [m], R2=6.0 [m]

Uwaga: Wszelkie roboty budowlane bedg prowadzone poza pasem drogowym drogi wojewddzkie;.

Tyczenie osi

|Pikieta punktu przecigcia stycznych IWsp. péinocna |Wsp. wschodnia IOdlegloéc’ |Kierunek
|0+000.000 '5,599,839.9706m 18,434,680.4791m | |

| | | |5.968m IN17° 24' 51.28"W
|0+005.968 '5,599,845.6653m 18,434,678.6929m | |

| | | 15.580m IN9° 48' 55.96"W
|0+021.549 5,599,861.0176m 18,434,676.0368m | |

| | | 51.529m IN9° 09' 29.38"W
|0+073.077 5,599,911.8894m 18,434,667.8355m | |

| | | 40.417m IN8° 07' 44.84"W
[0+113.494 5,599,951.9001m 18,434,662.1204m | |

| | | 35.720m IN1°59' 11.64"W
|0+149.199 5,599,987.5986m 8,434,660.8822m | |

| | | |52.659m IN2° 50" 26.07"W
|0+201.857 5,600,040.1927m 8,434,658.2726m | |

| | | 55.031m IN18° 36' 03.45"W
|0+256.626 '5,600,092.3486m 18,434,640.7192m | |

| | | |85.857m IN19° 52 34.41"W
|0+342.483 5,600,173.0914m 18,434,611.5286m | |

| | | 58.546m IN18°22'49.53"W
|0+401.030 5,600,228.6509m 18,434,593.0675m | |

| | | 118545m  N10°21'32.63'E
|0+517.956 5,600,345.2635m '8,434,614.3838m | |

| | | 31.762m IN13° 40' 34.64"E
|0+549.716 '5,600,376.1249m 18,434,621.8935m | |

| | | [118.933m  |N15°46' 18.24"E
|0+668.648 '5,600,490.5800m 18,434,654.2200m | |

| | | |19.205m IN10° 28 06.77"E
|0+687.853 '5,600,509.4650m 18,434,657.7094m | |

| | | 48.127m IN7°09'37.01"E
|0+735.980 '5,600,557.2168m 18,434,663.7082m | |

| | | 65.068m IN21° 11'30.83"E
|0+800.724 '5,600,617.8850m '8,434,687.2300m | |

| | | 92.453m IN21° 55' 02.09"E
|0+893.177 '5,600,703.6563m 18,434,721.7398m | |

| | | 54.455m IN21°49' 57.12"E
|0+947.632 '5,600,754.2056m 18,434,741.9914m | |
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24.470m N22°35'39.69"E
0+972.103 5,600,776.7978m 8,434,751.3930m

12.863m N10°37' 52.44"W
0+984.293 5,600,789.4400m 8,434,749.0200m

Pobocze z kruszywa

Zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokosci 0,75 m oraz spadku poprzecznym 8%, wzdtuz
projektowanej drogi gminnej. Pobocze zaprojektowano o grubosci 8 cm z kruszywa niezwigzanego

0/31,5mm.
Zjazdy zwykte

Zaprojektowano remont istniejgcego zjazdu zwyktego na droge wewnetrzng w km 0+959.90.
Szeroko$¢ zjazdu dostosowano do warunkow istniejgcych i wynosi ona 4.70 m. Zjazd zwykty

zaprojektowano o nawierzchni asfaltowe;.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Zaprojektowano remont istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej zlokalizowanej w
obrebie przejscia dla pieszych (strefa oczekiwania) oraz przystanku autobusowego — istniejacy
peron. Strefe oczekiwania dla pieszych zaprojektowano o wymiarach 2,5 x 4,0 m, zas peron o
wymiarach 2,5x10m. Obie strefy zaprojektowano zgodnie ze stanem istniejgcym o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej koloru szarego i gr 8 cm. Nawierzchnie obramowano od strony jezdni
za pomocyg kraweznika betonowego 15x30x100 cm o odstonieciu O cm oraz za pomocy obrzeza
8x30x100 cm od strony zieleicdw. Dodatkowo w celu zwiekszenia orientacji przestrzennej oraz
kierowania oséb z dysfunkcjami wzroku do miejsc bezpiecznego przekraczania jezdni, przed
przejsciem dla pieszych zaprojektowano system fakturowych oznaczen nawierzchni, sktadajacy sie

z:
a) paséw prowadzgcych — ptyty kierunkowe 30x30 cm koloru szarego
b) pdl uwagi - ptyty integracyjne 30x30 cm koloru z6ttego

c) pasow ostrzegawczych — dwa rzedy ptyt integracyjnych 30x30 cm koloru z6ttego

PROJEKT TECHNICZNY 9



5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Projektowana konstrukcja jezdni, zjazdu zwyktego:

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016 — 4cm

e Warstwa wigzgco - wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2 2016 -

6cm
e Istniejgca konstrukcja drogi

Projektowana konstrukcja pobocza:
e Warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5mm — 8 cm
Projektowana konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej betonowej

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego — 8 cm

e Podsypka cementowo - piaskowa —5 cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego Cs3/s— 15 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 56— 15 cm
6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.
7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania nie wystepujg kolizje z

urzgdzeniami infrastruktury podziemne;.

8. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzagdzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

Nie dotyczy.
9. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

10. Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$é techniczno-uzytkowa, decydujacy o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i parametry
instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.
|
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11. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Planowana inwestycja polegajgca na remoncie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢é wymagania
dotyczace drég pozarowych wynikajgce z zapiséw Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- promieni tukéw poziomych;

- nosnosci nawierzchni drogi.

12. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.

1
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500

3. Przekroje charakterystyczne skala 1:50
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LEGENDA

LOKALIZACJA INWESTYCJI

MAKO CONSULTING
ul. Peowiakoéow 9/27
22-400 Zamos¢

www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR: GMINA KRASNOBROD, UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD
ADRES OBIEKTU| DROGA GMINNE NR 110856L W M. POTOK SENDERKI, GMINA KRASNOBROD,
BUDOWLANEGO:| POWIAT ZAMOJSKI, WOJEWODZTWO LUBELSKIE

062004_5.0013.331, 062004_5.0013.306/1, 062004_5.0013.324/2, 062004_5.0013.323/2,

062004 _5.0013.305/1, 062004_5.0013.304/1, 062004_5.0013.303/1, 062004_5.0013.302/1,

062004 _5.0013.320/2, 062004_5.0013.319/2, 062004_5.0013.321/2, 062004_5.0013.318/2,
IDENTYFIKATORY | 082004_5.0013.300/1, 062004_5.0013.301/1, 062004_5.0013.346/2, 062004_5.0013.317/2
DZIALEK 062004_5.0013.316/2, 062004_5.0013.315/2, 062004_5.0013.296/1, 062004_5.0013.314/1
EWIDENCYJNYCH| 062004_5.0013.340, 062004_5.0013.313/2, 062004_5.0013.250, 062004_5.0013.95/3,

062004_5.0013.94/1, 062004_5.0013.93/2,062004_5.0013.101/19, 062004_5.0013.101/2
TYTUL REMONT DROGI GMINNEJ NR 110856L W MIEJSCOWOSCI POTOK SENDERKI OD KM 0+005.97
OPRACOWANIA: | DO KM 0+984.29
TRESC
OPRACOWANIA: PLAN ORIENTACYJNY

FUNKCJA: SPECJALNOSC: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
INZYNIERYJNA )
PROJEKTANT DROGOWA MGR INZ. DAMIAN £ OKAJ LUB/0149/PWOD/11
PROJEKTANT INZYNIERYJNA . !
SPRAWDZAJACY DROGOWA MGR INZ. ROBERT GLEN LUB/0267/PWBD/20
ASYSTENT INZYNIERYJNA .
DROGOWA INZ. MARLENA KOBOJEK
DATA SKALA NR RYS.

22.03.2024 1:10 000 1
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INWESTOR:

GMINA KRASNOBROD, UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

DROGA GMINNE NR 110856L W M. POTOK SENDERKI, GMINA KRASNOBROD,
POWIAT ZAMOJSKI, WOJEWODZTWO LUBELSKIE

IDENTYFIKATORY
DZIALEK

EWIDENCYJNYCH:

062004_5.0013.331, 062004_5.0013.306/1, 062004_5.0013.324/2, 062004_5.0013.323/2,
062004_5.0013.305/1, 062004_5.0013.304/1, 062004 _5.0013.303/1, 062004_5.0013.302/1,
062004_5.0013.320/2, 062004_5.0013.319/2, 062004_5.0013.321/2, 062004_5.0013.318/2,
062004_5.0013.300/1, 062004_5.0013.301/1, 062004_5.0013.346/2, 062004_5.0013.317/2
062004_5.0013.316/2, 062004_5.0013.315/2, 062004_5.0013.296/1, 062004_5.0013.314/1
062004_5.0013.340, 062004_5.0013.313/2, 062004_5.0013.250, 062004_5.0013.95/3,
062004 _5.0013.94/1, 062004 5.0013.93/2,062004_5.0013.101/19, 062004 _5.0013.101/2

TYTUL REMONT DROGI GMINNEJ NR 110856L W MIEJSCOWOSCI POTOK SENDERKI
OPRACOWANIA: | OD KM 0+005.97 DO KM 0+984.29
TRESC
OPRACOWANIA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FUNKCJA: SPECJALNOSC: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
INZYNIERYJNA )
PROJEKTANT DROGOWA MGR INZ. DAMIAN £ OKAJ LUB/0149/PWOD/11
PROJEKTANT INZYNIERYJNA ) .
SPRAWDZAJACY DROGOWA MGR INZ. ROBERT GLEN LUB/0267/PWBD/20
. INZYNIERYJNA .
LICENCJA: .2852.2024_0620_CL2 ASYSTENT INZ. MARLENA KOBOJEK
DROGOWA
DATA SKALA NR RYS.
22.03.2024 1:1000 2
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PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY A-A

SZCZEGOL A
KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 CM NA tAWIE Z OPOREM

ZIELENIEC ROW PRZYDROZNY  POBOCZE JEZDNIA POBOCZE,  ROW PRZYDROZNY ZIELENIEC skala 1:10
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35 S| 30cm| Kraweznik betonowy 15x30 cm
Z|0 Z|O0
<|O ={te} .
el z|z | Scm| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
. SZCZEGOL B
i SZCZEGOL A g 15cm| Lawa z oporem z betonu C16/20
3 g TR
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3 1 _SZCZEGOLB 22-400 Zamosé
OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM
1 KONSTRUKCJA JEZDNI skala 1:10 www.makoconsulting.com.pl
o
4cm  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016 o g.
o - 2
. N | INWESTOR: GMINA KRASNOBROD, UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD
6cm Warstwa 73co - wyréwnawcza z bet falt AC 16 W 50/70 WT-2 2016 -
Wa wiazaco - wyrownawcza z betonu astatiowego we ] o ADRES OBIEKTU| DROGA GMINNE NR 110856L W M. POTOK SENDERKI, GMINA KRASNOBROD,
. Istniejgca konsrukcja drogi : : BUDOWLANEGO:| POWIAT ZAMOJSKI, WOJEWODZTWO LUBELSKIE
062004_5.0013.101/19, 062004_5.0013.93/2, 062004_5.0013.101/2, 062004_5.0013.94/1,
KONSTRUKCJA POBOCZA : : 062004_5.0013.95/3, 062004_5.0013.250, 062004_5.0013.340, 062004_5.0013.313/2,
2 _ _ I | 062004_5.0013.314/1, 062004_5.0013.331, 062004_5.0013.296/1, 062004 _5.0013.315/2,
8cm  Warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5mm ® 9 | IDENTYFIKATORy | 062004_5.0013.316/2, 062004_5.0013.317/2, 062004_5.0013.346/2, 062004_5.0013.318/2,
| o DZIALEK 062004_5.0013.300/1, 062004_5.0013.319/2, 062004_5.0013.301/1, 062004_5.0013.320/2,
KONSTRUKCJA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ | OI | EWIDENCYJNYCH:| 062004 5.0013.302/1, 062004_5.0013.321/2, 062004_5.0013.303/1, 062004 _5.0013.304/1,
3 : = : 062004 5.0013.305/1, 062004 5.0013.323/2, 062004 5.0013.324/2, 062004 5.0013.306/1
o
8cm  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego \L TYTUL ¢
) J g | | OPRACOWANIA: | REMONT DROGI GMINNEJ NR 110856L W MIEJSCOWOSCI POTOK SENDERKI
5cm  Podsypka cementowo - piaskowa b | TRESC
| ot oPrRAGOWANIA: | CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE
15¢cm . . . .
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/a FUNKCJA: s . . . .
. : PECJALNOSC: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
15em / 30cm| Obrzeze betonowe 8x30 cm 5
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C INZYNIERYJNA
5/6 3cm| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 PROJEKTANT DROGOWA MGR INZ. DAMIAN £ OKAJ LUB/0149/PWOD/11
PROJEKTANT INZYNIERYJNA _ ]
10cm| tawa z oporem z betonu C16/20 SPRAWDZAJACY DROGOWA MGR INZ. ROBERT GLEN LUB/0267/PWBD/20
INZYNIERYJNA ,
ASYSTENT DROGOWA INZ. MARLENA KOBOJEK
DATA SKALA NR RYS.
22.03.2024 1:50 3
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