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Inwestor: Wykonawca:

GMINA KRASNOBROD MAKO CONSULTING MAGDA KOBOJEK-tOKAJ
UL. 3 MAJA 36 PEOWIAKOW 9/27

22-440 KRASNOBROD 22-400 ZAMOSC

Przedmiar robot

Nazwa budowy: REMONT DROGI GMINNEJ NR 110856L W MIEJSCOWOSCI POTOK SENDERKI OD KM 0+005.97 DO
KM 0+984.29

Adres budowy: POTOK SENDERDKI,GMINA KRASNOBROD

Sporzadzit:
mgr inz. Damian tokaj
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ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI - NAKLtADKA ASFALTOWA

WYKONANIE ODSADZKI ORAZ PODBUDOWY POD ZJAZD ZWYKtY TYP 1
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STREFA OCZEKIWANIA PRZY PRZEJSCIU DLA PIESZYCH ORAZ PERON AUTOBUSOWY - NAWIERZCHNIA Z
KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE

ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE

POBOCZE Z KRUSZYWA
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OZNAKOWANIE ULIC | URZADZENIA BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGQO

10. SKARPY | PRZECIWSKARPY ROWOW PRZYDROZNYCH




Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 2 3 4 5
1 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,99
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | NrSpec.: D-01.01.01a
043
2. ROBOTY ROZBIORKOWE
1 2 3 4 5
2 | wg naktadow Odkopanie i wyjecie stupkow do znakow.Material szt 9,00
rzeczowych nalezy dostarczy¢ we wskazane miejsce przez
KNNR 60808-080- | Inwestora.
020 Nr Spec.: D-01.02.04
3 | wg naktadow Demontaz stupka betonowego zlokalizowanego w km szt 1,00
rzeczowych 0+920.00 - przystanek autobusowy
KNNR 60808-080- | Nr Spec.: D-01.02.04
020
4 | wg naktadow Demontaz znakow drogowych. Material nalezy szt 12,00
rzeczowych dostarczyé we wskazane miejsce przez Inwestora
KNNR 60808-080- | Nr Spec.: D-01.02.04
020
3. ROBOTY ZIEMNE
1 2 3 4 5
5 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 109,04
rzeczowych z transportem urobku samochodami
KNNR 10202-070- | samowytadowczymi. Materiat z odktadu Wykonawca
060 zagospodaruje we wlasnym zakresie
Nr Spec.: D - 02.00.00
6 | wg naktadow Regulacja istniejgcych rowow przydroznych m3 720,00

rzeczowych
KNNR 10202-070-
060

Nr Spec.: D - 02.00.00

4. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI - NAKEADKA ASFALTOWA




2

3

5

7 | wg naktadow Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowe m2| 5473,00
rzeczowych pojazdem z uzyciem wody pod cisnieniem
KNNR 61005-060- | Nr Spec.: D -04.03.01
050
8 | wg naktadow Skropienie nawierzchni asfaltem m2| 5473,00
rzeczowych Nr Spec.: D -04.03.01
KNNR 61005-070-
050
9 | wg naktadow Warstwa wigzgco-wyrownawcza z mieszanki mineralno- m2| 529300
rzeczowych asfaltowej AC 16 W 50/70 wg WT-2 2016,grubosé¢
KNNR 60308- warstwy po zageszczeniu 6cm. Transport mieszanki
02010-050 samochodem samowytad. 10-15t
Nr Spec.: D - 05.03.05b
10 | wg naktadow Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowe m2| 529300
rzeczowych pojazdem z uzyciem wody pod cisnieniem
KNNR 61005-060- | Nr Spec.: D -04.03.01
050
11 | wg naktadow Skropienie nawierzchni asfaltem m2| 529300
rzeczowych Nr Spec.: D -04.03.01
KNNR 61005-070-
050
12 | wg naktadow Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej m2| 517300
rzeczowych AC 11 S wg WT-2 2016-,grub.warstwy po zageszczeniu
KNNR 60309- 4cem. Transport mieszanki samochodem samowylad. 10-
02010-050 15t
Nr Spec.: D - 05.03.05a
5. WYKONANIE ODSADZKI ORAZ PODBUDOWY POD ZJAZD ZWYKLY TYP 1
1 2 3 5
13 | wg naktadow Koryta wykonywane mechanicznie koparkami, wraz z m2 645,00
rzeczowych odwiezieniem materiatu. Wykonawca zagospodaruje
KNNR 60101-030- | materiat w swoim zakresie i na wlasny koszt.
050 Nr Spec.: D-04.01.01
14 | wg nakladow Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 645,00
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie
KNNR 60103- Nr Spec.: D-04.01.01
03010-050
15 | wg naktadow Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego m2 645,00
rzeczowych cementem C 5/6 (odsadzka o szerokosci 30cm) - 25 cm
KNNR 60111-010- | NrSpec.:D-04.05.01a
050
16 | wg naktadow Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 m2 45,00

rzeczowych
KNNR 60113-030-
050

(zjazd zwykly) -20cm
Nr Spec.: D-04.04.0b2

6. STREFA OCZEKIWANIA PRZY PRZEJSCIU DLA PIESZYCH ORAZ PERON AUTOBUSOWY -
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ




2

3

17 | wg naktadow Koryta wykonywane mechanicznie wraz z odwiezieniem m2 45,00
rzeczowych materiatu . Wykonawca zagospodaruje material w
KNNR 60101-020- | swoim zakresie i na wlasny koszt.
050 Nr Spec.: D-04.01.01

18 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 45,00
rzeczowych konstrukcyjne
KNNR 60103- Nr Spec.: D-04.01.01
03010-050

19 | wg naktadow Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa m2 45,00
rzeczowych zwigzanego cementem C 5/6 - pielegnacja podbudowy
KNNR 60109-030- | piaskiem i wodg,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
050 Nr Spec.: D - 04.05.01a

20 | wg naktadow Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa m2 45,00
rzeczowych zwigzanego C3/4 - pielggnacja podbudowy piaskiem i
KNNR 60109-030- | wodg,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
050 Nr Spec.: D - 04.05.01a

21 | wg naktadow Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 45,00
rzeczowych cm,szarej,ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR 60502-010- | Nr Spec.: D - 08.02.02
050

22 | wg naktadow Ulozenie plyt integracyjnych z wypustkami koloru m2 12,00
rzeczowych zottego 30x30cm,uktadane na podsypce cementowo-
KNNR 60503-010- | piaskowej
050 Nr Spec.: D - 08.02.02

23 | wg naktadow Ulozenie plyt kierunkowych koloru szarego 30x30 cm m2 0,60
rzeczowych ,ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR 60503-010- | Nr Spec.: D - 08.02.02
050

7. ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE
1 2 3 5

24 | wg nakladow Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm,wraz z m 18,00
rzeczowych wykonaniem taw betonowych z betonu C16/20
KNNR 60403-060- | Nr Spec.: D -08.01.01c
040

25 | wg nakladow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,wraz z m 33,00
rzeczowych wykonaniem law betonowych z betonu C16/20, na
KNNR 60404-030- | podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
040 Nr Spec.: D - 08.03.01

8. POBOCZE Z KRUSZYWA
1 2 3 5

26 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podioza, wykonywane m2| 1363,00

rzeczowych mechanicznie

KNNR 60103-
03010-050

Nr Spec.: D-04.01.01
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27 | wg naktadow Warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5mm ,grubos¢ m2| 1363,00
rzeczowych warstwy po zageszczeniu 8 cm
KNNR 60113-020- | Nr Spec.: D-04.04.0b2
050

9. 0ZNAKOWANIE ULIC I URZADZENIA BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO
1 2 3 5

28 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o szt 14,00
rzeczowych Srednicy 70 mm
KNNR 60702- Nr Spec.: D - 07.02.01
01010-020

29 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe,znaki szt 17,00
rzeczowych zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o
KNNR 60702-040- | powierzchni do 0,3 m2
020 Nr Spec.: D - 07.02.01

30 | wg naktadow Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 14,94
rzeczowych Nr Spec.: D - 07.01.01
KNNR 60705-010-
050

31 | wg naktadow Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach szt 1,00
rzeczowych 180x120cm o dofinansowaniu inwestycji
KNNR 60702-040- | Nr Spec.: D - 07.02.01
020

10. SKARPY I PRZECIWSKARPY ROWOW PRZYDROZNYCH
1 2 3 5
32 | wg naktadow Obsianie trawq w ilosci 2 kg/100m2 m2| 3600,00

rzeczowych
KNNR 10507-030-
050

Nr Spec.: D-06.01.01




