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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3D PKT 3
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. ,,PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2023 POZ. 682 Z
POZ. ZMIANAMI)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 pdz. zmianami), zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji: ,,REMONT DROGI GMINNEJ NR 110856L W
MIEJSCOWOSCI POTOK SENDERKI OD KM 0+005.97 DO KM 0+984.29” zostat opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartosc¢ projektu spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdz. zmianami),a dokumentacja projektowa

jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Robert Glen
nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nr upr. LUB/0267/PWBD/20

22 MARZEC 2024 r
. _____________________________________________________________________
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UPRAWNIENIA/1ZBA

LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/167-7132/167/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42,ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. I, pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 11 ust. 1 pkt. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U.z 2011 r. Nr, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z p6in.zm./

stwierdzamy, ze:

Pan Damian LOKAJ
| magister inzynier
urodzony dnia 12 kwietnia 1984 r. w Zamosciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0149/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od dnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim
terminem wazno$ci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czigiek Cz}bny

mgr inz. Je asperek

Otrzymujg:

[1.) Pan Damian Lokaj
ul. Zamoyskiego 40/14,
22-400 Zamos¢

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Damian L.OKAJ

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
obj¢tym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow archltektomczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci  drogowej bez
ogramczen uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zalqesw
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.
ca

mgr inz. Je perek
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Zaswiadczenie
a numer2e we yfikacyjry m:

LUB-9ZR-HRL-MP4 *

Pan Damiantokaj o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0D26/12

adres zamieszkania m. Wolka Panieriska 54 NB, 22-400 Zamosc

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikatyu w dniv 2024-01-08 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okrggowej | zby Inzynierdw Bud ownictwa.

Zgodmke 2art. 7B K.C.

§ 1. Do 2achowvania elektronizne) for my c2y nnodzr praweng) wystara Aoxenie cdwiadoenia woll w postacl elektronkang) 1 opatienie go
kwvalfikowary m podpsem elektronkanym.

§ 2. 0dwiadaenie woli azone wfor mie elektroniana) st rdwwnowarng 2 edwiadae niem woll 2oz ym w farmie pisamne).

* weryfikazje poprawnadzl darych w ninig)szy m 2adwiadeniu mozna sprawdaid 2a pomocy numeru weryfikazynego 2xédwiadoenia na
stronle Polskie) by lneynierdey Budownictwa w.piib.oig.pl lub kontaktupge sk 2 biurem wiadomee) Okregame) laby Inayniedw
Budowvnis tiva.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU



—*LUB E LSKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 25 marca 2021 r.
LUB/OKK/7131-32/94/2020

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4 ¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 b oraz art. 15 a ust. 1i 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Zbigniew GLEN

magister inZynier
urodzony dnia 7 czerwca 1991 r. w Zamosciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0267/PWBD/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z p6zn. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstgpuje si¢ od dnienia decyzji. Zakres

nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierbw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorg ia organowi ji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

q

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

‘zlonek
/1
drinz. Wiestaw Nurek

ymuja: 3
1) Pan Robert GLEN

ul. Szwedzka 21/5

22-400 Zamosé

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pan Robert Zbigniew GLEN

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 wust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

zlonek

_ W/
drinz. Wiestaw Nurek

P,
rrze

yirg

v
ariusz Flak mgr inz. Jerf! lZasf)erek

Czlonek
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ELK-79C-GUG *

Pan Robert Zbigniew Glen o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0081/21

adres zamieszkania ul. Szwedzka 21/5, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zakres zamierzenia budowlanego

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Istniejgcy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

6. Zestawienie powierzchni oraz ilosci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

7. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

8. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

9. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

10. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

11. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

12. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500

3. Charakterystyczne przekroje skala 1:50

1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz.
zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz.
Zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdz. zm.)

e Ustawaz dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z pdz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z péZ. zmianami ),

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakdow i sygnatdw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdZ. zmianami )

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdz. zmianami)

o Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 110856L w miejscowosci Potok Senderki.
W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

e Remont istniejgcej nawierzchni jezdni — nawierzchnia asfaltowa
e Remont istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej

e Pobocze o nawierzchni z kruszywa

e Woykonanie zielerica w granicach obszaru opracowania

1
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

Poszczegblne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposéb nie odbiegajacy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdéw, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzystaé kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami okreslonymi w
przepisach szczegdlnych. Ruch pojazdéw mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach.

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie miejscowosci Potok Senderki. Inwestycja realizowana

bedzie na nizej wymienionych dziatkach:
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

062004_5.0013.331, 062004 _5.0013.306/1, 062004_5.0013.324/2, 062004_5.0013.323/2,
062004_5.0013.305/1, 062004_5.0013.304/1, 062004_5.0013.303/1, 062004_5.0013.302/1,
062004_5.0013.320/2, 062004_5.0013.319/2, 062004 _5.0013.321/2, 062004_5.0013.318/2,
062004_5.0013.300/1, 062004_5.0013.301/1, 062004_5.0013.346/2, 062004 _5.0013.317/2
062004_5.0013.316/2, 062004_5.0013.315/2, 062004_5.0013.296/1, 062004 _5.0013.314/1
062004_5.0013.340, 062004 _5.0013.313/2, 062004_5.0013.250, 062004 _5.0013.95/3,
062004_5.0013.94/1, 062004_5.0013.93/2, 062004_5.0013.101/19, 062004_5.0013.101/2

4. Istniejacy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

Przedmiot opracowania stanowi istniejgca droga gminna nr 110856L w miejscowosci Potok
Senderki. Istniejgca droga charakteryzuje sie szerokoscig 5.0 m oraz nawierzchnig asfaltowg, za$s
istniejgca droga dla pieszych w obrebie przejscia dla pieszych i peronu autobusowego nawierzchnia
z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 cm. Przedmiotowa droga gminna ma charakter
lokalny o kategorii ruchu KR1. Strukture ruchowg na drodze stanowig gtdwnie pojazdy osobowe i

komunalne.

Zakres robét rozbiérkowych

Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbidrki stanowig wtasnosé¢ gminy Krasnobréd. Wykonawca
kazdorazowo jest zobligowany do uzgodnienia z inwestorem o miejscu w jakie nalezy przewiezé
odzyskany materiat. Materiaty beda transportowane oraz roztadowywane w cenie kontraktu do

granic administracyjnych gminy Krasnobraéd.
Wykonawca jest zobligowany do dziatania zgodnie z ponizszg procedura:

1
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I Materiat nadajgcy sie do ponownego uzycia

1. Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem gminy Krasnobréd dokonajg protokolarnej
oceny czy materiat z rozbidrki jest mozliwy do ponownego zastosowania

2. Wykonawca dokona obmiaru rozebranego materiatu

3. Inspektor nadzoru zweryfikuje obmiar wykonawcy

4. Wykonawca w sposdb reczny dokona rozbiérki materiatu zaklasyfikowanego do ponownego
uzycia, oczysci go, przesortuje, utozy na paletach oraz zabezpieczy materiat utozony na
paletach folig

5. Wykonawca uzgodni miejsce transportu materiatu z gming Krasnobréd

6. Wykonawca przetransportuje materiat we wskazane miejsce

7. Wykonawca rozfaduje materiat oraz uzyska pisemne potwierdzenie dostarczonego
materiatu przez gmine Krasnobrdéd
Il. Inne materiat nie nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Plan Gospodarki Odpadami, ktore
w trakcie kontraktu Wykonawca bedzie zobligowany do przestrzegania

2. Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem gminy Krasnobréd dokonajg protokolarnej
oceny, ze materiat z rozbidrki nie jest mozliwy do ponownego zastosowania

3. Wykonawca na wfasny koszy i wiasnym staraniem zutylizuje materiat nie nadajacy sie do
ponownego uzycia

4. Wykonawca przedstawi karty utylizacji materiatdw zutylizowanych

Szczegotowe uwarunkowania robét rozbiorkowych
Wykonawca bezwzglednie dostosuje sie do ponizszych warunkéw:

1. Wszelkie roboty rozbidrkowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej bezwzglednie nalezy
wykonaé metodg reczng w celu odzyskania jak najwiekszej ilosci materiatu,

2. Wszelki materiat nadajacy sie do ponownego uzycia zostanie przez Wykonawce oczyszczony,
przesortowany, utozony na paletach oraz zabezpieczy folig

3. Pozostate warstwy konstrukcji nalezy rozebra¢ mechanicznie

4. Pozyskany humus Wykonawca zagospodaruje wtasnym staraniem i na wtasny koszt, chyba, ze
Gmina Krasnobréd zdecyduje inaczej

5. Wszystkie stupki oraz znaki pionowe nalezy dostarczy¢ i roztadowaé w miejsce wskazane przez

gmine Krasnobrod

1
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6. Destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych nalezy bezwzglednie dostarczy¢ i roztadowaé w
miejsce wskazane przez gmine Krasnobrdd. Inspektor nadzoru potwierdzi zarzadcy drogi ilos¢
pozyskanego destruktu w formie pisemnej. Wykonawca kazdorazowo uzyska pisemne
potwierdzenie odbioru przez miasto Krasnobrod dostarczonego materiatu.

7. Woyciete drzewo (dtuzyce) nalezy pocigé w réwne czesci i nastepnie dostarczy¢ i roztadowac w
miejsce wskazane przez gmine Krasnobrdd. Gatezie. Karpine Wykonawca zagospodaruje swoim

staraniem na wtasny koszt.

Powyisze warunki Wykonawca zrealizuje w cenie Kontraktu bez mozliwosci uzyskania

dodatkowego wynagrodzenia.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano remont drogi gminnej nr 110856L w miejscowosci Potok Senderki. Poczatek roboét
nawierzchniowych zaprojektowano w km 0+005.97, za$ koniec w km 0+984.29 (dtugos¢ odcinka
drogi gminnej do remontu 978,32m) oraz remont wtgczenia drogi wewnetrznej do drogi gminnej nr
110856L (zjazd zwykty) od km 0+000.00 do km 0+015.39 (taczna dtugosc¢ odcinka drég — drogi
gminnej i wewnetrznej- do remontu: 993,71). Zaprojektowano remont istniejgcej drogi poprzez
wykonanie naktadki asfaltowej na istniejgcej konstrukcji jezdni. Przedmiotowy odcinek drogi bedzie
charakteryzowat sie szerokoscig statg rowng 5,0m - zgodnie ze stanem istniejgcym oraz spadkiem
daszkowym 2%. Wzdtuz przedmiotowej drogi zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci
0,75 m o nawierzchni z kruszywa. Dodatkowo projektuje sie remont — przebrukowanie istniejgcej
nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 cm. Nawierzchnie z kostki
obramowano za pomocg obrzeza 8x30x100 cm od strony zielericéw, oraz kraweznikiem 15x30x100
cm o odstonieciu 0 cm od strony jezdni. Dodatkowo nalezy wykonac regulacje istniejgcych rowéw

przydroznych w ciggu istniejgcej drogi gminne;j.
Projektowane skrzyzowania:

1. Istniejgce skrzyzowanie drogi gminnej nr 110856L z DW 849 w km 0+000.00
Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe

2. Skrzyzowanie drogi gminnej nr 110856L z droga gminng nr 110872L w km 0+681.98
Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe
R1=6.0 [m], R2=6.0 [m]

1
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Uwaga: Wszelkie roboty budowlane bedg prowadzone poza pasem drogowym drogi wojewddzkie;.
Pobocze z kruszywa

Zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokosci 0,75 m oraz spadku poprzecznym 8%, wzdtuz
projektowanej drogi gminnej. Pobocze zaprojektowano o grubosci 8 cm z kruszywa niezwigzanego

0/31,5mm.
Zjazdy zwykte

Zaprojektowano remont istniejgcego zjazdu zwyktego na droge wewnetrzng w km 0+959.90.
Szeroko$¢ zjazdu dostosowano do warunkdw istniejacych i wynosi ona 4.70 m. Zjazd zwykty

zaprojektowano o nawierzchni asfaltowe;.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Zaprojektowano remont istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej zlokalizowanej w
obrebie przejscia dla pieszych (strefa oczekiwania) oraz przystanku autobusowego — istniejacy
peron. Strefe oczekiwania dla pieszych zaprojektowano o wymiarach 2,5 x 4,0 m, za$ peron o
wymiarach 2,5x10m. Obie strefy zaprojektowano zgodnie ze stanem istniejgcym o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej koloru szarego i gr 8 cm. Nawierzchnie obramowano od strony jezdni
za pomocyg kraweznika betonowego 15x30x100 cm o odstonieciu O cm oraz za pomocy obrzeza
8x30x100 cm od strony zielenicdw. Dodatkowo w celu zwiekszenia orientacji przestrzennej oraz
kierowania oséb z dysfunkcjami wzroku do miejsc bezpiecznego przekraczania jezdni, przed
przejsciem dla pieszych zaprojektowano system fakturowych oznaczen nawierzchni, sktadajacy sie

z
a) pasow prowadzgcych — ptyty kierunkowe 30x30 cm koloru szarego
b) pdl uwagi - ptyty integracyjne 30x30 cm koloru zé6ttego

c) pasow ostrzegawczych — dwa rzedy ptyt integracyjnych 30x30 cm koloru z6ttego

1
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Parametry projektowe

Kategoria ruchu: KR1

Dtugos$é drogi gminnej: 978,32 m

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie: 115 kN
Klasa drogi: L

Przekrdj drogi: dwukierunkowy 1/2

Szerokos$¢ pasa ruchu jezdni: 2,50 m — zgodnie ze stanem istniejgcym
Predkos¢ projektowa: 30 km/h

Zastosowanie elementéw uspokojenia ruchu: brak koniecznosci
Warunki gruntowe: proste

Grupa nos$nosci podtoza gruntowego: G4

Pojazd miarodajny: pojazd komunalny ($Smieciarka)

Projektowana konstrukcja jezdni, zjazdu zwyktego:

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016 — 4cm

e Warstwa wigzaco - wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2 2016 -
6cm

e [stniejgca konstrukcja drogi

Projektowana konstrukcja pobocza:
e Warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5mm — 8 cm
Projektowana konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej betonowej

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego — 8 cm
e Podsypka cementowo - piaskowa —5 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego Cs/a— 15 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 56— 15 cm

1
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5.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem budowlanym

5.2.1 Kanat technologiczny

Zgodnie z postanowieniem art. 39 ust. 6ab punkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693t.j) Zarzadca drogi nie jest obowigzany lokalizacjg kanatu
technologicznego jezeli projektowany kanat technologiczny nie bedzie miat kontynuacji po zadnej
ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca

kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego.

5.3. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
W planowanej inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wéd opadowych za pomoca
zaprojektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcych rowdéw przydroznych.

Przedmiotowa inwestycja nie zaktéci stosunkéw wodnych dziatek przylegtych.

1
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5.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej
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- istniejace]j drogi wojewddzkiej nr 849
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5.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wykonawca jest bezwzglednie zobligowany przed przystgpieniem do robét budowalnych
uzgodni¢ technologie zabezpieczenia oraz technologie wykonywania robét budowalnych w
zakresie kazdej wystepujacej branzy z odpowiednim gestorem sieci. Po uzyskaniu akceptacji
zatwierdzonej technologii Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét budowalnych

branzowych pod nadzorem gestorow sieci.

5.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W przedmiotowej inwestycji wystepuje zielen niska (trawniki).
6. Zestawienie powierzchni oraz ilosci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

BRANZA DROGOWA:

Nawierzchnia asfaltowa jezdni oraz zjazdu zwyktego (KR1) : 5173.00 [m2]
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 cm: 45.00 [m2]
Kraweznik 15x30x100 cm: 18.00 [m]

Obrzeze 8x30x100 cm: 33.00 [m]

Pobocze z kruszywa: 1363.00 [m2]

Zieleniec (powierzchnia biologicznie czynna): 10.00 [m2]

Ptytka integracyjna 30x30 cm koloru zéttego: 12.00 [m2]

Ptytka kierunkowa 30x30 koloru szarego: 0.60 [m2]

BRANZA INZYNIERIA RUCHU DROGOWEGO:

Tarcze: 17 [szt.]

Stupki: 12.00 [szt.]

Podwajny stupek: 1 [szt.]

Oznakowanie poziome grubowarstwowe: 14.94 [m2]

7. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja polega na remoncie istniejgcej drogi gminnej bez zmiany jej parametrow.

1
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8. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane
do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Obszar opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdow, gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie

znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

9. Informacje okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje
sie w granicach terenu gérniczego.
10. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Ze wzgledu iz projektowany remont drogi
nie przekracza 1 km dfugosci zgodnie z § 3 ust.1 pkt 62 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie bedzie kwalifikowad sie jako przedsiewziecie mogace
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Planowana inwestycja polegajgca na remoncie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drég pozarowych wynikajgce z zapisdw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- promieni tukow poziomych;

- no$nosci nawierzchni drogi.
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12. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.
13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestycja tj.: ,REMONT DROGI GMINNEJ NR 110856L W MIEJSCOWOSCI POTOK SENDERKI” bedzie

oddziatywata na dziatki na ktérych zostata zaprojektowana:

062004_5.0013.331, 062004_5.0013.306/1, 062004_5.0013.324/2, 062004_5.0013.323/2,
062004_5.0013.305/1, 062004_5.0013.304/1, 062004_5.0013.303/1, 062004_5.0013.302/1,
062004_5.0013.320/2, 062004_5.0013.319/2, 062004_5.0013.321/2, 062004_5.0013.318/2,
062004_5.0013.300/1, 062004_5.0013.301/1, 062004_5.0013.346/2, 062004_5.0013.317/2
062004_5.0013.316/2, 062004_5.0013.315/2, 062004_5.0013.296/1, 062004_5.0013.314/1
062004_5.0013.340, 062004_5.0013.313/2, 062004_5.0013.250, 062004_5.0013.95/3,
062004_5.0013.94/1, 062004_5.0013.93/2, 062004_5.0013.101/19, 062004_5.0013.101/2
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500

3. Charakterystyczne przekroje skala 1:50
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INWESTOR:

GMINA KRASNOBROD, UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

DROGA GMINNE NR 110856L W M. POTOK SENDERKI, GMINA KRASNOBROD,
POWIAT ZAMOJSKI, WOJEWODZTWO LUBELSKIE

IDENTYFIKATORY
DZIALEK

EWIDENCYJNYCH:

062004_5.0013.331, 062004_5.0013.306/1, 062004_5.0013.324/2, 062004_5.0013.323/2,
062004_5.0013.305/1, 062004_5.0013.304/1, 062004 _5.0013.303/1, 062004_5.0013.302/1,
062004_5.0013.320/2, 062004_5.0013.319/2, 062004_5.0013.321/2, 062004_5.0013.318/2,
062004_5.0013.300/1, 062004_5.0013.301/1, 062004_5.0013.346/2, 062004_5.0013.317/2
062004_5.0013.316/2, 062004_5.0013.315/2, 062004_5.0013.296/1, 062004_5.0013.314/1
062004_5.0013.340, 062004_5.0013.313/2, 062004_5.0013.250, 062004_5.0013.95/3,
062004 _5.0013.94/1, 062004 5.0013.93/2,062004_5.0013.101/19, 062004 _5.0013.101/2

TYTUL REMONT DROGI GMINNEJ NR 110856L W MIEJSCOWOSCI POTOK SENDERKI
OPRACOWANIA: | OD KM 0+005.97 DO KM 0+984.29
TRESC
OPRACOWANIA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FUNKCJA: SPECJALNOSC: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
INZYNIERYJNA )
PROJEKTANT DROGOWA MGR INZ. DAMIAN £ OKAJ LUB/0149/PWOD/11
PROJEKTANT INZYNIERYJNA ) .
SPRAWDZAJACY DROGOWA MGR INZ. ROBERT GLEN LUB/0267/PWBD/20
. INZYNIERYJNA .
LICENCJA: .2852.2024_0620_CL2 ASYSTENT INZ. MARLENA KOBOJEK
DROGOWA
DATA SKALA NR RYS.
22.03.2024 1:1000 2
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PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY A-A

SZCZEGOL A
KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 CM NA tAWIE Z OPOREM

ZIELENIEC ROW PRZYDROZNY  POBOCZE JEZDNIA POBOCZE,  ROW PRZYDROZNY ZIELENIEC skala 1:10
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PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY B-B | |
— I
ZIELENIEC STREFA OCZEKIWANIA JEZDNIA STREFA OCZEKIWANIA ZIELENIEC | |
| |
2,50 5,00 2,50
2l 2
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35 S| 30cm| Kraweznik betonowy 15x30 cm
Z|0 Z|O0
<|O ={te} .
el z|z | Scm| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
. SZCZEGOL B
i SZCZEGOL A g 15cm| Lawa z oporem z betonu C16/20
3 g TR
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/’/’Iw»\\\\\ \\\\I\’I\ \\/ istniejaca konstrukcja | 7; ,\' MAKO CONSULTING
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N // . e
ST ul. Peowiakodéow 9/27
3 1 _SZCZEGOLB 22-400 Zamosé
OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM
1 KONSTRUKCJA JEZDNI skala 1:10 www.makoconsulting.com.pl
o
4cm  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016 o g.
o - 2
. N | INWESTOR: GMINA KRASNOBROD, UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD
6cm Warstwa 73co - wyréwnawcza z bet falt AC 16 W 50/70 WT-2 2016 -
Wa wiazaco - wyrownawcza z betonu astatiowego we ] o ADRES OBIEKTU| DROGA GMINNE NR 110856L W M. POTOK SENDERKI, GMINA KRASNOBROD,
. Istniejgca konsrukcja drogi : : BUDOWLANEGO:| POWIAT ZAMOJSKI, WOJEWODZTWO LUBELSKIE
062004_5.0013.101/19, 062004_5.0013.93/2, 062004_5.0013.101/2, 062004_5.0013.94/1,
KONSTRUKCJA POBOCZA : : 062004_5.0013.95/3, 062004_5.0013.250, 062004_5.0013.340, 062004_5.0013.313/2,
2 _ _ I | 062004_5.0013.314/1, 062004_5.0013.331, 062004_5.0013.296/1, 062004 _5.0013.315/2,
8cm  Warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5mm ® 9 | IDENTYFIKATORy | 062004_5.0013.316/2, 062004_5.0013.317/2, 062004_5.0013.346/2, 062004_5.0013.318/2,
| o DZIALEK 062004_5.0013.300/1, 062004_5.0013.319/2, 062004_5.0013.301/1, 062004_5.0013.320/2,
KONSTRUKCJA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ | OI | EWIDENCYJNYCH:| 062004 5.0013.302/1, 062004_5.0013.321/2, 062004_5.0013.303/1, 062004 _5.0013.304/1,
3 : = : 062004 5.0013.305/1, 062004 5.0013.323/2, 062004 5.0013.324/2, 062004 5.0013.306/1
o
8cm  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego \L TYTUL ¢
) J g | | OPRACOWANIA: | REMONT DROGI GMINNEJ NR 110856L W MIEJSCOWOSCI POTOK SENDERKI
5cm  Podsypka cementowo - piaskowa b | TRESC
| ot oPrRAGOWANIA: | CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE
15¢cm . . . .
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/a FUNKCJA: s . . . .
. : PECJALNOSC: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
15em / 30cm| Obrzeze betonowe 8x30 cm 5
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C INZYNIERYJNA
5/6 3cm| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 PROJEKTANT DROGOWA MGR INZ. DAMIAN £ OKAJ LUB/0149/PWOD/11
PROJEKTANT INZYNIERYJNA _ ]
10cm| tawa z oporem z betonu C16/20 SPRAWDZAJACY DROGOWA MGR INZ. ROBERT GLEN LUB/0267/PWBD/20
INZYNIERYJNA ,
ASYSTENT DROGOWA INZ. MARLENA KOBOJEK
DATA SKALA NR RYS.
22.03.2024 1:50 3
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