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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3D PKT 3
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. ,,PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2024 POZ. 725 Z
POZ. ZMIANAMI)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2024 poz. 725 pdz. zmianami), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt dotyczgcy inwestycji: ,,BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112299L (UL.
WOLNOSCI | SZKOLNA) W MIEJSCOWOSCI KRASNOBROD” zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdz. zmianami),a dokumentacja projektowa

jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Lucjan Szkota
nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nr upr. PDK/0058/PO0OD/18

01 LIPIEC 2024
. _____________________________________________________________________
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1. CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

w

. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

I

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

(2]

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

13. Ochrona przeciwpozarowa

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Widok planu sytuacyjnego skala 1:500
2. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

3. Widok charakterystycznego poziomu- profil podtuzny skala 1:100/500

1
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1. CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z péz.
zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 z pdz. zm. )

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z p6z. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pbZ. zmianami )

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdz. zmianami )

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdz. zmianami)

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zaprojektowano budowe drogi gminnej nr 112299L — ul. Wolnosci i Szkolna w miejscowosci
Krasnobrod — Kategoria XXV (Wspotczynnik kategorii obiektu 1.0, wspotczynnik wielkosci obiektu

1.0).

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 112299L — ul. Wolnosci i Szkolna w

miejscowosci Krasnobraod.
W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

e budowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej
e budowa pobocza z kruszywa
e budowa zjazddw zwyktych o nawierzchni asfaltowej, nawierzchni z kostki brukowej
betonowej oraz o nawierzchni z kruszywa
e budowa drogi dla pieszych
e przebrukowanie istniejgcej nawierzchni drogi dla pieszych oraz zjazdéw z kostki brukowej
betonowej
e wykonanie zieleica w granicach obszaru opracowania
e wycinka drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycja
e rozbidrka istniejgcych ogrodzen kolidujgcych z inwestycja
Poszczegblne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposdb nie odbiegajacy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdw, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzystaé kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w
przepisach szczegdlnych. Ruch pojazdéw mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach.

Projektowana droga spetnia w cyklu zycia drogi co najmniej podstawowe warunki dotyczace
nosnosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
dostepnosci, ochrony zdrowia ludzi i Srodowiska, w tym ochrony przed hatasem, oszczednosci

energii oraz zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.
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3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych obiektéw budowlanych
Przedmiot opracowania stanowi projektowana droga gminna nr 112299L —ul. Wolnosci i ul. Szkolna
w Miescie Krasnobrdd. Istniejgca droga charakteryzuje sie szerokoscig okoto 2.5-6.5 m oraz
nawierzchnig zwirowg i z kostki brukowej betonowej (wtgczenie do drogi powiatowej — ul.
Lelewela). W podtozu stwierdzono obecnos$é¢ uzbrojenia podziemnego, ktére stanowi siec:
teletechniczna, wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa. Przedmiotowa droga gminna

ma charakter lokalny o projektowanej kategorii ruchu KR1.

3.2 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektow budowlanych

Ukfad przestrzenny obszaru opracowania stanowi droga gminna — ul. Wolnosci i Szkolna
w m. Krasnobrdéd. Projektowana droga charakteryzuje sie sgsiedztwem zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej. Forma architektoniczna projektowanej infrastruktury zostanie dostosowana do

krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
3.2.1 Uktad komunikacyjny

Przedmiotowy odcinek drogi zaprojektowano w liniach rozgraniczajgcych tworzgcych pas drogowy,
uwzgledniajac potrzebe ochrony drogi i jej uzytkownikdw oraz terendw przylegtych do pasa

drogowego przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem.
Zaprojektowano budowe drogi gminnej ul. Wolnosci i ul. Szkolnej w m. Krasnobrdd. Zakres robdt:

e Odkm 0+003.70 do km 0+133.33
e Odkm 0+000.00 do km 0+223.62
e Odkm 0+000.00 do km 0+154.20

taczna dtugosé drogi: 507,45 m.

Droge zaprojektowano jako droge o przekroju dwukierunkowym z jednym pasem ruchu o szerokosci
wynikajgcej z § 17.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz.
zmianami) czyli 3,5m wraz z mijankami o szerokosci 5,00 m —zgodnie z planem sytuacyjnym. Wzdtuz
przedmiotowego odcinka zaprojektowano obustronne pobocze z kruszywa o szerokosci 0,75m oraz
zjazdy zwykte do posesji. Zjazdy zwykte do posesji zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej koloru szarego gr 8 cm oraz o nawierzchni z kruszywa. Szerokosci zjazdéw zwyktych

dostosowano do stanu istniejgcego i wynoszg one 4,0 — 6,0m.
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Projektowane skrzyzowania:

1. Skrzyiowanie projektowanej drogi gminnej (DG nr 112229L) z ul.Joachima Lelewela (DP
3261L) w km 0+000.00
Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe
R1=8.00m, R2=5.00m

2. Skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej (DG nr 112229L) z ul. Spokojng (DG 110867L)
w km 0+156.69
Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe
R1=8.00 m, R2=8.00 m

3. Skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej (DG nr 112229L) z ul. Spokojng (DG 110867L)

Istniejgce skrzyzowanie zwykte trzywlotowe

Pobocze gruntowe
Zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m oraz spadku poprzecznym 8%, wzdtuz
projektowanej drogi gminnej. Pobocze zaprojektowano o grubosci 10 cm  z kruszywa

niezwigzanego 0/31,5mm.
Zjazdy zwykte

Zaprojektowano zjazdy zwykte. Szerokosci zjazddw dostosowano do warunkéw istniejgcych i

wynoszg od 4,0-6.0 m.

Zjazdy zwykte typ 1 — zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm, ktére
obramowano oraz zakoriczono od strony posesji za pomocg obrzeza betonowego 8x30x100 cm. Od
strony jezdni zjazd zakornczono za pomocg kraweznika betonowego 15x30x100 cm o odstonieciu

4

,0cm”. Dodatkowo projektuje sie zjazdy o nawierzchni z kruszywa o grubosci 20 cm — wg planu

sytuacyjnego. Zjazd zaprojektowano wraz ze skosami o stosunku 1,5:1,5.

Zjazd zwykty typ 2 - zjazd zaprojektowano o szerokosci zgodnej z planem sytuacyjnym oraz z tukami

poziomymi R=3,0m. Zjazd zwykty zaprojektowano o nawierzchni asfaltowe;j.

Zjazd zwykty typ 3 - zjazd zwykty zaprojektowano o szerokosci zgodnej z planem sytuacyjnym oraz z
tukami poziomymi R=3,0m. Nawierzchnie zjazdu stanowi istniejgca kostka brukowa — nawierzchnia
do przebrukowania. Zjazd zwykly obramowano oraz zakoriczono od strony posesji za pomocg
obrzeza betonowego 8x30x100 cm. Od strony jezdni zjazd zakoriczono za pomoca kraweznika

betonowego 15x30x100 cm o odstonieciu ,,0cm”.
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Droga dla pieszych

Zaprojektowano budowe drogi dla pieszych przy wigczeniu do DG ul. Spokojna. Droge dla pieszych
zaprojektowano o szerokosci 2,50m oraz o spadku poprzecznym 2%. Droge dla pieszych
obramowano za pomocg kraweznika betonowego 15x30x100cm od strony jezdni oraz za pomocg
obrzeza 6x20x100cm od strony zielerica. Nawierzchnie drogi dla pieszych zaprojektowano z kostki
brukowej betonowej koloru szarego o gr. 6 cm. Dodatkowo zaprojektowano przebrukowanie
istniejgcych nawierzchni drég dla pieszych — przy wtgczeniu do DP 3261L — ul. Lelewela oraz w ciggu

DG 110867L - ul. Spokojna.

3.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynna (zieleniec) o fgcznej powierzchni 1201.00 m2.

3.4. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zniszczenia przylegtego otoczenia. Projektowany odcinek
drogi nie wprowadza szczegdlnych zakiécen ekologicznych o charakterystyce powierzchniowej
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Zasieg ucigzliwosci i obszaru ograniczonego
uzytkowania zamyka sie w przestrzeni dziatek przeznaczonych pod wykonanie przedmiotowej
inwestycji. Przedmiotowa droga nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska w zakresie emisji
hatasu, a projektowana droga nie bedzie wykazywata negatywnych cech oddziatywania na

srodowisko.

3.5. Zgodnos¢ projektu z zapisami MPZP

Niniejsza inwestycja bedzie realizowana w oparciu o decyzje ZRID (decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej). W sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej nie stosuje sie przepisdw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisdow ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 art. 11i
pkt.2).

3.6. Zamierzony sposob uzytkowania obiektow budowlanych, w tym liczbe projektowanych do
wydzielenia lokali, z wyszczegdlnieniem lokali mieszkalnych

Przedmiotowy odcinek drogi bedzie umozliwiat poruszanie sie wszystkich uczestnikéw ruchu na
zasadach opisanych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023

poz. 1047 z p6z. zm.).

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
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Kategorie ruchu obliczono na podstawie ponizszego wzoru

Nioo= f1 X f2 X f3 X (Nc X rc + Nesp X Fespt+ Na X 1a)

N100— ruch projektowy, sumaryczna liczba osi standardowych 100kN w catym okresie projektowym nawierzchni
przypadajgca na pas obliczeniowy,

Na — ruch rzeczywisty, sumaryczna liczba autobusow (A) w catym okresie projektowym, w przekroju drogi, Nc — ruch
rzeczywisty, sumaryczna liczba samochodéw ciezarowych bez przyczep (C) w catym okresie projektowym, w przekroju
drogi,

Nc.p — ruch rzeczywisty, sumaryczna liczba samochoddéw ciezarowych z przyczepami oraz ciggnikéw siodtowych z
naczepami (C+P) w catym okresie projektowym, w przekroju drogi,

ra —wspotczynnik przeliczeniowy liczby autobusow (A) na liczbe osi standardowych 115 kN,

rc —wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochodéw ciezarowych bez przyczep (C) na liczbe osi standardowych
115kN,

re.p — Wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych z przyczepami oraz ciggnikdw siodtowych z
naczepami (C+P) na liczbe osi standardowych 115 kN,

f1 — wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu,
f, — wspotczynnik szerokosci pasa ruchu,
f3 — wspotczynnik pochylenia niwelety.

Odcinek projektowanej ulicy zaklasyfikowano do kategorii ruchu KR 1.

1
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4.1. Parametry projektowe

Droga o znaczeniu obronnym: nie

Kategoria ruchu: KR1

Pojazd miarodajny: pojazd komunalny (Smieciarka)
taczna dtugosc drogi: 507,45 m

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie: 115 kN
Przekrdj drogi: dwukierunkowy 1/1

Szerokos$¢ pasa ruchu jezdni z jednym pasem ruchu: 3,50m
Szerokos$¢ pasa ruchu mijanki: 2,50m

Przekréj drogi w miejscu mijanki: dwukierunkowy 1/2
Predkos¢ projektowa: 30 km/h

Klasa drogi: D

Odwodnienie: powierzchniowe

Rowy drogowe: brak

Warunki gruntowe: proste

Grupa nosnosci podtoza gruntowego: G4

Gtebokos¢ przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodpornosci: 0,60 hz

min. grubos$¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na nosnos¢ powinna wynosic¢: 60 cm
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4.2. Projektowane konstrukcje

Projektowana konstrukcja jezdni, zjazdu zwyktego typ 2

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016 — 4cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT-2 2016 — 5cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cgo/z — 20cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cs/s — 15cm

e Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cis/2 —

16cm

Konstrukcja spetnia warunek mrozoodpornosci oraz nosnosci dla kategorii ruchu KR1 oraz

grupy nosnosci gruntu G4
Projektowana konstrukcja pobocza

e Projektowane pobocze z kruszywa 0/31,5mm — 10 cm
Projektowana konstrukcja zjazdu zwyktego typ 1

e Projektowana nawierzchnia z kruszywa 0/31,5mm — 20 cm

Projektowana konstrukcja zjazdu zwyktego typ 1, typ 3 — zjazd o nawierzchni z kostki brukowej

betonowe;j

e Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego — 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cs/s— 15 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Csz2— 15 cm

UWAGA: Zgodnie z planem sytuacyjnym na 3 zjazdach od strony ul. Lelewela nalezy przebrukowa¢

isthiejgca kostke brukowa na zjazdach zwyktych.

Projektowana konstrukcja drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych do przebrukowania

e Warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego/ czerwonego (zgodnie ze
stanem istniejgcym) — 6 cm

e Podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cs/s— 15 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cs/z— 15 cm

1
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Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny:

Minimalna wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu

na wysadziny Hmin, dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR1 wynosi:
Hmin=0,60*h, = 0,60*1,0 m = 60 cm
Nowg konstrukcje zaprojektowano o grubosci 60 cm
Hcat=60 cm
Hcar2Hmin Warunek spetniony
Okreslenie warunkéw wodnych

- grubos¢ konstrukcji nawierzchni — 0,60 m
- niweleta drogi przebiega w wykopie —max. 0,07 m

- odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni —
powyzej 1,00 m

Hzwe = 1,00-0,07 - 0,60 = 0,33 m
Hzws< 1,00 m
Zgodnie z klasyfikacjg warunkéw wodnych i podtoza gruntowego nawierzchni, zamieszczonej w
katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych dla nasypéow < 1m oraz
warunkéw wodnych, gdy najwyzszy poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej wystepuje na

gtebokosci ponizej spodu konstrukcji nawierzchni < 1,00 m - warunki wodne okresla sie jako zte.

4.3 Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia asfaltowa jezdni (KR1) oraz zjazdu zwyktego typ 2 : 2335.00 [m2]

Pobocze z kruszywa: 633.00 [m2]

Nawierzchnia zjazdu zwyktego z kruszywa: 43.00 [m2]

Nawierzchnia zjazdu zwyktego z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 cm: 255.00 [m2]
Nawierzchnia zjazdow zwyktych do przebrukowania: 89.00 [m2]

Nawierzchnia drogi dla pieszych do przebrukowania: 53.00 [m2]

Projektowana droga dla pieszych z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 6 cm: 25,00 [m2]
Zieleniec (powierzchnia biologicznie czynna): 1201.00 [m2]

Kraweznik betonowy 15x30x100cm: 264.00 [mb]

Obrzeze betonowe 8x30x100cm: 268.00 [mb]

Obrzeze betonowe 6x20x100cm: 39.00 [mb]
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Ptytki kierunkowe 30x30 cm koloru szarego — 0,36 [m2]
Ptytki integracyjne 30x30cm koloru zéttego — 5.88 [m2]

4.4 Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na otoczenie, w tym
srodowisko

Podczas realizacji inwestycji bedg wykorzystane materiaty tj:

e kruszywa budowlane
e materiaty z recyklingu

e mieszanki mineralno-asfaltowe

Ponadto nalezy nadmieni¢, iz ww. materiaty budowlane nie majg negatywnego wptywu na

otoczenie i Srodowisko.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN

—EN- ISO- 14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu normy
PN-81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy tj. wartos¢ stopnia
zageszczenia. Metodg B oznaczono za pomocg zwigzkédw korelacyjnych pozostate wartosci tj.
gestos¢ objetosciowa, wilgotno$¢ naturalna, kat tarcia wewnetrznego, spdjnos¢, modut

odksztatcenia oraz edometryczny modut scisliwosci pierwotnej.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci przeprowadzonych

wiercen biorg udziat nasypy antropogeniczne oraz utwory czwartorzedowe.
Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone

w postaci piaskdow drobnych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate
wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien

zageszczenia. Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.
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- wilgotnosc¢ naturalna W, =16 %

- gestosc objetosciowa p=1,75T/m3

- stopien zageszczenia Ib =0,40

- kat tarcia wewnetrznego du= 30,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 38000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci M, = 51000 kPa

Szczegbétowg budowe geologiczng podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne,

przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych.
WARUNKI WODNE

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzie wykonania wiercen,

nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest uwarstwione i zbudowane z nasypdéw
antropogenicznych oraz ze srednio zageszczonych gruntow niespoistych wyksztatconych
w postaci piaskéw drobnych.

2. W wykonanych otworach geotechnicznym nie stwierdzono wystepowania gruntéw
nienosnych.

3. Maksymalna gtebokos$¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod
poziomem terenu.

4. Prace ziemne nalezy prowadzié¢ w okresie suchym bezopadowym.

5. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy i moze nie obejmowad
gruntéw nienosnych nieobjetych wierceniami.

6. Podane wartosci Ip sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy geotechniczne;.

7. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowany obiekt nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw

gruntowych. Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu ustala Projektant.

1
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zat. 3
Zestawienie charakterystycznych parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych

Wilgotnosé | Symbel
naturalna | konsolida
W, cjiwg PN-

Modut
pierwotnego
odksztalcenia

Geslose

Charakterystyczny | Charakterystyczn
objgtosciowa

(éredni) stopieri | y (Sredni) stopiert

Kat tarcia
wewnelrznego

T Edometryczny
Spdjnosé Eryeeny
Numer warstwy Rodzaj gruntéw Stratvarafia moduf scisliwosci

geotechnicznej P " zageszezenia plastycznosci 2 M,
[Tim?) Ll . o I k] "1 [k%a] [kPal
175 16 - 0,40 - - 30 38000 51000

Czwartorzed

Przed zastosowaniem do obliczen parametry charakterystyczne nalezy pomnozyé przez wspolczynnik materiatowy v,.,, ktory wynosi:
= dla gruntow rodzimych - 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen. i
opracowal: mgr Mariusz Zoladz

Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie betonowej, aby podstawa

konstrukcji nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os. niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne

Projektowana droga ma charakter ogélnodostepny dla wszystkich uzytkownikéw ruchu drogowego.
W ciggu nawierzchni projektowanej drogi nie wystepujg bariery architektoniczne.

9. Parametry techniczne wptywajace na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzania $ciekow oraz wod

opadowych

W planowanej inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wdd opadowych za pomocg
zaprojektowanych spadkdédw podtuznych i poprzecznych. Projektowana inwestycja nie zaktéci

stosunkéw wodnych dziatek przylegtych.
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9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilosci, zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych.

9.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Podczas fazy eksploatacji przedsiewziecia powstawaé bedzie nieznaczna ilos¢ odpaddw zwigzana z
funkcjonowaniem drogi. Zgodnie z katalogiem odpaddw na etapie eksploatacji mogg powstawaé

odpady:

02 01 03 — odpadowa masa roslinna — ok. 0,1 Mg/rok,

e 1502 03 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewdéw
substancji innych niz niebezpieczne na drodze — ok. 0,1 Mg/rok,

e 1681 01* - odpady wykazujgce wtasnosci niebezpieczne - powstate w wyniku ewentualnych
wypadkow drogowych — ok. 0,15 Mg/rok,

e 16 81 02 - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych — inne niz
wymienione w 16 81 01 — ok. 0,15 Mg/rok,

e 2003 03 - odpady z czyszczenia ulic i placow — ok. 0,13 Mg/rok.

Magazynowaniu powyzszych odpaddw powinny odbywac sie poprzez bioworki, worki oraz
kontenery. Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsiewziecia bedg selektywnie gromadzone i
sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postepowania z
odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania.

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia z podaniem parametréw tych czynnikéw i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowata promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktdécen. Witasciwosci akustyczne oraz emisje drgan od ruchu

komunikacyjnego nie zmienig swoich wartosci po zrealizowaniu inwestycji.

9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan oraz na powierzchnie

ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

1
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10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Planowana inwestycja polegajgca na budowie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drég pozarowych wynikajgce z zapiséw Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- nosnosci nawierzchni drogi.

13.1. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o

ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).

Nie dotyczy.

1
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Widok planu sytuacyjnego skala 1:500
2. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

3. Widok charakterystycznego poziomu- profil podtuzny skala 1:100/500

1
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GRANICA PASA
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