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NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Majdan Wielki, gm. Krasnobrod
NAZWA 1 ADRES INWESTORA:
Gmina Krasnobrod
ul. 3 Maja 36
22-440 Krasnobréd STAROSTWO POWIATOWE
BRANZA: sanitarna wZAMOSC!Y
ADRES OBIEKTU: Majdan Wielki, gm. Krasnobrod
JEDN. EW. OBREB: 062004_5.0009 Majdan Wieki:

NR EWID. DZIALEK: 5940, 140, 2484, 2486/2, 2486/1, 619, 2488/1,:2488/2,
2477, 2478, 2489, 2490, 2492, 2502/2, 2502/5, 2505,
2506/1, 2507/1, 2518, 2502/1, 27, 29, 35, 37, 39, 41/1,

ul. Przemyvstowa 4, 22-A0073™M0

43/1, 48, 49,50 Zalgcznik do zaswiadczenia
¥ Nr B@)ﬂ@hﬁ?@w//t ......
KATEGORIA OBIEKTU:  XXVI 7 dnia (2 AQ LU i

NAZWA 1 KODY ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN:
1. CPV-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
2. CPV - 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow do
odprowadzania $ciekow

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO:
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
II. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
IIl. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
IV. CZESC RYSUNKOWA

I7a r.\uu_,-,‘w«'y:-j
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WYSZCZEGOLNIENIE TRRAWNIER

PODPIS

mgr inz. Marcin Bondyra

PROJEKTANT mgr inZ. Marcin Bondyra bez ogn ::/Z;n w specjalnosci
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(@21

6.

4,

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (str. 4-9)

. O$wiadczenie o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kopie decyzji o nadaniu uprawnien oraz za$wiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego

CZESC OPISOWA (str. 10-24)

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

. Okreélenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacjg o obiektach

budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Projektowe zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych
Informacje i dane wynikajace z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609)

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami
technicznymi

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Charakterystyka sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz technologia wykonania

WYKAZ ZALACZNIK()W FORMALNO - PRAWNYCH (str. 25-30)

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacyjnej z przytaczami w miejscowosci
Majdan Wielki, gm. Krasnobréd z dnia 04.07.2022 r.

Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Zamo$ciu zezwalajaca na lokalizacje
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w poprzek pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3262L Krasnobréd (ul. ALN.M.P) - Klocowka - Sumin (dz. nr ew. 2502/1, 140) w
miejscowos$ci Majdan Wielki z dnia 31.08.2022 1.

Uzgodnienie lokalizacji i wydanie warunkéw technicznych Polskiej Spotki Gazownictwa,
Odziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie znak: PSGLU.ZMDZ.763.160Z1.22 z dnia
20.09.2022 r.

Protokét z narady koordynacyjnej, znak sprawy GKN.6630.1.254.2022 dotyczacy
budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Majdan Wielki, gm. Krasnobrod, wydany
przez Starostwo Powiatowe w Zamosciu z dnia 19.09.2022 .

CZESC RYSUNKOWA (str. 46-55)

Rys nr 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500.
Rys nr 2. Profil sieci kanalizacji sanitarnej S1- §23 skala 1:100/500.
Rys nr 3. Profil odcinkéw bocznych kanalizacji sanitarnej S7-57.1, S11-S11.1, S12-812.1,

$13-§13.1,515-S15.3  skala 1:100/500.

Rys nr 4. Profil odcinkéw bocznych kanalizacji sanitarnej S17-S17.1, S18-§18.1, $519-

$19.1,522-522.2  skala 1:100/500.

Rys nr 5. Schemat studni rewizyjnych.

Rys nr 6. Schemat wykonania kaskady wewnegtrzne;.

Rys nr 7. Spos6b posadowienia rurociggu w wykopie.

Rys nr 8. Schemat zabezpieczenia elementu uzbrojenia podziemnego.
Rys nr 9. Schemat montazu rury przewodowej w rurze ostonowej.
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I. DOKUMENTY DOXACZONE DO PROJEKTU

Zal.1 Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie
z wymaganiami art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.z 2021 r. poz. 2351, z pdéZniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze ponizsze opracowanie projektowe pod nazwg: ,Budowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Majdan Wielki, gm. Krasnobrod” zlokalizowanej na
dz.

- obr. geod. 062004_5.0009 Majdan Wielki: 5940, 140, 2484, 2486/2, 2486/1,
619, 2488/1, 2488/2, 2477, 2478, 2489, 2490, 2492, 2502/2, 2502/5, 2505,
2506/1,2507/1, 2518, 2502/1, 27, 29, 35, 37, 39,41/1, 43 /1, 48, 49, 50

zostalo sporzadzone zgodnie z umowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

e zostanie wydane Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyé, jest zgodny z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi
podstawe do wystgpienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie robot,

WYSZCZEGOLNIENIE IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
PRO] EKTANT mgr inz. Marcin chdyra U)lawxziu’nInlllJudlts,{\glg(n’él 007(‘)?6{\(:owama
( & specijal
(branza sanitarna): LUB/0074/PBS/16 ey Sooamonssi malach § uradae
ILpln‘\d\ w ent\llIC\l'\]n\cl 2azowych,
IR 4/PBS 16,
mgr inz. Mariusz Smot
SPRAWDZAJACY mgr inz. Mariusz Smola Upr, tfugéu dlo g)t;?je W 'l';‘k?eizte"s(‘fecl %g?aqi
(branza sanitarna): LUB/0083/PBS/16 ﬁerﬁ’;d%gd ciopinych inych, gazpwych,
zacyjnych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NJP-3J7-Y5N *

Pan Marcin Bondyra o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0232/10

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wifasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-X88-4TE-7AM *

Pan Mariusz Smota o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0181/13

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wifasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1U2-LMW-4MF *

Pan Mariusz Smota o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0181/13

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wifasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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I1. CZESC OPISOWA w ZAMOSCIU
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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

1.1. Podstawa opracowania

Projekt Zagospodarowania Terenu budowy sieci kanalizacyjnej miejscowos$ci Majdan
Wielki opracowano na podstawie umowy z Inwestorem Nr 38/2022 z dnia 17.05.2022r.

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach o numerach ewidencyjnych Obreb
Majdan Wielki - 062004_5.0009 dz. nr: 5940, 140, 2484, 2486/2, 2486/1, 619, 2488/1,
2488/2, 2477, 2478, 2489, 2490, 2492, 2502/2, 2502/5, 2505, 2506/1, 2507/1, 2518,
2502/1, 27,29, 35,37,39,41/1, 43/1, 48, 49, 50.

Teren inwestycyjny jest objety zatwierdzonym MPZP - Uchwata nr X1/80/04 Rady
Miejskiej w Krasnobrodzie z dn. 30.03.2004 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2004r. Nr 97 poz. 1607),
Uchwata nr X/84 /07 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dn. 12.09.2007 (Dz. Urz. Woj. Lub.
z 2007 r. Nr 178 poz. 3167) oraz Uchwata nr 12.10.2004 XXVI/215/2021 Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie z dnia 28.10.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021r. poz. 5192).

Zgodnie z art. 34 ust. 3B ustawy - Prawo budowlane nie ma obowigzku sporzgdzania
PAB i PT w przypadku projektu budowlanego budowy lub przebudowy urzadzen
budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli catos¢ problematyki moze
by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.

Niniejszy PZT zawiera niezbedne do realizacji obiektu na budowie informacje
dodatkowe, ktore zwalniajq z opracowania projektu architektoniczno-budowlanego
i technicznego.

1.2. Materialy wyjSciowe

Projekt sporzadzono w oparciu o nastepujgce materiaty:

1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

2. Warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacyjnej w Miejscowos$ci Majdan
Wielki, gm. Krasnobréd wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Krasnobrodzie z siedzibg w Majdanie Wielkim dnia 04.07.2022 r.

3. Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Zamos$ciu zezwalajgca na lokalizacje
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w poprzek pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3262L Krasnobrod (ul. ALN.M.P) - Klocéwka - Sumin (dz. nr ew.
2502/1, 140) w miejscowosci Majdan Wielki z dnia 31.08.2022 r.

4, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnobrod przyjety
uchwatag Rady Miejskiej nr XI/80/04 z dnia 30.03.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z
2004r. Nr 97 poz. 1607) (z p6zn. zm.).

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnobrod przyjety
uchwatg Rady Miejskiej nr XXVI1/215/2021 z dnia 18.10.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub.
z dnia 28.10.2021r. poz. 5192).

6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnobréd Kaczorki
przyjety uchwata Rady Miejskiej nr X/84/07 z dnia 12.09.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Lub.
z 2007r. Nr 178 poz. 3167).

7. Opinia geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki gruntowo - wodne pod
budowe odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Majdan Wielki, gm.
Krasnobraéd.

8. Uzgodnienia z mieszkancami i Inwestorem.
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9. Wizja lokalna i pomiary w terenie. 1 Ry
i i o . i, Przemystowa 4, 22-400 Zamos:
10. Obowigzujace normy, ustawy, rozporzadzenia i przepisy branzowe.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z przytaczami w miejscowosci Majdan Wielki, gm. Krasnobréd. Uklad i trase
sieci oraz przyltaczy przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Sie¢ kanalizacyjna z terenu objetego projektem budowlanym potgczona zostanie z
istniejacy siecig poprzez studzienke oznaczona jako Sistn. o rzednych 264,95/261,88 na
dzialce nr ew. 5940, stanowigcg wiasno$é prywatng. Nastepnie Scieki zostang
odprowadzone siecig kanalow do istniejacej oczyszczalni §ciekéw w Krasnobrodzie.

Projektowane rurociagi sieci i przytgczy zostang usytuowane na dziatkach wtascicieli
prywatnych oraz Powiatu Zamojskiego.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do
rozbiorki

Obecnie na terenie objetym projektem brak jest zbiorczego systemu kanalizacji
sanitarnej. Projektowana kanalizacja bedzie rozbudowa zbiorczego systemu kanalizacji
gminy Krasnobrod.

Scieki z budynkéw objetych projektowang kanalizacja odprowadzane sg do
bezodptywowych zbiornikéw a nastepnie wywozone wozami asenizacyjnymi do
oczyszczalni Sciekow.

Wybudowanie kanalizacji pozwoli na wylaczenie z eksploatacji indywidualnych
zbiornikéw na $cieki, poprawi komfort zycia mieszkancéw i pozytywnie wplynie na
srodowisko.

Do istniejgcych obiektéw budowlanych wystepujgcych w rejonie projektowane;j sieci
kanalizacyjnej nalezg budynki mieszkalne i gospodarcze stanowigce zabudowania
poszczegblnych dziatek, zlokalizowane po obu stronach drogi powiatowej. Na terenie
przedmiotowej inwestycji wystepuje réwniez zaktad ustugowy, zwigzany z
przetwarzaniem i sprzedazg wyrobow z drewna.

Przez miejscowo$¢ przebiegajgca droga powiatowa nr 3262L, utwardzona - o
nawierzchni asfaltowej. Droge utrzymuje Zarzad Drég Powiatowych w Zamosciu, ul.
Szczebrzeska 69, 22-400 Zamos¢.

Teren uzbrojony jest w podziemne kable energetyczne, telekomunikacyjne, siec i
przytacza wodociggowe oraz sie¢ gazowa.

Przebieg i lokalizacja urzadzen uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach
sytuacyjnych. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem.

Nie przewiduje sie rozbiorki obiektow budowlanych.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu w ZAMOSCIU

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W zwigzku z realizacja niniejszej inwestycji nie przewiduje sie budowy obiektéw ani
urzadzen budowlanych poza rurociggami sieci kanalizacyjnej z przytgczami wraz z
uzbrojeniem (studzienki kanalizacyjne itp.)

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Projektowana sie¢ kanalizacyjna z przytaczami postuzy do zorganizowanego
odprowadzania $ciekdw z budynkéw oraz dziatek przylegtych do sieci.

3.3. Uklad komunikacyjny

Dla projektowanego zamierzenia hudowalnego nie zmienia sig¢ ukladu
komunikacyjnego.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatki zlokalizowane wzdtuz drogi powiatowej posiadajg bezposredni dostgp do
drogi publicznej. Pozwala to na dojazd do inwestycji w okresie budowy jak i pézZniej.

3.5. Parametry techniczne oraz zakres sieci kanmalizacyjnej i urzadzen
uzbrojenia terenu

Sie¢ i przylacza kanalizacji sanitarnej zostaly zaprojektowane w ukladzie
grawitacyjnym. Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejgcej sieci odbywac si¢ bedzie
poprzez studzienke oznaczong jako Sistn. o rzednych 264,95/261,88.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami nalezy wykonac z rur z
tworzyw sztucznych PVC-U o litej $ciance i sztywnosci obwodowej SN8 o Srednicach DN
200mm (sie¢) i 160mm (przytacza). Rurociagi grawitacyjne PVC-U faczone na Kkielichy i
uszczelki gumowe.

W przypadku odcinkéw wykonywanych metodg przewiertu sterowanego nalezy
stosowac rury PE-RC SDR17 DN 200x11,9mm.

Ponizej przedstawiono zestawienie dlugo$ciowe i iloSciowe rurociggéw oraz
uzbrojenia

SIEC i PRZYLACZA KANALIZAC)I SANITARNE]

Diugo$¢ sieci kan. sanitarnej PVC-U SN8 DN200 mm 576,7 mb
Dhugos¢ sieci kan. sanitarnej PE-RC SDR17 DN200x11,9mm 41,8 mb
Dlugos$¢ przytaczy kan. sanitarnej PVC-U SN8 DN160 mm 25,8 mb
Studzienka betonowa DN 1000 mm z fabryczna kinetg i wtazem 17 szt.
zeliwnym

Studzienka z tworzywa DN425/200 mm kinetg zbiorcza z 16 szt.

teleskopem oraz wtazem zeliwnym

Studzienka z tworzywa DN425/160 mm kinetg przelotows z 2 szt.
teleskopem oraz wlazem zeliwnym

Przejécia pod droga powiatowa w rurze ostonowej DN 315mm 10 szt.

12
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3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakrgs}jg:_}Ri_g}zkggl@ym::z,dﬁor;é
uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie zostanie zmienione
istniejgce uksztattowanie terenu oraz nie ulegnie zmianie istniejacy uktad zieleni.

4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektow
budowlanych

4.1. Powierzchnia zabudowy kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na to, ze sie¢ usytuowana bedzie pod ziemia; jedyne widoczne nad ziemia
elementy to wtazy studni kanalizacyjnych.
Laczna powierzchnia wtazéw na powierzchni gruntu wyniesie 9,87 m? w tym:
- studnie systemowe DN 1,00m  17*0,53*0,53 = 4,78 m”
studnie systemowe DN 425 mm  18%*3,14*0,6%0,6/4 = 5,09 m?
taczna powierzchnia studni i rurociggéw pod powierzchnig ziemi wyniesie
153,34m?* w tym:

studnie systemowe DN 1,0 m = 4,78 m?

-~ studnie systemowe DN 425 mm = 5,09 m?
rurociggi DN200mm - 482,5%0,2 = 96,5 m?

- rurociggi DN160mm - 25,8 *0,16 = 4,13 m?

- rury ostonowe DN315mm - 136 *0,315 = 42,84 m2

4.2. Powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikéw

Nie dotyczy. Nie zmieni sie¢ istniejgcej powierzchni drég, parkingdw, placéw i
chodnikoéw.

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy. Powierzchnia terenu po wykonaniu rob6t bedzie uzytkowana tak jak
dotychczas.

4.4. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnos$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Nie zmienia sie istniejgcej powierzchni innych czeéci terenu, niezbednych do

sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

5. Informacje i dane wynikajace z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

5.1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Dziatki, na ktérych realizowane bedzie zamierzenie budowlane objete sa
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
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Z.MPZP Gminy Krasnobrod Nr X1/80/04 z dnia 30.03. 2004 L. w 1ka Zg

e Dziatki objete inwestycjg polozone sg w zespole zabudowy zagrodowej oraz
jednorodzinnej i ustugowej funkcja uzupelniajgca - agroturystyka) - oznaczonej
symbolem MR,U.

o Dziatka nr 140 obreb Majdan Wielki oznaczona jest symbolem KP(L)48560 - jako
droga powiatowa, klasa lokalna ,L”.

e Dziatkanr 5940 obreb Majdan Wielki oznaczona jest symbolem 9P,UR - przemyst,
sktady i rzemiosto przemystowe- ustugi rzemiosta nieucigzliwego - Zaktad
drzewny i ustugi tartaczne.

o Dziatki objete inwestycja potozone sg w granicach obszaréw ochrony
uzdrowiskowej oznaczonej symbolem C. Strefa ,C” wyodrebnia obszar
przewidziany prawem do zachowania standardéw sanitarnych (aerosanitarnych
oraz akustycznych) oraz ochrony waloréw klimatycznych i krajobrazowych
rejonu uzdrowiska. §16 planu Miasta i §18 planu Gminy okreslajg czynnosci
zastrzezone dla strefy i ,C” - w czynnosciach zastrzezonych nie ma
przedsiewziecia budowy kanalizacji sanitarne;j.

ZMPZP Gminy Krasnobréd Kaczorki Nr X/84/07 z dnia 12.09.2007 r. wynika, Ze:

e Dziatka nr 140, obreb Majdan Wielki oznaczona jest symbolami KDKP3263L/Z i
KDKP3263/L - z przeznaczeniem pod tereny drog publicznych - drogi
powiatowe.

ZMPZP Gminy Krasnobréd Nr XXV1/215/2021 z dnia 28.10.2021 r. wynika, Ze:

e Dziatka 140, obreb Majdan Wielki oznaczona jest symbolami KDZ9, KDZ7,
KDZ8,KDZ12,KDZ10, -zprzeznaczeniem pod tereny drog publicznych klasy
zbiorczej.

o Dziatka 2486/2, obreb Majdan Wielki oznaczona jest symbolami MNU10 -
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug
nieucigzliwych oraz KDD11 - z przeznaczaniem pod teren dréog publicznych
klasy dojazdowej.

400 Zar

Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych poprzez budowe nowych kanatéw i przytgczy
do zbiorczych systemow kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Majdan Wielki okreslone
jest na podstawie § 24 ust.2 MPZP Gminy Krasnobréd nrXI1/80/04 z dnia 30.03.2004 r.

Projektowane zamierzenie budowlane w calo$ci spelnia ustalenia i wymagania
zawarte w__Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Grniny
Krasnobrdd.

5.2. Informacja czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i gminnej ewidencji
zabytkéw oraz znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej.

Obowigzuje jednak zasada ochrony przypadkowych znalezisk zabytkow,
nawarstwienn kulturowych i stanowisk archeologicznych, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze moga by¢ zabytkami archeologicznymi.

Zgodnie z artykutem 32 ust.1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéow i
opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) ,Kto w trakcie prowadzenia robot
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budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co, do ktorego 1stn1e]e przypusngemg,r}z
jest on zabytkiem, jest obowigzany:

a) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych Srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

c) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewédzkiego konserwatora
zabytkow”.

5.3. Informacja okreslajaca wplywu eksploatacji goérniczej na teren
zamierzenia budowlanego - je$li zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gorniczego

Przewidywane zamierzenie budowlane znajduje sie¢ poza granicami terenow
gérniczych, w zwigzku z tym nie wystepuja wplywy eksploatacji gorniczej na teren
zamierzenia budowlanego.

5.4. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

o wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza - brak lub znikomy i
przejsciowy wplyw,

o wplyw na powierzchnie ziemi i gleby - brak lub znikomy i przej$ciowy wptyw,

e wplyw na $wiat roélinny i zwierzecy - brak lub znikomy i przej$ciowy wplyw,

e wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne i powierzchniowe
- nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w tym zakresie,

e wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury - projektowane
rozwigzanie nie bedzie stanowito niekorzystnego oddziatywania w tym zakresie,

Planowana budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej nie bedzie miata negatywnego
wptywu na $rodowisko w jego bezposrednim sasiedztwie. Niekorzystne oddziatywania
podczas budowy beda miaty charakter krdtkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego). Realizacja inwestycji spowoduje jedynie
czasowe wyltgczenie gruntu gdzie wykonywane beda wykopy. Zastosowanie dla sieci i
przytaczy kanalizacyjnych dobrych jako$ciowo i wytrzymato$ciowo rur, a takze wysokiej
klasy uzbrojenia daje gwarancje dtugotrwatej bezawaryjnej ich pracy.

Wg Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko (tj. Dz.U. 2019 poz. 1839) budowa
przedmiotowej sieci kanalizacyjnej ponizej 1 km nie jest przedsiewzieciem moggcym
znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny o
oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Planowana inwestycja nie narusza
rowniez zapisow w MPZP Gminy Krasnobrod.

Ponadto nalezy stwierdzi¢, Ze budowa sieci kanalizacyjnej, ktéra odbierze Scieki
powstajace w gospodarstwach domowych na dziatkach przylegtych do projektowanego
kanatu nie wprowadzi zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw korzystajacych z tej
sieci. Jednocze$nie nalezy przyja¢, ze istniejgce zbiorniki na $cieki, czesto przestarzate i
nieszczelne zostang wylaczone z eksploataciji.

15



aTAROSTWO POWIA WV
5CIU

mos¢

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej," w
szczeg6lnosSci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych

Obiekt budowlany jakim jest sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna nalezy zaliczy¢ do
przedsiewzie¢ prostych. Nie mniej jednak w czasie budowy sieci kanalizacyjnej z
przylaczami nalezy Scisle przestrzega¢ zasad montazu, zasypki rur i armatury
kanalizacyjnej podanych w projekcie oraz wytycznych producentéw wbudowywanych
elementow systemu. Jako$¢ wbudowania oraz poprawno$¢ zageszczenia majg istoty
wplyw na nos$nos¢ i sztywno$¢ uktadu rurociggdw.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Nalezy bezwzglednie zapoznac sie i podczas prowadzenia robét uwzglednic zalecenia
i uwagi gestoréw istniejgcych sieci oraz pozostalych elementéw uzbrojenia terenu w
zakresie wykonania zabezpieczen przekroczen (skrzyzowan projektowanej kanalizacji z
istniejacg infrastrukturg).

W/w zalecenia, warunki i uwagi znajduja sie w dokumentach uzgodnieniowych oraz
protokole z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenie terenu
- dotaczonych do projektu.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Art.3, pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2021, poz.2351
z pozn. zm.) definiuje obszar oddzialywania obiektu jako teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Obszar oddziatywania projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z
przytagczami zamyka sie w obszarze dzialek wymienionych na stronie tytowej
przedmiotowego opracowania, do ktorych prawo dysponowania posiada Inwestor i nie
narusza praw osob trzecich.

Planowane prace majg charakter montazowy - nie powodujac szczegélnych
utrudnien i ucigzliwosci.
W obszarze oddziatywania:

o zacienienie - nie dotyczy,

o ochrona ppoz. - nie dotyczy,

o ochrona przed hatasem, wibracjami i promieniowaniem- nie dotyczy,
o ochrona przyrody - warunki spetnione,

o ochrona zabytkow - nie dotyczy

o dostep do drogi publicznej- warunki spetnione,
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9. Charakterystyka sieci i przylaczy kana]iza_cj;ij.,f;sgpﬁi,taf;i‘éi{,}-,Qr,az
technologia wykonania

Sie¢ i przylgcza kanalizacji sanitarnej zostaly zaprojektowane w ukladzie
grawitacyjnym. Wigczenie projektowanego kanatu do istniejacej sieci odbywac si¢ bedzie
poprzez studzienke oznaczong jako Sistn. o rzednych 264,95/261,88.

Przebieg sieci oraz przylaczy zostat zaprojektowany tak, aby w jak najwigkszym
stopniu wykorzysta¢ naturalne spadki terenu budujac kanalizacj¢ grawitacyjng.

Sie¢ oraz przytacza bedg wyposazone w studnie betonowe o §rednicy DN 1,0 m oraz

studzienki systemowe z tworzywa sztucznego o $rednicy DN425mm z wihazami klasy
D400.

9.1. Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych
PVC-U o litej $ciance i sztywno$ci obwodowej SN8 SDR34 o $rednicy DN200x5,9mm,
taczonych na uszczelki elastomerowe. Rury powinny by¢ znakowane trwale od wewnatrz,
w celu umozliwienia identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej.

W przypadku odcinkéw S18 - S20 wykonywanych metodg przewiertu sterowanego
nalezy stosowa¢ rury PE-RC SDR17 DN 200x11,9mm dwuwarstwowe.

Dlugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wynosi 618,5 m, w tym:

o sie¢ kanalizacyjna z rur PVC SN8 DN 200x5,9 mm - 576,7 m
o sie¢ kanalizacyjna z rur PE-RC SDR17 DN 200x11,9 mm -41,8m

9.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U o litej
$ciance, sztywno$ci obwodowej SN8 SDR34 o $rednicy DN160x4,7mm wg wymagari PN-
EN 476:2011 z uszczelka elastomerows. Przylacza zakonczy¢ studzienkg systemowa
DN425.

Montaz rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Dhugoé¢ przytaczy kanalizacyjnych wynosi 25,8 m.
9.3. Studnie kanalizacyjne

Dla celéw potgczeniowych i w miejscach zmiany kierunku trasy przewidziano
studzienki rewizyjne przelotowe, polaczeniowe i kaskadowe, wykonane z tworzywa oraz
betonowe.

Uzbrojenie stanowi¢ beda:

1. Prefabrykowane studnie wykonane z kregow betonowych DN1000mm wg PN-EN
1917 o podanych parametrach:
o beton klasy C35/45 (B45), zwarty i jednorodny we wszystkich elementach,
takze w kinecie
o nasigkliwo$c¢ betonu - nie wiecej niz 5 % wagowych,
zakonczenie zwezka redukcyjng 1000/600mm,
o uszczelnienie miedzy kregami za pomocg uszczelek z elastomeru SBR lub
EPDM, odpornych na kwasy i ttuszcze,
o stopnie wtazowe zeliwne, fabrycznie zamontowane, w otulinie z PE, w
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm,

o]
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o przykrycie studni wlazem zeliwnym DN600 typ D400 lubH |é/2,. 20,
zalezno$ci od przeznaczenia terenu,

o dennica jednorodna prefabrykowana z przejSciami szczelnymi
dostosowanymi do materiatu i Srednicy budowanego rurociagu,

o kineta z betonu C35/45 (B45), wykonana fabrycznie,

o wysoko$¢ kinety minimum 2/3 §rednicy przewodu,

o pierScienie regulacyjne pod wtazy wykonane zzastosowaniem betonu min.
C 35/45,

o w przypadku wykonania kaskady dopuszcza si¢ przejscia szczelne w
postaci wktadek in-situ,

Zestawienie studni DN1000 mm: S1, $2, S5, S6,S7,59,510, S11, S12, §13, S15, §17,
518,819, 820,522, 823,

Wszystkie studnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz poprzez
dwukrotne zaizolowanie masg asfaltowo-kauczukowa.

2. Studnie rewizyjne systemowe z tworzywa min. DN425mm, wg PN-EN 13598-
2:2020-11 oraz PN-EN 476:2011 o podanych parametrach:

o Kkineta zbiorcza,

o rura trzonowa wznoszaca o S$rednicy wew. 425mm 1 sztywnosci
obwodowej
SN 2 4 kN/m2
teleskop i wtaz zeliwny DN 425mm typ ciezki,
kineta tgczona z rurg trzonows poprzez uszczelke elastomerows,
pierscien odcigzajgcy pod wiaz teleskopowy,
podczas wigczania przylaczy na wysoko$ci innej niz na dno studni, nalezy
wykona¢ wilaczanie z montazem przejécia szczelnego (IN-SITU) dla rur
PVC-U w studniach z tworzywa,
o na wolne otwory w Kkinetach studzienek DN425 nalezy zatozy¢ korki

zaslepiajace z PVC-U,

o studzienka powinna by¢ odporna na wypér wod gruntowych,

Zestawienie studni DN425 mm: S3, §4, S8, S14, S16, S21, S7.1, S11.1, §12.1, §13.1,
$15.1, §15.2, §15.3, §17.1, S18.1, §19.1, §22.1, S22.2,

O O O O

9.4. Montaz przewodow

Montaz przewodéw PVC-U, nalezy wykona¢ na potaczenia kielichowe za pomocy
uszczelek. Laczenie przewoddéw z PE projektuje sie przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe za pomocg muf. Przy montazu rur $ciSle przestrzega¢ instrukcji
producenta.

Jezeli zachodzi konieczno$é, mozna rure PVC przycig¢ na budowie. Ciecie nalezy
wykona¢ prostopadle do osi rury, a nastepnie usung¢ wiory i zukosowac koniec rury pod
katem 30°.

Przed potgczeniem rur bose konce nalezy nasmarowa¢ Srodkami umozliwiajgcymi
poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. Bose korice wciska¢ do
miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kolejnego zljcza,
kazda ostatnia rura, do ktérej przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana
przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.

Polgczenie bosych koncéow rur ze sobg wykonywaé sie za pomoca zlgczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PVC.
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Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego

rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa (deklem).

9.5. Roboty ziemne
Wytycznie obiektu i obstuga geodezyjna

(Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéow
obiektu, ktérych dokladno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidlowego wykonania obiektu.

Przed przystapieniem do robét ziemnych uprawniony geodeta powinien dokona¢
wytyczenia trasy sieci, przytaczy oraz wszystkich projektowanych obiektow i trwale
oznaczy¢ je w terenie. Powinien réwniez trwale oznaczy¢ (ustali¢) repery robocze i
miejsca wystepowania kolizji z infrastrukturg podziemng (wodociag, gaz, kable
telekomunikacyjne i energetyczne).

Wykonawca prac geodezyjnych powinien potwierdzi¢ si¢ wpisem do dziennika
budowy wykonanie tycznia obiektu przekaza¢ Kierownikowi budowy kopie szkicow
tyczenia, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrole
wyznaczenia.

Roéwnoczesnie z postepem robot prowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza.

Wykopy otwarte o scianach pionowych z obudowg

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzedng dna studni
istniejace;j.

Projektuje sie reczne i mechaniczne wykonywanie wykopow pionowych z obudowa.
Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B- 10736:1999.

Wykop pod rurociggi, nalezy rozpoczaé¢ od najnizszegoi prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku terenu. Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia
warstwy humusowej gruntu na terenach zielonych. Nastepnie w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika nalezy dokonac recznego odKkrycia istniejacego uzbrojenia
podziemnego krzyzujacego sie z projektowanymi sieciami i zabezpieczy¢ zgodnie z
czeécia opisowg i rysunkowg projektu oraz zgodnie z wymaganiami uzytkownika
uzbrojenia.

Zaprojektowano wykopy otwarte o §cianach pionowych, umacnianych po
przekroczeniu gtebokosci 1,0m. Umacnianie $cian nalezy wykonywac sukcesywnie, w
miare pogtebiania wykopow. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej proj. o 2 do 5cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ recznie
bezposrednio przed utozeniem podsypki. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. Obudowa wykopéw powinna by¢ podnoszona
wraz z wykonywaniem zageszczenia zasypki w celu zabezpieczenia przed rozluznianiem
sie gruntu zageszczanego.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gltebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie mniej niz 20m. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji.
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Uktfadanie rur z tworzyw sztucznych moze odbywac sie w temperaturze powietrza od 0°C
do +30°C. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzna projektu.
Posadowienie przewodoéw

Podtoze nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego odpowiadajgca wymaganiom PN-
EN 13242:2010 i zawarto$ci frakcji pylastej i ilastej mniejszej niz 5%, zageszczonym do Is
2 0,95 o grubosci min. 15cm.

Przewdd po utoZeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Nie
wolno wyréwnywacé spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Wykonanie obsypki zasadniczej i gérnej

Obsypke nalezy uklada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci
nie wiekszej niz 0,2m, zwracajac szczeg6lng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie
nalezytej starannos$ci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca
sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie
wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad
rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0,3m. Obsypke wykonaé do
wysokoéci co najmniej 0,3m ponad goérng krawed? rury. Material stuzgcy do wykonania
obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Z uwagi, ze projektowany rurocigg sieci na odc. S13- S13.1 oraz S15.1- S15.3 na
dtugosci 37m nie ma wymaganego przykrycia gruntem zaklada sie jego ocieplenie
warstwg keramzytu o gruboéci 10 cm.

Kruszywo to ma lepsze wiasciwosci izolacyjne niz naturalny grunt. Jest
mrozoodporne, czyli nie ulega rozpadowi w trakcie wielokrotnego zamarzania i
rozmarzania. UloZzone w gruncie zachowuje sie w sposdb neutralny, nie ma
niekorzystnego wptywu na rosngce nad nim rosliny. Ponadto jest trwate i moze by¢
wielokrotnie uzyte np. do powtérnej izolacji po wymianie lub naprawie rurociggéw.

Keramzyt o uziarnieniu 8-20 mm powinien by¢ utozony nad warstwa obsypki (30
cm) i owiniety folig budowlang z PE gr. 0,2 mm. Zabezpieczenie folig budowlang pozwoli
utrzymac statg wilgotno$é kruszywa i nie obniza¢ jego termoizolacyjnosci. Warstwa
keramzytu o gestosci $redniej ok. 290 kg/m3, wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,75
N/mm?2 i grubos$ci nasypu 10 cm zastgpi brakujaca warstwe gruntu.

Zasypka

Do zasypki nalezy uzy¢ gruntu rodzimego jesli maksymalna wielkosSci czastek nie
przekracza 30 mm. Materiat zasypu powinien by¢ rowniez bez grud, kamieni i korzeni.
Gdyby grunt rodzimy nie nadawat si¢ do wykonania zasypki i uniemozliwiat uzyskanie
wymaganego stopnia zageszczenia gruntu, wtedy nalezy uzy¢ kruszywa jak dla podsypki
pod rurocigg. Do zageszczania zasypki uzy¢ mozna wibratoréw o masie do 100kg.
Wykopy w terenie utwardzonym, wjazdach, pasie drogowym nalezy zage$ci¢ uzyskujac
wymagany wskaznik Is wg. warunkéw drogowych - norma PN-5-02205:1998:

e poziom warstwy grubosci 20cm ponizej powierzchni drogowej, tj. spodu warstwy
dolnej konstrukcji nawierzchnie drogowej - Is 2 1,00.
warstwa 1,00m ponizej pierwszych 20cm - Is 2 0,98.

e warstwy dolne pozostate - Is 2 0,95.
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9.6. Przewierty pod droga powiatowq i budynkiem Qospo\darczym

Wszystkie przej$cie projektowanej sieci kanalizacyjnej pod droga powiatowg -
oznaczone od I do X wykonane beda metodg przewiertu sterowanego w rurach
ostonowych PE100-RC 315x18,7mm dla rury przewodowej PVC DN200mm. Dtugosci rur
ostonowych przy przejéciach poprzecznych pod droga powiatowa przyjeto zgodnie z
warunkami ZDP w Zamo$ciu na calej szeroko$ci pasa drogowego. W tej sytuacji
utrudnienia i ograniczenia ruchu kotowego po drodze w czasie trwania robot beda
niewielkie.

Dodatkowo przewiduje sie budowe sieci kanalizacyjnej na odc. S18 - S20 metoda
przewiertu sterowanego rurami PE-RC 200x11,9mm, w rurze ostonowej PE-RC
315x18,7mm (rura ostonowa na dif ok. 10m). Trasa rurociggu pod budynkiem
gospodarczym zostata uzgodniona z wiascicielami dziatki.

Lokalizacje oraz dlugo$¢ przewiertéw z rurg ostonowa przedstawiono w czesci
rysunkowe;j.

Po wykonaniu przecisku/przewiertu rure przewodowag prowadzi¢ w rurze
ostonowej z uzyciem ptoz dystansowych w rozstawie co 1,5 m i od konca 0,15 m. Konce
rur uszczelni¢ piankg wodoszczelng i zamkng¢ manszetami gumowymi EPDM.

9.7. Skrzyzowanie projektowanych rurociagow z innymi obiektami
infrastruktury technicznej

Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczyé trasy rurociggdw oraz zlokalizowac
istniejgce uzbrojenie w miejscu wykonywania rob6t ziemnych. Odstonigte przewody
istniejgcego uzbrojenia powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Prace ziemne w poblizu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z
istniejgcymi sieciami oraz w rejonie istniejgcych trwatych znakéw granicznych a takze
punktéw osnowy geodezyjnej prowadzi¢ recznie. Prace zwigzane z zabezpieczeniem lub
odtworzeniem zniszczonych znakéw zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Uzbrojenie nie naniesione na mapach zasadniczych, a napotkane w trakcie robot
traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

Energetyczne linie napowietrzne bedace w zasiggu pracy sprzetu mechanicznego na
czas budowy wylaczy¢ spod napiecia. Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego
wprowadzi¢ recznie, ze szczegblng ostroznoséciag, w obecnosci gestorow sieci.

Na skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi
stosowac rury ostonowe dwudzielne PE DN 110/100 o dtugoéci 1,5 - 2,0m, zaktadane na
istniejace instalacje.

Przy skrzyzowaniach z siecig gazowa stosowac rury ochronne PE100-RC SDR17
315x18,7mm o diugosci 3,0m z uzyciem ptdz dystansowych w rozstawie co 1,5 m i od
konica 0,15 m, zaktadane na przewody kanalizacyjne. Kotice rur uszczelni¢ pianka
wodoszczelng i zamkna¢ manszetami gumowymi EPDM.

Uwaga: Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢ uzbrojenia
istniejgcych i naniesionych na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i
wynikajagce z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia. Rzedne istniejgcego
uzbrojenia terenu w okreslone w projekcie zagospodarowania terenu i na profilach sa
wielko$éciami przyblizonymi, przyjetymi na podstawie normatywnego zagtebienia.



9.8. Badania i préby kanalizacji sanitarnej 1 Priamystowa 4, 22-400 Zamo~
Préba szczelnosci kanatow

Po wykonaniu robdt montazowych, kanal nalezy podaé¢ prébie szczelnosci. W
odbiorze na szczelno$¢ wystepuja préby na eksfiltracje i infiltracje.

Badanie szczelno$ci na eksfiltracje wykona¢ wg PN-EN 1610:2015-10 metodg na
mokro ,W”. Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed
wykonaniem proby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykonaé obsypke i czeSciowo
przykry¢ (min 30 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na polgczeniach ze
studzienkami lub przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢
wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu
(odpowietrzenie).

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje:

e badanie stanu odcinka kanatu oraz studni,
e napelnienie wodg i odpowietrzenie przewodu,
e pomiar ubytku wody,

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kanatéw. Przeprowadza sie ja dla catego odcinka od koncowej
studzienki zgodnie z jego spadkiem.

Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje:

e badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami,
e pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu,

Proby szczelnosci wykonaé pod nadzorem Inspektora Nadzoru.
Inspekcja kanatowa

Po probach szczelno$ci kanat doktadnie przeptukaé i wykona¢ kamerowanie sieci
grawitacyjnej o Srednicy DN200 mm.

Protokoty z przeprowadzenia préb szczelno$ci i kamerowania dotgczy¢ do
dokumentacji odbiorowej.

9.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401) naktada na Wykonawce opracowanie instrukcje bezpiecznego wykonywania
robot (IBWR) i zaznajomienie z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robét. Bezpos$redni nadzér nad BHP pracy na stanowisku pracy sprawujg stosownie do
zakresu obowigzkow kierownik budowy.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy dokona¢ zagospodarowania jej terenu. W
przypadku niemozliwo$ci ogrodzenia terenu budowy nalezy jej granice oznakowac za
pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Przejscia i
strefy niebezpieczne o$wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Obszar w zasiegu energetycznych linii napowietrznych w odlegto$ci nie mniejszej
niz 15m nalezy oznakowac bramkami, o$wietli¢ i wyznaczy¢ dopuszczalne gabaryty dla
pojazdow i sprzetu. Podczas mechanicznych robét ziemnych i zatadunkowych zabrania
sie ich przemieszczania nad ludZmi lub kabing, w ktérej moze przebywac kierowca lub
operator sprzetu. Na kierowniku budowy spoczywa obowigzek zabezpieczenia
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warunkow socjalnych i higienicznych oraz pomieszczen do odpoczynku zgodme Z

wytycznymi ustawy.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych i budowlanych nalezy ustali¢ trasy transportu i
zapozna¢ osoby wykonujgce roboty ze sposobem i symbolami oznaczen ograniczen na
tych trasach oraz okresli¢ bezpieczne odlegtosci ich wykonywania od istniejacego
uzbrojenia terenu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia i
podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do glebokoéci 1m w gruntach zwartych, w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw, mozna stosowaé tylko w gruntach
zwieztych i tylko poza okresem zimowym. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow
obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. Przy gteboko$ciach wigkszych od 1m od
poziomu terenu nalezy wykona¢ zejécia (wejscia) do wykopu w odlegtosciach miedzy
nimi nie wiekszych od 20m. Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu obudowy skarp. Dla obudowanych $cian wykopow, dla  ktérych
uwzgledniono w doborze obudowy sktadowanie (obcigZenie) urobku i materiatéw
wzdtuz krawedzi wykopu jest ono mozliwe w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m. Ruch
$rodkow transportowych i sprzetu obok wykopu powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odlamu gruntu. Zabrania sie przebywania oséb pomiedzy $ciang
wykopu a sprzetem nawet w czasie postoju.

Zakladanie obudowy, przygotowanie podloza dna lub montaz rur w uprzednio
wykonanym wykopie o $cianach pionowych na glebokosci ponizej 1m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia 0osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
W czasie montazu i demontazu deskowan nalezy zapewnic¢ $rodki zabezpieczajace przed
mozliwo$cig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajacych. O kolejnosci
montazu i demontazu poszczegdlnych elementéw decyduje kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona.

Zabezpieczenia w czasie zasypywania obudowanych wykopdéw nalezy demontowac
od dna wykopu warstwowo w gruntach spoistych przy grubosci warstwy (jednorazowej
wysokos$ci zabezpieczenia) nie wiekszej niz 0,5m, a w pozostatych na glebokoé¢ nie
wiekszg niz 0,3m.

Podnoszenie i przenoszenie materialéw i elementéw konstrukeji nalezy przewidzieé
bezpieczny spos6b ich naprowadzenia na miejsce sktadowania lub wbudowania, ich
stabilizacji i uwolnienia z hakow zawiesia. Zabrania sie podnoszenia i przemieszczania na
elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw i wyrobow. Podanie
sygnatu do podnoszenia elementu moZe nastgpi¢ po usunieciu osob ze strefy
niebezpiecznej.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozaru oraz
sygnalizacji pozarowej dostosowany do charakteru budowy. Sprzet powinien by¢
regularnie Kkonserwowany zgodnie z wymogami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.

9.10. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne zostaty opisane w opinii geotechnicznej, dotgczonej do
niniejszej dokumentacji projektowej. Na podstawie przeprowadzonych badan teren
klasyfikuje sie do prostych warunkow gruntowych a projektowane obiekty do I kategorii
geotechnicznej.
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Na poziomie posadowienia projektowanych rurociagow kcmahZaCy]nych wyste;pU)
warstwa reprezentowana przez $rednio zageszczone wilgotne piaski drobne. W trakcie
prowadzonych prac terenowych (maj 2022) do glebokosci 4,0m p.p.t. nie stwierdzono

wystepowanie wody gruntowej. Obecno$é wody uzalezniony jest gtéwnie od intensywnoséci
opadow atmosferycznych.

Szczegdtowe dane dotyczgce warunkéw gruntowych zostaly przedstawione w ww.
opracowaniu.

9.11. Uwagi koncowe

1.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z:

o Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych” cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe,

o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych -
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”,

o Warunkami i wytycznymi montazu producentéw materiatéw urzadzen,

Materiaty stosowane do budowy sieci i przytaczy winny posiada¢ wymagane

przepisami, atesty i certyfikaty.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia

rzeczywistych rzednych posadowienia studni istniejgcej oraz przytaczy i

poréwnac z projektowanymi rzednymi.

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty

prowadzi¢ bardzo ostroznie i o wszelkich niescisto$ciach w jego usytuowaniu

powiadomi¢ nadzér autorski celem rozwigzania ewentualnych kolizji.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostalo wskazane pochodzenie

materiatéw (marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen)

Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzen i materiatdéw rownowaznych o

takich samych parametrach techniczno- funkcjonalnych, ktére zagwarantujg

realizacje rob6t w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig

uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od

zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach okreélajgcych zakres

dokumentacji projektowej.

Przed rozpoczeciem robot zapoznaé sie z trescig warunkow, decyzji i uzgodnien

jednostek opiniujgcych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomic

witascicieli nieruchomosci i uzytkownikow istniejacych sieci o planowanym

terminie realizacji inwestycji.

Podczas wykonywania robét zachowac wszelkie srodki ostrozno$ci, oznakowac i

zabezpieczy¢ wykopy oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP.
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II. WYKAZ ZALACINIKOW FORMALNO - PRAWNYCH

NAZWA OPRACOWANIA:

Budowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Majdan Wielki, gm. Krasnobrod

NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO:

KATEGORIA OBIEKTU:
ADRES OBIEKTU:

JEDN EW. OBREB:
NR EWID. DZIALEK:

Gmina Krasnobrod

ul. 3 Maja 36

22-440 Krasnobrod

XXVI

Majdan Wielki, gm. Krasnobraéd

062004_5.0009 Majdan Wieki:

5940, 140, 2484, 2486/2, 2486/1, 619, 2488/1, 2488/2,
2477, 2478, 2489, 2490, 2492, 2502/2, 2502/5, 2505,
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1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Warunki

techniczne

na wykonanie sieci

kanalizacyjnej

z przytaczami

w miejscowoéci Majdan Wielki, gm. Krasnobrod z dnia 04.07.2022 r.

3. Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Zamosciu zezwalajaca na lokalizacje
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w poprzek pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3262L Krasnobréd (ul. ALN.M.P) - Klocéwka - Sumin (dz. nr ew.
2502/1, 140) w miejscowosci Majdan Wielki z dnia 31.08.2022 r.

4., Protokot z narady koordynacyjnej, znak sprawy GKN.6630.1.254.2022 dotyczacy
budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Majdan Wielki, gm. Krasnobrdod,
wydany przez Starostwo Powiatowe w Zamo$ciu z dnia 19.09.2022 r.
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1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji budowy
p.n. ,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoéci Majdan Wielki, gm. Krasnobrod”
stanowi zatacznik do projektu budowlanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

2. Materialy wyjsciowe

Informacje¢ opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

1. Projekt budowlany ,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo$éci Majdan Wielki,
gm. Krasnobrod”

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Projekt budowlany obejmuje realizacje:

1. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC $rednicach Dn 200mm,
wykonang metodq wykopu otwartego z petnym szalowaniem.
2. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE o $rednicach Dn 200mm,
wykonana przewiertem sterowanym.
3. Przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicach Dn 160mm,
wykonanych wykopem otwartym z petnym szalowaniem.
4. Studni weztowych oraz na zatamaniach betonowych Dn 1,0 m i systemowych o
$rednicy Dn 425mm kinetami zbiorczymi Dn 200 lub 160mm,
5. Przewierty pod drogg powiatowg oraz pod istniejacym budynkiem gospodarczym,
Roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od istniejgcej studni.
Wykopy pod rurociggi prowadzone beda na gtebokosciach do 3,5m liczgc od powierzchni
terenu do dna wykopu rozpoczynajgc od studni oznaczonej jako Sistn. do studni
rewizyjnej S22. Nastepnie nalezy wykonywac przewierty do posesji zlokalizowanych pod
drugiej stronie drogi powiatowej, zgodnie z cze$cig graficzng projektu budowlanego.

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W rejonie realizowanej inwestycji wystepujg obiekty budowlane - budynki
mieszkalne oraz gospodarcze a takze zaklad przetwoérstwa i sprzedazy wyrobow z
drewna.

5. Wykaz istniejacych elementow zagospodarowania dzialki i
terenu budowy, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Na terenie budowanej sieci i przytgczy wystepuja kable podziemne energetyczne i
telekomunikacyjne oraz siec gazowa i wodociggowa z przytgczami.
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6. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

Zagrozenia, ktore mogg wystapi¢ podczas prowadzenia robot przy realizacji sieci i
przytaczy kanalizacyjnych stwarzajgce ryzyko dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi to:

1.  Wykonanie wykopéw pod siec i przylgcza o gltebokosci wigkszej niz 1.0m (w
projekcie budowlanym wykopy o écianach pionowych o gtebokosci 3,0m) -
zagrozenie przysypania ziemia,

2. Wykonywanie rob6t w poblizu kabli elektroenergetycznych do 1 kV w odleglo$ci
3.0 m od skrajnego przewodu i 5.0 m dla kabla od 1 kV, lecz nie przekraczajgcym
15 kV - zagroZenie porazeniem pradem,

3. Wykonywanie rob6ét w pasach ciggéw komunikacyjnych lub w najblizszym ich
sgsiedztwie - zagrozenie ruchem pojazdéw

4. Montaz studzienek - zagrozenie dla ludzi podczas pracy koparek i dzwigéw, a
takze brak powietrza wentylacyjnego.

Wyiej wymienione zagrozenia moga wystepowac podczas realizacji catego zakresu
roboét przy budowie sieci kanalizacyjnej z przytgczami.

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych

Kazdy uczestnik bioracy udziat w realizacji robdt budowlano - montazowych winien
by¢ ogoélnie przeszkolony w zakresie bhp, a robotnicy zatrudnieni bezpoérednio przy
robotach szczegélnie niebezpiecznych winni by¢ zapoznani szczegétowo z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401).

Kierownik budowy lub inna osoba odpowiedzialna za bezpieczenstwo na budowie
winna przekazac ludziom bezposrednio pracujgcym w sagsiedztwie istniejgcych urzadzen
nad i podziemnych sposéb wykonywania roboét (skrzyzowan) wymagany przez
wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzgdzen i instalacji.

Ponadto nalezyte uswiadomienie uczestnikow procesu inwestycyjnego na budowie
o koniecznoéci prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
to réwniez obowigzek kierownika budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwu wynikajagcym z wykonywania robét w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robét budowlano -
montazowych przy przebudowie sieci wodociggowej nalezy:

1. Wyposazy¢ ludzi i teren budowy w niezbedny sprzet gwarantujgcy bezpieczne
prowadzenie robot. Sprzet ten, a takze narzedzia i materialy uzywane na budowie
muszg by¢ sprawne technicznie i posiadac atesty.

2. Przestrzega¢ zalecen uzytkownikéw innych obiektow i urzadzen, z ktérymi
konieczna jest wspolpraca przy realizacji robot.
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9.

Przestrzegac instrukcji montazu, rozruchu i eksploatacji urzadzen montowanych
w czasie prowadzenia rohot.

Przygotowa¢ do wbudowania odpowiednia ilo$¢ rurociggdéw i ich uzbrojenia, ale
rowniez obudowy $cian i rozpory proporcjonalnie do wydajnoéci pracujgcych
koparek i innego sprzetu oraz ludzi.

Przygotowac¢ odpowiednia ilos¢ materiatow do zabezpieczenia wykopéw przed
postronnymi ludZmi i pojazdami (bariery ochronne, ta§my ostrzegawcze, lampy
o$wietleniowe itp.)

Tak organizowa¢ wykonanie wykopéw i roboty montazowe by mozliwy byt
przejazd do zabudowan umozliwiajgcy ewakuacje na wypadek pozaru lub innych
zagrozen.

Roboty zewnetrzne prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5°C.

Podstawa prawna

Podstawa do wykonania, przez kier. budowy, planu BIOZ winny by¢ nastepujgce
przepisy:

1

2.

3.

10.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 -
tekst jednolity z pdZzn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141- tekst
jednolity z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129
poz. 844 - tekst jednolity z p6Zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz.
1596).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym
(Dz.U. 2018 poz. 1139).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860).

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
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lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2020
poz. 2131).

Opracowat:
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(PKD 2007) 36002

Majd

Na wniosek : Marcin Bondyra
Zwodne 93
22-400 Zamosé

okresla si¢ nastgpujace warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacjne;j
z przytaczami w miejscowosci Majdan Wielki gmina Krasnobréd, -zgodnie
z ustaleniami z Gmina Krasnobrod.

1. Projektowana sie¢ kanalizacyjna obejmuje miejscowos¢ Majdan Wielki, gmina
Krasnobrod, zgodnie z zakresem map do celéw projektowych i ustaleniami z Gming
Krasnobrod.

2. Zaklad Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie zapewnia odbiér Sciekéw z

projektowanej sieci kanalizacyjnej z przytgczami.

3. Projektowana sie¢ kanalizacyjng wiaczy¢ do istniejacej studni kanalizacyjnej o
rzednych 264,95/261,88, na wysokosci dziatki 5940 do wysokosci dziatki 2518.

4. Sie¢ kanalizacyjna i przytacza projektowac z rur litych PVC SN8 dz 200/5,9 i dz
160/4,7 (przytacza) taczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Studzienki z PVC dz
425 z wlazami typu ciezkiego oraz studni betonowych Dn 1000 mm, a przykanaliki z
PCV dz 315 z wlazami typu lekkiego. Dopuszcza sie zastosowanie rur PE100 RC
SDR17 w zakresie $rednic 160 i 200 mm.

5. W przypadkach niezbednych dla pojedynczych zabudowan, gdzie sie¢ grawitacyjna
nie jest mozliwa do wykonania ze wzgledu na niekorzystne potozenie wysoko$ciowe
przewidzie¢ pompownie indywidualne zasilane z instalacji elektrycznej zalicznikowej

wlasciciela.

6. Przejscia pod droga powiatowg projektowaé zgodnie z warunkami Zarzadu Drog

Powiatowych w Zamosciu



7. Skrzyzowania z infrastruktura podziemng projektowaé zgodnie z warunkami

wydanymi przez wiascicieli tej infrastruktury.

8. Pozostate warunki zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami .




ZARZAD DRGG POWIATOWYELi
/ ZAN

ul. Szczebrzesky 69, 22-

t 'I 84-£39 —
TT.5024 15855576

Zamos¢, dnia 31.08.2022 r.

Burmistrz Krasnobrodu
Pan Kazimierz Misztal
Ul. 3 Maja 36

22 — 440 Krasnobrod

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1376 z pdzn. zm.), oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.) i Uchwaly nr
151/2018 Zarzadu Powiatu w Zamosciu z dnia 19 wrzesnia 2018 r., po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego dnia 29.08.2022 r. dot: wyrazenia zgody na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej
w poprzek pasa drogowego drogi powiatowej nr 3262L Krasnobrdd (ul. Aleja Najswietszej
Marii Panny) — Klocéwka - Sumin (dz. nr ewid. 2502/1, 140 w msc. Majdan Wielki, gm.
Krasnobréd) w zwigzku z budowg sieci kanalizacji w miejscowosci Majdan Wielki, gm.
Krasnobr6d, po zapoznaniu si¢ z przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym

zezwalam

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w poprzek pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3262L Krasnobréd (ul. Aleja NajSwietszej Marii Panny) — Klocowka - Sumin (dz. nr
ewid. 2502/1, 140 w mse. Majdan Wielki, gm. Krasnobrod) w zwigzku z budowy sieci
kanalizacji w miejscowosci Majdan Wielki, gm. Krasnobréd, zgodnie z przebiegiem
zaznaczonym na planie sytuacyjnym na warunkach:

1. Umieszczenie urzadzenia technicznego musi spelnia¢ wymagania okreslone w §140
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn, zm.).

2. Przebieg 1 usytuowanie wysokosciowe sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnié =z
wlascicielami istniejacych urzgdzen podziemnych.

3. Przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod droga powiatowg wykonaé w
rurze oslonowej na szerokosci pasa drogowego metoda nie niszczacg konstrukeji
jezdni zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym.

4. Podczas prowadzenia robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej Wykonawca
oznakuje roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot w pasie drogowym drogi powiatowej w celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikom drogi.

5. Prowadzenie robét w pasie drogowym wymaga zezwolenia Zarzadcy drogi wydanego
w oparciu 0 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016
r. poz. 1264 z pdzn. zm.).



6. Zarzad Drég Powiatowych w Zamo$ciu wyraza zgodg na dysponowanie dziatka nr
ewid. 140, 2502/1 w msc. Majdan Wielki, gm. Krasnobréd na cele budowlane w
zwiazku z realizacja w/w zadania.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o
ktérym mowa w art. 39 ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wlasciciel, w oparciu o
warunki okreslone w art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.), odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadania strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest:

— wykonaé projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym drogi
powiatowej oraz uzyskal jego zatwierdzenie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 1.
poz. 784),

— uzyskaé od tutejszego Zarzadcy drogi zezwolenie na prowadzenie robot w pasie
drogowym zgodnie z art. 40 ust. 11 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.), przedktadajac:

» kopie decyzji zezwalajgcej na lokalizacje urzadzenia,
» zatwierdzony projekt organizacji ruchu,
» plan sytuacyjny z domiarami i obrysem zajgtej powierzchni pasa drogowego.

— za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym pobierane beda oplaty za kaidy rok
umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Zamosciu za moim poSrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna, co oznacza, ze decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oSwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI
Zwolnione z oplaty skarbo;wq’;-in podstawie cz. 111 ust. 44 kol. 4 pkt 9 Zat. do ustawy z dnia 16 listopada o
optacie skarbowej AN
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' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

Dzial Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym Gmina Krasnobréd
tel. 81 44 52 281, 81 44 52 230 ul. 3 Maja 36
lublin@psgaz.pl 22-440 Krasnobroéd
Wasz znak: Lublin, 20.09.2022 r.

Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.160Z.1.22

Dot.: uzgodnienia lokalizacji i wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia infrastruktury
gazowniczej w zwigzku z planowang inwestycjg budowy kanatu sanitarnego zlokalizowanego w
m. Majdan Wielki gm. Krasnobrdd.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.09.2022 r. Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie informuje, iz pozytywnie opiniujemy
przebieg/lokalizacje kanatu sanitarnego zlokalizowanego w m. Majdan Wielki — zgodnie z
przedtozonym materiatem projektowym (mapa). Inwestycje nalezy dodatkowo uzgodni¢ na
posiedzeniu Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu.

Roéwnoczes$nie podajemy warunki techniczne projektowania i prowadzenia robot w rejonie
istniejgcej sieci gazowej:

1. Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggami wykona¢ zgodnie z uzgodniong
dokumentacjg projektowg - mapa.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejgcg siecig i
przytgczami gazowymi, winny by¢ wykonane w sposéb bezkolizyjny w stosunku do
infrastruktury gazowniczej ze szczegdélnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).

3. Zachowa¢  odlegtos¢ poziomg  projektowanej sieci  kanalizacji  sanitarnej
od gazociggdw $redniego cisnienia min. 1,5 m oraz odpowiednig odlegtosci poziomg proj.
studni od istniejacego gazociggu — min. 1,0 m pomiedzy obrysami rzutu obydwu urzadzen.

4. Wymagane jest takze bezwzgledne zachowanie odlegtosci pionowej pomiedzy
projektowanym rurociggiem i istniejgcym gazociggiem (lub zamontowanej na nim rury
ostonowej) - min. 0,2 m.

5. Kat skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z gazociggiem nie powinien by¢ mniejszy niz
60°. Nalezy dgzy¢, aby kat ten zblizony byt do 90°.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddzial Zaktad Gazowniczy w Lublinie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Diamentowa 15 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 20-471 Lublin NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



10.

11

12.

13.

14.

Przypominamy, ze kazda zmiana przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w
rejonie istniejgcej infrastruktury gazowniczej musi zosta¢ uzgodniona w Oddziale Zaktadzie
Gazowniczym w Lublinie.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemne;j
Gazownie w Tomaszowie Lubelskim.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociggu zachowac
szczegolng ostroznosé, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ recznie, pod statym
nadzorem pracownika Gazowni - po wczesniejszym powiadomieniu
o odkryciu gazociggu, przytgczy lub armatury.

Planowane przewierty pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie gazociggoéw winny
by¢ poprzedzone szczegbtowqg analizg przebiegu sieci gazowej w danym miejscu.
Zaznaczamy, ze nie mozna wykluczyé, iz rzeczywisty przebieg sieci gazowej moze
odbiega¢ wskazanemu na mapie. W zwigzku z tym nalezy odpowiednio zaplanowaé roboty
ziemne (oraz ewentualne przewierty) w rejonie sieci gazowej
i poprzedzi¢ je wykonaniem przekopdéw kontrolnych. Szczegdétowy harmonogram
prowadzenia robét uzgadniaé na biezgco z Gazownig w Tomaszowie Lubelskim.

. Zwréci¢ szczegoblng uwage na zabezpieczenie samej rury gazowej i oznakowania trasy w

trakcie prowadzenia gtebokich wykopow pod kanalizacje sanitarng - rure
i tasme znacznikowg zabezpieczy¢ (podwiesi¢) na czas uktadania rurociggdéw w wykopie.
Po wykonanych robotach montazowych grunt w miejscu skrzyzowania bezwzglednie
zagescic¢ (wskaznik zageszczenia min. 1s=0,95), a miejsce utozenia istniejgcego przewodu
gazowego obsypac piaskiem.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zaktad wykona niezbedne prace
naprawcze na koszt Inwestora/\Wykonawcy.

Z tytutlu wydania warunkéw technicznych zostanie naliczona opfata — faktura zostanie
przestana odrebng korespondencjg. Z petng wersjg obowigzujgcego cennika ustug
pozataryfowych PSG sp. z 0.0. mozna zapoznac¢ sie na naszej stronie internetowe;
www.psgaz.pl w zaktadce - dla Klienta.

Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatgcznikami graficznymi - mapa
z przebiegiem/lokalizacjg projektowanej sieci kanalizacyjne;.

W przypadku pytari lub watpliwosci prosimy o kontakt z Wojciechem Wnukiem — tel. 81 44 52 281 lub
wojciech.wnuk@psgaz.pl.

Z powazaniem

Podpis jest prawi

Dokument podpi
PIOTROWICZ
Data: 2022.09.20 14¥31:41 CEST

Do wiadomosci:

Gazownia w Tomaszowie Lubelskim w.e.
Marcin Bondyra Zwodne 93 22-400 Zamosc¢
ZMDZ a/a

Zatgcznik:

Mapa z przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej.

Elektronicznie

WOJCIeC podpisany przez

Wojciech.Wnuk

h.Wnuk pata:2022.09.20

13:38:54 +02'00"
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STAROSTA ZAMOJSKI ul. Przemystowa 4 22-400 Zamos¢

Znak sprawy:

z narady koordnacyjnej zakoriczonej w dniu

GKN.6630.1.254.2022

Whnioskodawca:

Inwestor:

Marcin Bondyra

22-400 Zamos¢

Zwodne 93

Gmina Krasnobrod

22-440 Krasnobréd

3 Maja 36

PROTOKOL

2022-09-19

ZAMOSC , 2022-09-19

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: - Podinspektor w Wydziale GKKIiN - Barbara Olszewska

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy i obrebu

045 9 5940 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 27 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 29 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 35 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 37 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 39 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 411 gm. Krasnobrod: Majdan Wielki
045 9 43/1 gm. Krasnobrod: Majdan Wielki
045 9 48 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 49 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 50 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 2518 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 25071 gm. Krasnobrod: Majdan Wielki
045 9 2506/1 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 2505 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 2502/1 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 2502/5 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 2502/2 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 2492 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 2490 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 2489 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 2478 gm. Krasnobroéd: Majdan Wielki
045 9 2477 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 2488/2 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki




045 9 2488/1 gm. Krasnobrod: Majdan Wielki
045 9 619 gm. Krasnobrod: Majdan Wielki
045 9 2486/1 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 2486/2 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 2484 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 140 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki

Opis przedmiotu narady:

1
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami
2
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami
Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
Lubelskie Centrum Innowagii i Lubelskie Centrum Innowagiji i zatgcznik
Technologii Technologii
2022-09-19 15:44:30
Zarzad Drég Wojewodzkich w Zarzad Drég Wojewddzkich w Lublinie brak uwag
Lublinie Rejon Drog
Wojewddzkich w Zamosciu
2022-09-12 09:37:12
Derkom Sp. J. Dariusz Klimczuk Derkom Spoétka Jawna Dariusz Klimczuk brak uwag
2022-09-19 13:10:20
Gmina Sutow Gmina Sutéw brak uwag
2022-09-14 08:34:39
Gmina Stary Zamos¢ Gmina Stary Zamos¢ brak uwag
2022-09-13 07:41:36
1| Panstwowe Gospodarstwo Panstwowe Gospodarstwo Wodne brak uwag

Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Zamosciu

Wody Polskie Zarzad Z

2022-09-12 15:07:35




2| Gmina Krasnobréd Gmina Krasnobréd brak uwag
2022-09-12 11:01:43
3| Zarzad Drog Powiatowych Zarzad Drég Powiatowych brak uwag
2022-09-12 07:29:55
4| WYDZIAL ARCHITEKTURY I Przedstawiciel nie stawit sie.
BUDOWNICTWA
5| Orange Polska Spétka Akcyjna Przedstawiciel nie stawit sie.
6| PGE Dystrybucja S.A. Przedstawiciel nie stawit sie.
ul.Garbarska 21 A 20-340 Lublin
Oddziat Zamos¢
7| Powiatowy Inspektor Nadzoru Powiatowy Inspektorat Nadzoru brak uwag
Budowlanego Budowlanego w Zamosc
2022-09-13 08:45:52
8| Polska Spoétka Gazownictwa sp. z | Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0. brak uwag
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Lublinie
2022-09-19 14:40:36
9| Zaktad Gospodarki Komunalnej w Przedstawiciel nie stawit sie.
Krasnobrodzie
10| Poznanskie Centrum Przedstawiciel nie stawit sie.

Superkomputerowo-Sieciowe

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegodlng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Dokument podpisany przez Z up.
STAROSTY
PRZE.NAR.KORDY.BARBAR
A OLSZEWSKA; POWIAT
ZAMOIJSKI

Data: 2022.09.20 10:12:20 CEST




8 LUBELSKIE CENTRUM neytucs Saordy

INNOWAC)! | TECHNOLOGH! Wongwoczva Lubelskisgo

Znak sprawy: ZIT-11.601.327.2022.AAF

Lublin, 19 wrzesnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe w Zamosciu
WGKKIiGN

ul. Przemystowa 4

22-400 Zamosé

Dotyczy: uzgodnienia w ramach narady koordynacyjnej (sprawa GKN.6630.254.2022) trasy sieci
kanalizacji sanitarnej z przytgczami w obrebie: Majdan Wielki w stosunku do istniejgcej infrastruktury
Lubelskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (dalej: LRSS).

Po zapoznaniu sie z przedfozong dokumentacjg projektowg z narady koordynacyjne;j

nr 19/2022 z dnia 2022-09-12, sprawa GKN.6630.254.2022, informujemy, Zze opiniujemy

pozytywnie trase sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami z zastrzezeniem wykonania

nastepujgcych czynnosci:
1.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zwigzanych z budowg nalezy obowigzkowo
przeprowadzi¢ lokalizacje istniejacej LRSS w terenie z wykorzystaniem sprzetu
lokalizacyjnego. W sprawie lokalizacji LRSS w terenie prosimy kontaktowac
sie za pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail: noc@lubelskie.pl lub telefonicznie
pod numerem tel. 785-106-123 od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8:00 do 16:00,

co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.

Zgtosi¢ rozpoczecie i zakonczenie prac w sgsiedztwie LRSS zgodnie z pkt 1 podajgc:
lokalizacje, date rozpoczecia i zakonczenia robét, dane osoby kierujgcej oraz numer
telefonu do bezposredniego kontaktu.

Wszelkie zblizenia do istniejgcej infrastruktury LRSS sg mozliwe z zachowaniem

obowigzujgcych norm i przepiséw w tym, ZN-96 TPSA-004. Zaleca sie zachowac¢ odlegtosé

pozioma co najmniej 1,0 m lub zastosowaé stosowne zabezpieczenie.

W przypadku watpliwosci, co do gtebokosci utozenia LRSS, po wykonaniu lokalizaciji
zgodnie z pkt 1, w szczegolnosci w rejonie skrzyzowan na dz. nr ew.:

140 przy granicy z dz. nr ew.: 5940,

140 przy granicy z dz. nr ew.: 27,

Siedziba Adres korespondencyjny
ul. Mieczystawa Kartowicza 4, 20-027 Lublin ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

www.lcit.lubelskie.pl | kontakt@Icit.lubelskie.pl I Tel: 814416 501



140 przy granicy z dz. nr ew.: 29,

140 przy granicy z dz. nr ew.: 35,

140 przy granicy z dz. nr ew.: 37,

140 przy granicy z dz. nr ew.: 41/1,

140 przy granicy z dz. nr ew.: 43/1,

140 przy granicy z dz. nr ew.: 48,

140 przy granicy z dz. nr ew.: 49,

140 przy granicy z dz. nr ew.: 50,
wykonac roboty przygotowawcze w postaci przekopow kontrolnych w celu wyeliminowania
ewentualnych niezgodnosci uzbrojenia naniesionego na podktadzie mapowym, a stanem
faktycznym. Infrastrukture LRSS nalezy odkopac i podwiesi¢ na czas robot, a nastepnie po
zakonczeniu prac zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna. tgczenie kolejnych odcinkéw
rur ochronnych dwudzielnych wykona¢ przez wsuniecie i przesuniecie 0 minimum 0,5 m
potowki jednej rury w potdwke drugiej. Konce rury ochronnej wyprowadzi¢ co najmniej
1,0 m poza obrys skrzyzowania i uszczelni¢. Kanalizacje sanitarng nalezy wybudowac¢
co najmniej 1,0 m ponizej infrastruktury LRSS.
. W trakcie prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na elementy lokalizacyjne
(tasma, kabel) utozone wspotbieznie z rurociggiem. W przypadku uszkodzenia nalezy
elementy odbudowac z zachowaniem ciggtosci elektryczne.
LRSS w zakresie niniejszych warunkéw jest w sposob staty wykorzystywana
do swiadczenia ustug telekomunikacyjnych podmiotom trzecim i biezgcego monitoringu
sieci. W zwigzku z tym prace nalezy zaplanowac¢ i wykona¢ w miare mozliwosci bez
koniecznosci wprowadzania przerw w ciggtosci transmisji lub w uzgodnionych ,oknach
serwisowych”.
. W uzasadnionych  przypadkach LCIT moze zazgda¢ od Generalnego
Wykonawcy/Wykonawcy/Powykonawcy przeprowadzenia testow kalibracji i prob
cisnieniowych pustych rurociggéw, pomiaréow reflektometrycznych w dwéch oknach
transmisyjnych  1310/1550 nm z jednej Ilub dwdch stron dla wybranych
lub wszystkich widkien optycznych;
. W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
z Panem:_Andrzejem Aftyka, tel.669-990-008, e-mail: andrzej.aftyka@lIcit.lubelskie.pl.

. Wykonawca/lnwestor poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia

LRSS, w tym koszt materiatéw i prac montazowych.

_E-g Starostwo Powiatowe w Zamosciu / ZIT-11.601.327.2022.AAF
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Jednoczesnie informujemy, ze LRSS w tym rejonie sktada sie z: rurociggu
1 x RHDPE40/3,7 wypetnianego mikrokanalizacjg, czynnego mikrokabla swiattowodowego

i kabla sygnalizacyjnego oraz ze rownolegle do niej jest utozona infrastruktura innych
Gestoréw tj. Hawe Telekom i PCSS.

Z powazaniem,

Andrzej Aftyka

Gtoéwny specjalista

Dziat Zarzadzania Infrastrukturg i Ustugami IT
Oddziat Lubelskiej Regionalnej Sieci
Szerokopasmowej

andrzej.aftyka@lcit.lubelskie.pl
telefon: 669-990-008
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IV.

CZESC RYSUNKOWA
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PROFIL ODCINKOW BOCZNYCH
KANALIZACJI SANITARNEJ

Z PRZYLACZEM

skala 1:100/500

UWAGI:

1. Dno wykopu nalezy uksztattowac odpowiednio do wymaganego spadku i
gtebokosci bezposrednio przed potozeniem rury. W przypadku
rozluznienia gruntu rodzimego dno wykopu nalezy wyréwnac
zageszczonym piaskiem grubo- lub srednioziarnistym.

2. Zageszczenie obsypki i zasypki wykonywad jednoczesnie z usuwaniem

(podnoszeniem) obudowy wykopow.

3. W zwigzku z brakiem informac;ji dotyczacej gtebokosci istniejgcego
uzbrojenia, podana gtebokos¢ zostata przyjeta na podstawie
normatywnego zagtebienia. Rzeczywiste zagtebienie nalezy okredli¢ przy

wykonywaniu robaét.

4. W miejscach wykopdéw wszelkie kolidujgce kable elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi wg

PN-EN 61386-1:2011.

DLUGOSC ODCINKOW BOCZNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ:

- odc. S7-57.1
-odc.S11-S11.1
-odc.S12-S512.1

PVC-U DN200 mm
PVC-U DN200 mm
PVC-U DN200 mm
-o0dc.S13-S13.1 PVC-U DN200 mm
-odc. S15-S515.2 PVC-U DN200 mm
- odc. $15.2 - S15.3 PVC-U DN160 mm

razem PVC-U DN200 mm

razem PVC-UDN160 mm

L=27,8m
L=24,3m
L=24,8m
L=31,9m
L=45,7m
L=6,8m
L=154,5m
L=6,8m

Inwestor:

GMINA KRASNOBROD
ul. 3 MAJA 36
22-440 KRASNOBROD

Adres budowy:

Majdan Wielki, gm. Krasnobréd

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI

KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZEM
$7-S7.1, $11-811.1, $12-S12.1, $13-§13.1, $15-§15.3

MAJDAN WIELKI
Obiekt: . . . i i i Data:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami wrzesien 2022 r.
Nazwa rysunku:
PROFIL ODCINKOW BOCZNYCH \
rrys:

3

Funkcja

Imie, nazwisko, upr.

Podpis

Projektant
br. sanitarna

mgr inz. Marcin Bondyra
LUB/0074/PBS/16

Faza:

PB

Sprawdzajgcy
br. sanitarna

mgr inz. Mariusz Smota
LUB/0083/PBS/16

Skala:
1:100/500
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PROFIL ODCINKOW BOCZNYCH

KANALIZACJI SANITARNEJ

Z PRZYLACZEM
skala 1:100/500

UWAGI:

1. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i

gtebokosci bezposrednio przed potozeniem rury. W przypadku
rozluznienia gruntu rodzimego dno wykopu nalezy wyréwnac

zageszczonym piaskiem grubo- lub srednioziarnistym.

2. Zageszczenie obsypki i zasypki wykonywac jednoczesnie z usuwaniem
(podnoszeniem) obudowy wykopdw.

3. W zwiazku z brakiem informac;ji dotyczacej gtebokosci istniejagcego
uzbrojenia, podana gtebokosc¢ zostata przyjeta na podstawie
normatywnego zagtebienia. Rzeczywiste zagtebienie nalezy okresli¢ przy

wykonywaniu robét.

4. W miejscach wykopdéw wszelkie kolidujgce kable elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne zabezpieczyé¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi wg

PN-EN 61386-1:2011.

DtUGOSC ODCINKOW BOCZNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ:

- odc.S17-S17.1 PVC-UDN200 mm L=33,6m
-odc.S18-S18.1 PVC-UDN200 mm L=25,8m
-0dc.S19-S519.1 PVC-UDN200 mm L=29,7m
-0dc.S22-S22.1 PVC-UDN200 mm L=12,8m
-o0dc.S22.1-S522.2 PVC-UDN160 mm L=19,0m
razem PVC-UDN200 mm L=101,9m
razem PVC-UDN160mm L[=19,0m

Inwestor:

GMINA KRASNOBROD
ul. 3 MAJA 36
22-440 KRASNOBROD

Adres budowy:

Majdan Wielki, gm. Krasnobréd

MAJDAN WIELKI

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI

Obiekt:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami

Data:
wrzesien 2022 r.

Nazwa rysunku:

PROFIL ODCINKOW BOCZNYCH

KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZEM
$17-817.1, $18-518.1, $19-819.1, $22-S22.2

Nr rys:

4

Funkcja Imig, nazwisko, upr. Podpis Faza:
Projektant mgr inz. Marcin Bondyra PB
br. sanitarna LUB/0074/PBS/16
: i ; Skala:
Sprawdzajgcy | mgr inz. Mariusz Smota )
br. sanitarna | LUB/00B3/PBS/16 1:100/500




SCHEMAT STUDNI REWIZYJNYCH

SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ
DN 1000

wiaz kanatowy
z pokrywa zeliwng

_|rzedna wg profilu teren 4 szt. @10mm
| teren utwardzony
nieutwardzony 3
= zaprawa cementowa
YN —

77,77 PIERSCEN ", 7, 7, |/, 7
Ve v eva
¥ Y

/ 7/ S / /| 7/
7 7 stopnie ztazowe zeliwne

g 50 zamontowane fabrycznie
g w otulinie z PE

ZWEZKA BETONOWA s uszczelka miedzykregowa
1000X600 n:;(/

KRAG BETONOWY V0
1000x(250,500,1000) -~

1000 7

250

przejscie szczelne
wykonane fabrycznie

obsypka piaskowa /, —

PODSTAWA STUDNI
1000x(500,850,1000)

__|rzedna wg profilu

RURA KANALIZACYJNA S‘—

ol
N

kineta z betonu (C35/45)
wykonana fabrycznie

Podsypka z piasku gr. min. 15 cm

zageszczona do 1s=0,95

SCHEMAT STUDNI SYSTEMOWEJ
DN 425

2 NS5
1 U 1 M
~SEvEE

teleskop 425
typ cigzki D400

uszczelka 425 wewnetrzna

rura trzonowa 425

—= min. 200

) uszczelka 425

. H2

n—"_""L-ﬁﬂnnnﬂﬂ
"a a¥a'a'a'a'a'a’a'a"a¥a¥alal. |
U

kineta przelotowa lub zbiorcza

—m— DN —=— —t— 20 —B
LA
J
A

= y, \———— 425/200 lub 425/160
2 +
¢ L[ 1 |
i I
Inwestor:

ul. 3 MAJA 36

GMINA KRASNOBROD

22-440 KRASNOBROD

Adres budowy:

Majdan Wielki, gm. Krasnobréd

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI
MAJDAN WIELKI

Obiekt:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami

Data:
wrzesien 2022 r.

Nazwa rysunku:

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNYCH

Nrrys:

5

Sprawdzajacy | mgr inz. Mariusz Smota
br. sanitarna | LUB/0083/PBS/16

Funkcja Imie, nazwisko, upr. Podpis Faza:
Projektant | mgr inz. Marcin Bondyra PB
br. sanitarna | LUB/0074/PBS/16
Skala:




SCHEMAT WYKONANIA
KASKADY WEWNETRZNEJ

tréjinik PVC £87°
DN160 lub 200

rzejcie szczelne
uszczelka insitu

_4_

Przy wykonaniu kaskady wewnetrznej nalezy zachowa¢ n/w wymagania:

1

. Wiaczenie przewodu kanalizacyjnego oraz kaskada nie moze by¢ wpieta w ciggu

stopni ztazowych.

. Otwory w $cianach studzienki nalezy wykona¢ w min. odlegtosci 15 cm od ztacza

kregow.

. Przejscia rurociggow przez Sciany musza zapewniac bezwzgledng szczelnosc.

. Kaskady wewnetrzne w studniach wykonywac z rur PE z rur PCV Litych o

sztywnosci obwodowej SN8.

. Wykonac trwate mocowanie rury spadowej wewnatrz studni (wiercenia nie

moga rozszczelnic¢ studni).

. Przy dnie studni wykonac kolano z kierunkiem odptywu $ciekéw do kinety.

. Roboty montazowe w zakresie wykonania kaskady wykonac¢ tak, aby

odprowadzane do kanalizacji scieki nie rozlewaty sie po spoczniku studni.

rura spadowa

_—~" DN160 lub 200
uchwyt do rur
-~ DN160 lub 200

kolano PVC-U
DN160 lub 200 £87°

proj. kanalizacja DN160 lub 200
rz. wlotu wg profilu

Inwestor:

GMINA KRASNOBROD

ul. 3 MAJA 36

22-440 KRASNOBROD

Adres budowy:

Majdan Wielki, gm. Krasnobréd

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI
MAJDAN WIELKI

Obiekt:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami

Data:
wrzesien 2022 r.

Nazwa rysunku:

SCHEMAT WYKONANIA KASKADY

Nrrys:

6

WEWNETRZNEJ
Funkcja Imig, nazwisko, upr. Podpis Faza:
Projektant | mgr inz. Marcin Bondyra PB
br. sanitarna | LUB/0074/PBS/16
Skala:

Sprawdzajgcy
br. sanitarna

mgr inz. Mariusz Smota
LUB/0083/PBS/16




SCHEMAT POSADOWIENIA
RUROCIAGU W WYKOPIE

(rys. poglgdowy)

Rzedna wg profilu

’_W —
\\/
R

SCHEMAT POSADOWIENIA
RUROCIAGU W WYKOPIE
Z OCIEPLENIEM WARSTWA KERAMZYTU

(rys. poglgdowy)

dotyczy odc. S13 - S13.1, S15.1 - S15.3

Rzedna wg profilu

Zakonczenie wykopu
zgodnie z opisem

/4 /4 {4 /\ /\ /\ /4 /4 /4 %\ /\ /\%
NSAMN NN
IO B PUSEECIERAR Zakoriczenie wykopu OO e o A an T POV  Zasypka gruntem rodzimym
> ///// : R a U e YKOp > ///// 2 AL g 1, e acl //////\
8— \\\//\\\//\\\/ o, Joo zgodnie z opisem 8— \\\//\\\//\\\/ - 4 S :*____ __':_"Z,_-_ . /\\\ \/ zageszczanym warstwami co 20
EERN NS PRI ey EERIN NN PRI e oSN
2% LY, 28 Y e L RS
o 2 NOANH o O = NN - NN
? o //>\///\\/ I DR B A 2 o ///\\///\\/ . SERS FNEDRSEE //\\///\4 folia budowlana PE gr. 0,2 mm
x 2 '/\\/\\/ » S PR N Zasypka gruntem rodzimym x 2 ’/\\/ -_;- P /\
o = R il R o = P :
-8 \\\/\\\/ _"_- ‘a . i \\\/\\ zageszczanym warstwami co 20 cm -3 §> o
B \\//\\\ e T //\\\/4 STREFA NAD RURA E K wrsti seramzyly
\//// ' ‘ = //// . . | s granulacja 8-20 mm
\\/\\\/ : . p%/(/ zageszczacd recznie £ X
N : //\\/4 =T e Y STREFANAD RURA
§ ///\\\/ //\\\/ § é\é’ zageszczaé recznie
//\ : X Obsypka z kruszywa drobnego X Obsypka z kruszywa drobnego
Rura PVC-U / PE / //\\< zageszczana warstwami co 20 cm Rura PVC-U X zageszczana warstwami co 20 cm
'/\\\/ ‘ v /\\/ ) e /\/
N TR P R IR G Y. i e o KK
R R R oimea s R R R maziausaree
OO e IO e
50 cm DN 50 cm 50 cm DN 50 cm

UWAGI:

1. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i
gtebokosci bezposrednio przed potozeniem rury. W przypadku rozluznienia
gruntu rodzimego dno wykopu nalezy wyréwnac zageszczonym piaskiem grubo-

lub $rednioziarnistym.

2. Zageszczenie obsypki i zasypki wykonywacé jednoczesnie z usuwaniem
(podnoszeniem) obudowy wykopow.

Inwestor:
GMINA KRASNOBROD
ul. 3 MAJA 36
22-440 KRASNOBROD

Adres budowy: Majdan Wielki, gm. Krasnobrod

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI

MAJDAN WIELKI
Obiekt: Data:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami wrzesien 2022 r.
Nazwa rysunku: Nrrys:
SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIAGU V4
Funkcja Imie, nazwisko, upr. Podpis Faza:
Projektant | mgr inz. Marcin Bondyra PB
br. sanitarna | LUB/0074/PBS/16
Sprawdzajacy | mgr inz. Mariusz Smota Skala:
br. sanitarna | LUB/0083/PBS/16




SCHEMAT ZABEZPIECZENIA
ELEMENTU UZBROJENIA
PODZIEMNEGO
(rys. poglagdowy)

—m Kabel telekomunikacyjny - tA
| Poziom terenu ITabeI energetyczy - eNN
7
Rz osi kabla e
|
N — T e i el S5
\\\\\ \:\ \ "

Podsypka

e
Zasypka /
Obsypka ]
L
|
\

Rura ostonowa PE

Ptyta chodnikowa 30x30x8 cm
lub 50x50x8 cm

Rura kanalizacyjna

Inwestor:

dwudzielna @ 110 mm

GMINA KRASNOBROD
ul. 3 MAJA 36

22-440 KRASNOBROD
Adres budowy:

Majdan Wielki, gm. Krasnobréd

MAJDAN WIELKI
Obiekt:

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami
Nazwa rysunku:

Data:
wrzesien 2022 r.

SCHEMAT ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

Nrrys:

Funkcja Imig, nazwisko, upr. Podpis Faza:
Projektant | mgr inz. Marcin Bondyra PB
br. sanitarna | LUB/0074/PBS/16
Sprawdzajacy | mgr inz. Mariusz Smota Skala:
br. sanitarna | LUB/0083/PBS/16 -




SZCZEGOL MONTAZU RURY PRZEWODOWEJ

W RURZE OSLONOWEJ

2 1
4 5 S
A
—
O o] il =] i o]
= = = =
= < I = S | )
I =
fl\ A-A
max 1,50m ‘ nx max 1,50m ‘
RURA OSELONOWA ditugosé wg rys. nr 1
RURA PRZEWODODWA dtugos$¢ wg rys. nr 1
LEGENDA:

. Rura ostonowa

. Manszeta

a N W N -

. Rura przewodowa

. Pianka wodoszczelna

. Ptoza dystansowa

Inwestor:
GMINA KRASNOBROD
ul. 3 MAJA 36
22-440 KRASNOBROD

Adres budowy: ; ialki '
res budowy Majdan Wielki, gm. Krasnobréd

MAJDAN WIELKI

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI

Obiekt:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami

Data:
wrzesien 2022 r.

Nazwa rysunku:

SCHEMAT MONTAZU RURY PRZEWODOWEJ

Nr rys:

9

Sprawdzajgcy | mgr inz. Mariusz Smota
br. sanitarna | LUB/0083/PBS/16

W RURZE OSLONOWEJ
Funkcja Imig, nazwisko, upr. Podpis Faza:
Projektant | mgr inz. Marcin Bondyra PB
br. sanitarna | LUB/0074/PBS/16
Skala:




