










Za wiadczenie

Za wiadczenie! zosta"o! wygenerowane! elektronicznie! i! opatrzone! bezpiecznym! podpisem! elektronicznym

weryfikowanym! przy! pomocy! wa#nego! kwalifikowanego! certyfikatu! w! dniu! 2022-08-23! roku! przez:

Pan!Marcin!Bondyra!o!numerze!ewidencyjnym!LUB/IS/0232/10

jest! cz"onkiem! Lubelskiej! Okr$gowej! Izby! In#ynierów! Budownictwa! i! posiada! wymagane

ubezpieczenie! od! odpowiedzialno ci! cywilnej.

Niniejsze!za wiadczenie!jest!wa#ne!od!2022-09-01!do!2023-08-31.

o!numerze!weryfikacyjnym:

Joanna!Gieroba,!Przewodnicz%cy!Rady!Lubelskiej!Okr$gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno!ci prawnej wystarcza z"o#enie o!wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O!wiadczenie woli z"o#one w formie elektronicznej jest równowa#ne z o!wiadczeniem woli z"o#onym w formie pisemnej.

*! !Weryfikacj$!poprawno ci!danych!w!niniejszym!za wiadczeniu!mo#na!sprawdzi&! za!pomoc%!numeru!weryfikacyjnego!za wiadczenia!na

stronie! Polskiej! Izby! In#ynierów! Budownictwa! www.piib.org.pl! lub! kontaktuj%c! si$! z! biurem! w"a ciwej! Okr$gowej! Izby! In#ynierów

Budownictwa.

LUB-NJP-3J7-Y5N!*

adres!zamieszkania

Digitally signed by Joanna Gieroba
Date: 2022.08.23 12:32:33 CEST
Reason:Elektroniczne za!wiadczenie PIIB
Location: Lublin





Za wiadczenie

Za wiadczenie! zosta"o! wygenerowane! elektronicznie! i! opatrzone! bezpiecznym! podpisem! elektronicznym

weryfikowanym! przy! pomocy! wa#nego! kwalifikowanego! certyfikatu! w! dniu! 2022-03-02! roku! przez:

Pan!Mariusz!Smo"a!o!numerze!ewidencyjnym!LUB/IS/0181/13

jest! cz"onkiem! Lubelskiej! Okr$gowej! Izby! In#ynierów! Budownictwa! i! posiada! wymagane

ubezpieczenie! od! odpowiedzialno ci! cywilnej.

Niniejsze!za wiadczenie!jest!wa#ne!od!2022-04-01!do!2022-09-30.

o!numerze!weryfikacyjnym:

Joanna!Gieroba,!Przewodnicz%cy!Rady!Lubelskiej!Okr$gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa.

(Zgodnie! art.! 5! ust! 2! ustawy! z! dnia! 18! wrze nia! 2001! r.! o! podpisie! elektronicznym! (Dz.! U.! 2001! Nr! 130! poz.! 1450)! dane! w! postaci

elektronicznej! opatrzone! bezpiecznym! podpisem! elektronicznym!weryfikowanym! przy! pomocy!wa#nego! kwalifikowanego! certyfikatu! s%

równowa#ne! pod!wzgl$dem! skutków! prawnych! dokumentom! opatrzonym! podpisami! w"asnor$cznymi.)

*! !Weryfikacj$!poprawno ci!danych!w!niniejszym!za wiadczeniu!mo#na!sprawdzi&! za!pomoc%!numeru!weryfikacyjnego!za wiadczenia!na

stronie! Polskiej! Izby! In#ynierów! Budownictwa! www.piib.org.pl! lub! kontaktuj%c! si$! z! biurem! w"a ciwej! Okr$gowej! Izby! In#ynierów

Budownictwa.

LUB-X88-4TE-7AM!*

adres!zamieszkania

Digitally signed by Joanna Gieroba
Date: 2022.03.02 13:36:19 CET
Reason:Elektroniczne za!wiadczenie PIIB
Location: Lublin



Za wiadczenie

Za wiadczenie! zosta"o! wygenerowane! elektronicznie! i! opatrzone! bezpiecznym! podpisem! elektronicznym

weryfikowanym! przy! pomocy! wa#nego! kwalifikowanego! certyfikatu! w! dniu! 2022-09-08! roku! przez:

Pan!Mariusz!Smo"a!o!numerze!ewidencyjnym!LUB/IS/0181/13

jest! cz"onkiem! Lubelskiej! Okr$gowej! Izby! In#ynierów! Budownictwa! i! posiada! wymagane

ubezpieczenie! od! odpowiedzialno ci! cywilnej.

Niniejsze!za wiadczenie!jest!wa#ne!od!2022-10-01!do!2023-03-31.

o!numerze!weryfikacyjnym:

Joanna!Gieroba,!Przewodnicz%cy!Rady!Lubelskiej!Okr$gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno!ci prawnej wystarcza z"o#enie o!wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O!wiadczenie woli z"o#one w formie elektronicznej jest równowa#ne z o!wiadczeniem woli z"o#onym w formie pisemnej.

*! !Weryfikacj$!poprawno ci!danych!w!niniejszym!za wiadczeniu!mo#na!sprawdzi&! za!pomoc%!numeru!weryfikacyjnego!za wiadczenia!na

stronie! Polskiej! Izby! In#ynierów! Budownictwa! www.piib.org.pl! lub! kontaktuj%c! si$! z! biurem! w"a ciwej! Okr$gowej! Izby! In#ynierów

Budownictwa.

LUB-1U2-LMW-4MF!*

adres!zamieszkania

Digitally signed by Joanna Gieroba
Date: 2022.09.08 11:44:27 CEST
Reason:Elektroniczne za!wiadczenie PIIB
Location: Lublin













































 
 
 



 











 
 

 

 

Polska Spó!ka Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddzia! Zak!ad Gazowniczy w Lublinie 
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin 

tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33 

 

Dzia! Zarz"dzania Maj"tkiem Sieciowym 

tel. 81 44 52 281, 81 44 52 230 

lublin@psgaz.pl 

 Gmina Krasnobród 

ul. 3 Maja 36 

22-440 Krasnobród 

 

Wasz znak:  Lublin, 20.09.2022 r.  

Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.160Z.1.22  

 

Dot.: uzgodnienia lokalizacji i wydania warunków technicznych zabezpieczenia infrastruktury 

gazowniczej w zwi!zku z planowan! inwestycj! budowy kana"u sanitarnego zlokalizowanego w 

m. Majdan Wielki gm. Krasnobród. 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.09.2022 r. Polska Spó!ka Gazownictwa sp. z o.o. 

Oddzia! Zak!ad Gazowniczy w Lublinie informuje, i" pozytywnie opiniujemy 

przebieg/lokalizacj# kana!u sanitarnego zlokalizowanego w m. Majdan Wielki  � zgodnie z 

przed!o"onym materia!em projektowym (mapa). Inwestycj# nale"y dodatkowo uzgodni$  na 

posiedzeniu Zespo!u ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia 

Terenu. 

Równocze%nie podajemy warunki techniczne projektowania i prowadzenia robót w rejonie 

istniej&cej sieci gazowej: 

1. Skrzy"owania kanalizacji sanitarnej z gazoci&gami wykona$ zgodnie z uzgodnion& 

dokumentacj& projektow& - mapa. 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tzn. zbli"enia i skrzy"owania z istniej&c& sieci& i 

przy!&czami gazowymi, winny by$ wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do 

infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzgl#dnieniem Rozporz&dzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. �w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada$ sieci gazowe i ich usytuowanie� (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.). 

3. Zachowa$ odleg!o%$ poziom& projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej  

od gazoci&gów %redniego ci%nienia min. 1,5 m oraz odpowiedni& odleg!o%ci poziom& proj. 

studni od istniej&cego gazoci&gu � min. 1,0 m pomi#dzy obrysami rzutu obydwu urz&dze'. 

4. Wymagane jest tak"e bezwzgl#dne zachowanie odleg!o%ci pionowej pomi#dzy 

projektowanym ruroci&giem i istniej&cym gazoci&giem (lub zamontowanej na nim rury 

os!onowej) - min. 0,2 m. 

5. K&t skrzy"owania projektowanego uzbrojenia z gazoci&giem nie powinien by$ mniejszy ni" 

60º. Nale"y d&"y$, aby k&t ten zbli"ony by! do 90º. 



 

6. Przypominamy, "e ka"da zmiana przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w 

rejonie istniej&cej infrastruktury gazowniczej musi zosta$ uzgodniona w Oddziale Zak!adzie 

Gazowniczym w Lublinie. 

7. Na 7 dni przed rozpocz#ciem robót nale"y bezwzgl#dnie powiadomi$ w formie pisemnej 

Gazowni# w Tomaszowie Lubelskim.  

8. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobli"u istniej&cego gazoci&gu zachowa$ 

szczególn& ostro"no%$, a w bezpo%redniej blisko%ci prace prowadzi$ r#cznie, pod sta!ym 

nadzorem pracownika Gazowni - po wcze%niejszym powiadomieniu  

o odkryciu gazoci&gu, przy!&czy lub armatury. 

9. Planowane przewierty pod budow# sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie gazoci&gów winny 

by$ poprzedzone szczegó!ow& analiz& przebiegu sieci gazowej w danym miejscu.  

10. Zaznaczamy, "e nie mo"na wykluczy$, i" rzeczywisty przebieg sieci gazowej mo"e 

odbiega$ wskazanemu na mapie. W zwi&zku z tym nale"y odpowiednio zaplanowa$ roboty 

ziemne (oraz ewentualne przewierty) w rejonie sieci gazowej  

i poprzedzi$ je wykonaniem przekopów kontrolnych. Szczegó!owy harmonogram 

prowadzenia robót uzgadnia$ na bie"&co z Gazowni& w Tomaszowie Lubelskim.  

11. Zwróci$ szczególn& uwag# na zabezpieczenie samej rury gazowej i oznakowania trasy w 

trakcie prowadzenia g!#bokich wykopów pod kanalizacj# sanitarn& � rur# 

i ta%m# znacznikow& zabezpieczy$ (podwiesi$) na czas uk!adania ruroci&gów w wykopie. 

Po wykonanych robotach monta"owych grunt w miejscu skrzy"owania bezwzgl#dnie 

zag#%ci$ (wska*nik zag#szczenia min. Is=0,95), a miejsce u!o"enia istniej&cego przewodu 

gazowego obsypa$ piaskiem. 

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zak!ad wykona niezb#dne prace 

naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy. 

13. Z tytu!u wydania warunków technicznych zostanie naliczona op!ata � faktura zostanie 

przes!ana odr#bn& korespondencj&. Z pe!n& wersj& obowi&zuj&cego cennika us!ug 

pozataryfowych PSG sp. z o.o. mo"na zapozna$ si# na naszej stronie internetowej 

www.psgaz.pl w zak!adce - dla Klienta. 

14. Niniejsze warunki s& wa"ne jedynie z za!&cznikami graficznymi � mapa 

z przebiegiem/lokalizacj& projektowanej sieci kanalizacyjnej. 

 

 

W przypadku pyta# lub w!tpliwo$ci prosimy o kontakt z Wojciechem Wnukiem � tel. 81 44 52 281 lub 
wojciech.wnuk@psgaz.pl. 

 

 Z powa"aniem 
 

 

 

Do wiadomo!ci: 

· Gazownia w Tomaszowie Lubelskim w.e. 

· Marcin Bondyra Zwódne 93 22-400 Zamo$% 

· ZMDZ a/a 
Za"#cznik: 

· Mapa z przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej. 
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264,73
261,95

L=14,0m i=0,5%

L=19,4m i=0,5%
L=6,1m i=0,5%

L=3,4m i=0,5%

L=15,2m i=0,5%

L=11,7m i=0,5%

  L=3,6m i=0,5%

L=3,5m i=0,5%

L=12,8m i=2,0%

L=19,0m i=2,0%

L=29,7m i=2,0%

L=25,8m i=2,0%

L=6,8m i=1,5%

L=31,9m i=0,5%

L=24,8m i=0,5%

L=24,3m i=1,3%

L=27,8m i=1,0% L= 7,8 m i=0,5%

L=20,2m i=0,5%

L=25,5m i=0,5%

L=13,9m i=0,5%

L=33,6m i=2,0%

L=11,3m i=0,5%

PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm L=30,3m i=0,5%
PVC-U DN 200mm L=27,9m i=0,5%

PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm L=34,1m i=0,5%

PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm L=25,4m i=0,5%

PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm

VC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm

PE-RC 200x11,9mm L=20,3m i=0,5%

PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 200mm
PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 160mm

PVC-U DN 200mm

PVC-U DN 160mm

IRO PEHD 315mm L=12m

RO PEHD 315mm

RO PEHD 315mm

RO PEHD 315mm

RO PEHD 315mm
RO PEHD 315mm

L=17m RO PEHD 315mm

L=15m

RO PEHD 315mm

RO PE-RC 315mm

L=10m RO PEHD 315mm

L=10m

VII

VIII

IX
X

VI

V

PVC-U DN 200mm L=23,5m i=0,5%

L=15,0m i=0,5%

PVC-U DN 200mm

L=11,2m i=0,5%

PE-RC 200x11,9mm  L=21,5m i=0,5%

PVC-U DN 200mm

L=12,6m i=0,5%
PRZEWIERT PRZEWIERT

L=10m

L=12m

L=12m

L=12m

L=10m

RO PEHD 315mm L=10m

RO PEHD 315mm
L=3m

L=14,3m i=0,5%

PVC-U DN 200mm

L=16,3m i=0,5%

RO PEHD 315mm
L=3m

Projektant

br. sanitarna

Nr rys:

Faza:

Nazwa rysunku:

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI
MAJDAN WIELKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Skala:

  Data:

wrzesień 2022 r.

1:500

PBmgr inż. Marcin Bondyra
LUB/0074/PBS/16

Obiekt:

Inwestor:

Adres budowy:

GMINA KRASNOBRÓD

ul. 3 MAJA 36

22-440 KRASNOBRÓD
LEGENDA:

OBIEKTY/ ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANA KANALIZACJIA SANITARNA - GRAWITACYJNA
RURA PVC-U SN8 lita Dn 160-200

PROJEKTOWANA KANALIZACJIA SANITARNA - GRAWITACYJNA
RURA PE-RC PN10 SDR17 DN200x11,9mm

PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA Dn100

OZNACZENIE STUDZIENKI (nr kolejny studzienki, od góry- rzędna terenu,

Sistn.

S1-23

S7.1-22.1

ISNTNIEJĄCA STUDZIENKA NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA Dn 425 -1000 mm

PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA Dn 425 mm

rzędna dna studzienki)

ZAKRES OPRACOWANIA

POTWIERDZAM  ZGODNOŚĆ MAPY Z ORYGINAŁEM MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH, PRZYJĘTĄ DO PAŃSTOWWYCH
ZASOBÓW GEODEZYJNYCH POD NR GKN.6640.1680.2022

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić, rzędne uzbrojenia podziemnego w miejscach

skrzyżowań z projektowaną siecią oraz rzędną studni istniejącej.

2. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie ze szczególną

ostrożnością, w obecności gestorów sieci.

3. W miejscach wykopów wszelkie kolidujące kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczyć

rurami ochronnymi dwudzielnymi wg PN-EN 61386-1:2011. mgr inż. Mariusz Smoła
LUB/0083/PBS/16

Majdan Wielki, gm. Krasnobród

Sprawdzający

br. sanitarna

Wojciec
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Przewodnicz cy narady: - Podinspektor w Wydziale GKKiN - Barbara Olszewska

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomoc !rodków komunikacji elektronicznej

Znak sprawy: GKN.6630.1.254.2022

PROTOKÓ 

2022-09-19

z narady koordnacyjnej zako"czonej w dniu 2022-09-19

Wnioskodawca: Marcin Bondyra 

Inwestor: Gmina Krasnobród 

,

22-400 Zamo!#

Zwódne 93

22-440 Krasnobród

3 Maja 36

STAROSTA ZAMOJSKI ul. Przemys!owa 4 22-400 Zamo"#

ZAMO$%

Nr gminy Nr obr$bu Dzia%ka Nazwa gminy i obr$bu

045    9 5940 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 27 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 29 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 35 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 37 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 39 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 41/1 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 43/1 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 48 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 49 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 50 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 2518 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 2507/1 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 2506/1 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 2505 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 2502/1 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 2502/5 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 2502/2 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 2492 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 2490 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 2489 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 2478 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 2477 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 2488/2 gm. Krasnobród: Majdan Wielki



045    9 2488/1 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 619 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 2486/1 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 2486/2 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 2484 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

045    9 140 gm. Krasnobród: Majdan Wielki

Opis przedmiotu narady:

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przy% czami
1

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przy% czami
2

Lp Nazwa Instytucji
Imi&, nazwisko uzgadniaj'cego

Stanowisko uczestnika
Data

Lubelskie Centrum Innowacji i 

Technologii

Lubelskie Centrum Innowacji i 

Technologii

2022-09-19 15:44:30

za% cznik

Zarz d Dróg Wojewódzkich w 

Lublinie Rejon Dróg 

Wojewódzkich w Zamo!ciu

Zarz d Dróg Wojewódzkich w Lublinie

2022-09-12 09:37:12

brak uwag

Derkom Sp. J. Dariusz Klimczuk Derkom Spó%ka Jawna Dariusz Klimczuk

2022-09-19 13:10:20

brak uwag

Gmina Su%ów Gmina Su%ów

2022-09-14 08:34:39

brak uwag

Gmina Stary Zamo!# Gmina Stary Zamo!#

2022-09-13 07:41:36

brak uwag

1 Pa"stwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie Zarz d

Zlewni w Zamo!ciu

Pa"stwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie Zarz d Z

2022-09-12 15:07:35

brak uwag



2 Gmina Krasnobród Gmina Krasnobród

2022-09-12 11:01:43

brak uwag

3 Zarz d Dróg Powiatowych Zarz d Dróg Powiatowych

2022-09-12 07:29:55

brak uwag

4 WYDZIA&  ARCHITEKTURY I 

BUDOWNICTWA

Przedstawiciel nie stawi% si$.

5 Orange Polska Spó%ka Akcyjna Przedstawiciel nie stawi% si$.

6 PGE Dystrybucja S.A. 

ul.Garbarska 21 A 20-340 Lublin 

Oddzia% Zamo!#

Przedstawiciel nie stawi% si$.

7 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Zamo!c

2022-09-13 08:45:52

brak uwag

8 Polska Spó%ka Gazownictwa sp. z 

o.o. Oddzia% Zak%ad Gazowniczy 

w Lublinie

Polska Spó%ka Gazownictwa Sp. z o. o.

2022-09-19 14:40:36

brak uwag

9 Zak%ad Gospodarki Komunalnej w 

Krasnobrodzie

Przedstawiciel nie stawi% si$.

10 Pozna"skie Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowe

Przedstawiciel nie stawi% si$.

PRZEWODNICZ'CY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, (e znaki geodezyjne podlegaj  ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków nale(y

wykonywa# ze szczególn  ostro(no!ci , a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaj 

one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne)
Dokument podpisany przez Z up.
STAROSTY
PRZE.NAR.KORDY.BARBAR
A OLSZEWSKA; POWIAT
ZAMOJSKI
Data: 2022.09.20 10:12:20 CEST
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Lublin, 19 wrze"nia 2022 r. 

Starostwo Powiatowe w Zamo!ciu 

WGKKiGN  

ul. Przemys!owa 4 

22-400 Zamo"# 

 

 

Dotyczy: uzgodnienia w ramach narady koordynacyjnej (sprawa GKN.6630.254.2022) trasy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przy!$czami w obr%bie: Majdan Wielki w stosunku do istniej$cej infrastruktury 
Lubelskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (dalej: LRSS). 
  

 Po zapoznaniu si% z przed!o&on$ dokumentacj$ projektow$ z narady koordynacyjnej  

nr 19/2022 z dnia 2022-09-12, sprawa GKN.6630.254.2022, informujemy, &e opiniujemy 

pozytywnie tras% sieci kanalizacji sanitarnej z przy!$czami z zastrze&eniem wykonania 

nast%puj$cych czynno"ci: 

1. Przed przyst$pieniem do prac ziemnych zwi$zanych z budow$ nale&y obowi"zkowo 

przeprowadzi# lokalizacj% istniej$cej LRSS w terenie z wykorzystaniem sprz%tu 

lokalizacyjnego. W sprawie lokalizacji LRSS w terenie prosimy kontaktowa#  

si% za pomoc$ poczty elektronicznej na adres e-mail: noc@lubelskie.pl lub telefonicznie 

pod numerem tel. 785-106-123 od poniedzia!ku do pi$tku w godzinach od 8:00 do 16:00,  

co najmniej 7 dni przed planowanym rozpocz%ciem prac. 

2. Zg#osi$ rozpocz%cie i zako&czenie prac w s$siedztwie LRSS zgodnie z pkt 1 podaj$c: 

lokalizacj%, dat% rozpocz%cia i zako'czenia robót, dane osoby kieruj$cej oraz numer 

telefonu do bezpo"redniego kontaktu. 

3. Wszelkie zbli&enia do istniej$cej infrastruktury LRSS s$ mo&liwe z zachowaniem 

obowi$zuj$cych norm i przepisów w tym, ZN-96 TPSA-004. Zaleca si% zachowa# odleg!o"# 

poziom$ co najmniej 1,0 m lub zastosowa# stosowne zabezpieczenie.  

4. W przypadku w$tpliwo"ci, co do g!%boko"ci u!o&enia LRSS, po wykonaniu lokalizacji 

zgodnie z pkt 1, w szczególno"ci w rejonie skrzy&owa' na dz. nr ew.:  

140 przy granicy z dz. nr ew.: 5940,  

140 przy granicy z dz. nr ew.: 27,  
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140 przy granicy z dz. nr ew.: 29,  

140 przy granicy z dz. nr ew.: 35,  

140 przy granicy z dz. nr ew.: 37, 

140 przy granicy z dz. nr ew.: 41/1,  

140 przy granicy z dz. nr ew.: 43/1,  

140 przy granicy z dz. nr ew.: 48,  

140 przy granicy z dz. nr ew.: 49,  

140 przy granicy z dz. nr ew.: 50,  

wykona# roboty przygotowawcze w postaci przekopów kontrolnych w celu wyeliminowania 

ewentualnych niezgodno"ci uzbrojenia naniesionego na podk!adzie mapowym, a stanem 

faktycznym. Infrastruktur% LRSS nale&y odkopa# i podwiesi# na czas robót, a nast%pnie po 

zako'czeniu prac zabezpieczy# rur$ ochronn$ dwudzielna. ($czenie kolejnych odcinków 

rur ochronnych dwudzielnych wykona# przez wsuni%cie i przesuni%cie o minimum 0,5 m 

po!ówki jednej rury w po!ówk% drugiej. Ko'ce rury ochronnej wyprowadzi# co najmniej  

1,0 m poza obrys skrzy&owania i uszczelni#. Kanalizacj% sanitarn" nale'y wybudowa$ 

co najmniej 1,0 m poni'ej infrastruktury LRSS. 

5. W trakcie prac ziemnych nale&y zwróci# szczególn$ uwag% na elementy lokalizacyjne 

)ta"ma, kabel* u!o&one wspó!bie&nie z ruroci$giem. W przypadku uszkodzenia nale&y 

elementy odbudowa# z zachowaniem ci$g!o"ci elektrycznej. 

6. LRSS w zakresie niniejszych warunków jest w sposób sta!y wykorzystywana  

do "wiadczenia us!ug telekomunikacyjnych podmiotom trzecim i bie&$cego monitoringu 

sieci. W zwi$zku z tym prace nale&y zaplanowa# i wykona# w miar% mo&liwo"ci bez 

konieczno"ci wprowadzania przerw w ci$g!o"ci transmisji lub w uzgodnionych �oknach 

serwisowych�. 

7. W uzasadnionych przypadkach LCIT mo&e za&$da# od Generalnego 

Wykonawcy/Wykonawcy/Powykonawcy przeprowadzenia testów kalibracji i prób 

ci"nieniowych pustych ruroci$gów, pomiarów reflektometrycznych w dwóch oknach 

transmisyjnych 1310/1550 nm z jednej lub dwóch stron dla wybranych  

lub wszystkich w!ókien optycznych; 

8. W przypadku konieczno"ci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt  

z Panem: Andrzejem Aftyk$, tel.669-990-008, e-mail: andrzej.aftyka@lcit.lubelskie.pl. 

9. Wykonawca/Inwestor poniesie wszelkie koszty zwi$zane z wykonaniem zabezpieczenia 

LRSS, w tym koszt materia!ów i prac monta&owych. 
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 Jednocze"nie informujemy, &e LRSS w tym rejonie sk!ada si% z: ruroci$gu  

1 x RHDPE40/3,7 wype!nianego mikrokanalizacj$, czynnego mikrokabla "wiat!owodowego  

i kabla sygnalizacyjnego oraz &e równolegle do niej jest u!o&ona infrastruktura innych 

Gestorów tj. Hawe Telekom i PCSS. 

 

    Z powa&aniem, 

  

Andrzej Aftyka 
G!ówny specjalista 
Dzia !Zarz"dzania!Infrastruktur"!i!Us ugami!IT 

Oddzia !Lubelskiej!Regionalnej!Sieci!

Szerokopasmowej 
 

 

 

andrzej.aftyka@lcit.lubelskie.pl 
telefon: 669-990-008 
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Projektant

br. sanitarna

Nr rys:

Faza:

Nazwa rysunku:
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BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI
MAJDAN WIELKI

PROFIL ODCINKÓW BOCZNYCH
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZEM

S7-S7.1, S11-S11.1, S12-S12.1, S13-S13.1, S15-S15.3

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Skala:

  Data:

wrzesień 2022 r.

1:100/500

PBmgr inż. Marcin Bondyra
LUB/0074/PBS/16

Obiekt:

Inwestor:

Adres budowy:

GMINA KRASNOBRÓD

ul. 3 MAJA 36

22-440 KRASNOBRÓD

mgr inż. Mariusz Smoła
LUB/0083/PBS/16

Majdan Wielki, gm. Krasnobród

Sprawdzający
br. sanitarna

UWAGI:

1. Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i

głębokości bezpośrednio przed położeniem rury. W przypadku

rozluźnienia gruntu rodzimego dno wykopu należy wyrównać

zagęszczonym piaskiem grubo- lub średnioziarnistym.

2. Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonywać jednocześnie z usuwaniem

(podnoszeniem) obudowy wykopów.

3. W związku z brakiem informacji dotyczącej głębokości istniejącego

uzbrojenia, podana głębokość została przyjęta na podstawie

normatywnego zagłębienia. Rzeczywiste zagłębienie należy określić przy

wykonywaniu robót.

4. W miejscach wykopów wszelkie kolidujące kable elektroenergetyczne i

telekomunikacyjne zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi wg

PN-EN 61386-1:2011.

PROFIL ODCINKÓW BOCZNYCH
KANALIZACJI SANITARNEJ

Z PRZYŁĄCZEM
skala 1:100/500

DŁUGOŚĆ ODCINKÓW BOCZNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ:

     -  odc. S7 - S7.1         PVC-U DN200 mm    L= 27,8 m

 - odc. S11 - S11.1     PVC-U DN200 mm     L= 24,3 m

 - odc. S12 - S12.1     PVC-U DN200 mm     L= 24,8 m

 - odc. S13 - S13.1     PVC-U DN200 mm     L= 31,9 m

 - odc. S15 - S15.2     PVC-U DN200 mm     L= 45,7 m

 - odc. S15.2 - S15.3  PVC-U DN160 mm     L= 6,8 m

       razem   PVC-U DN200 mm     L= 154,5 m

                       razem   PVC-U DN160 mm     L= 6,8 m



Poziom porównawczy 257,00 m n.p.m.
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PVC-U DN200 PVC-U DN200 PVC-U DN200 PVC-U DN200 PVC-U DN160

UWAGI:

1. Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i

głębokości bezpośrednio przed położeniem rury. W przypadku

rozluźnienia gruntu rodzimego dno wykopu należy wyrównać

zagęszczonym piaskiem grubo- lub średnioziarnistym.

2. Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonywać jednocześnie z usuwaniem

(podnoszeniem) obudowy wykopów.

3. W związku z brakiem informacji dotyczącej głębokości istniejącego

uzbrojenia, podana głębokość została przyjęta na podstawie

normatywnego zagłębienia. Rzeczywiste zagłębienie należy określić przy

wykonywaniu robót.

4. W miejscach wykopów wszelkie kolidujące kable elektroenergetyczne i

telekomunikacyjne zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi wg

PN-EN 61386-1:2011.

Projektant

br. sanitarna

Nr rys:

Faza:

Nazwa rysunku:
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BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI
MAJDAN WIELKI

PROFIL ODCINKÓW BOCZNYCH
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁACZEM
S17-S17.1, S18-S18.1, S19-S19.1, S22-S22.2

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Skala:

  Data:

wrzesień 2022 r.

1:100/500

PBmgr inż. Marcin Bondyra
LUB/0074/PBS/16

Obiekt:

Inwestor:

Adres budowy:

GMINA KRASNOBRÓD

ul. 3 MAJA 36

22-440 KRASNOBRÓD

mgr inż. Mariusz Smoła
LUB/0083/PBS/16

Majdan Wielki, gm. Krasnobród

Sprawdzający
br. sanitarna

PROFIL ODCINKÓW BOCZNYCH
KANALIZACJI SANITARNEJ

Z PRZYŁĄCZEM
skala 1:100/500

 DŁUGOŚĆ ODCINKÓW BOCZNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ:

     -  odc. S17 - S17.1    PVC-U DN200 mm    L= 33,6 m

 - odc. S18 - S18.1     PVC-U DN200 mm    L= 25,8 m

 - odc. S19 - S19.1     PVC-U DN200 mm    L= 29,7 m

 - odc. S22 - S22.1     PVC-U DN200 mm    L= 12,8 m

 - odc. S22.1 - S22.2  PVC-U DN160 mm    L= 19,0 m

       razem   PVC-U DN200 mm     L= 101,9 m

                       razem   PVC-U DN160 mm     L= 19,0 m
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teleskop 425

typ ciężki D400

uszczelka 425 wewnętrzna

rura trzonowa 425
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SCHEMAT STUDNI  REWIZYJNYCH

Projektant

br. sanitarna

Nr rys:

Faza:

Nazwa rysunku:
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BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI
MAJDAN WIELKI

SCHEMAT STUDNI  REWIZYJNYCH

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Skala:

  Data:

wrzesień 2022 r.

---

PBmgr inż. Marcin Bondyra
LUB/0074/PBS/16

Obiekt:

Inwestor:

Adres budowy:

GMINA KRASNOBRÓD
ul. 3 MAJA 36

22-440 KRASNOBRÓD

Majdan Wielki, gm. Krasnobród

Sprawdzający

br. sanitarna
mgr inż. Mariusz Smoła
LUB/0083/PBS/16



SCHEMAT WYKONANIA

KASKADY WEWNĘTRZNEJ

proj. kanalizacja DN160 lub 200

rz. wlotu wg profilu

trójnik PVC ∠87°

DN160 lub 200

przejście szczelne

uszczelka insitu

rura spadowa

DN160 lub 200

uchwyt do rur

DN160 lub 200

kolano PVC-U

DN160 lub 200 ∠87°

SCHEMAT WYKONANIA KASKADY

WEWNĘTRZNEJ

Projektant

br. sanitarna

Nr rys:

Faza:

Nazwa rysunku:
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BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI
MAJDAN WIELKI

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Skala:

  Data:

wrzesień 2022 r.

---

PBmgr inż. Marcin Bondyra
LUB/0074/PBS/16

Obiekt:

Inwestor:

Adres budowy:

GMINA KRASNOBRÓD

ul. 3 MAJA 36

22-440 KRASNOBRÓD

Majdan Wielki, gm. Krasnobród

Sprawdzający

br. sanitarna
mgr inż. Mariusz Smoła
LUB/0083/PBS/16

Przy wykonaniu kaskady wewnętrznej należy  zachować n/w wymagania:

1. Włączenie przewodu kanalizacyjnego oraz kaskada nie może być wpięta w ciągu

stopni złazowych.

2. Otwory w ścianach studzienki należy wykonać w min. odległości 15 cm od złącza

kręgów.

3. Przejścia rurociągów przez ściany musza zapewniać bezwzględną szczelność.

4. Kaskady wewnętrzne w studniach wykonywać z rur PE z rur PCV Litych o

sztywności obwodowej SN8.

5. Wykonać trwałe mocowanie rury spadowej wewnątrz studni (wiercenia nie

mogą rozszczelnić studni).

6. Przy dnie studni wykonać kolano z kierunkiem odpływu ścieków do kinety.

7. Roboty montażowe w zakresie wykonania kaskady wykonać tak, aby

odprowadzane do kanalizacji ścieki nie rozlewały się po spoczniku studni.



DN50 cm 50 cm

Zakończenie wykopu

zgodnie z opisem

Zasypka gruntem rodzimym

zagęszczanym warstwami co 20 cm

STREFA NAD RURĄ

zagęszczać ręcznie

Podsypka z kruszywa

drobnego min. 15 cm

3
0
 c

m

Rura PVC-U / PE
Obsypka z kruszywa drobnego

zagęszczana warstwami co 20 cm

DN50 cm 50 cm

Zakończenie wykopu

zgodnie z opisem

Zasypka gruntem rodzimym

zagęszczanym warstwami co 20 cm

STREFA NAD RURĄ

zagęszczać ręcznie

Podsypka z kruszywa

drobnego min. 15 cm

3
0
 c

m

Rura PVC-U
Obsypka z kruszywa drobnego

zagęszczana warstwami co 20 cm

folia budowlana PE gr. 0,2 mm

warstwa keramzytu

granulacja 8-20 mm

1
0
 c

m

Projektant

br. sanitarna

Nr rys:

Faza:

Nazwa rysunku:

7

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI
MAJDAN WIELKI

SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIĄGU

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Skala:

  Data:

wrzesień 2022 r.

---

PBmgr inż. Marcin Bondyra
LUB/0074/PBS/16

Obiekt:

Inwestor:

Adres budowy:

GMINA KRASNOBRÓD

ul. 3 MAJA 36

22-440 KRASNOBRÓD

     UWAGI:

1. Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i

głębokości bezpośrednio przed położeniem rury. W przypadku rozluźnienia

gruntu rodzimego dno wykopu należy wyrównać zagęszczonym piaskiem grubo-

lub średnioziarnistym.

2. Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonywać jednocześnie z usuwaniem

(podnoszeniem) obudowy wykopów.

Majdan Wielki, gm. Krasnobród

Sprawdzający

br. sanitarna
mgr inż. Mariusz Smoła
LUB/0083/PBS/16



Rura kanalizacyjna

Płyta chodnikowa 30x30x8 cm

lub 50x50x8 cm

Rura osłonowa PE

dwudzielna Ø 110 mm

Podsypka

Obsypka

Zasypka

Kabel telekomunikacyjny - tA

Kabel energetyczy - eNN

≈500≈500 szerokość wykopu ok. 0,8-1,0m

SCHEMAT ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA

PODZIEMNEGO

Projektant

br. sanitarna

Nr rys:

Faza:

Nazwa rysunku:
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BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI
MAJDAN WIELKI

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Skala:

  Data:

wrzesień 2022 r.

---

PBmgr inż. Marcin Bondyra
LUB/0074/PBS/16

Obiekt:

Inwestor:

Adres budowy:

GMINA KRASNOBRÓD
ul. 3 MAJA 36

22-440 KRASNOBRÓD

Majdan Wielki, gm. Krasnobród

Sprawdzający

br. sanitarna
mgr inż. Mariusz Smoła
LUB/0083/PBS/16



0,15m max 1,50m

3

5
2

1

n x  max 1,50m

RURA PRZEWODODWA  długość wg rys. nr 1

RURA OSŁONOWA  długość wg rys. nr 1

4

3

55
2

1

3

A

A

A-A

SCHEMAT MONTAŻU RURY PRZEWODOWEJ
W RURZE OSŁONOWEJ

Projektant

br. sanitarna

Nr rys:

Faza:

Nazwa rysunku:
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BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI
MAJDAN WIELKI

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Skala:

  Data:

wrzesień 2022 r.

---

PBmgr inż. Marcin Bondyra
LUB/0074/PBS/16

Obiekt:

Inwestor:

Adres budowy:

GMINA KRASNOBRÓD

ul. 3 MAJA 36

22-440 KRASNOBRÓD

Majdan Wielki, gm. Krasnobród

Sprawdzający

br. sanitarna
mgr inż. Mariusz Smoła
LUB/0083/PBS/16

SZCZEGÓŁ MONTAŻU RURY PRZEWODOWEJ

 W RURZE OSŁONOWEJ

LEGENDA:

1.  Rura przewodowa

2.  Rura osłonowa

3.  Manszeta

4. Pianka wodoszczelna

5.  Płoza dystansowa


