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pod budowe odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Majdan Wielki, gm. Krasnobréd, powiat zamojski

Obiekt:
* miejscowos¢: Majdan Wielki
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1. Wstep
1.1 Obiekt:

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej. Zakres prac obejmuje dziatki ewidencyjne
nr 2484, 2506/1 zlokalizowane w miejscowosci Majdan Wielki, gmina Krasnobrdd, powiat

zamojski, wojewddztwo lubelskie.

1.2 Cel badan:

Prace wiertnicze wykonano w dniu 28.05.2022 r. w oparciu o zlozone zaméwienie.
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie rzeczywistych geotechnicznych warunkéw
gruntowo — wodnych pod budowe odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Majdan
Wielki. Nastepnie opracowanie wynikéw w formie graficznej tabelarycznej i opisowej
oraz przedstawienie ich w opinii geotechnicznej ustalajacej warunki gruntowo — wodne

w miejscu przeprowadzonych badan.

1.3 Podstawa opracowania:

— wizja terenowa — wiercenia geotechniczne,

— mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1 : 1000,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012. 463),

— Polskie Normy,

— ,,Zarys geotechniki” — Z. Witun, Warszawa 1976, 2007

—,Zarys geologii z elementami geologii inzynierskiej i hydrogeologii” — E. Lenczewska-
Samotyja, A. Lowkis, N. Zdrojewska, Warszawa 2007 .

— ,,Hydrogeologia Inzynierska” A. Wieczysty, P.W.N. Warszawa 1982

— literatura i materialy archiwalne.

1.4 Uzgodnienia:

Zakres wykonanych prac tj. ilo$¢ i lokalizacja otwordéw, zostal uzgodniony ze

zleceniodawca, ktérym jest Pan Marcin Bondyra, zam. Zwédne 39,22 - 600 Zamos¢.

Opinia geotechniczna okreslajaca geotechniczne warunki gruntowo — wodne pod budowe pod budowe odcinka kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Majdan Wielki, gm. Krasnobréd, powiat zamojski®
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2. Polozenie i morfologia terenu

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w miejscowosci Majdan
Wielki, gmina Krasnobréd w powiecie zamojskim w wojewddztwie lubelskim.
Okoliczna zabudowa ma charakter zabudowy wiejskiej, przewazaja pojedyncze
jednorodzinne zabudowania gospodarcze. Generalnie obszar jest typowo wiejski.
Dziatki na, ktérych prowadzono roboty geotechniczne nie sa ogrodzone bezposrednio
przylegajg do pasa drogowego. Dla tego regionu dominuja gleby piaszczyste i na
zwietrzelinach oraz w zaglebieniach w niewielkiej migzszosci torfy i namuty.

Okoliczne tereny odwadniane s przez rzeke Wieprz i jego doptywy przeptywaj acy

po péinocnej stronie w odlegtosci okoto 160 m.

Pod wzgledem fizyczno — geograficznym badany teren znajduje siec w obrebie
mezoregionu — Roztocze Srodkowe (region nr 343.22 wg podziatu J. Kondrackiego).
Pod wzgledem geomorfologicznym analizowane dziatki znajduja sie na obszarze
potudniowo-wschodniej Polski, na terenie lubelszeczyzny, w obrebie makroregionu
Roztocze Srodkowe zwane Tomaszowskim. Makroregion Roztocze to pas wzniesien
odpowiadajgcych plaskiej antyklinie warstw kredowych z pozostatosciami osadéw
morskich gérnego miocenu, a w czesci zachodniej z pokrywa lessowa. Skiada sie
z szeregu garbow i plaskowyzéw rozcigtych siecia dolin (gérnych odcinkéw rzeki
Wieprza Sotokiji i Tanwi). Elementem rzezby s powierzchnie zréwnan, krawedzie oraz

rowy i doliny.

Rzgdne terenu wykonanych otworéw wynosza od 265,00 m n.p.m. (otwér 1) do
266,70 m n.p.m. (otwor 2).

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie przegladowej w skali 1: 25 000

stanowiacej zatacznik nr 1.

Opmla geotechniczna okreslajaca geotechniczne warunki gruntowo — wodne pod budowe pod budowe odcinka kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Majdan Wielki, gm. Krasnobréd, powiat zamojski
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3. Zarys budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych

3.1 Budowa geologiczna

Analizowany teren lezy w obrgbie sktonu platformy wschodnioeuropejskie;.
Platforma wschodnioeuropejska powstata w prekambrze, podczas paleozoicznych
cyklow orogenicznych. Zbudowana jest ze skat krystalicznych i metamorficznych.
Strop tych utworéw opada ku poludniowemu — wschodowi. Prekambryjski fundament
zostal pokryty skatami i osadami mtlodszymi, ktére powstaty z epikontynentalnych
zalewow morskich. Na skatach paleozoicznych lezg niezgodne utwory mezozoiczne
jury i kredy migzszosci kilkuset metrow. Lokalnie zwietrzelina jest przykryta osadami
eolicznymi, wyksztalconymi w postaci pyléw i pytéw lessopodobnych oraz
w  zaglebieniach i dolinach rzecznych osadéw aluwialnych - piaskow

drobnoziarnistych, zwirdw i mutkéw.

W oparciu o wykonane wiercenia oraz przeprowadzone badania stwierdzono, ze na
analizowanym terenie w budowie geologicznej udzial biorg utwory pokrywy
czwartorzgdowej plejstocenskie Qpe; reprezentowane przez grunty rodzime mineralne
niespoiste (sypkie).

Utwory plejstocenskie Qpe;

Grunty niespoiste (sypkie) reprezentowane przez:

piaski  drobne préchniczne $redniozaggszczone (szg) nawiercone w  stropie
wszystkich otworéw o migzszosci 0,40 m
piaski drobne sredniozageszczone (szg) nawiercone na glebokosci 0,40 m p.p.t.

0 migzszosei 3,60 m.

Opinia geotechniczna okreslajaca geotechniczne warunki gruntowo — wodne pod budowe pod budowe odcinka kanalizacji

sanitarnej w miejscowosci MajdarrWielki, gm. Krasnobrdd, powiat zamojski
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3.2 Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z podzialem regionalnym zwyklych wod podziemnych Polski obszar badan
znajduje si¢ w obrgbie Gtownego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 407 Niecka Lubelska
(Chelm-Zamo$¢). Zasilanie zasoboéw kredowego pietra wodonos$nego nastepuje poprzez
infiltracje opadéw atmosferycznych przez nadklad czwartorzedowy oraz wychodnie

kredowe.

Do glgbokosci rozpoznania terenu tj. od 0,0 - 4,0 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadla

wod gruntowych oraz nie zaobserwowano saczen.

Wedlug mapy hydrogeologicznej Polski i danych archiwalnych zwierciadto wody
podziemnej zwigzanej z utworami kredowymi na rozpatrywanym terenie wystepuje na
glebokosci ok. 10,0 — 15,0 m p.p.t. ze splywem w kierunku poénocnym do doliny rzeki

Wieprz, ktéra stanowi baze drenazu dla tych wéd.

4. Zakres prac badawczych

4.1 Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano dwa (2) otwory geotechniczne o glebokosci
rozpoznania 0,0 — 4,0 m p.p.t. Lacznie wykonano 8,0 mb wiercefr. Wiercenia wykonano
penetrometrem recznym z zastosowaniem $widréw okienkowych o érednicy @ = 70,0
mm oraz spiralnych dwuzwojowych @ = 42,0 mm. Z uzyskanych rdzeni pobrano prébki
o naturalnym uziarnieniu (NU) i naturalnej wilgotnosci (NW). Wykonano opis

makroskopowy przewierconych warstw okreslajac ich rodzaj, konsystencje i barwe.

Lokalizacje otworu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali

1 : 1000 stanowigca zatgcznik 2.

4.2. Prace kameralne

Prace kameralne polegaly na opracowaniu wynikéw badan i prac terenowych oraz
przedstawieniu ich w formie tekstowej, tabelarycznej i graficznej. Wykonano profile
geotechniczne otworu oraz opisano warunki wodne i geotechniczne w miejscu

planowanej inwestycji.

Opinia geotechniczna okreslajaca geotechniczne warunki gruntowo — wodne pod budowe pod budowe odcinka kanalizacii
sanitarnej w miejscowosci Majdan Wielki, gm. Krasnobréd, powiat zamojski -
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Rzgdne wykonanego otworu ustalono metoda domiaréw prostokatnych na podstawie
mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1 : 1000 dostarczonej
przez Zleceniodawce. Parametry geotechniczne gruntu okreslono na podstawie normy

PN -EN 1997 -1 : 2008 wg metody ,,C”.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono zgodnie z wytycznymi norm:

— PN-EN 1997-1:2008,

— PN-B-02481:1998,

— PN-EN 1997-2:20009.
Ze wzgledu na wystgpowanie w podiozu gruntéw niespoistych (sypkich) jako wiodacy
wskaznik przyjeto:

® stopien zageszczenia ID - dla gruntw niespoistych (sypkich)

W rozpoznane;j strefie bezposrednio od powierzchni terenu rozpoznano dwie warstwy
geotechniczne  gruntéw rodzimych mineralnych rézniacych sie  warto$ciami

parametroOw  fizyko-mechanicznych.  Charakterystyke — wydzielonych  warstw

przedstawiono ponizej:

Warstwa I: Grunty niespoiste (sypkie) reprezentowane przez wilgotne piaski drobne

prochniczne, Sredniozaggszczone, barwy ciemnoszarej o stopniu zageszczenia (szg)

In = 0,50

Warstwa II: Grunty niespoiste (sypkie) reprezentowane przez sredniozageszczone

wilgotne piaski drobne, barwy szarozéttej o stopniu zageszczenia (szg) Ip = 0,55

Zbiorcze zestawienie parametrow geotechnicznych badanych gruntéw podane zostato

w zalaczonej tabeli (zatgcznik nr 4).

Opinia geotechniczna okreslajaca geotechniczne warunki gruntowo — wodne pod budowe pod budowe odcinka kanalizacji
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5.1. Kategoria geotechniczna obiektu

Ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji zgodnie z ,,Dziennikiem Ustaw
z dnia 25 kwietnia 2012 Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych,” badany teren klasyfikuje sie do prostych warunkéw
gruntowych a projektowane obiekty do I kategorii geotechniczne;j.

Dla poszczegélnych gruntéw wystepujacych w profilu otworu w oparciu
0 rozpoznanie makroskopowe wedtug metody ,,C” okreslono wspélezynniki filtracji
w oparciu o klasyfikacje gruntéw (Z. Pazdro, B. Kozerski, 1990), (A. Wieczysty 1982)

ktore zakwalifikowano wg ponizszej tabeli;

Tab. 1. Podzial gruntéw ze wzgledu na wodoprzepuszczalno$é

Warstwa : ; Wspélczynnik | Przepuszczalno$é
AL geotechniczna glooia filtracji (m*s™) (klasa)
1 I Piaski drobne.proc}'mwzne 10° — 10 Srediiia
(Grunty niespoiste)
2 | SR EToas 10° - 10* Srednia

Powyzsze wspolczynniki filtracji sa warto$ciami orientacyjnymi przyjetymi z literatury
W oparciu 0 rozpoznanie makroskopowe, w celu wyznaczenia dokladniejszej oceny

wodoprzepuszczalno$ci gruntéw nalezatoby przeprowadzi¢ test perkolacyjny w terenie.

6. Whnioski

1. Warunki geotechniczne okre$lono na podstawie dwoch (2) otworéw geotechnicznych
o glebokosci rozpoznania 0,0 — 4,0 m p.p.t. Lacznie wykonano 8,0 mb wiercen.

2. W oparciu o wykonane wiercenia stwierdzono, ze w podfozu rozpatrywanego terenu
wystepuja utwory pokrywy czwartorzedowej plejstocenskie Qpe; reprezentowane
przez grunty rodzime mineralne niespoiste (sypkie).

3. W rozpoznane;j strefie bezposrednio od powierzchni terenu stwierdzono:

Grunty niespoiste (sypkie) reprezentowane przez:

* piaski drobne préchniczne $redniozageszczone o migzszosci 0,40 m o stopniu

zageszezenia (szg) Ip = 0,50 (warstwa I), '

Opinia geotechniczna okreslajaca geotechniczne warunki gruntowo — wodne pod budowe pod budowe odcinka kanalizacji
- sanitarnej w miejscowosci Majdan Wielki, gm. Krasnobrdd, powiat zamojski
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* piaski drobne $redniozageszczone nawiercone na glebokosci 0,40 m p.p.t. miazszosci
3,60 m o stopniu zageszczenia (szg) In = 0,55 (warstwa II).

4. Nie nawiercono stropu utwordéw przedczwartorzedowych.

5. Do glebokosci rozpoznania terenu tj. 0,0 — 4,0 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadta
wod gruntowych oraz nie zaobserwowano sgczen.

6. Podzial gruntéw ze wzgledu na przepuszczalno$¢ oraz orientacyjne wspétczynniki
filtracji przedstawiono w tabeli nr 1.

7. Glegboko$¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m p.p.t. Przy
utrzymujacych si¢ dtugo niskich temperaturach glebokos$¢ przemarzniecia podtoza
moze by¢ wieksza.

8. Badania geotechniczne sa badaniami punktowym w oparciu, o ktére budowa
geologiczna jest interpolowana.

9. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywaé lacznie z postanowieniami normy
PN-81/B-03020 oraz odpowiednimi normami i instrukcjami branzowymi.

10. Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych do gtebokosci rozpoznania
0,0 — 4,0 m p.p.t. stwierdzono, ze podtoze gruntowe jest jednorodne pod wzgledem
litologicznego wyksztalcenia nie zaobserwowano czynnych, niekorzystnych zjawisk

1 procesdéw._geologicznych destabilizujgcych podtoze gruntowe.

Opinia geotechniczna okreslajaca geotechniczne warunki gruntowo — wodne pod budowe pod budowe odcinka kanalnzacp
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Majdan Wielki, gm. Krasnobréd, powiat zamojski

Nr zal.

okreslajgca geotechniczne warunki gruntowo - wodne 3.1
pod budowe odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowosci =
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