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1. CZESC OGOLNA

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania niniejszej specyfikacji technicznej wraz z dokumentacjg
projektowg okresla wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
budowg sieci kanalizacyjnej w miejscowos$ci Majdan Wielki, gm. Krasnobréd.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna stanowi kolejny etap rozbudowy systemu kanalizacji
sanitarnej Gminy Krasnobraéd. Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie, dla ktérego
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren robét znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej. Obowigzuje jednak
zasada ochrony przypadkowych znalezisk zabytkéw, nawarstwien kulturowych i
stanowisk archeologicznych, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze moga byc
zabytkami archeologicznymi. W przypadku natrafienia na znalezisko nalezy je
zabezpieczy¢ i zawiadomi¢ WK.

1.2  Zakresrobot
Niniejsza specyfikacja zwiazana jest z wykonaniem sieci kanalizacyjnej z przytaczami.

Projekt obejmuje 618,5 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz 25,8 m przytaczy
kanalizacyjnych. Projektuje sie:
1. Kanalizacje sanitarng grawitacyjna:
o kanaty grawitacyjne PVC DN 200mm o tacznej dtugosci 576,7 m,
o kanaty grawitacyjne PEHD DN 200mm o tgcznej dtugoéci 41,8 m,
o kanaty grawitacyjne PVC DN160mm o tgcznej dtugosci 25,8 m,
Studnie kanalizacyjne DN 1000m - 17 szt.
Studnia kanalizacyjna DN425/200 - 16 szt.
Studnia kanalizacyjna DN425/160 - 2 szt.
5. Przejscia pod droga powiatowa w rurze ostonowej PE315mm - 10 szt.

= W

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

1. Wykonania pomiaréw geodezyjnych, wytyczenia sieci kanalizacyjnej z
przytaczami przed rozpoczeciem rob6t oraz inwentaryzacje powykonawcza.

2. Rozebranie nawierzchni utwardzonych oraz ogrodzen na prywatnych posesjach
na trasie projektowanej kanalizacji.

3.  Wykonania robét ziemnych.

4.  Wykonania montazu i demontazu zabezpieczen wykopéw na czas montazu
elementéw sieci i przytaczy.

5. Wykonania skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu wraz z

zabezpieczeniem ich na czas realizacji zadania.

Wykonania przej$¢ pod przeszkodami terenowymi metoda przewiertu.

Wykonania rob6t montazowych rurociagow.

Wykonania rob6t montazowych studni kanalizacyjnych.

Badania, inspekcje i proby wykonanych robét.

10. Zapewnienia dojazdu do poses;ji.

O 0N



11. Odtworzenie nawierzchni drdég, wjazdéw i ogrodzen oraz innych wtasnosci
publicznych i prywatnych.
12. Przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcemu.

1.3  Nazwy i kody robot

* Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - CPV-
45111200-0

¢ Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekéw -
CPV-45232440-8

1.4  Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe - to roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robdét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i s3
usuwane po wykonaniu robét podstawowych z wyjatkiem przypadkéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Wykaz robot tymczasowych:
— umocnienia wykopéw,
- odwodnienie wykopow,
Prace towarzyszqce - to prace, ktdre sa niezbedne do wykonania robét podstawowych
i nie sg zaliczane do robot tymczasowych.

Wykaz i opis prac towarzyszacych:

organizacja ruchu i jej likwidacja,

- geodezyjne wytyczenie obiektdw,

- obstluga geodezyjna w trakcie robaét,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
— proby szczelnosci,

- inspekcja kanatowa,

Opis robot tymczasowych i towarzyszacych przedstawiono w pkt. 6 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

1.5 Ogolne informacje dotyczace robét oraz terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektows, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét” wydanych przez COBRTI Instal Warszawa.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatéw i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiaty i urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany muszg
uzyskac akceptacje Projektanta. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i wplynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
zapewni dokonanie odpowiednich zmian lub poprawek. Wszelkie watpliwosci dotyczace
dokumentacji projektowej lub rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi jej elementami
nalezy wyjasni¢ w trakcie procedury przetargowej i przed wykonaniem robot.

Przyjmuje sie, Ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne
informacje dotyczace przedmiotu zamdwienia, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
okolicznoéci, jakie moga wptynac lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze
Wykonawca opart swoja Oferte Przetargowa na danych udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenu.

* przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dokumentacje projektows.

W ramach przekazania placu budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za

ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

¢ dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera czesci okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). W sktad dokumentacji Projektowej wchodzi
rowniez Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opracowana
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

e organizacja robot budowlanych

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
protokotu odbioru koncowego).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone statych punktow
pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.



Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru konicowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bylty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie poZniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi
przez administratoréw lub wtascicieli sieci i nieruchomosci.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona wizualnej oceny stanu technicznego
budynkéw i obiektéw, drég, w poblizu ktérych wykonywane bedg roboty ziemne i
montazowe. Zaleca sie wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu budynkéw i
obiektéw oraz drég przed rozpoczeciem rohoét.

e zabezpieczenie interesow osaéb trzecich

Roboty nie mogg naruszaé intereséw oséb trzecich. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody elektryczne,
kanalizacyjne i wodociggowe, gazowe, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen w obrebie placu budowy,
zgode na ich przekroczenie. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Jesli w trakcie realizacji robé6t, z powodu nieprawidtowego prowadzenia robét lub
braku podjecia dziatan ze strony Wykonawcy, nastgpi zniszczenie lub uszkodzenie
wtasnosci publicznej lub prywatnej, naprawy zniszczonej wtasnosci dokona Wykonaweca
na swoj koszt. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen obcych Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtasciwych eksploatatoréow sieci oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca umozliwi dostep wtascicieli do poszczegélnych posesiji.
e ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci przepisow o ochronie $rodowiska i

stosowania ich w trakcie prowadzenia robét. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca
zadba o to, aby:



— miejsca na bazy i magazyny, drogi, sktadowiska beda tak zlokalizowane i
prowadzone, aby nie zanieczyszcza¢ Srodowiska naturalnego,

— praca uzywanego sprzetu nie spowoduje zanieczyszczenia $rodowiska
naturalnego poza placem budowy,

- nie wystagpito zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami, przekroczenie
dopuszczalnych norm hatasu, nie doszto do wybuchu pozaru,

— plac budowy i wykopy bedg utrzymywane w stanie bez wody stojacej,

Kary naliczone za ewentualne zanieczyszczenie Srodowiska spowodowane przez
personel Wykonawcy lub w efekcie realizacji robét poniesie Wykonawca.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywaotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajgca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot budowlanych norm,
okres§lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja
Wykonawece.

e warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy na czas trwania robot, az do ich
zakonczenia i odbioru konicowego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajjce,
socjalne oraz sprzeti odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Roboty prowadzone majg by¢ pod nadzorem upowaznionego Kierownika budowy.
Pracownicy przed rozpoczeciem robot zostang poinstruowani przez Kierownika budowy
co do zasad bezpieczenstwa ich prowadzenia.

W trakcie wykonywania Robét w poblizu chodnikéw oraz jezdni, Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia i oznaczenia w sposéb widoczny zaréwno w dzien i w
nocy placu budowy dla ochrony pojazdéw oraz pieszych, jak réwniez wykonywanych
robét.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j

e zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca powinien wykona¢ we wiasnym zaplecze budowy, na ktore sktadac sie
beda:

— pomieszczenia socjalne dla pracownikow,

— pomieszczenie dla Kierownika budowy,

— powierzchnie i place magazynowe,
- pomieszczenia na paliwo, smary i cze$ci zamienne do sprzetu,

Wykonawca na zapleczu budowy zapewni ochrone przeciwpozarowa i dozorowanie
w okresie nocy oraz w okresie dni wolnych od pracy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie przed Kkradzieza materiatdw i urzadzen
budowlanych oraz zaplecza budowy do czasu zakoticzenia realizacji zadania.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy od
chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru roboét. Koszt wykonania, utrzymania i
rozbiérki zaplecza winien by¢ wliczony do ceny umownej.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét i rozbidrce zaplecza budowy
przywrdcic teren do stanu pierwotnego.

e warunki organizacji ruchu

Wykonawca w razie potrzeby opracuje projekt Organizacji Ruchu na czas
prowadzenia robét budowlano-montazowych. Wykonawca powinien stosowac sie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

e ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony placu
budowy. Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa i konieczne jest odpowiednie
zabezpieczenie wykopdw przed dostepem oséb trzecich w postaci ogrodzen badz zapér.

Nalezy zabezpieczy¢ teren zaplecza, miejsc sktadowych materiatéw oraz sprzetu
przed dostepem 0sdb nieuprawnionych.

e zabezpieczenie chodnikow ijezdni

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczania ewentualnych chodnikéw i
jezdni poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpieczne;j.

* ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ ochrone przeciwpozarowgq,
czyli stworzy¢ warunki swobodnego dostepu do budynkdéw i obiektdw w razie zaistnienia
pozaru lub sytuacji stwarzajqcej zagrozenie.

e stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb

zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

1.6  OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i przepisami:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat,

armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco-
odpowietrzajgce, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekow oraz
opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegélnych odcinkéw,

budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego,

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi

kartkami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem budowy, Wykonawcg i
Projektantem,

eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu,

infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

inspekcja kanatowa - zespét czynnosci eksploatacyjnych majgcych na celu wykonanie

filmu wnetrza sieci kanalizacyjnej (kanatéw, studni, komdr, itp.) w celu oceny stanu
technicznego, poprzedzonych czyszczeniem przewodu kanalizacyjnego, wykonywane
sprzetem specjalistycznym.
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Inspektor nadzoru - osoba sprawujgca kontrole na zgodnoscig wykonania inwestycji z
dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi a takze sprawdzajaca ilos¢ i jakos¢ (atesty i certyfikaty) wbudowywanych
materiatéw oraz dokonujaca odbioru robét i prowadzaca rozliczenie finansowe z
Wykonawca w imieniu Inwestora, posiadajgca do tego stosowne uprawnienia zgodnie z
Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 2351,

kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw Sciekéw nastepuje
dzieki sile ciezkosci,

kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
$ciekdw komunalnych,

Kierownik budowy - osoba kierujgca robotami, wyznaczona i upowazniona przez
Wykonawce, posiadajaca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 2351,

kineta - wyprofilowane dno studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow,

materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania od
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

niweleta (rzedna dna) sieci kanalizacyjnej - jest to rzedna potozenia dna rurociggu

dotyczaca wewnetrznej $cianki rury lub rzedna dna kinety studzienki.

obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny,

podsypka - material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka,

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - wyznaczona przez Wykonawce osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej, posiadajaca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 2351,

Protokét odbioru czesciowego/koricowego - dokument z cze$ciowej realizacji/ konicowy
powykonawczy potwierdzajacy odbiér robét, ktéry zawiera: date sporzadzenia,
uczestnikow odbioru, przedmiot odbioru, ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w

tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich
usuniecia lub oswiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przystugujacego
mu z tytutu odpowiedzialno$ci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy
0s0b uczestniczacych w odbiorze. Protokoty odbioréw wchodzg w sktad dokumentacji
budowy,

proby - proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych,
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przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnoéci technologicznej ich
realizacji,

studzienka inspekcyjna - studzienka nie wlazowa, przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu oraz do przegladéow
kanatow,

sie¢ _kanalizacyjna - uktad polgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej,
liczac od strony budynku do oczyszczalni sciekéw lub wylotéw kanatow deszczowych
albo burzowych do odbiornikéw,

studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdéd
pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego

studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia dla wykonania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale,

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek umozliwiajgcy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

wykop - budowla ziemna (d6t w ziemi) w postaci odpowiednio uksztattowanej, wolnej
przestrzeni, powstatej w wyniku usuniecia zalegajacego w niej gruntu na potrzeby
instalacji podziemnych,

zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacy ewentualne drogi, oSwietlenie,

instalacje elektryczne, zielen, ogrodzenie terenu oczyszczalni $ciekow itp.,

Zamawiajacy (Inwestor) - oznacza Gmine Krasnobréd,

zasypka gtéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem,

zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem

rury,

Inne okreslenia i definicje - zgodnie z normg PN-EN 752:2017-06,

2. MATERIALY

2.1  Ogdblne wymagania dotyczace materiatow
2.1.1 Wymogi ogdlne
Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych,

® stosowal wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje
zgodno$ci badZz certyfikat zgodnos$ci z normg lub Aprobata Techniczng
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odpowiednich instytutow badawczych, odpowiadajgce obowigzujacym
przepisom,

e powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrdéditach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje,

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych w czasie transportu i
sktadowania nalezy spelni¢ wymagania producenta tych rur.

Okres$lone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej materiaty majg
mozliwo$¢ wariantowego stosowania (dotyczy rdwnowaznosci).

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.1.2 Zroédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen
przeznaczonych do robot, w czasie ustalonym z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania i zamawiania tych materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa jakoSci.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrdédia nie oznacza automatycznie, zZe
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robét.

Wytwornie materiatdw moga by¢ czasowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosSci stosowanych metod produkcyjnych i wtasciwosci z
wymaganiami. Préobki materialu mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

W przypadku inspekcji wytworni wymagane beda nastepujace warunki:

e Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta,

e Zamawiajacy bedzie miat dostep do tych czeSci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow do realizacji zadania,

2.1.3 Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.1.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca w ustalonym
czasie powiadomi o swoim zamiarze Inspektora nadzoru. W zawiadomieniu przedstawi
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dokumenty potwierdzajgce speilnianie wymagan proponowanego materiatu
alternatywnego, o parametrach nie gorszych od materiatéw wskazanych w Specyfikacji
Technicznej i dokumentacji projektowej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Ponadto materiaty powinny odpowiada¢ wymogom Polskich Norm, a urzgdzenia
powinny posiadac atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci.

2.2  0dbiér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci ich z danymi
producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow, a w razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

2.3 Rury kanatowe

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowac rury
kanalizacyjne z PCV DN 200mm, DN 160mm SDR 34 (SN8) ze $cianka litg, jednorodng w
catym przekroju. Przewody taczy¢ nalezy za pomoca kielichéw i uszczelek gumowych.
Rury powinny by¢ znakowane trwale od wewnatrz, w celu umozliwienia identyfikacji
rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjne;j.

Kanaty grawitacyjne wykonywane metodg przewiertu sterowanego na odc. S18 - S20
wykona¢ z rur PE100 RC SDR 17 PN10, 200x11,9 mm dwuwarstwowe, tgczone poprzez
zgrzewanie doczotowe.

Do budowy mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki niewykazujace uszkodzen i
peknied.
Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur PVC-U z rdzeniem spienionym.

2.4  Studzienki kanalizacyjne
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda:

1. Prefabrykowane studnie polgczeniowe i przelotowe wykonane z kregéw
betonowych DN1000mm wg PN-EN 1917 o podanych parametrach:

o beton klasy C35/45 (B45), zwarty i jednorodny we wszystkich elementach,
takze w kinecie

o nasigkliwo$¢ betonu - nie wiecej niz 5 % wagowych,

o zakonczenie zwezka redukcyjng 1000/600mm,

o uszczelnienie miedzy kregami za pomoca uszczelek z elastomeru SBR lub
EPDM, odpornych na kwasy i tluszcze,

o stopnie wtazowe Zeliwne, fabrycznie zamontowane, w otulinie z PE,

o przykrycie studni wtazem zeliwnym DN600 typ ciezki D400,

o dennica jednorodna prefabrykowana z przejSciami szczelnymi
dostosowanymi do materiatu i Srednicy budowanego rurociggu,

o Kkineta z betonu C35/45 (B45), wykonana fabrycznie,

o wysokoé¢ kinety minimum 2/3 $rednicy przewodu,
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o pierscienie regulacyjne pod wtazy wykonane z zastosowaniem betonu min.
C 35/45,
o w przypadku wykonania kaskady dopuszcza sie przejscia szczelne w
postaci wkladek in-situ,
2. Studnie rewizyjne systemowe z tworzywa min. DN425mm, wg PN-EN 13598-
2:2020-11 oraz PN-EN 476:2011 o podanych parametrach:
o kineta zbiorcza,
o ruratrzonowa wznoszgca o Srednicy wew. 425mm i sztywnosci obwodowe;j
SN 2 4 kN/m2
o teleskop i wtaz zeliwny DN 425mm typ ciezki,
o kineta tgczona z rurg trzonowa poprzez uszczelke elastomerows,
o podczas wigczania przylaczy na wysokosci innej niz na dno studni, nalezy
wykonac wiaczanie z montazem przejscia szczelnego (IN-SITU) dla rur PVC-
U w studniach z tworzywa,
o na wolne otwory w kinetach studzienek DN425 nalezy zatozy¢ korki
zaslepiajace z PVC-U,
o studzienka powinna by¢ odporna na wypér wod gruntowych,
Wszystkie studnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz poprzez dwukrotne

zaizolowanie masa asfaltowo-kauczukowsa.

2.5 Rury ostonowe pod przeszkodami i kolizjami

Na skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami telefonicznym i elektrycznymi stosowacé
rury ostonowe dwudzielne PE DN 110/100 o dtugosci 1,5 - 2,0m, zaktadane na istniejace
instalacje.

Przy skrzyzowaniach z siecig gazowa stosowac rury ochronne PE100-RC SDR17
315x18,7mm o dtugosci 3,0m z uzyciem ptéz dystansowych w rozstawie co 1,5 m i od
konca 0,15 m. zaktadane na przewody kanalizacyjne. Konce rur uszczelni¢ piankag
wodoszczelng i zamkna¢ manszetami gumowymi EPDM.

2.6  Przewierty pod drogami oraz pod budynkiem gospodarczym

Przewierty pod droga powiatowg nalezy wykona¢ w rurach ostonowych PE100-RC
SDR17 315x18,7mm. Przewiduje sie do wykonania 10 szt. przejs¢ pod droga powiatowg
oznaczonych od I do X.

Dodatkowo przewiduje sie budowe sieci kanalizacyjnej na odc. S18 - S20 metodg
przewiertu sterowanego rurami PE-RC 200x11,9mm, w rurze ostonowej PE-RC
315x18,7mm (pod budynkiem gospodarczym na dif. ok. 10m). Trasa rurociggu pod
budynkiem gospodarczym zostata uzgodniona z wtascicielami dziatki.

Lokalizacje oraz dlugos$¢ przewiertdw z rura ostonowag przedstawiono w czesci
rysunkowej. Po wykonaniu przecisku/przewiertu rure przewodowq prowadzi¢ w rurze
ostonowej z uzyciem ptéz dystansowych w rozstawie co 1,5 m i od konca 0,15 m. Konce
rur uszczelni¢ pianka wodoszczelng i zamkng¢ manszetami gumowymi EPDM.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu w gruncie otworu
pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu
zaprojektowanej rury ostonowej lub bezposrednio rury przewodowej przystosowanej do
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uktadania w technologii przewiertowej. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest
stanowisko o dtugosci od 4 do 15 m w osi przewiertu i szerokosci do 4 m w zaleznosci od
klasy wiertnicy. Do wykonania otworu pilotazowego stuzy specjalna gtowica wiercaca
zakonczona ptytka sterujaca. Zastosowanie ptytki sterujgcej pozwala na wcigganiu rury
na zadanej glebokosci ze spadkiem zatozonym w projekcie. Wykonawca przed
wykonaniem przewiertu powinien dokona¢ odkrycia i sprawdzenia rzednych
istniejacego uzbrojenie podziemnego.

Wybor takiej technologii wykonania rob6t ma ograniczy¢ do minimum naruszenie
istniejacej infrastruktury drogowej oraz budynku gospodarczego. Stosowanie wykopdow
otwartych bedzie wystepowato punktowo w celu konieczno$ci taczenia wcigganych rur
lub wstawiania studni.

2.7 Podsypka

Podsypka piaskowa zgodnie z PN-EN 13139:2003. Piasek gruby lub $redni (wskaZnik
roznoziarno$ci U=5) o zawartosci frakcji pylastej i ilastej < 5%.

2.8  Zaprawa cementowa

Cement do betonu i zapraw wg PN-EN197-1:2012.

2.9 Materiaty izolacyjne

Wszystkie materialy izolacyjne, ktére obejmuje dokumentacja projektowa muszg
posiadac atest producenta i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

2.10 Materiaty do odtworzenia nawierzchni

Nawierzchnie utwardzone odbudowac z materiatéw o takich samych lub wyzszych
parametrach.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW

3.1 Sktadowanie rur i ksztattek kanatowych

Rury i ksztattki mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podktady drewniane nie mniejsze niz 0,1m i w odstepach 1 do
2 metra. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 1m. Rury o réznych $rednicach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy to jest nie mozliwe, to rury o Srednicach wiekszych i
grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztattki, ztgczki powinny by¢
skltadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem $rodkoéw ostroznosci. Nalezy
zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem pochodzacymi od
podtoza, na ktérym sa sktadowane, zabronione jest stosowanie niewtasciwych narzedzi i
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metod przetadunkowych. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do
zrzucenia, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania rur. Rury i ksztattki chroni¢ przed
nadmierng dtugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych
zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwroci¢ szczegdlna uwage na bezpieczenstwo
pozarowe.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury i ksztattki wedtug poszczegélnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

3.2  Sktadowanie studni systemowych

3.2.1 Sktadowanie studzienek systemowych z tworzyw sztucznych

Nalezy Scisle stosowac szczegdtowe wytyczne sktadowania, ktére podajg producenci
studzienek. Studzienki tworzywowe nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu oraz w
miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na
uszkodzenia. Studzienki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w
temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i
smarami. Przy dluzszym przechowywaniu nalezy je chroni¢ przed dzialaniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem
(np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.

Nalezy wtedy zapewnié cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby elementy
studni nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji poprzez umozliwienie swobodnego
przewietrzania.

Uszczelki wlotowe zaleca sie przechowywaé w temperaturze ponizej 25°C oraz
chroni¢ przed silnym S$wiattem stonecznym (promieniami UV). Uszczelki podczas
sktadowania nie powinny by¢ poddane odksztatceniom. Zaleca sie utrzymanie uszczelek
w stanie czystym.

3.2.2 Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Teren sktadowania powinien by¢ wolny od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ nie powinna
przekraczac¢ 1,8 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregéw. Elementy metalowe i Zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od
Srodkow i warunkéw powodujacych korozje.

Do zatadunku i roztadunku wyrobéw wielkogabarytowych nalezy uzy¢ sprzetu
mechanicznego.

Elementéw studzienki betonowej i akcesoriéw NIE WOLNO zrzucac i wlec.
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3.3 Sktadowanie wtazéw kanatowych

Wilazy kanatowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni wyréwnanej i
odwodnionej. Powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

3.4 Sktadowanie kruszyw i piasku

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami.

3.5 Sktadowanie cementu
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

e dla cementu workowanego:
o klady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone przed opadami),
o magazyny zamkniete (budynek o szczelnym dachu i $cianach),
e dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze
zbiornikéw nalezy przechowywaé cement jednego rodzaju i marki, pochodzace od
jednego dostawcy (producenta),

4. TRANSPORT

41  Ogb6lne wymagania dotyczace transportu

Liczba i wydajnos¢ srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST.

Srodki transportowe musza spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz
pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza zapewni¢ warunki prawidtowego
transportu materiatéw, gwarantujace zachowanie ich wymaganej jakosci.

Uzywane Srodki transportu nie mogg spowodowaé niekorzystnego wpltywu na
Srodowisko. W przypadku uzycia nietypowego $rodka transportu Wykonawca winien
udowodni¢ na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru i Inwestorowi jego przydatnos¢. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw  technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkoéw ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatow. Transport bedzie taki jak okreslono w
specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

4.2  Transport rur

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dZzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin stalowych lub
taficuchéw. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywacé na catej dtugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy
rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢
rur jest wieksza niz dlugo$c¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3  Transport studni kanalizacyjnych

4.3.1 Transport studzienek systemowych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny by¢ utozone Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione
ostrych lub wystajgcych krawedzi.

Pozostate uwagi i zalecenia do transportu jak dla rur.

4.3.2 Transport studzienek betonowych prefabrykowanych

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4  Transport witazéw kanalizacyjnych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5 Transport kruszywa i piasku

Kruszywa i piasek moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6 Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. SPRZET

5.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany w trakcie realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z wymaganiami
katalogow KNR i ofertg Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Sprzet wykorzystywany do wykonania robét musi odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o dozorze technicznym i spetniac
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST lub dokumentacji
projektowej, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1  Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem robot budowlanych zwigzanych z montazem sieci
kanalizacyjnej nalezy doktadnie zapozna¢ sie z wymaganiami projektu budowlanego,
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wymaganiami gestoréw urzadzen uzbrojenia podziemnego oraz z wymogami niniejszej
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

6.2 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty za doktadne wyznaczenia przebiegu i
usytuowania wszystkich elementéw robét zgodnie z informacjami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi. Jesli Wykonawca stwierdzi
rozbieznosci powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia oznacza, Ze ewentualne roboty dodatkowe obcigza Wykonawce.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z dokumentacja techniczna i ST, a zaistniata
wadliwo$¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez
innych Wykonawcoéw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe
roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6.3  Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien:

e wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow,

e wyznaczy¢ miejsca odwozenia urobku,

e ustali¢ drogi do transportu materiatéw i sprzetu,

e ustawié prowizoryczne pomieszczenia socjalne, magazynowe i biurowe,

6.4 Wytycznie obiektu i obstuga geodezyjna

Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementow
obiektu, ktérych doktadno$é usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych uprawniony geodeta powinien dokonaé
wytyczenia trasy sieci, przytaczy oraz wszystkich projektowanych obiektéw i trwale
oznaczy¢ je w terenie. Powinien rowniez trwale oznaczy¢ (ustali¢) repery robocze i
miejsca wystepowania kolizji z infrastrukturg podziemna (wodociag, gaz, kable
telekomunikacyjne i energetyczne).

Wykonawca prac geodezyjnych powinien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
wykonanie tycznia obiektu i przekaza¢ Kierownikowi budowy kopie szkicdw tyczenia,
zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw

vy



pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Réwnocze$nie z postepem robot prowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza.
Inwentaryzacje, jak réwniez zwigzang z nig dokumentacje, nalezy sporzadzi¢ przez
jednostke uprawniong do wykonywania prac geodezyjnych, ktora stwierdzi zgodno$¢ lub
rozbieznos¢ realizacji uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem przez umieszczenie
stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekaze Wykonawcy mape z
wynikami inwentaryzacji, a ten przekaze ja Inwestorowi.

6.5 Roboty ziemne

W oparciu o ,Opinie geotechniczng o warunkach podtoza gruntowego dla sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Majdan Wielki, gm. Krasnobréd” ustalono, ze podstawie
przeprowadzonych badan teren klasyfikuje sie do prostych warunkéw gruntowych a
projektowane obiekty do I Kkategorii geotechnicznej. Na poziomie posadowienia
projektowanych rurociggdéw kanalizacyjnych wystepuje warstwa reprezentowana przez
$rednio zageszczone wilgotne piaski drobne. Do gtebokosci 4,0m p.p.t. nie stwierdzono
wody gruntowej. SzczegdOtowe dane dotyczace warunkow gruntowych zostaty
przedstawione w ww. opracowaniu.

Roboty ziemne winny by¢ wykonane po uprzednim zdjeciu wierzchniej warstwy gleby
urodzajnej lub warstwy utwardzonej. Zdjete wierzchnie warstwy sktadowac w pryzmy.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy ponownie nasung¢ wierzchnie warstwy na
wykop. Nalezy zwroci¢ uwage, aby grunt z dolnych warstw wykopdw nie znalazt sie w
miejscu gleby lub podbudowy utwardzonej.

Wykopy nalezy prowadzi¢ jako otwarte, waskoprzestrzenne, obudowane, zgodnie z
PN-B-10736:1999.

Roboty mozna wykonywa¢ sposobem mechanicznym, recznym w zblizeniach i
skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w zblizeniach do obiektow
budowlanych oraz przewiertami.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty
roslinnej, w tym drzewostanu. W obrebie systeméw korzeniowych drzew wykopy nalezy
prowadzic¢ recznie, a w razie koniecznosci zastosowac przeciski. Wykopy nie powinny
powodowac statego obnizenia poziomu wod gruntowych w obrebie systeméw
korzeniowych. Nie sktadowaé¢ urobku z wykopdéw ani innych materiatéw i Srodkéw
chemicznych pod koronami drzew. Prace ziemne prowadzi¢ starajac sie omijac istniejgce
zadrzewienie. W razie zaistnienia potrzeby wycinki drzew i krzewéw nalezy uzyskaé
zezwolenie na wycinke oraz przewidzie¢ dosadzenia rekompensujgce usuwane drzewa i
krzewy.

e zasady prowadzenia roboét ziemnych

Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ sprawdzenia rzednej istniejgcej studni
oznaczonej jako Sistn. oraz rzednych istniejacego uzbrojenia, krzyzujacego sie z rurg
celem poréwnania z rzednymi projektowanymi. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego
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punktu. Wykop waskoprzestrzenny nalezy obudowac z zastosowaniem np.; szalunku
petnego z wyprasek stalowych utozonych poziomo. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana
jest Srednica nominalng rury przewodowej ($rednica nominalna rury DN<350 min.
wielko$¢ przestrzeni roboczej miedzy rura a $ciang wykopu 0,25 m) oraz gtebokoscig
wykopu (G):

o 1,00 m <G < 1,75 m - min. szeroko$¢ wykopu 0,80 m

o 1,75m <G < 4,00 m - min. Szeroko$¢ wykopu 0,90 m

o G>4,00 m- min. Szerokos¢ wykopu 1,00 m

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie, przy czym spod wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5cm, w przypadku
gruntéw nawodnionych o okoto 20cm. W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢
wykonane od 0,10 m do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

Wykop nalezy prowadzi¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Przy
wykonywaniu wykopdw bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
dolnej lub wiekszej niz glebokosci posadowienia tych budowli lub wuzbrojenia
podziemnego (wodociagi, kanalizacja) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
nalezy zachowac nastepujgce warunki:

o gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegajgcy teren,

o powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym

tatwy odptyw wéd poza teren przylegajacy do wykopu,

Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociag,
kanalizacja, gazociag, kable elektryczne) powinno by¢ wykonane w sposob wskazany
przez uzytkownikéw tych urzadzen, zgodnie z odpowiednimi normami i dokumentacjg
projektows.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony
do zasypania po stwierdzeniu przydatnosci do stosowania wykopanego gruntu.

Wydobytg ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

W odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m wykonac zejscie (wyjscie) po drabinie do
wykopu. Przy wykonywaniu wykopéw pod studnie oraz pompownie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego nie mozna dopusci¢ do nadmiernego rozluZnienia gruntu oraz do
przekroczenia okreslonej gtebokosci. Wykop powinien by¢ ok. 15 cm gtebszy i ok. 60 cm
szerszy niz Srednica studzienki. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i
grud. Nalezy je wypetni¢ piaskiem na wysoko$¢ ok. 15 cm i zageScic.
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W przypadku wystapienia wody gruntowej w czasie robot w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji na realizowanym odcinku
mozna zastosowal nastepujace metody odwodnienia: powierzchniowa, drenazu
poziomego lub depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Na odcinku wspdlnej trasy rurociggdéw ttocznego grawitacyjnego rury uktada¢ we
wspolnym wykopie.

Prace ziemne prowadzi¢ starajgc sie omija¢ istniejgce zadrzewienie lub stosowaé
metody bezwykopowe. W razie zaistnienia potrzeby wycinki drzew i krzewéw nalezy

uzyskac zezwolenie na wycinke oraz przewidzie¢ dosadzenia rekompensujgce usuwane
drzewa i krzewy.

PrzejScia rurociggéw przez droge wykona¢ przeciskiem lub przewiertem w rurze
ochronne;j.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskac¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych przy przej$ciach przez wjazdy, chodniki, tereny
utwardzone nalezy rozebraé nawierzchnie na szerokos$¢ wykopu. Warstwy konstrukcyjne
odtwarzanej nawierzchni powinny by¢ zgodne z warstwami istniejgcej konstrukcji. Przy
odbudowie nawierzchni nalezy wykorzysta¢ materiat pelnowarto$ciowy.

6.6 Odwiezienie nadmiaru ziemi

Urobek o objetosci odpowiadajacej zabudowanych rurociagéw, studzienek
kanalizacyjnych i innej zamontowanej armatury nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego. Dla odcinkéw zlokalizowanych w ciasnych i waskich miejscach
przewiduje sie na czas realizacji robot wywiezienie urobku i przywiezienie go ponownie
dla zasypania rurociggu.

6.7 Obudowa scian wykopow i rozbiérka obudowy

Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych $cian wykopdw zostaty opisane w
polskiej normie branzowej PN-90/M-47850.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji,
szczegbtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy,
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonanych robdt. Projekt szalowan
winien by¢ poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowan
przesuwnych, mie¢ odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu,
gdzie beda montowane studzienki i kanaty oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu.
Goérna, szczelna krawedZ umocnien powinna wystawac¢ 15 cm nad przylegajacy teren w
celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wéd deszczowych.

Nie mozna usuwac¢ umocnien pionowych $cian wykopoéw po zageszczeniu podsypki,
obsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu

zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Takie obniZzenie struktury
gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wptyw tak na zadana niwelete kanalizacji
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lub drogi w jej calym przekroju poprzecznym. Nalezy zatem sukcesywnie usuwac
szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z
zageszczeniem gruntu.

6.8 Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy przeprowadzi¢ odbidr
techniczny wykopu.

Rury uktadaé na podsypce z piasku min 15c¢m, w obsypce z piasku 30cm. Podtoze
z wyprofilowaniem pod kielichy rur nalezy wykona¢ recznie. Do wykonania
podsypki i obsypki mozna wykorzysta¢ piasek z nienawodnionych warstw
pozbawiony zanieczyszczen, grud, kamieni, korzeni, gruntu zbrylonego,
zamarznietego, $mieci i innych materiatéw mogacych uszkodzi¢ przewdd lub
spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki. W przypadku wystepowania w
gruncie na danej gtebokosci piasku o odpowiednich parametrach podsypki nie
stosowac.

Dla odcinkéw sieci, gdzie w podtozu wystepujg grunty uplastycznione sie¢ nalezy
uktadac na podtozu wzmocnionym. Pod podsypka piaskowa nalezy wykonac tawe
gr.15 cm z kruszywa tamanego o $rednicy do 32 mm, o zawartosci frakcji ilaste;j i
pylastej <5%.

Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego i obsypki nie moga przekracza¢ 10mm.
Réznice rzednych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w
dokumentacji projektowej nie moze przekraczac¢ +5 cm. Wystepujgce réznice nie
moga na zadnym odcinku przewodu spowodowa¢ spadku przeciwnego, ani tez
jego zmniejszenie do zera.

Zasypke wykop6w mozna wykona¢ gruntem rodzimym. Aby unikng¢ osiadania
gruntu nalezy przestrzegac¢ zasypywania wykopow warstwami do 15 cm z
zageszczeniem. Wykopy zageszczac do Is= 0,95 standardowej proby Proctora. Dla
rurociggéw prowadzonych w drogach zasypke wykona¢ piaskiem z zageszczeniem
Is = 1,0 standardowej proby Proctora oraz Is =0,98 od glebokosci 1,20 m w dét.

6.9 Roboty montazowe rurociggéw

6.9.1 Montaz rurociggéw PVC

Montaz przewodéw PVC-U, nalezy wykona¢ na potgczenia kielichowe za pomoca
uszczelek.

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od 0°C do +30°C.
Potgczenia rur wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz w wytycznych producenta
rur. Sposob montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie Kierunkoéw i spadku
zgodnie z dokumentacja projektowa. Rury opuszczac na dno wykopu sposobem recznym,
po wczesniejszym oczyszczeniu ich i sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu.
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Jezeli zachodzi koniecznos¢, mozna rure PVC przycig¢ na budowie. Ciecie nalezy
wykonac prostopadle do osi rury, a nastepnie usuna¢ wiory i zukosowac koniec rury pod
katem 30°.

Przed potgczeniem rur bose konce nalezy nasmarowa¢ $rodkami umozliwiajgcymi
poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. Bose konce wciska¢ do
miejsca zaznaczonego na rurze.

Przed przystapieniem do montazu kolejnego zlgcza, kazda ostatnia rura, do ktérej
przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg
zasad podanych ponizej. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac do podtoza na
catej swej dtugosci w co najmniej % jego obwodu z wylgczeniem ztacz. Ztacze powinno
by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci. Nie wolno wyréwnywac
kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw jak:
kawatki drewna, kamieni, wyrobow betonowych itp. Potgczenie bosych koncéw rur ze
soba wykonywac sie za pomoca ztgczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych
dwukielichowych z PVC.

W przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach stosowaé ocieplenie
tupkami z pianki poliuretanowe;j.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utoZzonego
rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa (deklem).

6.9.2 Montaz rurociggow PE

Laczenie przewodéw z PE projektuje sie przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe za pomoca muf.

Przewody PE mozna uktadac¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do+15° C ze wzgledu na krucho$¢ w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalno$c¢ liniowg w wyzszych temperaturach.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone
oraz aby lezaty calg ptaszczyzna na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej
grupy plyniecia, o tej samej Srednicy i grubosci §cianki.

Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego 1 zdemontowaniu urzadzenia
zgrzewajacego nalezy skontrolowac miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu
wymiaréw wyptywki (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami
producenta. Wartosci odchylefi nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych
przez producenta.

Laczenie elektrooporowe stosowaé w sytuacjach uniemozliwiajgcych wykonanie
zgrzewow doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania elektrooporowego muszg by¢
podane przez producenta ksztattek.
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Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania
okreslajg producenci ztacz elektrooporowych. Ogoélnie mozna przyjac, ze zgrzewanie to
jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Zgrzewanie elektrooporowe odbywa sie przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem.
W ztgcza wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE, a nastepnie
.przepuszcza" sie przez drut oporowy, prad w okreS§lonym czasie i odpowiednich
parametrach zgodnie z instrukcjg producenta zigcz.

Operacja zgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
koncéwkach rur.

6.10 Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zgodnie
z instrukcjg producenta.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min.
8 cm ponad poziomem terenu.

6.10.1 Montaz studzienek systemowych
Studzienka inspekcyjna systemowa sktada sie z:

e Kinety z uszczelka
® rury trzonowej,
® zwienczenia z pokryws,

W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowaé wykop w miejscu studzienki usuwajac
ostre i duze kamienie. Na dnie wykopu przygotowac podsypke z gruntu zdolnego do
zageszczenia min. 10 cm grubo$ci. Za strefe studzienki nalezy uznac obszar poszerzony o
co najmniej 30 cm dookota studzienki.

Na weczeéniej przygotowanej podsypce utozy¢ i wypoziomowac kinete a nastepnie
podigczy¢ rury kanalizacyjne. W celu unieruchomienia kinety zasypa¢ wykop zasypka
wstepng (10 cm ponad poziom rury). Zageszczenie nalezy prowadzic recznie, warstwami
co 15 cm lub lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa do 30 cm). Kielich kinety
powinien pozosta¢ ponad zasypka. Nastepnie przygotowac rure trzonowa karbowang o
wymaganej wysokosci studzienki. W najnizej potozonej dolinie karbu na zewnatrz rury
zatozy¢ uszczelke do rury trzonowej, dostarczonej w komplecie z kinetg. Wewnetrzng
strone kielicha kinety oraz uszczelke posmarowa¢ Srodkiem poslizgowym. Nalezy
stosowac $rodki zatwierdzone do stosowania uszczelek gumowych i tworzyw. Rure
trzonowg z zamontowang uszczelka osadzi¢ w kinecie.

Zagescic strefe wokét rury trzonowej. Zageszczanie nalezy przeprowadzac recznie,
warstwami co 15 cm lub lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa co 30 cm) z
wymaganym w projekcie stopniem zageszczenia gruntu.

Przy zwienczeniu studzienki wiazem teleskopowym nalezy zwro6ci¢ uwage, Zeby rura
teleskopowa byta wsunieta w rure trzonowa na gtebokos$¢ ok 20 cm.
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6.10.2 Montaz studni betonowych prefabrykowanych
Studzienka betonowa sktada sie z:

e dennicy z kinetg betonowa,

e kregdw betonowych, tgczonych na uszczelki,
* zwienczenia: zwezka betonowa,

® pier$cienia wyréwnawczego,

e wtazu kanatowego,

e stopni wlazowych,

Montaz studni betonowych DN 1,0m wykonywaé réwnolegle z budowg przewodéw
kanalizacyjnych. Studzienki nalezy budowa¢ w wykopie jamistym o wymiarach w planie
2,3 x 2,3 m zdnem wzmocnionym zageszczong warstwa piasku o grubosci 15 cm.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajgcych
wlasciwe zawieszenie i rownomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciegna, hakéw o
szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udZzwigu 1000 - 1500 kg na haku.

Kregi taczy¢ z dennica i miedzy sobg za pomoca uszczelek gumowych, dostarczonych
w komplecie. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢
zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i
wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke.

Studzienki betonowe muszg by¢ wyposazone w fabrycznie wykonane przej$cia
szczelne do podtaczen rur kanalizacyjnych o odpowiedniej sSrednicy.

Zwienczenia studni nalezy wykona¢ z zastosowaniem zwezki betonowej oraz
zastosowa¢ wtazy kanalizacyjne zeliwne typu ciezkiego D400. Podwyzszenie wiazu w
razie koniecznosci nalezy wykonal przez zastosowanie pierscieni wyréwnawczych
taczonych za pomocg zaprawy betonowej grubosci do 10 mm.

Zagescic strefe wokot studni. Zageszczanie nalezy przeprowadzad recznie, warstwami
co 15 cm lub lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa co 30 cm) z wymaganym w
projekcie stopniem zageszczenia gruntu.

Wiaczenie rurociggéw powyzej 0,5 m od dna studni nalezy wykonac z zastosowaniem
kaskady wewnetrznej, zgodnie z czes$cia rysunkowa.

Przy wykonaniu kaskady wewnetrznej nalezy zachowaé n/w wymagania:

* wilgczenie przewodu kanalizacyjnego oraz kaskada nie moze by¢ wpieta w ciggu
stopni ztazowych,

* otwory w Scianach studzienki nalezy wykona¢ w min. odlegtosci 15 cm od ztgcza
kregow,

® przejscia rurociggéw przez Sciany musza zapewniac bezwzgledna szczelnosé,

e kaskady wewnetrzne w studniach wykonywa¢ z rur PE z rur PCV Litych o
sztywnosci obwodowej SN8,

e wykonac trwate mocowanie rury spadowej wewnatrz studni (wiercenia nie moga
rozszczelni¢ studni),

¢ przy dnie studni wykona¢ kolano z kierunkiem odptywu $ciekéw do kinety,
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e roboty montazowe w zakresie wykonania kaskady wykona¢ tak, aby
odprowadzane do kanalizacji Scieki nie rozlewaty sie po spoczniku studni,

6.11 Proéba szczelnosci kanatu grawitacyjnego

Po wykonaniu robét montazowych, kanat nalezy podac prébie szczelno$ci. W odbiorze
na szczelno$¢ wystepuja préby na eksfiltracje i infiltracje.

Badanie szczelnosci na eksfiltracje wykona¢ wg PN-EN 1610:2015-10 metodg na
mokro ,W”. Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed
wykonaniem proby nalezy zastabilizowac przewody tj. wykona¢ obsypke i cze$ciowo
przykry¢ (min 30 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potgczeniach ze
studzienkami lub przytgczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢
wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu
(odpowietrzenie).

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje:

e badanie stanu odcinka kanalu oraz studni,
e napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu,
e pomiar ubytku wody,
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlgczy, Scian przewodu i

studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie,
a w razie niemozliwos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac¢ badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

W pierwszej kolejnosci przeprowadza sie probe na eksfiltracje pomiedzy studniami
przy dtugosci do 50,0 m. Osobno sprawdzi¢ szczelnos¢ studni. Ztgcza kielichowe powinny
zostac¢ odkryte. Woda do badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu
grawitacyjnie Nie wolno napeinia¢ kanatu woda pod ciSnieniem. Czas napeiniania
odcinka nie powinien by¢ krétszy od 1 h dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia
przewodu. Czas proby powinien wynosi¢ co najmniej 8 h. Na ztgczach nie powinny
pokazac sie krople wody. Kolektor jest szczelny je$li dopelienie ilosci wody w rurociggu
w czasie proby nie wynosi wiecej niz 0,39 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku
nieszczelnego ztgcza awarie usunaé, a probe powtdrzyc.

Dopuszcza sie wykonanie proby ci$nienia metodg ,L.” wg PN-EN 1610:2015-10.

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej na

poziomie posadowienia kanatow. Przeprowadza sie jg dla catego odcinka od koncowej
studzienki zgodnie z jego spadkiem.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje:

e badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami,
¢ pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu,
W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co
30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych
studzienek.

29



Préby szczelnosci wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Wyniki z proéb
szczelnos$ci spisa¢ w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, oraz
Inspektora nadzoru.

6.12 Inspekcja kanatowa

Po prébach szczelnosci kanat doktadnie przeptukac i wykona¢ kamerowanie odcinka
kanalizacji grawitacyjnej o $rednicy DN200 mm.

Inspekcje kanatowa nalezy wykonac na catej dtugosci analizowanego odcinka np. od
studni do studni. Rejestrowanie nalezy rozpocza¢ w Srodku studni poczatkowej, a
zakonczy¢ w Srodku studni koncowej. W obu przypadkach (na poczatku i na koncu)
gtowica kamery powinna by¢ skierowana w strone witazu.

Kamerowanie musi umozliwi¢ pomiar spadku sredniego (miedzy studniami), spadku
biezacego oraz umozliwi¢ sprawdzenie poprawnos$ci potaczenn. Kamera powinna
umozliwia¢ rejestracje obrazu w kolorze. Inspekcja powinna by¢ przeprowadzona w
odpowiednim tempie, aby umozliwi¢ obserwacje wszystkich elementéw. Wézek kamery
powinien porusza¢ sie wzdluz przewodu z obiektywem skierowanym w przéd w
kierunku osi kanatu. Rejestrowany obraz powinien by¢ ostry i wyrazny, a obiektyw
kamery niezaparowany i czysty.

Obowigzkowo podczas kazdej inspekcji musi by¢ wykonywany biezgcy pomiar
dtugosci odcinka. Rejestracja danego przesta kanatu powinna odbywaé sie jednym
ciggiem bez przerw.

Protokoty z przeprowadzenia préb szczelno$ci i kamerowania dotgczy¢ do
dokumentacji odbiorowe;j.

6.13 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej. Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac¢
uszkodzenia utozonego przewodu. Grubos$¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 0,3 m
ponad wierzch rury. Zasyp wykopu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
wykonany piaskiem.

Z uwagi, ze projektowany rurocigg sieci na odc. S13- S13.1 oraz S15.1- S15.3 na
dtugosci 37m nie ma wymaganego przykrycia gruntem zaklada sie jego ocieplenie
warstwg keramzytu o grubosci 10 cm.

Kruszywo to ma lepsze wiasciwoéci izolacyjne niz naturalny grunt. Jest
mrozoodporne, czyli nie ulega rozpadowi w trakcie wielokrotnego zamarzania i
rozmarzania. Utozone w gruncie zachowuje sie w sposéb neutralny, nie ma
niekorzystnego wplywu na rosnace nad nim rosliny. Ponadto jest trwate i moze byc¢
wielokrotnie uzyte np. do powtérnej izolacji po wymianie lub naprawie rurociaggdéw.

Keramzyt o uziarnieniu 8-20 mm powinien by¢ utozony nad warstwg obsypki (30
cm) i owiniety folig budowlang z PE gr. 0,2 mm. Zabezpieczenie folig budowlana pozwoli
utrzymacé statg wilgotnos¢ kruszywa i nie obniza¢ jego termoizolacyjnosci. Warstwa
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keramzytu o gestosci sredniej ok. 290 kg/m3, wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,75
N/mm?2 i grubosci nasypu 10 cm zastepuje brakujaca warstwe gruntu.

Wykopy zageszcza¢ do Is=0,95 standardowej préby Proctora. Dla rurociggow
prowadzonych w drogach i terenach przejezdnych zasypke wykonaé piaskiem z
zageszczeniem Is = 1,0 standardowej proby Proctora do gtebokosci 1,20 m oraz Is = 0,98
od gtebokosci ponizej 1,20 m.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystgpi¢ do wypelnienia
pozostatego wykopu (zasypki). Do wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego
z zastrzezeniem, Ze jest to grunt nieskalisty, bez grud i kamieni a wielkos¢ czgstek nie
przekracza 20 mm w strefie 20 cm nad obsypka. Materiat nie moze byé zmrozony,
nawodniony.

Materiat zasypkowy powinien byé réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie
zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Zageszczanie
warstw wokét studzienek powinno przebiegaé recznie lub lekkim sprzetem -
niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego.

Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub niedogeszczonych przestrzeni w
wypetnianym wykopie. Uzyskanie prawidtowego zageszczenia podsypki wymaga
zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu okreslonej w PN-B-02481:1998.

Obudowe wykopu nalezy demontowa¢ stopniowo, w miare uktadania kolejnych
warstw zasypki w taki sposdb, aby nie doprowadzi¢ do rozluznienia gruntu w juz
zageszczonych, nizszych warstwach.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa, nalezy uzgadniaé. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz -2%. Niedopuszczalne jest spuszczanie
mas ziemi z samochodow, przyczep itp. bezposSrednio na rure. Zasypka i zageszczenie
gruntu nie moga spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie.

6.14 Odwodnienie wykopdéw

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robo6t nalezy je obnizy¢ do
poziomu min. 50cm ponizej poziomu posadowienia. W zaleznosci od gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i wysokos$ci wymaganej depresji mozna zastosowac nastepujgce metody
odwodnienia: powierzchniowg, drenazu poziomego lub depresji statycznego poziomu
zwierciadta wody gruntowe;j.

Odwodnienie wykopoéw metodg powierzchniowa poprzez odpompowywanie wody
agregatem pompowym z napedem spalinowym z dna wykopu.

Metoda drenazu poziomego - dla rurociggu uktadanego w gruntach nawodnionych na
dnie wykopu uktada sie warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm
zastosowac rurki drenarskie dn100 ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi
kanalizacji - woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie

31



do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, a nastepnie zostanie
odpompowana poza zasieg robot.

Przy odwodnieniu przez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowac typowe zestawy igtofiltréw montowane za pomoca rury wptukujacej.
Koniec igtofiltra umie$ci¢ ok 1-2 m ponizej oczekiwanej gtebokosci, do ktorej powinien
zostac¢ obnizony poziom wody. Iglofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach wykopu, co
1 m naprzemianlegle.

Zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw
gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robot. Decyzja o odwodnieniu
podejmowana bedzie na biezgco w trybie nadzoru inwestorskiego, a rzeczywiste godziny
pompowania nalezy przyjmowaé wg potwierdzonych przez Inspektora wpiséw do
dziennika budowy. Zaleca sie prowadzic¢ roboty w okresach suchych, dzieki czemu prace
odwodnieniowe bedzie mozna cze$ciowo ograniczy¢.

6.15 Rozbiorka i odbudowa nawierzchni utwardzonych

Usuwane lub uszkodzone w czasie robot nawierzchnie, po zakonczeniu robét
kanalizacyjnych nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz przed uszkodzeniem.

Wszystkie nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego stosujgc ten sam
petlnowarto$ciowy materiat o cechach jakosciowych i wytrzymatoSciowych. Zaleca sie w
miare mozliwosci wykorzysta¢ materiat z rozbiorki odtwarzanych nawierzchni.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich
materiatow, jakie posiada istniejgca konstrukcja. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie
takich samych materiatow, to w uzgodnieniu z wiascicielami nieruchomos$ci nalezy
zastosowa¢ materialy o podobnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w obowiazujacych przepisach.

Po wykonaniu podbudowy oczyszczone elementy betonowe (ptyty, kostki
drobnowymiarowe) nalezy uktada¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4.
Odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejgcym wzorem, kolorystyka i gruboscia
istniejgcej kostki. Nawierzchnia powinna by¢ utozona w réwnym poziomie z
nawierzchnia dotychczasowg przy zachowaniu wymaganych spadkéow.

6.16 Rozbiorkaiodbudowa ogrodzen

W przypadku rozbiérki ogrodzen na trasie projektowanej kanalizacji nalezy je
odbudowac i doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed wykonywaniem roboét. Do
odbudowy nalezy stosowa¢ elementy i materiaty pelnowartos$ciowe. Jezeli to mozliwe
wykorzysta¢ elementy z rozbiérki.

Niedopuszczalnym jest wbudowywanie materiatu uszkodzonego. Uszkodzone
elementy nalezy wymieni¢ na nowe zgodne z istniejagcym wzorem, kolorystyka w
uzgodnieniu z wtascicielem nieruchomosci.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1

. P )

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony

Ogblne wymagania dotyczace jakosci robot

Program zapewnienia jakos$ci

sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

Czes$¢ ogolng opisujaca:

O

O
O
O

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
BHP na budowie,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot,

system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw, pomiaréw, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

Czes¢ szczegotowq opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

o}

712

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
kontrolno - pomiarowe,

rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, itp,,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatéw i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom,

Dokumenty budowy

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego / zgtoszenie robét,
dziennik budowy,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy,

protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
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e korespondencje zwiagzang z budowa,

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na terenie budowy. Sporzadzanie i
wypetnianie dokumentéw budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami w tym zakresie.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego
badz uprawnionych stuzb.

7l Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Celem
kontroli jako$ci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w przepisach,
normach i niniejszej ST.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
y,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét”. W przypadku, gdy w/w
dokumenty nie obejmujg wymaganych badan, stosowane beda wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Kazda dostarczona partia materiatow
powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.1.4 Kontrola jakos$ci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci lub $wiadectwa jako$ci producentéw i uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.

Uregulowania dotyczace powyzszych kwestii zawarte sg w:

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z pézn. zm.),

e Ustawie z dnial3 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnoS$ci (Dz.U. 2013 poz. 898),

e Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych
na rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230),

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumenty, ze stosowane wyroby budowlane
posiadajg wazne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Inspektor nadzoru moze nie dopusci¢é do uzycia wyrobéw budowlanych
niespetniajacych wymogow.

715 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazg odchylenia cech od wymagan okreslonych w
odpowiednich przepisach i niniejszej specyfikacji i powinny by¢ ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majacg zasadniczego wpltywu na eksploatacje i ustali zakres oraz wielko$¢ potracen za
obnizong jako$¢ materiatow lub wykonanych robot.

7.1.6 Kontrola jakos$ci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonywanych robdt dokonywana bedzie poprzez pordéwnanie
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

W szczegdlnosci przeprowadzona zostanie kontrola:

e zgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa i wymogami
Specyfikacji Technicznych,

* wykonania robét ziemnych,

® poprawnosci utozenia przewodow,

® poprawnosci wykonania potgczen i szczelno$ci przewodow,

® zgodno$ci montazu urzadzen z DTR i wytycznymi producentéw,

Nowo wybudowane przewody sieci kanalizacyjnej nalezy przeptukac i sprawdzié
prawidtowosci utozenia przewoddédw za pomocg kamery.

Inspekcje kanatowa nalezy wykonac na catej dtugosci analizowanego odcinka tj. od
studni do studni. Rejestrowanie nalezy rozpocza¢ w Srodku studni poczatkowej, a
zakonczy¢ w Srodku studni koncowej. W obu przypadkach gtowica kamery powinna by¢
skierowana w strone wtazu.

Kamerowanie musi umozliwi¢ pomiar spadku sredniego (miedzy studniami), spadku
biezgcego oraz umozliwi¢ sprawdzenie poprawnosci potgczen. Kamera powinna
umozliwia¢ rejestracje obrazu w kolorze. Inspekcja powinna by¢ przeprowadzona w
odpowiednim tempie, aby umozliwi¢ obserwacje wszystkich elementéw. W przypadku
wykorzystywania kamery przewodowej - powinna poruszac sie ona wzdtuz przewodu z
obiektywem skierowanym w przdéd w kierunku osi kanatu. Rejestrowany obraz powinien
by¢ ostry i wyrazny, a obiektyw kamery niezaparowany i czysty.

Obowigzkowo podczas kazdej inspekcji musi by¢ wykonywany biezgcy pomiar
dtugosci odcinka. Rejestracja danego przesta kanatu powinna odbywaé sie jednym
ciggiem bez przerw.

Protokoty z przeprowadzenia préb szczelno$ci i kamerowania dotgczy¢ do
dokumentacji odbiorowe;j.

7.2  Badaniaipomiary

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
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e badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza,

¢ badanie odchylenia osi kolektora,

e sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewoddw,

e sprawdzenie prawidlowosci potgczenia przewoddw,

e sprawdzenie poprawnosci wykonania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
terenu,

e sprawdzenie poprawnos$ci wykonania przej$¢ pod przeszkodami terenowymi,

* badanie wskaznikow zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,

7.3  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

¢ odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekraczac + 5 mm,

* wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw powinien by¢ zgodny z pkt 6.13,

e rzedne posadowienia wlazéw i pokryw powinny dostosowane do poziomu terenu,

W przypadku inspekcji kanatowej za pozytywny wynik przegladu stanu przewodoéw
kamerg CCTV uznaje sie, gdy wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk
wody i uszkodzen mechanicznych, uszczelki na potaczeniach rur umieszczone beda w
miejscach do tego przeznaczonych, a bose konce rur bedg osadzone prawidtowo w
kielichach (brak przerw na styku potaczen dwoch rur - dopuszczalna tylko przerwa
dylatacyjna, tj. wynikajaca z rozszerzalnosci termicznej materiatu). Kanat musi bys$
wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku przytgczy muszg bys
wykonywane za pomocg studzienek.

Niedopuszczalne s3 ponadnormatywne sptlaszczenia oraz $lady (odbarwienia),
Swiadczace o odksztatceniach, nawet jesli elastyczny material rurociggu powraécit do
prawidtowej geometrii.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy uszkodzonych odcinkéw i usuniecia wszystkich zdiagnozowanych
usterek.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru.

8.2  Zasady okreslania jednostek obmiarowych

Jednostka obmiarowa wykonywanych obiektéw z tym robét odtworzeniowych jest
jednostka okres$lona w przedmiarze robdt (mb, m2, m3, kpl, szt.,, itd.).

8.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
8.4  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione
odpowiednimi szkicami.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi cze$ciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e przegladowi w okresie trwania gwarancji,

9.2  0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe rurociggow,

e skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
e zasypany i zageszczony wykop,
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Zamawiajgcego.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

9.3  0dbidr czesciowy i koncowy
Odbiory cze$ciowe i koncowe dotyczg zakonczonych elementéw lub catosci robot, aw
szczegllnosci robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Zgtoszenia do odbioru w/w elementéw dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbiér moze by¢ wykonany po sprawdzeniu kompletno$ci wykonania danego
elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych prob.

Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilo&ci, jakosci i wartosci. Odbioér ten nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Koncowego odbioru technicznego instalacji nalezy dokona¢ po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robét.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

® protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

® protokoty badan szczelnosci instalacji,

Do odbioru koncowego winny by¢ przygotowane nastepujgce dokumenty:

® dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w
trakcie robot,

e dziennik budowy,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatow),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

® protokoét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej sieci,

e wyniki pomiaréw kontrolnych,

e dokumentacje techniczno - ruchowe zamontowanych urzadzen,

e plyte CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanatéw oraz protokoly z
przebiegami spadkdw,

e wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania obiektu,

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ztozy¢ oSwiadczenia

odno$nie:

- wykonania robét zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe
(badz zgtoszenia robot),
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— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i sgsiadujacej
nieruchomosci,

W  przypadku, gdy wg Kkomisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.4

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

Ceny kwoty umownej musza obejmowac:

9.5

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacyjnej i obiektdw,
dostarczenie materialéw narzedzi i sprzetu na plac budowy,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

wykonanie wykopu wraz z pelnym umocnieniem $cian wykopu przez rozparcie
wraz z ewentualnym odwodnieniem wykopu,

zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

przygotowanie wymaganego podtoza,

utoZenie rur ochronnych na istniejagcym uzbrojeniu,

utozenie kanatoéw z wykonaniem potaczen,

wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

badanie wymaganych préb szczelnosci,

wyczyszczenie kanatu i kamerowanie przewodu wraz z opisem,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze ST,

transport nadmiaru urobku,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w ST,

usuniecie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

doprowadzenie terenu po budowie przewodow do stanu pierwotnego,

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem
wad, ktdre ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy i normy

Niniejsza Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Ustawy,
Rozporzadzenia i Polskie Normy. Nalezy traktowac sie jako integralng cze$¢ dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem robdt objetych Umowa i stosowania sie do ich postanowien na
rowni ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;.

1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Ustawa Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 2351
5 Ustawa z dnia 26.06.1974 ¢ Ustawa Kodeks Pracy - tekst jednolity Dz. U. 1974 Nr 24
poz. 141 ze zm.
Rozporzadzenie Ministra Rozporzadzenie zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
3 Rodziny i Polityki Spotecznejz | ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy
dnia 04.11.2021r. (Dz.U. 2021 poz. 2088)
Rozporzadzenie Ministra Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
4 Infrastruktury z dnia pracy podczas wykonywania rob4t budowlanych (Dz.U.
06.02.2003r. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
c Rozporzadzenie Ministra pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. | technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzenia w sprawie minimalnych wymagan
6 Rozporzadzenie Ministra dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. | uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)
Obwieszczenie w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
Obwieszczenie Ministra rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
- Rodziny, Pracy i Polityki sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
Spotecznej z dnia 11 maja 2018 | pracach transportowych oraz innych pracach
i zwiazanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz.
1139)
8 PN-EN752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
9 PN-EN1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych
10 | PKN-CEN/TS1401 2:2013-12 .do poldziem.nej b(lezciénien.iowej kanalizlacji deszcz-owej
i sanitarnej - Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U) - Czesc¢2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -
11 | PN-EN 13598-2:2020-11 Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cze$¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych
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12

PN-B-02481:1998

Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar

13

PN-EN1997-1:2008/A1:2014-
05, NA:2011

Projektowanie geotechniczne - Cze$¢1: Zasady ogdlne

14

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

15

PN-EN476:2012

Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych
w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

16

PN-EN124-1-6:2015-07

Zwienczenia wpustéw i studzienek witazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Czes$¢é1-6

17

PN-EN IS0 13259:2021-01

Systemy  przewodéw  rurowych z  tworzyw
termoplastycznych do podziemnych bezcisnieniowych
zastosowan - Metoda badania szczelnosci potaczen z
elastomerowym pier§cieniem uszczelniajgcym

18

PN-EN 16932-1:2018-05

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -
pompowe - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe

Systemy

19

PN-EN 16932-2:2018-05

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -
pompowe — Czes¢ 2: Systemy cisnieniowe

Systemy

20

PN-EN13101:2005

Stopnie do studzienek witazowych - Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci

21

PN-EN13139:2003

Kruszywa do zaprawy

22

PN-EN10088-1:2014-12

Stale odporne na korozje - Czescl: Wykaz stali
odpornych na korozje

Studzienki wilazowe 1 niewlazowe =z betonu
23 | PN-EN1917:2004 niezbrojonego, z Dbetonu zbrojonego widknem

stalowym i zelbetowe

Cement - Czes¢l: Skitad, wymagania i Kkryteria

24

PN-EN197-1:2012

zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku

25

PN-EN1074-3:2002

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce

26

PN-EN12050-4:2015-05

Przepompownie Sciekéw w budynkach iich otoczeniu -
Czes¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni Sciekéw
bez fekaliow i z fekaliami

27 | PN-EN1171:2015-12 Armatura przemystowa - Zasuwy Zeliwne
Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur,
28 | PN-EN 1092-1:2018-08 armatury, ksztattek, tgcznikébw 1 osprzetu =z
oznaczeniem PN - Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe
Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
29 | PN-EN545:2010 oraz ich ztacza do rurociggow wodnych. Wymagania i
metody badan
30 | PN-EN1333:2008 Ko{_ni.er-ze_ i ic¥1 potaczenia - Elementy rurociggéw-
Definicja i dobor PN
Uszczelnienia z  elastomerow -  Wymagania
31 | PN-EN681-1:2002 materiatowe  dotyczace uszczelek, zlaczy rur

wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢1: Guma
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32

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci

PN-EN 1097-5:2008
kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody

33

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi §ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzagdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét wydane przez COBRTI Instal
Warszawa,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacyjnej, Warszawa 1996,

Katalog budownictwa - KB8-13.7(1) - szczelne przejs$cia przez $ciany rurociggéw
wodno - kanalizacyjnych.
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