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1.1. DANE OGOLNE
1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez firme GEO - WIZJA ustugi
geologiczne, Giedlarowa 422 B, 37-300 Lezajsk na zlecenie firmy M — Projekt Marcin
Bondyra, Zwédne 93, 22-400 Zamos¢.

llos¢ oraz gteboko$¢ otworéw zostata wyznaczona przez Zleceniodawce.

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463);

- Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego

opracowania

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar

- Norma PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdélne
- Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania Polowe

- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdine

- Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

1.1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych

wystepujgcych w podtozu badanego obszaru. W zakres opracowania wchodza nastepujace
czynnosci:
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- wizja lokalna, wykonanie badan podtoza gruntowego oraz obserwacja wystepowania

pozioméw wod gruntowych;

- okre$lenie wstepnych warunkéw gruntowo — wodnych

1.2. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Obszar badan znajduje sie na gruntach miejscowosci Majdan Wielki w powiecie
zamojskim. Szczegétowa lokalizacja wiercen zostata przedstawiona na mapach
dokumentacyjnych na ZAt. NR 1. Rzedne terenu w miejscu wykonanych wiercen wahajg sie

w granicach 264,5 — 266,8 m n.p.m. Sg to wartosci obarczone btedem w granicach + 0,5 m.

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno - geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski , 2002r.) obszar, na ktérym potozony jest obszar badan znajduje sie
Roztoczu Srodkowym.

1.3. OPIS BADAN

W dniu 06.12.2024 zostaty wykonane geotechniczne badania podtoza gruntowego na
omawianym obszarze. Wykonano 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 5 m p.p.t.
Wydobywane probki gruntu zostaty poddane badaniom makroskopowym, prowadzac
jednoczes$nie obserwacje poziomu wodd gruntowych. Po zakonczeniu wiercen, otwory
badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego.
Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do

nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na ZAt. NR 1, natomiast

szczegotowe profile otworéw geotechnicznych na ZAt. NR 2.
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1.4. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano
zgodnie z PN —EN- ISO- 14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu
normy PN-81/B-03020. Metodg bezposrednia A zostat oznaczony parametr wiodgcy tj.
wartos$¢ warto$¢ stopnia zageszczenia. Metodg B oznaczono za pomoca zwigzkow
korelacyjnych pozostate wartosci tj. gestos¢ objetosciowa, wilgotnosé naturaina, kat tarcia
wewnetrznego, spojno$é, modut odksztatcenia oraz edometryczny modut Scisliwosci

pierwotnej.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci 5 m p.p.t. biorg

udziat nasypy antropogeniczne oraz utwory czwartorzedowe.

Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie
wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych miejscami przewarstwione gruntami spoistymi.

Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartoéci parametrow geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr

wiodgcy stopien zageszczenia. Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz

ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna W,=16-24 %

- gestosé objetosciowa p=1,75-1,90 T/m°’
- stopien zageszczenia Ib =0,40

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 30°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 38000 kPa

- edometryczny modut $cisliwosci M, = 51000 kPa
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Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie
wyksztatcone w postaci piaskow $rednich. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu.

Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr

wiodgcy stopien zageszczenia. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz

ponize;.

- wilgotno$¢ naturalna W, =14 %

- gesto$é objetosciowa p=1,85T/m’

- stopien zageszczenia Ib =0,40

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 32°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 67000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 79000 kPa

1.5. WARUNKI WODNE

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien
wykonania wiercen, stwierdzono w otworze nr 2 wystepowanie swobodnego zwierciadta wod

gruntowych na gtebokosci 3,7 p.p.t.

1.6.  WNIOSKI | ZALECENIA

1. Na badanym obszarze podioze gruntowe jest zbudowane ze Srednio

zageszczonych gruntéw niespoistych.

2. W wykonanych otworach geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania

gruntéw nienosnych.
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3. W trakcie wiercen (grudzien 2024 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczna.
W rozpoznanej strefie podtoza stwierdzono w otworze nr 2 wystepowanie
swobodnego zwierciadta wéd gruntowych na gtebokosci 3,7 p.p.t.

4. Zasilanie poziomu wodonosnego nalezy wigzac¢ z infiltracja wéd po opadowych
oraz roztopowych. Wahania zwierciadta mogg wynosi¢ + 1,0 m w stosunku do
stanu stwierdzonego.

5. Maksymalna gteboko$¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m
pod poziomem terenu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym bezopadowym.
Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy i moze nie
obejmowac gruntéw nienosnych nieobjetych wierceniami.

8. Podane wartoéci Ip sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy
geotechniczne;.

9. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”. Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej
niekorzystng warto$¢ wspoétczynnika materiatowego ,,y m”, ktéry zapewnia wigksze
bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢
wspotczynnika korekcyjnego ,y m” dla gruntéw nalezy zmniejszy¢ mnozgac przez
0,9, poniewaz parametry geotechniczne byty ustalone metoda ,B”.

10. Zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463),
projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren
nalezy zaliczy¢é do prostych warunkéw gruntowych. Ostatecznie kategorie

geotechniczng obiektu ustala Projektant.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIOWSCI GRUNTOW W CZASIE

Z uwagi na charakter projektowanej inwestycji, podtoze gruntowe bedzie ulegato
niewielkiej konsolidaciji od przytozonych obcigzen. Nie przewiduje sie zmian wtasciwosci

gruntéw w czasie spowodowanych powstaniem inwestycji.

Geotechniczna warunki posadowienia
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2; OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne wg normy PN - 81/B-03020 zestawiono w ZAt.. NR 3.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zatgcznikiem B
do normy EN 1997-1:2004

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W normalnych, istniejacych warunkach, wystepujgce w podtozu projektowanego
obiektu grunty nie powinny oddziatywa¢ na obiekt. Jednakze trzeba zachowac gtebokos¢
nadktadu 1,0 m od spodu fundamentu do powierzchni, aby grunty w podtozu nie ulegty
przemarznieciu i aby przez to nie pogorszyly sie warunki posadowienia obiektu

budowlanego.

5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy poditoza przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-

1:2004, nalezy rozpatrywac¢ w warunkach ,z odptywem ”.

6. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Nos$no$¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywac
zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Geotechniczna warunki posadowienia
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Wielkoéci parametréw geotechnicznych oraz migzszo$¢ warstw i rodzaju gruntéw
podano w zatgcznikach graficznych i w opisie warstw geotechnicznych. Dane te pozwolg na

prawidtowe zaprojektowanie posadowienia.

8. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z norma PN-B-06050 ,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogolne” .

9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Projektujac posadowienie obiektu nalezy zwréci¢ uwage na odciecie wadd
opadowych na etapie budowy oraz zabezpieczenie obiektu przed jej niekorzystnym

wptywem na etapie eksploatacji.

10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Po wykonaniu obiektéw zaleca sie periodyczny monitoring geodezyjny. Czestosc¢ i

czas trwania ewentualnych pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora.

GEOLOG
mgr Mariusz ZotadZ
upr. nr VII-1813
upr. nr X1-0202
upr. nr X11-0182
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Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza
gruntowego. Projekt geotechniczy okreslajgce warunki

gruntowo-wodne dotyczace budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Majdan Wielki

Legenda:

@ Otwdr geotechniczny

Opracowat:

mgr Mariusz Zotgdz

ZAt. NR 1.1




Mapa dokumentacyjna badanego obszaru

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podioza
gruntowego. Projekt geotechniczy okreslajgce warunki
gruntowo-wodne dotyczace budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Majdan Wielki

Legenda:

@ Otwor geotechniczny

Opracowat:

ZAt. NR 1.2

mgr Mariusz Zotadz




GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.1

Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotgdz

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwér 1
Miejscowosc¢: Majdan Wielki Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Krasnobrod Zleceniodawca: M-Projekt Marcin Bondyra

Rzedna: 266.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-12
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GEO-WIZJA Ushigi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatr 22
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW  [£alacznik nr.4

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—86/B—02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU
GRUNTOW
NB  nasyp budowlany
NN nasyp nickontrolowany i domieszki
/! przewarstwienia (wkladki)
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME / <
na pograniczu
H grunt préchniczny 2% <Iom< 5% () w nawiasie okreslenia uzupehiajace dotyczace:
Nm  namut 5% < lom< 30% sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
T torf 30% < lom petrografii skat
4  numer wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME 52,7 tzgdna wiercenia
(NIESKALISTE)
OZNACZENIE STANU GRUNTU
KW  zwietrzelina 2
KWg zwietrzelina gliniasta E zszg f‘*eg;:_m""y
KR sumses £ lng lsr . io zageszczony
KRg rumosz gliniasty = i
KO  otoczaki 5] zvsz Z\;viarty
Zg Zwir gliniasty & p REpashEY
; 12 pl plastyczny
Po pospétka s I s
Pog  pospotka gliniasta ,Bﬂ “;p TigeKopiastyeny
(2]
Pr piasek gruby By p p{yrl;ny
Ps  piasek $redni B2 R 5“°* Y e
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i S m mokry
;fp p?' . plasz'cz.ysty n nawodniony
4 piasek gliniasty Ip stopien zageszczenia
T pyt ° IL stopien plastycznosci
Gp  glina piaszczysta 3
G plina & —~ OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Gn glina pylasta _ﬁ% yv Wwyinterpretowany maksymalny poziom wody
Gpz  glina piaszczysta zwiezla g gruntowej (piezometryczny)
Gz glina zwiezta § ‘:!8_ plezorrfetry.czny poziom wody (PPW) ustalony
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In it pyl
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GRUNTY SKALISTE 1 pumer otword
ST skala twarda ® otwor geologicmo—inf'zyn ierski
SM Kata miekka I ¥’ linia i numer przekroju
i € i numer warstwy geotechnicznej
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE 3 VIIL, rzutprojektowanego obiektu na przekrdj
z numerem (nazwa) obiektu i iloscig kondygnacji
NORMA : ; o
projektowany poziom posadowienia
kr kreda miode osady === podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
gy gytia jeziorne = == == granica warstwy geotechnicznej
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
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