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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora,
1.2. Wizja lokalna,
1.3. Obowigzujgce przepisy prawne.

2. Temat i zakres opracowania

Tematem projektu jest Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Woélce Husinskiej z lokalizacja na dz. Nr ewid. 461/1, 461/2, 806/1, 804/1,
772/3, 772/1, 412 polegajgca na montazu pompy ciepta typu Split powietrze-woda oraz
pofaczenie nowego Zrodta ciepta z istniejgcymi instalacjami c.0. znajdujgcymi sie
w budynku Remizy.

3. Stan istniejacy

W budynku wykonane sg dwie rozne instalacje centralnego ogrzewania zasilane
z pieca na paliwo state ogrzewajacy pomieszczenia nalezagce do OSP oraz drugim
odrebnym zrédtem ciepta jest kociot gazowy ogrzewajgcy pomieszczenia przynalezne do
KGW. Instalacja w budynku wykonana jest z rur miedzianych z elementami grzewczymi
poprzez grzejniki.

4. Elementy do wykonania

Podczas realizacji kolejnego etapu inwestycji nalezy wykonac:

1. Montazu jednostki wewnetrznej i zewnetrznej pompy ciepta na fundamencie,

2. Montazu technologii instalacji c.0. wewnetrznej wg schematu technologicznego
z wpieciem do dwdch roznych istniejgcych instalacji c.o.

3. Montazu zasobnika c.w.u. wraz z podtgczeniem do istniejgcej instalacji wodociggowej
wody zimnej, cieptej, cyrkulacji.

5. Opis projektowanych rozwigzan
Ogodlna charakterystyka instalacji

Istniejgca instalacja c.o0. bedzie zasilana z projektowanych pompy ciepta - typu Split
powietrze/woda z mozliwoscig dogrzewania pomieszczen budynku z istniejgcych zrédet
ciepta (kotta na paliwo state, kotta gazowego). System grzewczy wyposazony bedzie
w bufor o pojemnoéci 300dm? i wiaczony do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania.

Jednostke zewnetrzng nalezy posadowi¢ na stopach amortyzujgcych, wykonac
odwodnienie z tacy ociekowej do gruntu.

Dodatkowo nalezy zamontowa¢ modut komunikacji internetowej.

Podczas realizacji inwestycji do zamontowania bedzie pompa ciepta typu

powietrze/woda typu Split o nastepujacych parametrach:

Klasa ErP ogrzewanie 35°C (A+++ do D) A+++

Klasa ErP ogrzewanie 55°C (A+++ do D) A+

Moc grzewcza (A-7/W35) [kW] Nie mniej niz ~14,19
COP (A-7/W35) [kW] Nie mniej niz ~4,22
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Czynnik chtodniczy R410A [kg] 4,6

Moc akustyczna zew./wew. [dB(A)] Nie wyzej ~69/51
Pobdr mocy elektr. 6,53kW
Jednostka wewnetrzna

Maks. cisnienie robocze 3bar

12 kW

Moc wbudowanej grzatki elektrycznej
(400 V/50 Hz)

Pompa ciepta objeta: 5-letnig gwarancja

Przewody zasilajace i powrotne

Przewody zasilajgce i powrotne wykonac z rur miedzianych taczonych ksztattkami
zaprasowywanymi. Przewody poprowadzi¢ po wierzchu $cian.

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych faczonych na lut twardy. Do
celdw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

Zabezpieczenia przed wzrostem ci$nienia
Zabezpieczenie instalacji projektuje sie zgodnie z normg EN-12828, poprzez:

— zawor bezpieczenstwa membranowy: 1/2" - 3,0 bar
— naczynie wzbiorcze przeponowe V=18dm?>
Przed urzadzeniami zabezpieczajgcymi nie mozna stosowac zadnej armatury zamykajacej.

Odpowietrzenie instalacji

W celu odpowietrzenia instalacji w jej najwyzszych punktach na przewodzie
zasilajgcym zamontowac automatyczne odpowietrzniki 1/2” poprzedzone zaworem
odcinajgcym kulowym.

Zamocowanie przewodow

Jako elementy mocujgce przewody, nalezy zastosowac pojedyncze lub podwdjne
uchwyty stalowe z przektadka elastyczng o maksymalnym rozstawie 1,5-2,0m oraz zgodnie
z zaleceniami producenta przewoddw.

Plukanie i proby szczelnosci
Podczas montazu rurociggdw, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby do wnetrza rur
nie dostaly sie zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montazu odcinek rury lub
element powinien byC¢ catkowicie czysty. W celu usuniecia ze ztadu ewentualnych
zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje wodg o predkosci przeptywu
okoto 2,0 m/s. Napetienie instalacji wodg nalezy tego dokonal przez filtr siatkowy
wielkos¢ oczek max. 80um. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniona.
Warunki wykonania badania szczelnosci:
- Wszystkie odbiory i proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.
— Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrywania bruzd i kanatdéw, w ktdrych
zmontowano cze$¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
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catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbioréw czesciowych,

— Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

— Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad warto$¢ cisnienia probnego,

- Przed probag cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekdbw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwaciji
i w trakcie nastepnych prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu
i braku widocznych przeciekéw instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ préby
ciSnieniowe.

Izolacje termiczne rurociqgow

Izolacja cieplna przewodow centralnego ogrzewania wewnatrz pomieszczenia
technicznego nalezy wykonac otulinami ze spienionego poliuretanu z ptaszczem PVC
o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C. Grubosci
izolacji 30mm.

Przewody freonu (ciecz i gaz) na zewnatrz oraz wewnatrz budynku zaizolowac na
catej dtugosci izolacjg z syntetycznego, spienionego kauczuku, ktora zapewnia izolacje
zimnochronng i zabezpieczenie przeciwkondensacyjne rurociggdw posiadajagca certyfikat
dla stosowania w instalacjach chtodniczych, grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku ostoni¢ dodatkowo korytkami PCV lub
ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Catosc¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

Armatura

1. Bezdtawnicowa pompa obiegowa z przytgczem gwintowanym, ze zintegrowanym
elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci do bezstopniowej regulacji roznicy
cisnien z korpusem pompy wykonanej z zeliwa wspétczynniku EEI < 40%.

Zawory kulowe, zwrotne PN16

Manometry tarczowy, klasy 1,6, zakres 0-6bar, $rednica tarczy min. 60mm,
Termometry tarczowy, klasa 1,6, zakres temp. 0-120°C, $rednica tarczy min. 60mm,
Filtr siatkowy, figura skosna, wykonanie z mosigdzu, przytacze mufa x mufa. Siatka
ze stali chromowo-niklowanej. WielkoS¢ oczek 0.5mm. Filtr nie wymagajacy
konserwacji. Wymiana sitka po spuszczeniu wody w czesci instalacji po odkreceniu
korka. PN 16, Tmax 110 °C.

5. Uwagi

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym.

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym umozliwiajg zapoznanie sie
ze specyfikg budynku i zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz
wymaganymi standardami. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powofanymi
w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg bud.

unhwnN
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Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem
budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy
zapewniC spetnienie wymagan przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujgacy sie wymaganymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen i materiatdw, oraz tras
prowadzenia poszczegdlnych instalacji nalezy konsultowac z projektantem.

Prace montazowe poszczegolnych instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentdéw poszczegdinych urzadzen i materiatéw.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zmiany dokonane przez wykonawce
bez pisemnej zgody projektanta.

Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.
Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Urzadzenia montowac i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno — ruchowg dostarczong przez producenta. Prowadzi¢ staty serwis i przeglady
techniczne urzadzen zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.

Opracowat:
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Bitgoraj, dnia 18.04.2025 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
Budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. OsSwiadczamy, Zze Projekt Techniczny dla inwestycji polegajgcej na
~Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wolce

Husinskiej"”

Inwestor:

Gmina Krasnobrod
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobrod

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Podpis z pieczatka

mgr inz. Radostaw Zaklekta
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1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji budowy
instalacji c.o. wraz z pompa cieptg, stanowi zalgcznik do projektu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Materiatly wyjsciowe
Informacje opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:
1. Projekt Techniczny
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r.)

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Projekt Techniczny obejmuje budowanie instalacji c.0. wraz z pompa ciepta.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W rejonie realizowanej inwestycji wystepujg obiekty budowlane — budynki.

5. Wykaz istniejacych elementow zagospodarowania dziatki i terenu budowy,
ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowanego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej wystepuja
istniejgcy budynek ztobka.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot
Zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia robot przy realizacji
przytacza wodociggowego stwarzajgce ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

1. Wykonywanie robot w pasach ciggéow komunikacyjnych lub w najblizszym ich
sgsiedztwie - zagrozenie ruchem pojazdow.
Wyzej wymienione zagrozenia mogg wystepowac podczas realizacji catego zakresu robdt.

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy uczestnik biorgcy udziat w realizacji robdt budowlano - montazowych winien
by¢ ogdlnie przeszkolony w zakresie BHP, a robotnicy zatrudnieni bezposrednio przy
robotach  szczegdlnie  niebezpiecznych  winni  byé  zapoznani  szczegdtowo
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 47/2003). Kierownik
budowy lub inna osoba odpowiedzialna za bezpieczenstwo na budowie winna przekazac
ludziom bezposrednio pracujgcym w sgsiedztwie istniejgcych urzadzen nad i podziemnych
spos6b wykonywania robét (skrzyzowan) wymagany przez wiascicieli lub uzytkownikow
tych urzadzen i instalacji.

Ponadto nalezyte uswiadomienie uczestnikow procesu inwestycyjnego na budowie
o koniecznosci prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa to
rowniez obowigzek kierownika budowy.
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8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajagcym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie
W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robdt budowlano - montazowych

przy budowie nalezy:

1. Wyposazy¢ ludzi i teren budowy w niezbedny sprzet gwarantujgcy bezpieczne
prowadzenie robdt. Sprzet ten, a takze narzedzia i materiaty uzywane na budowie
muszg by¢ sprawne technicznie i posiadac atesty

2. Przestrzega¢ zalecen uzytkownikéw innych obiektow i urzadzen, z ktorymi
konieczna jest wspotpraca przy realizacji robot

3. Przestrzegal instrukcji montazu, rozruchu i eksploatacji urzadzen montowanych
W czasie prowadzenia robot

4. Przygotowa¢ do wbudowania odpowiednig iloS¢ rurociggdw i ich uzbrojenia, ale
rowniez obudowy $cian i rozpory proporcjonalnie do wydajnosci pracujgcych
koparek i innego sprzetu oraz ludzi

5. Przygotowal odpowiednig ilos¢ materiatdw do zabezpieczenia wykopow przed
postronnymi ludzmi i pojazdami (bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze, lampy
osSwietleniowe itp.)

6. Tak organizowac wykonanie wykopow i roboty montazowe by mozliwy byt przejazd
do zabudowan umozliwiajgcy ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen
Roboty zewnetrzne prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5°C.

Opracowat:
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