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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestycji:
Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wélce Husinskiej.

Lokalizacja Wojewddztwo: lubelskie
inwestycji: Powiat: zamojski
Gmina: Krasnobréd
Miejscowos¢ Krasnobrod
Jednostka ewidencyjna: 062004_5 Wdlka Husinska; Obreb: 0016 Wdlka Husinska
Dz. nr ew.: 461/1, 461/2,806/1, 804/1,772/3,772/1, 412

Kategoria obiektu  XlI

budowlanego:
Inwestor: Gmina Krasnobréd
Ul. 3 Maja 36
22-440 Krasnobrod
PROJEKTOWAL, OPRACOWAL, SPRAWDZIt
Branza/Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
LUB/0270/PWBE/15
El k rvczn . . . uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
e t kyc a mgr inz. Mateusz Blicharz robotami budowlanymi
Pl‘Oje tant bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sanitarna . LUB/0310/PO0OS/12
Proiek mgr inz. Radostaw Zaklekta uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
rojektant w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej




1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest dostawa i montaz pompy ciepta oraz instalacji
fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. Wodlka
Husinska.

1.2.Stan istniejacy
Istniejgce zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu
a) Urzadzenia zwigzane z obiektami budowlanymi:

Bez zmian

b) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow:
Bez zmian

c) Uktad komunikacyjny
Bez zmian

d) Sposdb dostepu drogi publicznej
Bez zmian

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Bez zmian

f) Uksztattowanie terenu i uktad ziemi:
Bez zmian

1.4.Zestawienie powierzchni i dtugosci
a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw:

Bez zmian

b) Powierzchnia drég, parkingow:
Bez zmian

c) Powierzchnia biologicznie czynna:
Bez zmian

d) Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy:

Nie dotyczy

e) Dtugosé geodezyjna projektowanych sieci:

Nie dotyczy

1.5.Informacje i dane.

a) Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgce z aktdw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu:

Dla projektowanego przedsiewziecia nie wystepujg ograniczenia wynikajace z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

b) Informacje dotyczace dziedzictwa kultury i zabytkdw, oraz débr kultury wspoétczesne;.

Nie dotyczy.

c) Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej:
Nie dotyczy.

d) Dane dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow:

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w obszarze ochrony przyrody i krajobrazu, oraz nie
spowoduje bezposredniego i posredniego negatywnego wptywu na srodowisko.



Planowane przedsiewziecie nie spowoduje bezposredniego wpltywu na higiene i zdrowie
uzytkownikow.

1.6.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy

1.7.Dane dotyczace komunikacji i istniejgcej infrastruktury techniczne;.
Nie dotyczy

1.8.Dane dotyczace interesu osdb trzecich.
Nie dotyczy.

1.9.Opinia geotechniczna.
Nie dotyczy.

1.10. Informacja o obszarze oddziatywania.
W odniesieniu do:
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami))
e Rozporzadzenia rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. Zmianami),
ustalono, ze:

Projektowane urzadzenia nie emitujg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz nie
oddziatujg szkodliwie polem elektromagnetycznym, a obszar oddziatywania projektowanych urzadzen
zamyka sie w granicach dziatek na ktérych sg projektowane i nie zmieniajg sposobu zagospodarowania
dziatek sgsiednich.



OPIS TECHNICZNY
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2.1.Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Zlecenie Inwestora,

e Inwentaryzacja,

e Uzgodnienia branzowe,

e Obowigzujace przepisy i normy,

2.2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest montaz pompy ciepfa oraz instalacji fotowoltaicznej
Wraz z magazynem energii.

2.3.Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:

e Montaz pompy ciepta

e Montaz niezbednej instalacji centralnego ogrzewania

e Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSP
e Montaz magazynu energii

e Wykonanie niezbednej instalacji elektrycznej.

2.4.Stan istniejacy

Zasilanie w energie elektryczna:

Budynek zasilany jest z wykorzystaniem przytagcza napowietrznego typu AsXSn. Uktad pomiarowy
zlokalizowany jest na zewnatrz budynku w ztgczu licznikowym.

Podstawowe dane elektroenergetyczne:

Zasilanie: 230/400V

Moc przytaczeniowa: 9kW

Zasilanie w energie cieplng (ogrzewanie)

Na chwile obecng ogrzewanie obiektu realizowane jest za pomocg dwédch zrédet ciepta:
- kociot na paliwo state

- kociot gazowy.

2.5.Stan projektowany
Instalacje elektryczne:

Projektuje sie montaz na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy w przedziale 19,5-20kW.
Projektuje sie montaz monokrystalicznych modutéw fotowoltaicznych. Montaz nalezy wykonaé za
pomoca typowego systemu montazowego przeznaczonego na montazu modutéw na dachu skosnym.
W celu przetworzenia wyprodukowanej energii elektrycznej na napiecie 230/400V AC, projektuje sie
montaz falownika hybrydowego o mocy 15kW. Falownik nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu
gospodarczym nr 3. W celu zwiekszenia efektu autokonsumpcji projektuje sie montaz magazynu
energii o pojemnosci co najmniej 5kWh. Magazyn nalezy zamontowac w bezposrednim sgsiedztwie
falownika.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla stuzb ratowniczych, projektuje sie montaz wytgcznika
bezpieczenstwa dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej. Niniejszy wytgcznik ma za zadanie odcigc
doptyw napiecia z modutéw fotowoltaicznych do falownika oraz wytgczyc zasilanie z magazynu energii.



Szczegbtowe rozwigzanie projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz podstawowe dane
techniczne projektowanych urzgdzen przedstawiono w Projekcie Technicznym.

Projektowana instalacja przekracza moc 6,5kW, w zwigzku z powyiszym projekt techniczny
podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw PPOZ.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Istniejgca instalacja c.0. w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wélce Husinskiej zasilana bedzie
z projektowanej pompy ciepta - typu Split powietrze/woda o mocy 14kW. System grzewczy
wyposazony bedzie w bufor o pojemnosci 200dm? i wtaczony do istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania. Istniejgce Zrddta ciepta w postaci kotta na paliwo state oraz gazowego pozostang, jako
zrodta alternatywne do ogrzewania budynku.

Jednostke zewnetrzng nalezy posadowié¢ na stopach amortyzujgcych, wykona¢ odwodnienie z tacy
ociekowej do gruntu.

Szczegdétowe rozwigzanie projektowane] instalacji c.o. oraz podstawowe dane techniczne
projektowanych urzadzen przedstawiono w Projekcie Technicznym.

2.6.0chrona od porazen elektrycznych
Ochrona od porazen po stronie nN

e Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana jest za pomocg izolacji
podstawowe;.

e Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne
wyfaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S, oraz Il klasa ochronnosci.

2.7.Uwagi konncowe

e Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.

e Nazwy wilasne materiatéw i producentéow wystepujgce w opracowaniu sg podane przyktadowo
i stuzg wytacznie celom projektowym do przedstawienia przyktadu projektowanego
rozwigzania technicznego.

e Dla wszystkich materiatéw i elementdéw dopuszcza sie stosowanie rozwigzan, materiatow oraz
technologii pod wzgledem jakosci i okreslonych w projekcie parametrow technicznych lub
przewyzszajgcych je, z zachowaniem projektowych parametréw technicznych danego wyrobu.

e Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt powinny by¢ nowe, nieuzywane.

e Szczegdtowe zestawienie osprzetu zawarte jest w zestawieniu materialowym projektu
technicznego.

e Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru robdt, usungé¢ szkody powstate w trakcie
wykonywania robét.

e Przed przekazaniem urzadzen do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary powykonawcze dla
wybudowanych urzadzen, a protokoty przekazac Inwestorowi.

e (Catos¢ prac wykonac zgodnie z zasadami BHP, PN i sztukg budowlana.
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ZALACZNIKI

Nazwa inwestycji:
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Spis zatacznikow:
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Projektant
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mgr inz. Radostaw Zaklekta
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym osSwiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu dla zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Strazy

Pozarnej w Wolce Husinskiej.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Mateusz Blicharz
Projektant
upr LUB/0270/PWBE/15
mgr inz. Radostaw Zaklekta
Projektant
upr LUB/0310/POOS/12
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INFORMACJE O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(INFORMACJA BIOZ)

Nazwa inwestycji:

Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wélce Husinskiej.

Lokalizacja
inwestycji:

Kategoria obiektu
budowlanego:
Inwestor:

Wojewddztwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowos¢

Jednostka ewidencyjna:
Dz. nr ew.:

Xi
Gmina Krasnobréd

Ul. 3 Maja 36
22-440 Krasnobrod

lubelskie

zamojski

Krasnobrod

Krasnobrod

062004_5 Wdlka Husinska; Obreb: 0016 Woélka Husirska
461/1,461/2,806/1, 804/1,772/3,772/1, 412

Projektant:

Mateusz Blicharz
Karolowka 31A
23-440 Frampol
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Czesc opisowa wg §2.1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w

sprawie informacji dotyczacych bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U.03.120.1126).

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4,

4.2.5.

Zakres robot:
Montaz pompy ciepta
Montaz instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

Przekazanie dokumentacji oraz terenu budowy:

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszej inwestycji, Inwestor dokona w wyznaczonym
terminie przekazania wykonawcy dokumentacji techniczno-prawnej oraz protokolarnego
przekazania terenu budowy.
Wejscie na teren budowy:
Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych, dokona powiadomienia stron o
przystgpieniu do realizacji inwestycji. Wykonawca dokona oznakowania terenu budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w celu zapewnienia bezpieczenstwa dla oséb trzecich.
Realizacja robét budowlanych- wg. harmonogramu sporzadzonego przez wykonawce

Prace koncowe:

Po zakonczeniu robét budowlanych, przed dokonaniem odbioru technicznego, wykonawca
doprowadzi teren budowy do stanu pierwotnego, usunie wszelkie oznakowania i
zanieczyszczenia.

Odbiér budowy.

Wykonawca przekaze Inwestorowi dokumentacje powykonawczg oraz protokoty z pomiardow.
Budowe uwaza sie za zakoriczong po podpisaniu przez strony pozytywnego protokotu z odbioru
technicznego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Nie dotyczy

Istniejace uzbrojenie terenu w obszarze budowy
Nie dotyczy

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Przytacze napowietrzne do budynku OSP

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
porazenie prgdem elektrycznym,
upadek z wysokosci,
obrazenia ciafa sprzetem budowlanym np. podnos$nikiem koszowym,
obrazenia gtowy upadajgcymi elementami z wysokosci,
Poparzenie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

instruktaz bezposredni
zapoznanie z planem BIOZ ( jezeli bedzie wymagany)
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4.2.8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia, lub w ich sgsiedztwie:

e organizowad stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

e dba¢ o sprawnos¢ sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

e organizowaé, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy

e stosowad narzedzia do pracy i sprzet posiadajgcy aktualne badania techniczne i certyfikaty

e stosowad odpowiednie oznakowanie miejsca pracy oznakowaé drogi w uzgodnieniu z zarzadca
drogi, zabezpieczy¢ wykop zaporami oraz wygrodzi¢ tasmami miejsce wykopdéw

e praca na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych moze byé wykonywana wytgcznie na
polecenie pisemne po dopuszczeniu przez odpowiedni RE, po wczesniejszym uzgodnieniu

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikéw osoba kierujaca
zespotem pracownikéw zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania praci podjecia dziatarnn w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.
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