MATEJ&MATEJ Architekcji Inzynierowie s.c. ul. Lwowska 17
tel 84 664 4224 22-600 Tomaszdw Lubelski

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoridw oraz obiektow
uzytecznosci publicznej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI '  MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W DOMINIKA-
NOWCE

ADRES INWESTYCJI : DOMINIKANOWKA 53, 22-440 KRASNOBROD dziatki nr 388/1 i 388/3

INWESTOR : GMINA KRASNOBROD ]

ADRES INWESTORA  :  UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD

BRANZA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 26.04.2025

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
26.04.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych gr. 7 cm na podsypce piaskowej
0.6*(11.6+11.49*2) m?2 20.75
RAZEM 20.75
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej m2
d.1/0810-01
<pochylnia> 1.2*2.6 m2 3.12
<kostka na schodach> 1.97*1.35 m?2 2.66
RAZEM 5.78
3|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
0.20*10.88+0.5%(0.1+0.20)*16.33+0.5*0.20%11.38+0.20%15.25 m?2 8.81
<ponizej przy nowej opaska> 0.30*(16.20+11.49*2) m2 11.75
RAZEM 20.56
4|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg sma- |m2
d.1/0621-03 rowania
poz.3 m2 20.56
RAZEM 20.56
5/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1|202 1134-02
poz.4 m2 20.56
RAZEM 20.56
6|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z cegty, |[m2
d.1|0727-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
poz.4 m2 20.56
RAZEM 20.56
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.6 m2 20.56
RAZEM 20.56
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.7 m2 20.56
RAZEM 20.56
9|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1|2612-09 kotowej 13cm
11.43*2+16.33-2.2+10.77+3.81 m 51.57
RAZEM 51.57
10|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.112612-01 nowych do $cian - XPS gr. 13cm <=0,033 W/mK
0.20*10.88+0.5%(0.1+0.20)*16.33+0.5*0.20%11.38+0.20%15.25 m?2 8.81
RAZEM 8.81
11|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1/2612-08 puktych katownikiem metalowym
0.2*4 m 0.80
RAZEM 0.80
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- | m2
d.1(2612-06 ki na $cianach
poz.10 m2 8.81
RAZEM 8.81
13|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.1/0505-01 Scianach
poz.10 m2 8.81
RAZEM 8.81
14|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach m2
d.1/0505-03
poz.13 m2 8.81
RAZEM 8.81
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
(poz.1+p0z.2)*0.07 m3 1.86
RAZEM 1.86
2 OCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA
16/KNR 4-03 Demontaz opraw o$wietleniowych, szyldéw i uchwytéw na flagi szt.
d.2|1134-01
analogia
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
17|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku -do ponownego |m
d.2|0535-05 montazu
6.5*3+2.4*2 m 24.30
RAZEM 24.30
18|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<podokienniki> 0.20*1.7*10 m?2 3.40
<odbrébka dachu wiaty> 0.3*12.40 m?2 3.72
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RAZEM 7.12
19|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku - do wyko- |m2
d.2|0535-01 rzystania po skréceniu
<podsufitka> 0.6%(12.37*2+22.72*2) m?2 42.11
<posufitka wiaty> 2.0*(11.75+0.5%1.0*2) m?2 25.50
RAZEM 67.61
20|KNR 4-01 Przyciecie blachy na zadaszeniu wiaty o grubo$¢ docieplenia m2
d.2|0522-04
0.17*(12.42+0.16*2) m?2 217
RAZEM 217
21|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.2|0347-09 piennej
analogia
0.3%(2.1*2+1.0) m?2 1.56
RAZEM 1.56
22|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz krat okiennych po wczesniejszym dostosowaniu |m2
d.2|1301-01 wymiaréw i pomalowaniu
analogia
1.71*1.45%*4 m?2 9.92
RAZEM 9.92
23|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.2{2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
6.54*(22.72*2+11.17*2)+3.82*2.33 m?2 452.18
-(1.71*1.45*(12+14)+0.96*2.07*2+1.3*2.07+1.02*2.07+2.6*2.6) m?2 -80.00
RAZEM 372.18
24|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg sma- |m2
d.2|0621-03 rowania - 5%
poz.23*0.05 m2 18.61
RAZEM 18.61
25|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.23 m2 372.18
RAZEM 372.18
26|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty z wetny mineral- |m2
d.2|0302-05 nej gr. 16 cm na scianach <=0,033W/mK, granulacja 2mm
<el. pd> 1.3*4.1-0.95*2.07 m?2 3.36
<el.pn>2.0*4.1-1.05%1.45 m?2 6.68
RAZEM 10.04
27|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropianowe gr. |m2
d.2{0203-05 16 cm na $cianach <=0,033W/mK, granulacja 2mm
poz.23-poz.26 m2 362.14
RAZEM 362.14
28|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropianowe gr. |m2
d.2|0203-06 2 cm na osciezach <=0,032W/mK, granulacja 2mm
0.24*((1.71*2+1.45*2)*(12+14)+(0.96+2.07*2)*2+1.3+2.07*2+1.02+2.07*2)+ m?2 48.80
0.56*2.6*3
0.27*((0.62*2+0.65*2)*2+0.83*2+1.38*2) m?2 2,57
<lico kominka> 0.73*3.81 m?2 2.78
RAZEM 54.15
29|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.2|2612-09 kotowej 16cm
11.49*2+22.72-3.28-0.95-2.2+10.77+3.81*2 m 57.66
RAZEM 57.66
30{KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2|2612-08 puktych katownikiem metalowym
(1.71*2+1.45*2)*(12+14)+(0.96+2.07*2)*2+1.3+2.07*2+1.02+2.07*2+2.6*3 m 192.92
6.54*3+2.6+2.33 m 24.55
(0.62*2+0.65*2)*2+0.83*2+1.38*2 m 9.50
RAZEM 226.97
31/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.2|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly - 6 szt/m2
(p0z.26+p0z.27)*6 szt 2233.08
RAZEM 2233.08
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- | m2
d.2|2612-06 ki na $cianach - dodatkowa warstwa
2.0%(22.72*2+11.17*2+3.81)-0.94*1.71*12-2.0*(2.6-1.02-1.3-0.96*2) m?2 127.17
RAZEM 127.17
33|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg  |m2
d.2|202 0537-01 |powlekana trapezowa na fatach - blacha z odzysku
<podsufitka> 0.6%(11.17*2+22.72*2) m?2 40.67
<posufitka wiaty> 1.85*(11.75+0.5*1.0*2) m?2 23.59
RAZEM 64.26
34|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm
<podokienniki> 0.35%(1.7*26+0.62*2+0.83) m?2 16.19
<dach nad wiatg> 0.35*12.42+0.20*0.26*2 m?2 4.45
<przy podsufitce> 0.14*(11.49*2+23.04*2+12.42) m?2 11.41
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<kominek> 0.50*3.88 m?2 1.94
RAZEM 33.99
35/KNR 5-08 Mocowanie opraw, szydéw i uchwytéw na flage - elementy z demontazu szt.
d.2|0511-03
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
36|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.2{202 0519-03 |o $r. 12 cm - z odzysku
poz.17 m 24.30
RAZEM 24.30
37|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 6 m m2
d.2|1612-02
5.0%(23.0*2+12*2) m?2 350.00
RAZEM 350.00
38|KNR 2-02 Demontaz i ponowny montaz daszku z poliweglanu m2
d.2|1220-04
analogia
1.2*0.9 m?2 1.08
RAZEM 1.08
39/KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz przewoddw instalacji uziemiajgcej i odgromowej |m
d.2|0704-09 z linki o przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym na $cianach na uprzednio
analogia zamocowanych wspornikach
4.6*5 m 23.00
RAZEM 23.00
40(KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - RL 28 |m
d.2|0110-02 mm
poz.39 m 23.00
RAZEM 23.00
41|KNR 4-03 Wymiana zigczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-ptas- |szt.
d.2|0711-06 kownik
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
42|KNR 5-08 Montaz puszek min. 15x15cm dla ztgcza kontrolnego, o regulowanej glebokos- |szt.
d.2|0402-01 ci
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
43|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2|1205-03 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2|1205-04 .
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
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