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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania

Terenu dla potrzeb:

Nazwa inwestycji:
Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Wélka Husinska

od km 0+000,00 do km 0+400,00

Inwestor:
Gmina Krasnobréd
Ul. 3 Maja 36
22-440 Krasnobraéd

- zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zesp6t autorski . ) Specjalnosé i numer Data .
. . Imie i nazwisko L, . Podpis
Branza/Funkcja uprawnien budowlanych opracowania
Drogowa o o LUB/0154/POOD/09
. mgr inz. Dawid Blicharz uprawnienia budowlane do projektowania 02.2025
Projektant

bez ograniczen w specjalnosci drogowej

PDK/0341/PWOD/21
Drogowa .. . . . uprawnienia budowlane do projektowania i
s % : mgr inz. Maciej Rajchel kierowania robotami budowlanymi bez 02.2025
prawdzajacy ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej

drogowej
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1. PRZEDMIOT |INWESTYCJ, A W WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO
ZAMIERZENIA, A W RAZIE POTRZEBY KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
miejscowosci Wolka Husinska na odcinku od km 0+000,00 do km 0+400,00.

W zakres inwestycji wchodzg nastepujgce roboty w odpowiedniej kolejnosci ich realizacji:
= roboty przygotowawcze;
= wykonanie warstw konstrukcyjnych;
= wykonanie nawierzchni;
= wykonanie robét wykonczeniowych;
= uporzgdkowanie terenu inwestycji.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

2.1. Teren inwestycji

Istniejgca droga gminna zlokalizowana jest w terenie pagérkowatym na obszarze
typowo rolniczym gdzie wystepujg pola uprawne. W stanie istniejgcym droga gminna posiada
nawierzchnie gruntowg z licznymi koleinami i przetomami w ktérych tworzg sie zastoiny wody
opadowe;. Istniejgca droga nie posiada uregulowanych poboczy oraz rowéw odwadniajgcych.

Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie wystepujg podziemne sieci uzbrojenia
terenu.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu kolidujace z
projektowanym zakresem robét nalezy dokonaé ich zabezpieczenia lub przebudowaé na
warunkach okreslonych przez wtasciciela sieci.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU, W TYM URZADZENIA
BUDOWLANE ZWIAZANE ZOBIEKTAMI BUDOWLANYMI, UKtAD KOMUNIKACYJNY, W
TYM OKRESLAJACY PARAMETRY TECHNICZNE DROGPOZAROWYCH, SIECI | URZADZENIA
UZBROJENIA TERENU Z PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIEM WODNYM,
UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA
CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTUZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.1.1 Teren inwestycji

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty budowlane.
W ramach inwestycji przewiduje sie:
= roboty przygotowawcze;
= wykonanie warstw konstrukcyjnych;
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= wykonanie nawierzchni;
= wykonanie robét wykonczeniowych;
= uporzgdkowanie terenu inwestycji.

3.1.2. Budowa drogi gminnej

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana budowa drogi gminnej.
Przedmiotowa inwestycja bedzie przebiegaé w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej i
docelowo stanowié bedzie dojazd do pdl uprawnych potozonych wzdtuz projektowanej drogi.

3.1.2.1. Zatozenia do projektowanej drogi gminnej

Projektuje sie wykonanie drogi gminnej z ptyt betonowych typu MON o wymiarach
15x150x300cm oraz ptyt betonowych azurowych typu JOMB o wymiarach 12,5x75x100cm. Do
wykonania nawierzchni drogi nalezy stosowac ptyty MON oraz ptyty JOMB podwdjnie
zbrojone. W trakcie wykonywania robét ptyty drogowe MON nalezy uktadac dtugg krawedzig
wzdtuz projektowanej drogi, pomiedzy ptytami MON nalezy utozy¢ ptyty JOMB réwniez dtuga
krawedzig wzdtuz projektowanej drogi. Po wykonaniu nawierzchni otwory w ptytach JOMB
nalezy zasypac¢ kruszywem kamiennym 4/31,5.

3.1.2.2. Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni oraz zjazdu zwyktego:

15 cm — ptyta drogowa zelbetowa typu MON, beton C30/37, podwdjnie zbrojona

5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — w-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm

Konstrukcja jezdni pomiedzy ptytami MON:

12 cm — ptyta JOMB

5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — w-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm

Projektowane rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowe;.
3.1.2.3. Odwodnienie

Odwodnienie istniejgcej nawierzchni jezdni odbywaé sie bedzie powierzchniowo,
poprzez system spadkdéw poprzecznych i podtuznych jezdni na pobocze gruntowe i do rowow

przydroznych.

3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata powstawania Sciekdw.

3.3. Uktad komunikacyjny
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Obstuga ruchu pojazdéw zapewniona zostata poprzez wydzielone pasy ruchu
dostosowane do warunkéw technicznych, natomiast obstuga terendéw przylegtych
realizowana jest poprzez zjazdy.

3.4. Sposdob dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowa droga gminna jest drogg wewnetrzng i jest potgczona bezposrednio z
drogg gminna..

3.5. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

W zakresie realizacji zadania nie projektuje sie wykonania sieci uzbrojenia terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEJ LUB TERENU JAK POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH |
ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW,
PLACOW | CHODNIKOW, POWIERZCHNIA ZIELENI LUB POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA ORAZ INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z
USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W
PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY ALBO DECYZJA O
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

4.1. Powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikéw

Ponizej zamieszczono zestawienia powierzchni poszczegdlnych elementéw
zagospodarowania terenu:

) Powierzchnia
L.p. Element zagospodarowania terenu ] )
projektowana [m?]

Jezdnia bitumiczna (droga gtéwna) 1500

2. Powierzchnie zielone; skarpy nasypéw/wykopow; rowy 1200

4.2. Powierzchnia biologicznie czynna

W projektowanym pasie drogowym przewidziano ok. 1200m? powierzchni
biologicznie czynne;j.

4.3. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego

braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o

ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Nie dotyczy.

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
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Obszar, na ktérym zlokalizowany jest przedmiot opracowania nie jest objety ochrong
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i nie wystepujg na nim obiekty wymagajace takiej
ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

6. DANE OKRE§LAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Dziatki na ktérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajdujg sie na
terenach eksploatacji gérniczej.

7. INFORMACIJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10
wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U. z 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami), nalezy zaliczy¢ do przedsiewzie¢, ktore nie
wptywajg znaczgco na pogorszenie stanu srodowiska.

Budowa drogi gminnej i jej uzytkowanie nie wptynie niekorzystnie na srodowisko
naturalne: zanieczyszczenie wod, powietrza czy gleby, oraz na zdrowie uzytkownikow i
otoczenie.

Zamierzona inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie
uniemozliwia korzystania z wurzadzen infrastruktury technicznej przez wifascicieli i
uzytkownikow sasiednich dziatek.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy

9. W PRZYPADKU BUDYNKOW — POWIERZCHNIA ZABUDOWY, O KTOREJ MOWA W PKT. 4,
OKRESLONEJ ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIE) NORMIE DOTYCZACE)
OKRESLENIA | OBLICZANIA WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH
WYMIENIONEJ W ZAtACZNIKU DO ROZPORZADZENIA

Nie dotyczy

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z péZzniejszymi zmianami, oraz
na podstawie Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020. Nr poz. 470) art. 43
projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na dziatki sasiednie i
zlokalizowana jest na dziatkach bedgcych we wtadaniu Inwestora.
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Zasieg obszaru odziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, tzn. obszar odziatywania przedmiotowej inwestycji z uwagi na swdj charakter
nie bedzie wykraczat poza projektowany zakres inwestycji wkreslony na projekcie
zagospodarowania terenu. Planowane przedsiewziecie nie pogorszy istniejgcego klimatu
akustycznego, nie pogorszy jakos$ci powietrza oraz jakosci odprowadzanych wod opadowych i
roztopowych.



o

o I’E

.

Koziwoda,

/ "
s~ e
S tanistawcw
p

800386,02 306360,78
7] —F 5 TN

s /S oz | ) -
Y I ¢ KRAS MOBRODZK] PARK.KRAIDE Rﬂ.E':E'{".J\"
b Y le o — ! 4

Wélka Husinska

Inwestor:
Gmina Krasnobréd, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobrdd

~ | Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:
ey Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Wolka Husinska

od km 0+000,00 do km 0+400,00

LEGENDA

projektowana droga gminna

Adres obiektu | Miasto/Miejscowosc: Powiat: Wojewbdztwo:
budowlanego: Wolka Husifiska zamojski lubelskie
Czesc: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  |Skala: 1:25000
Branza: DROGOWA

Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Projektant: mgr inz. Dawid Blicharz LUB/0154/P00D/09

Sprawdzajqcy: | mgr inz. Maciej Rajchel PDK/0341/PWOD/21

N . . -
rysunku: Orientacja N rys. ] Wersja: 01

Bitgoraj, luty 2025,
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
BIURO GEODEZYINE skala 1:500

Piotr Wedbel
Wola Mala 48¢, 23-400 Bilgoraj,

NIP: 918-205-08-17, fel. 603-300-869

Gmina: Krasnobrod - obszar wiejski 062004 5
Obreb: Wolka Husinska 062004 _5.0016
Dz. nr: 246, 419, 423/2. 43
Mapg ninicjszg sporeadzono na podstawie mapy zasadhicze] oraz pomian uzupeligjqces
Nie wyklucza sig ismienia w terenie uzbrajenia podziemnega. ktore rie zostalo uprzednio zgloszone do powykonawczei
imwentaryzacji geodezyjnej. Mapa opracowana 2godnie 2 obowigzujgeym rozporzydzeniem w sprawie standardow
geodezyjnych. Wykazane na mapie granice nieruchomobed prayjete wedlug stanu uwidoeznionego w ewidenc)i gruntdw i
budynkdw, Niniejsza mapa sbuzy do projekm drogi, Miniejsza mapa zostala wykonana bez ustalania obciazen dot
shuzebnosci gruntowyeh. Mape sprawdzono pod katem projektow ZUDP.
Mapa aktualna na dzien: 03.01,2025 1. w obszarze oznaczonym kolorem zielonym.

Uktad wspalrzgpdny ch phaskich , 2000” Sekeja: 8.135.13.093 4 8.135.13.14.1 2,

Ukfad wspalrzednych wysokosciowych  PL-EVRF2007-NH" 8.135.13.14.2.1,8.135.13.14.2 3,
8.135.13.1432 8.135.13.144.1

Bilgoraj dn. 03.01,2025 r,

1. prac GKN.6640.3726.2024

GEODETA

mgr inZ. Wi
Upr. Nir

=

utka

GHEN 6E40,3726.2024 1
zdn. 29002025 1.

2 nr uprawnien mgrinz. Wolciech Tutka

awodowych kierownika prac Upr. Nr 23259

0069401
I 0008110
0001240

0'GeL+0

———--—B—-—

--gm— -

$£'902+Q WA
00°0GZ=Y |'}d

$7'660+0 WM
ADMMZ QZVPZQ0.

POTWIERDZAM, ZE WYKORZYSTANY
PODKLAD GEODEZYJNY JEST ZGODNY
Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW
PROJEKTOWYCH

LEGENDA:

ST L -
e i 'F"»’?E“#Eé‘fi'z;fi‘fm%‘ﬁ H
R T T T T T
I
) »
o o |
¥ +
N N -+
o S o
h h ~
3 3 g
o
3 S Z
(R —— (O o o —— — e Y —— e — o —— - A
4 ElE \ S
= 7 N \\ S
2
ol & . ©
=g VAN
Lg e /= \
N2 ) \
\
N aN
\
\
\
N Y,IBL
\
\
LL gl A
\
\
\
N
Inwestor:

Gmina Krasnobréd, ul. 5 Maja 36, 22-440 Krasnobrdd

ol XX

X%

%
s
o
%

X
R
S
&
s
25
22
L
2
o
3
X
X
%
&

EE

zakres aktualizacji mapy do celow projektowych
pas drogowy drogi gminnej nr 110857L (dziatka nr ewid. 246)

oznaczenie hektometrowe drogi gminnej nr 1108571
proj. o$ drogi

proj. pobocze z kruszywa

proj. konfur zjazdu zwyktego

proj. nawierzchnia jezdni z plyt drogowych betonowych
proj. nawierzchnia zjazdu zwyklego z ptyt drogowych befonowowych

proj. skarpy/przeciwskarpy korpusu drogi i rowow o pochyleniu 15
proj. skarpy/przeciwskarpy korpusu drogi i rowow o pochyleniu 1:1

kierunek sptywu wod

Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Wolka Husinska
od km 0+000,00 do km 0+400,00

Adres obiektu | Miasto/Miejscowos¢: Powiat:
budowlanego: Wolka Husiriska zamoyjski

Czgsc: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza: DROGOWA

Funkcja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia:

Projektant: mgr inz. Dawid Blicharz LUB/0154/PO0OD/09

Sprawdzajqcy: | mgr inz. Maciej Rajchel PDK/0341/PWOD/21

Nazwa . .
rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Bifgoray, luty 2025.
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