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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno-

Budowlany dla potrzeb:

Nazwa inwestycji:
Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Wélka Husinska

od km 0+000,00 do km 0+400,00

Inwestor:
Gmina Krasnobréd
Ul. 3 Maja 36
22-440 Krasnobraéd

- zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zesp6t autorski . ) Specjalnosé i numer Data .
. . Imie i nazwisko L, . Podpis
Branza/Funkcja uprawnien budowlanych opracowania
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Proiektant mgr inz. DaW|d Bllcharz uprawnienia budowlane do projektowania 02.2025
rojektan bez ograniczen w specjalnosci drogowej

PDK/0341/PWOD/21
Drogowa .. . . . uprawnienia budowlane do projektowania i
s % : mgr inz. Maciej Rajchel kierowania robotami budowlanymi bez 02.2025
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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od km 0+000,00 do km 0+400,00

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
miejscowosci Wolka Husinska na odcinku od km 0+000,00 do km 0+400,00.

W zakres inwestycji wchodzg nastepujgce roboty w odpowiedniej kolejnosci ich realizacji:
= roboty przygotowawcze;
= wykonanie warstw konstrukcyjnych;
= wykonanie nawierzchni;
= wykonanie robét wykonczeniowych;
= uporzgdkowanie terenu inwestycji.

1.2 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Inwestycja obejmuje kategorie obiektdw, ktére sklasyfikowano zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane jako budowle:
= Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

2.1 LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZAMIERZONY SPOSOB
UZYTKOWANIA
Planowane przedsiewziecie pofozone jest w wojewddztwie lubelskim, powiecie
zamojskim, na terenie miejscowosci wdlka Husinska.
W ramach przedmiotowe] inwestycji zostanie wykonana budowa drogi gminne;.
Przedmiotowa inwestycja bedzie przebiegaé w istniejgcym pasie drogowym drogi gminne;j i
docelowo stanowic¢ bedzie dojazd do pél uprawnych potozonych wzdtuz projektowanej drogi.

2.2 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przeznaczeniem projektowanej drogi jest zwiekszenie dostepnosci do pdl uprawnych
zlokalizowanych wzdtuz projektowanej drogi.

2.3 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga gminna zlokalizowana jest w terenie pagérkowatym na obszarze
typowo rolniczym gdzie wystepujg pola uprawne. W stanie istniejgcym droga gminna posiada
nawierzchnie gruntowa z licznymi koleinami i przetomami w ktérych tworzg sie zastoiny wody
opadowe;. Istniejgca droga nie posiada uregulowanych poboczy oraz rowéw odwadniajgcych.

Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie wystepujg podziemne sieci uzbrojenia
terenu.
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu kolidujace z
projektowanym zakresem robdét nalezy dokonaé ich zabezpieczenia lub przebudowac na
warunkach okreslonych przez wtasciciela sieci.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA  ARCHITEKTONICZNA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana budowa drogi gminne;.

Przedmiotowa inwestycja bedzie przebiegaé w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej i

docelowo stanowi¢ bedzie dojazd do pdl uprawnych potozonych wzdtuz projektowanej drogi.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEO

4.1.1 Zatozenia do projektowania zatoki postojowej

Projektuje sie wykonanie drogi gminnej z ptyt betonowych typu MON o wymiarach
15x150x300cm oraz ptyt betonowych azurowych typu JOMB o wymiarach 12,5x75x100cm. Do
wykonania nawierzchni drogi nalezy stosowaé ptyty MON oraz ptyty JOMB podwdjnie
zbrojone. W trakcie wykonywania robét ptyty drogowe MON nalezy uktadac dtuga krawedzig
wzdtuz projektowanej drogi, pomiedzy ptytami MON nalezy utozy¢ ptyty JOMB réwniez dtuga
krawedzig wzdtuz projektowanej drogi. Po wykonaniu nawierzchni otwory w ptytach JOMB
nalezy zasypac¢ kruszywem kamiennym 4/31,5.

4.1.2 Przebieg sytuacyjny oraz uksztattowanie wysokosciowe

Projektowang droge gminng zlokalizowano w istniejgcym pasie drogowym. Niwelete
drogi dostosowano do istniejgcych warunkéw terenowych wyréwnujgc istniejgcy profil i
nadajac projektowanej drodze wymagane spadki podtuzne i poprzeczne.

Szczegbty rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono w projekcie zagospodarowania
terenu.

4.1.3 Rozwiazania konstrukcyjne
Konstrukcja jezdni oraz zjazdu zwyktego:
15 cm — ptyta drogowa zelbetowa typu MON, beton C30/37, podwdjnie zbrojona
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm — w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm

Konstrukcja jezdni pomiedzy ptytami MON:

12 cm — ptyta JOMB

5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — w-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm

Projektowane rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
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4.1.4 Odwodnienie

Odwodnienie istniejgcej nawierzchni jezdni odbywac sie bedzie powierzchniowo,
poprzez system spadkdéw poprzecznych i podtuznych jezdni na pobocze gruntowe i do rowdéw
przydroznych.

4.2 SIECI UZBROJENIA TEREN
W zakresie realizacji zadania nie projektuje sie wykonania sieci uzbrojenia terenu.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463) ze wzgledu na stwierdzenie, ze warunki
gruntowo-wodne sg ztozone i ze wzgledu na charakter obiektu oraz ztozono$¢ warunkéw
geotechnicznych przyjeto | kategorie geotechniczna.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIA BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO

PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Z projektowanych obiektow mogg korzysta¢ osoby niepetnosprawne bez ograniczen.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe drogi gminnej. Obiekty budowlane zwigzane z
projektowang drogg gminng spetniajg wymagania przepisow prawa i warunkow technicznych
i nie wymagaja koniecznosci zapewnienia specjalnych i innych niezbednych warunkéw do
korzystania przez osoby niepetnosprawne i starsze. Projekt nie zawiera rozwigzan, ktdre
stanowityby istotng bariere w komunikacji oséb niepetnosprawnych i oséb starszych.

W celu ufatwienia korzystania z rozwigzan drogowych nie zaprojektowano schodéw,
barier pionowych, uskokéw, stromych podjazdéw, ktore w istotny sposdb uniemozliwitby
komunikacje osdb niepetnosprawnych.

7. PAREMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Nie dotyczy

8. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Nie dotyczy.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Nie dotyczy.
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10. INFORMACIJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE
W ramach przedmiotowej inwestycji brak parametréow nienormatywnych.
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Czese: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANY |Skala: 1:50
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Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

= Roboty przygotowawcze

=  Wykonanie warstw konstrukcyjnych

=  Wykonanie nawierzchni

=  Wykonanie robét wykonczeniowych

= Uporzadkowanie terenu inwestycji

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
= Drogagminna
= Zjazdy

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= |stniejgca droga gruntowa (wykopy, warstwy konstrukcyjne, rowy trawiaste i umocnione)

= QOdwodnienie (wykopy, rowy trawiaste i umocnione)

= Skarpy wykopow i nasypéw

= Sktadowiska materiatéw

= Sprzet specjalistyczny i ciezki oraz urzadzenia techniczne

Przewidywane zagroienie wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

= Prowadzenie robét budowlanych i rozbidrkowych;

= Praca ciezkiego sprzetu budowlanego;

= Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (montaz ptyt przejazdowych);

* Wykopy i nasypy;

= Montaz elementdw konstrukcyjnych

Roboty te stanowig zagrozenie ciezkiego uszkodzenia ciata, czesciowej utraty zdrowia lub
utraty zycia.
Zagrozenia te wystepujg w obszarze placu budowy w czasie trwania robét.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpienie do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocene ryzyka
zawodowego i o ryzyku tym poinformowac pracownikdw. Nalezy tez konsultowac¢ z nimi
dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji pracownicy wini zastaé zapoznani z terenem
budowy, miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktére
mogg wystgpi¢ w trakcie prowadzenia robét. Kazdy z pracownikéw wiasnorecznie
potwierdzi fakt zapoznania sie z informacjag o ryzyku zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg. Codziennie przed przystgpieniem do wykonywania robét w ramach
tzw. odprawy wszyscy pracownicy winni zosta¢ informowani o zagrozeniach
wystepujgcych na aktualnie prowadzonych odcinkach robét.

W przypadku wystgpienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek
niezwtocznego powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu bezposredniego swojego
przetozonego tj. brygadziste lub kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku



stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika nakazuje
wstrzymanie robdét oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawujgcego nadzoér nad
bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikéw pracujagcych na tym kontrakcie oraz
Whtasciciela firmy.

Po usunieciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wyda¢ decyzje o
przystgpieniu do dalszych prac.
Kazdy z pracownikdw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz
sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna
zapewnic przeszkolenie ogdlne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

Prace szczegdlnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim
nadzorem Kierownika Budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych sprawna
komunikacje, szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiadaé niezbedne
certyfikaty dopuszczajace do prac budowlanych i poruszania sie po drogach publicznych, a
zatrudnieni pracownicy posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty ziemne prowadzone bedg na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne bedzie
poprzedzane okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych odbywac sie bedzie recznie.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
w/w instalacji, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wtasciwg jednostka zarzadzajgcag dang
instalacjg dalszy sposéb wykonywania roboét.

Jezeli podczas wykonywania robdét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.
Miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach teren robdt oznaczony
winien by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

Teren, na ktérym sg wykonywane bedg roboty ziemne, a ktdry nie moze by¢ ogrodzony,
zapewniony bedzie miat staty dozér.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow odbywac sie bedzie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych lub
stalowych) za pomoca zurawia samochodowego wykonywane bedg ze szczegdlng ostroznoscig i
asekuracjg. Wszystkie sprzety uzywane przy przemieszczaniu tadunkdéw posiadajg aktualne atesty.



a.

Do pracy dopuszczani

beda pracownicy posiadajgcy aktualne badania

lekarskie

stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP.
Kazdy z pracownikéw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu
ochrony osobistej (m.in. hetmdéw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).
Ubrania robocze oraz sprzet ochrony osobistej posiadajg wymagane atesty.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi. Budynek socjalny winien byé wyposazony m.in. w:

apteczke | pomocy z niezbednym wyposazeniem,

gasnice sniegowg GS 5 X,

instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.
W przypadku braku statej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona winna byé w
aparaty telefonii komdrkowej.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystepowania

Zagrozenia zwigzane recznym wykonywaniem wykopow.
Mozliwe niebezpieczne
wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Whpadniecie pracownika|brak prawidtowych przejs¢ i dojs¢ do|pottuczenie, ztamanie,|Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wtasciwych zejs¢ do wykopdw),
brak zabezpieczen wykopow,
niedostateczne oswietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i  wychodzenie po
Zawalenie  sie  $cian|Brak zabezpieczen wykopdw, obrazenia wewnetrzne, | Caty odcinek wykopu

wykopu (przy pionowych
Scianach wykopu)

obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi
wykopu przez sprzet lub sktadowane
materiaty (blizsze niz klin odtamu
gruntu)

uduszenie

Zalanie wykopu woda

jow

Caty odcinek wykopu

Spadanie na pracujacych
w wykopie bryt ziemi i
kamieni

sktadowanie urobku w zbyt bliskiej

pottuczenia, urazy

Caty odcinek wykopu

odlegtosci od krawedzi wykopu wewnetrzne

rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu
opady i zmiany termiczne

Przybywanie pracownikéw w wykopie |j.w. Caty odcinek wykopu

podczas prac koparki.

Porazenie
elektrycznym

pradem

stosowanie sprzetu mechanicznego
bez rozpoznania infrastruktury
podziemnej terenu

zatrzymanie akgcji serca,
Smier¢

Miejsce ktérym
przebiega linia
energetyczna kablowa

w

niezachowanie minimalnego
oddalenia od miejsca przebiegu
instalacji elektrycznej w ziemi

zatrzymanie akcji serca,
Smier¢

Miejsce ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

w




b.

Wybuch Natrafienie na niewypaty i niewybuchy|Smier¢ Caty odcinek wykopu
Atmosfera z|obecno$¢ gazéw  gnilnych, brak|uduszenie Caty odcinek wykopu
niedostateczng (ponizej|przewietrzania wykopu

17%) zawartoscig tlenu

Potracenie przez innych|Nieuwaga innych uzytkownikéw drég, |ogdlne obrazenia, | Odcinek kanalizacji
uzytkownikéw drég przy|grak  znakéw ostrzegawczych i $mieré prowadzony wzdtuz
pracach  wzdtuz  drog|;ahezpieczen wykonywanych robét, drogi

komunikacyjnych

Nie uzywanie przez pracownikéw
kamizelek ostrzegawczych,

Zagrozenia zwigzane z mechanicznym wykonywaniem wykopdw

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystapienia

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek drogowy | Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogdlne obrazenia|Dojazd na teren
zwigzany z prowadzeniem |drogowego przez kierujacego |lekkie, ciezkie, Smier¢ |[budowy
pojazdu pojazdem
Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu |j.w. Dojazd na teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikéw drég
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren
warunkoéw panujgcych na drodze budowy
Niewtfasciwy  stan  psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, przemeczenie budowy

Upadek podczas
wsiadania i wysiadania z
pojazdu

Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci
podczas wsiadania i wysiadania.

Uraczy konczyn
dolnych, sttuczenia

Teren budowy, koparka

Niewfasciwy  stan  psychofizyczny
kierowcy, przemeczenie

W.

—.

Teren budowy, koparka

Przewrdcenie sie koparki,
wpadniecie do wykopu

Ustawienie koparki przy krawedzi

Ogdlne obrazenia ciata,

Miejsca wykonywania

wykopu Smierc wykopow
Dopuszczenie do tworzenia sie|j.w. Miejsca wykonywania
nawiséw gruntu wykopow
Nie oznakowane wykopy j.w. Miejsca wykonywania

wykopow

Dotkniecie tyzka koparki
przewodow instalacji
elektrycznej

stosowanie sprzetu mechanicznego
bez rozpoznania infrastruktury
podziemnej terenu

Porazenie pradem
elektrycznym, smier¢

Miejsce ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

w

niezachowanie minimalnego
oddalenia od miejsca przebiegu
instalacji elektrycznej w ziemi

j.w.

Miejsce ktérym
przebiega linia
energetyczna kablowa

w

Wybuch

Natrafienie na niewypaty i niewybuchy

Ogdlne obrazenia,

Smieré

Miejsca wykonywania
wykopow




[oN

d.

Zagrozenia zwigzane z budowa rowow

Mozliwe niebezpieczne
wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Whpadniecie pracownika|brak prawidtowych przejs¢ i dojs¢ do|pottuczenie, ztamanie,|Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wtasciwych zejs¢ do wykopodw), brak
zabezpieczen wykopow,
niedostateczne oswietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
Zawalenie  sie $cian|obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi|obrazenia wewnetrzne, | Caty odcinek wykopu
wykopu (przy wykopu przez sprzet lub sktadowane [uduszenie
pionowych ¢écianach |materiaty  (blizsze niz klin  odtamu
wykopu) gruntu)

Spadanie na pracujgcych
w  wykopie bryt ziemi
kamieni

sktadowanie urobku w zbyt bliskiej
odlegtosci od krawedzi wykopu

pottuczenia,
wewnetrzne

urazy

Caty odcinek wykopu

rozluznienie struktury gruntu przez
opady i zmiany termiczne

j.w.

Caty odcinek wykopu

Urazy ciata spowodowane
narzedziami recznymi
(mtotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzedzi (tepe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, sttuczenia,
rany ktute

Caty odcinek montazu
oston instalacji.

Odpryski tarczy
materiatu podczas ciecia
przecinarka elektryczna

Brak wtasciwych oston, brak ochron
osobistych

Urazy oczy

Caty odcinek montazu
oston instalacji.

Porazenie
elektrycznym

pradem

stosowanie sprzetu mechanicznego
bez rozpoznania infrastruktury
podziemnej terenu

zatrzymanie akcji serca,
Smieré

Miejsce ktérym
przebiega linia
energetyczna kablowa

w

niezachowanie minimalnego
oddalenia od miejsca przebiegu
instalacji elektrycznej w ziemi

zatrzymanie akcji serca,
Smier¢

Miejsce ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

w

Schorzenia spowodowane
wymuszong pozycja ciata

Brak stosowania s$rodkéw ochrony
indywidualnej,

Odgnioty kolan,
zwyrodnienie

koriczyn dolnych

stawow

Caty odcinek montazu
oston instalacji.

Obrazenia zewnetrzne |Brak koordynacji wykonywanych prac|Przygniecenia, Miejsce  sktadowania
podczas prac|z dZwigowym sttuczenia, zranienia materiatéw
zatadunkowych i
roztadunkowych przy Nieprawidtowe zamontowanie zawiesi |j.w. Miejsce  sktadowania
uzyciu urzadzen materiatow
dzwigowych Zerwanie sie zawiesi jow. Miejsce  sktadowania
materiatéw
Nie uzywanie przez pracownikdéw|j.w. Miejsce  sktadowania
ochron osobistych materiatéw
Zagrozenia __zwigzane ze sktadowaniem materiatdw oraz _wykonywaniem prac

transportowych.




e.

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystapienia

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Upadek, potkniecie sie, Droga komunikacyjna zastawiona|Ogodlne sttuczenia, | Miejsce sktadowania
materiatem skrecenie konczyn, materiatéw
Zty stan powierzchni skfadowiska |j.w. Miejsce sktadowania

materiatéw

materiatéw

Zty stan powierzchni placu budowy

Caty teren budowy

Nieodpowiedni stan psychofizyczny |j.w. Caty teren budowy
pracownika
Przygniecenie Niestabilne utozenie materiatow j.w. Miejsce  sktadowania
sktadowanym materiatem materiatéw
Wyjmowanie materiatéw ze S$rodka|j.w. Miejsce sktadowania
stosow materiatéw
Obrazenia  wewnetrzne |Przenoszenie reczne ciezaréw powyzej | Urazy kregostupa, | Caty teren budowy
zZwigzane z|dopuszczalnych norm przepuklina,

przenoszeniem ciezaréw

Przenoszenie towaru o duzych
gabarytach i ciezarze przez jednego

j.w.

Caty teren budowy

Obrazenia zewnetrzne
podczas prac
zatadunkowych i
roztadunkowych przy
uzyciu urzadzen
diwigowych

Brak koordynacji wykonywanych prac
z dZzwigowym

Przygniecenia,

sttuczenia, zranienia

Miejsce  sktadowania
materiatéw

Nieprawidtowe zamontowanie zawiesi

j.w.

Miejsce  sktadowania
materiatéw

Zerwanie sie zawiesi

j.w.

Miejsce  sktadowania
materiatéw

Nie uzywanie przez pracownikéw

ochron osobistych

j.w.

Miejsce  sktadowania
materiatéw

Przygniecenie przez|Znalezienie sie w martwym polu|Ciezkie urazy ciata Miejsce  sktadowania
manewrujgce pojazdy widocznosci kierowcy materiatéw
Uderzenie, przygniecenie |Uktadanie towaréw na samochodzie|Urazy koriczyn dolnych|Miejsce  sktadowania

przewozonym towarem |nierdwnomierne i nie zapewniajace|i gdrnych, ztamania,|materiatéw
statecznosci sttuczenia
Roztadunek materiatéw o masie|j.w. Miejsce  sktadowania
przekraczajgcej dopuszczalne normy materiatéw
na jednego pracownika
Upadek z  wysokosci|Nieuwaga pracownika podczas|Urazy ogdlne, Miejsce  sktadowania
podczas roztadunku |wykonywania prac roztadunkowych Skrecenia ztamania | Materiatow
towaru koAczyn  gérnych
dolnych
Nie zabezpieczenie samochodu przed |j.w. Miejsce  sktadowania
samoczynnym przemieszczeniem sie materiatéw

podczas prac roztadunkowych

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem pojazdéw samochodowych




Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystapienia

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4

Kolizja, wypadek drogowy | Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogdlne obrazenia |Dojazd na teren

zwigzany z prowadzeniem |drogowego przez kierujacego |lekkie, ciezkie, Smier¢ |budowy

pojazdu pojazdem
Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu|j.w. Dojazd na teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren
warunkdéw panujgcych na drodze budowy
Niewtfasciwy  stan  psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, przemeczenie budowy
Zty stan techniczny pojazdu Dojazd na teren

budowy
Przecigzenie samochodu Dojazd na teren
budowy

Upadek podczas|Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci|Uraczy konczyn|Dojazd na teren

wsiadania i wysiadania z|podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy

pojazdu
Niewtfasciwy  stan  psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, budowy

przemeczenie
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