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OSWIADCZENIE,

o sporzgdzeniu dokumentacji projektowej

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane /Dz.U. 2021 poz. 2351/ oraz Zarzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzenne] 1 Budownictwa z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego okredlajgeymi ogodlne warunki umoéw o prace

projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robdt i remontéw budowlanych

oswiadczam, ze dokumentacja - projekt techniczny:

ROZBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP O GARAZ DWUSTANOWISKOWY

NA SAMOCHODY POZARNICZE

22-440 KRASNOBROD, STARA HUTA 9, dz. 521/5

Oopracowany na rzecz Inwestora:

OSP W STAREJ HUCIE
STARA HUTA 9, 22-440 KRASNOBROD

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- Ustawa z 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 1. poz. 2351 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w/s warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 1
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1864)

- PT branzowe: architektury, konstrukcji i instalacji sanitarnych,

- wizja terenu objetego zakresem opracowania,

podkiady geodezyjne terenu w skali 1:500,

norma PN-HD 60364:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

norma PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

inne przepisy obowigzujace w zakresic opracowania.

2.2 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:
- tablice rozdzielcze
- instalacje elektryczne wewnetrzne.

2.3. Dane elektroenergetyczne,

- napiecie zasilania - 3x400/230 V

- moc szczytowa obiektu - istn.

- prad szczytowy - istn

- dod. ochrona od porazen - samoczynne wylgczenie napiecia
- uklad instalacji elektr. - TN-S

2.4 Rozdzial energii.

Projektowang tablice rozdzielczg nalezy zasili¢ z istniejgce] tablicy gtoéwnej. W tym
celu w istn. tablicy nalezy zamontowac rozlacznik bezpiecznikowy 1 wyprowadzi¢ z jego
wyjs¢ przewdd YLY 5x4 do tablicy garazowej. Przewod zasilajgey ukladaé w rurce
instalacyjnej na tynku.

2.5 Wylacznik pozarowy WP-POZ.

Budynek wyposazony zostanie w nowy wylgeznik pozarowy umiejscowiony na Scianie
frontowej garazu. Uruchomienie jego spowoduje rozlgezenie gldéwnego ciggu zasilania
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budynku. Ponowne zalgczenie napigcia moze tylko odby¢ sie poprzez reczne zataczenie
roztgcznika, za pomocg jezyka spustowego (dzwigienki).

2.6 Tablica rozdzielcza.

Jako tablice garazowg TG projektuje si¢ rozdzielnice natynkowa przeznaczong do
montazu aparatdéw modulowych w ilosci min. 24 moduldéw. Jest ona wyposazona w
ostony gwarantujgce pelne bezpieczenstwo i brak dostgpu do czesci obwodu pod
napieciem. W tablicy pozostawiono rezerwe miejsca na aparaty przewidywane do
montazu w perspektywie czasowej. Projektowana tablica zlokalizowana zostanie w
garazu.

2.7 Instalacja oswietleniowa.

Obwadd odwietleniowy wykona¢ jako 1-fazowy /zasilanie napigciem 230V/. Tlos¢ i
moc zrodet swiatla ustalono w wyniku obliczen do sredniego natezenia o$wietlenia wg
normy oswietleniowej za pomoca programu komputerowego.

2.8 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych wykonane bedag w uktadzie promieniowym. Przewiduje
si¢ zainstalowanie obwodow gniazd wtyczkowych jednofazowych do celow ogdlnych we
wszystkich pomieszczeniach. Ze wzgledu na zastosowane wylgczniki ochronne
roznicowo-pradowe, wszystkie obwody gniazdkowe wykonane bedg jako trzyzylowe, a
gniazdka wyposazone w styk ochronny. Gniazda 1-fazowe zamontowaé zgodnie z
planem instalacji elektrycznych na wys. 0,2-0,4m.

2.9 Wykonanie instalacji.

Projektuje si¢ instalacje wykonang przewodami kabelkowymi miedzianymi typu
YDYp z izolacjg na napiecie co najmniej 500V. Zastosowaé puszki odgalezne i osprzet
podtynkowy. Wylgcznik oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1.4m nad podlogs, a
gniazda wtyczkowe - na wysokosci 0.4m. Instalacje wykonaé tradycyjnie - pod tynkiem.
Zastosowac przewody o klasie reakcji na ogien — Eca.

2.10 Polaczenia wyrdwnaweze.

W budynku nalezy wykona¢ gléwne polgczenia wyrownawcze wszystkich rurociggow
metalowych wprowadzanych z zewngtrz do budynku, pionéw metalowych rur instalacji
wody 1 CO. W tym celu na poziomie parteru nalezy ulozy¢ przewod LgY10 taczacy
wszystkie wymienione elementy metalowe. Polgczenia rurociggdw z szyng wykonaé¢ w
sposOb trwaly przy uzyciu zaciskanych (skrecanych) obejm. Przewod polgczen
wyréwnawczych doprowadzi¢c do glownego zacisku uziemiajacego PE w tablic
gtownych.

2.11 Ochrona od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen obowigzuje samoczynne wylgczenie.
Jako urzadzenia wytaczajace zastosowane beda: wylacznik ochronny réznicowo -



pradowy 1 wylgczniki nadmiarowo-pradowe w tablicach rozdzielezych. Ochronie

podlegaja obudowy metalowe urzadzen elektrycznych, tablic rozdzielczych, osprzetu
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styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz wszystkic czesci metalowe dostepne.
Wszystkie obwody projektowane wykonaé jako trojprzewodowe w uktadzie TN-S.

2.12 Ochrona odgromowa.

Instalacja odgromowa

skladacd

sig bedzie z zwoddow pionowych, przewoddw

odprowadzajacych i uziomu otokowego.

Na $cianach budynku zostang zamocowane rury RO w kiorych ulozone zostang

przewody odprowadzajgce. Ulozenie przewoddéw odprowadzajgcych nalezy wykonac

przed montazem warstwy styropianu. Przewod odprowadzajacy pionowy nalezy polaczyé
Y Slyroj JaCy | Y

z metalowymi platami dachowymi za pomocg laczek blacha-drut.

Na wysokoscei 0,6+0,8m nad terenem zostang wykonane zlgcza kontrolne w formie
puszek instalacyjnych i zlicowane z ostatnig warstwa ocieplenia. W zlgczach kontrolnych

nastgpi polaczenie z uziomem otokowym. Rezystancja uziomu, powinna osiggnac

warto$¢ ponizej 10€, jezeli bedzie wieksza system uziemienia nalezy rozbudowag.

UWAGI KONCOWE.

1. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiarow skutecznosei ochrony od porazen.

2. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

"

zgodnodci lub aprobaty

3. Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, deklaracje

techniczne w zaleznosci od wymaganych przepisow.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE,

3.1 Dobor WLZ.

Dane wyjsciowe:
P=3kW, I=15m, YLY 5x4

obcigzalnos¢ przewodu (5 szt.) Jobe = 32A
obcigzalnos¢ dopuszez. dlug. J. =30A
najwiekszy dop. prad znamionowy Jdop = 25A
pradowa nastawienia zabezpieczenia In =25A
obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla Is =4,5A

Sprawdzenie obcigzalnosei:
. Jg=h=l;
2. kyel <1,45e];
1. 4,5<25<30
2. 1,45%25<1,45%30 =

k?,

=1,45 dla wylgcznikéw nadpragdowych o charakterystyce B

36,35<43,5
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INFORMACJA BIOZ

Rodzaj opracowania :
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP O GARAZ DWUSTANOWISKOWY
NA SAMOCHODY POZARNICZE

Adres obiektu budowlanego :
22-440 KRASNOBROD, STARA HUTA 9, dz. 521/5

Inwestor:

OSP W STAREJ HUCIE, STARA HUTA 9, 22-440 KRASNOBROD

Opracowal : S. Ostrowski
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1. Nazwa 1 adres obiektu.

Rozbudowa budynku straznicy OSP. Instalacje elektryczne zalicznikowe.

2. Nazwa 1 adres inwestora.

OSP w Starej Hucie, Stara Huta 9, 22-440 Krasnobrod

3. Zakres robot.

Roboty instalacji elektrycznych i teletechnicznych

4. Elementy robot budowlanych , ktore mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Czynne sieci energetyczne i technologiczne, ruch pojazdow, praca na wysokosci.

3, Rodzaje zagrozen wystepujacych w czasie budowy.

- porazenie prgdem po przerwaniu istniejgcych kabli.

- upadek os6b z wysokosci

- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.
- awaria sprzetu,

- przygniecenie pracownika.

- Upadek przedmiotéw z rusztowan

0. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
prac budowlanych oraz przepisami BHP obowigzujacymi przy prowadzeniu
robot. Nalezy sprawdza¢ stosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej jak kaski,
obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajgce a
takze asekuracje przez osoby towarzyszgce. Pracownicy powinni posiadac

aktualne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi urzadzen 1 maszyn
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budowlanych.  Pracownikow nalezy zapozna¢ =z  przebiegiem  drog

ewakuacyjnych, oraz istniejacych tras mediow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach zagrozenia

- Opracowanie planu BIOZ,
- Opracowanie planu pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
- Opracowanie planu odcigeia medidw w naglych wypadkach,
- Egzekwowanie od pracownikéw stosowania wlasciwych srodkow ochrony
indywidualne;j
- Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujgce si¢ w strefie
niebezpiecznej nalezy wylaczy¢ i odpowiednio zabezpieczyc,
- Roboty budowlane winny by¢ prowadzenie pod nadzorem oséb posiadajacych
stosowne uprawnienia budowlane,
- Nalezy okresli¢ miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i
ewakuacyjnych,
- Plac budowy powinien by¢ wyposazony w podstawowy sprzgt p/poz.,
- Rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace je do
stosowania na budynkach srednio wysokich,
- Sprzet i urzgdzenia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne i posiada¢
wymagane przepisami atesty i certyfikaty,
- Urzadzenia elektryczne powinny mien sprawne wylaczniki zabezpieczone
przeciwporazeniowo,
- State urzadzenia elektryczne (windy, betoniarki itp.) muszg by¢ uziemione,
- Skrzynki elektryczne winny by¢ zamkniete i zabezpieczone przed

przypadkowym dostepem.
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