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8. KONSTRUKCJA STROPU
9. KONSTRUKCJA DACHU
Il. CZESC RYSUNKOWA - PROJEKT TECHNICZNY

« RZUT FUNDAMENTOW rys. K-1
o RZUT STROPOW NAD PARTEREM rys. K-2
« RZUT WIEZBY DACHOWEJ rys. K-3

ZESTAWIENIE WIEZBY DACHOWEJ

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji
polegajacej na rozbudowie budynku straznicy OSP o garaz dwustanowiskowy na
samochody pozarnicze. Projektowana rozbudowa bedzie stanowita wyodrebniong

konstrukcyjnie.

2. STAN ISTNIEJACY
Budynek jest w trakcie realizacji. Planuje si¢ wykorzystanie istniejacych
elementéw budynku rozpoczetej budowy garazu na podstawie pozwolenia na
budowe nr 194/2014 z dn. 16.04.2014 r.

3. ZAKRES ZMIAN:
Zmiany architektoniczne i konstrukecyjne.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych na $cianach
fundamentowych,

- wykonanie podtogi na gruncie,

- wzmocnienie istniejgcych podciagow

- zaprojektowanie lekkiego stropu drewnianego

- zaprojektowanie nowej konstrukcji wiezby dachowej w taki sposéb by nie obcigzaé
dachu nad $wietlicg wiejska

- roboty dociepleniowe metodg lekkg- mokra,

- roboty tynkarskie,
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- roboty wykonczeniowe, wykonanie oktadzin sciennych i podtogowych

- zagospodarowanie terenu wokét budynku, wykonanie utwardzen terenu.

- wprowadzenie okien potaciowych,

4. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
1. Ciezar
Rodzaj: ciezar
Typ: state
1.1.1. Dach
Charakterystyczna wartos¢ obciazenia:
Qk = 0,74 kN/m2.
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Qo1 = 0,81 KN/m?, ¥i1 = 1,10,
Qo2 = 0,67 kN/m?2, v = 0,90.
Sktadniki obciazenia:
Blacha trapezowa

Qk = 0,1 kN/m2 = 0,10 kN/m?2.

Qo1 =0,11 kN/m?, ¥l = 1,10,

Qo2 = 0,09 kN/m2, v£2 = 0,90.
Faty

Qk = 0,05 = 0,05 kN/m2.

Qol = 0,06 kN/m2, vfl = 1,10,

Qo2 = 0,05 kN/m?2, v£2 = 0,90.
Kontriaty

Qk = 0,01 = 0,01 kN/mZ2.

Qo1 = 0,01 kN/m2, vf1 = 1,10,

Qo2 = 0,01 kN/m?2, v£2 = 0,90.
Wiatroizolacja

Qk = 0,02 = 0,02 kN/m?2.

Qo1 = 0,02 kN/m?2, vf1 = 1,10,

Qo2 = 0,02 kN/m?2, v£2 = 0,90.

Welna mineralna 20,0 cm
Qk =20 cm - 1,2 kKN/m3 = 0,24 kN/m2.

Qo1 = 0,26 kN/m2, ¥f1 = 1,10,
Qo2 = 0,22 kN/m2, v£2 = 0,90.
Paroizolacja

Qk = 0,02 = 0,02 kN/m2.
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Qo1 = 0,02 kN/m2, ¥f1 = 1,10,

Qo2 = 0,02 kN/m2, v£2 = 0,90.
Plyta g-k na ruszcie metalowym

Qk =2.5cm 12 kN/m3 = 0,30 kN/mZ2.

Qo1 = 0,33 kN/m?2, vfl = 1,10,
Qo2 = 0,27 kN/m?2, vf2 = 0,90.
1.2. Snieg

Rodzaj: $nieg

Typ: zmienne

1.2.1. Snieg C1
Qk=1,2kN/m2 - 0,8 - (60-30)/30=0,96 kN/m?2.
Qo = 1,44 kN/m2, vf=1,50.

1.2.2. Snieg C2
Qk=1,2kN/m2 1,2 (60-30)/30=1,44 kN/m2.
Qo = 2,16 kKN/m2, v£=1,50.

1.3. Wiatr

Rodzaj: wiatr

Typ: zmienne

1.3.1. Wiatr I - p. nawietrzna

Qk = 0,3 kN/m2 - 0,93 - (- 0,45-0,00) - 1,8 =-0,23 kN/mZ2.

Qo =-0,35 kN/m?, vf=1,50.

1.3.2. Wiatr I - p. zawietrzna

Qk=0,3 kKN/m2 - 0,93 - (- 0,40 - 0,00) - 1,8 =-0,20 kN/m2.

Qo = -0,30 kKN/m2, y£=1,50.

1.3.3. Wiatr 11 - p. nawietrzna
Qk=0,3 kN/m2 - 0,93 - (0,25-0,00) - 1,8 =0,13 kN/m?2,
Qo = 0,20 kN/m2, v£=1,50.

1.3.4. Wiatr Il - p. zawietrzna

Qk =03 kN/m2 - 0,93 - (-0,40 - 0,00) - 1,8 =-0,20 kN/m?2.

Qo = -0,30 kN/m?, v£=1,50.
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5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
I. Posadowienie obiektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt nalezy zaliczyé do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych
warunkow gruntowych.

Il. Warunki geotechniczne

Projektowany budynek ze wzgledu na prostg konstrukcje oraz statycznie
wyznaczalny schemat obliczeniowy elementéw konstrukcyjnych zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Przyjeto nastepujgce warunki gruntowe:
W obliczeniach fundamentow jako podtoze gruntowe przyjeto pyty.

Symbol | D } IL, | p | stopien ‘ cu | @y Mo | M |

| gruntu -1 [ [t/m3] | wilgotn. | [kPa] | [0] [kPa] | [kPa] J

B 0,50 | 2,00 | | 8,60 | 10,0 | 15688 | 26147 |
Zalecenia:

e fundamenty posadowi¢ na gruntach jednorodnych pod wzgledem
geotechnicznym,

e podczas wykonywania rob6t fundamentowych nalezy zapewnic staranng
ochrone wykopow przed zamoczeniem lub zalaniem wodami
atmosferycznymi,

e wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg pozioma posadzki wewnatrz budynku,

e wokot budynku wykonaé opaske betonowg ze spadkiem na zewnatrz,

e przed przystgpieniem do wykonywania taw fundamentowych nalezy odebraé
dno wykopu przez geologa z wpisem do dziennika budowy,

« w przypadku odmiennych warunkow geologicznych niz przyjete do
obliczen nalezy wezwaé nadzoér autorski,

6. FUNDAMENTY
Stopy fundamentowe ST-01 oraz fawy £.-01 —pozostajg bez zmian

tawy £-02 pod $cianki dziatowe nalezy wykona¢ jako gruzobetonowe o
szerokosci 30,0 cm i wysokosci 60,0 cm.
Poziom posadowienia -0,60 m wzgledem poziomu odniesienia +/-0,00.

Poziom +/-0,00 = poziom posadzki parteru 294,10 m n.p.m
Pozostate zatozenia dot. fundamentéw zgodnie z rysunkiem zamiennym nr K-01.

7. PODCIAGI

Podciggi P-1i P-2 wykonac jako el. zespolone ztozone z belki zelbetowej
istniejacej o przekroju BxH=24x30 cm oraz dwoch belek stalowych dwuteowych IN
200 (stal S235 (St3S). Podciggi P-3, P-4 i P-5 pozostawi¢ jak istniejgcy- zelbetowe o
przekroju BxH=24x30

8. KONSTRUKCJA STROPU
Nad parterem zaprojektowano strop na belkach drewnianych. Belki stropowe o



przekroju 10x22 cm w rozstawie maksymalnym co 0,80 m nalezy kotwi¢ do
wiencow zelbetowych oraz podciggdéw za posrednictwem wieszakdéw systemowych
typu WB 32/ 100x200x75. Elementy konstrukcyjne stropu nalezy wykonac z drewna
klasy C27.

W miejscach podparcia stupkéw wiezby dachowej zamienne za belki drewniane
nalezy zastosowa¢ belki stalowe dwuteowe IN 200 (stal S235).

9. KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcja wiezby dachowej krokwiowo — ptatwiowa , oparta na murtatach
14x14 cm, krokwie o przekroju 8x16 cm, jetki podwojne o przekroju 2x4x16 cm,
ptatwie 14x16 cm (odcinkowo wzmochione ceownikiem U160- zgodnie z rysunkiem
A-4), stupki 14x14 cm, miecze 7x14 i 8x16 cm, krokwie koszowe i harozne 14x14 cm,
podwaliny 14x10 cm.

Drewno sosnowe klasy C-27 o wilgotnosci nie wiekszej niz 18 % (stan
powietrzno-suchy). Elementy drewniane impregnowac srodkami owado i
grzybobdjczymi tj. Intox S lub o podobnych wiasciwosciach ogélnie dostepnych w
handlu, oraz srodkami ogniochronnymi {j. np. Fobos

Opracowanie:
mgr inz. Liliana Fijotek- Jedruszczak

%5 |



Orientacyjne zestawienie drewna
Wiezba dachowa

Symbol hel:r:emjs[i _ ;fzst‘; Dodatek [m] D*é‘lge;é:g;d[”rﬁ?o Dla n sztuk [m3]
K-01 0,16 0,08 14 0,6 9,24 1,66
Koz | 016 0,08 9 0,5 8,69 022
K03 | 016. | 008 2 0,5 7,71 0,20
K-04 0,16 008 | 2 | 05 6,68 0,17
K-05 0,16 0,08 2 0,5 5,58 0,14
K06 | 0,16 008 | 2 | 05 4,54 0,12
K07 | 0,16 0,08 2 05 | 3,50 0,09
K08 | 016 008 | 2 0,5 2,46 0,06
K09 | 0,16 0,08 2 0,5 1,42 0,04
K-10 | 0,16 0,08 2 0.5 1,37 0,03
k11 | o016 | 008 | 2 | 05 2,41 0,06
k-2 | 0,14 0,08 2 0,5 3,44 0,08
K13 | 0,16 0,08 2 0,5 4,48 0,11
K-14 | 016 008 | 2 0,5 552 014
K15 | 0,16 0,08 2 | o5 6,56 0,17
K-16 | 0,16 0,08 2 0,5 7,60 0,19
K47 | 016 0,08 > 0,5 8,64 022
K18 | 016 | 0,08 > | 05 155 | 004
k1e | 015 | 0080 05 2,39 0,06
k20 | 0,16 0,08 2 0,5 3,23 0,08
K-21 0,16 0,08 2 0,5 407 | o010
k22 | 016 0,08 > | o5 4,90 0,13
COKN-L | 018 0,14 2 0,5 12,86 0,58
KK 0,16 0,14 2 0.5 8,65 039
J01 | 016 004 | 24 0,5 6,57 1,01
R 0,16 0,14 2 0,5 11,87 0,53
P2 | o016 014 | 1 0,5 506 0,11
PL-3 | 016 0,14 2 0,5 1245 0,56
PL-4 | 0,16 014 | 1 0.5 11,35 0,25
St-1 0,14 0,14 11 0.5 303 0,65
st2 | 0,14 0,14 12 | o5 1,28 0,30
st-3 | 0,14 0,14 2 0,5 157 0,06
MI-1 0,14 0,07 18 0,5 1,21 021 |
M2 | 014 0,07 22 0,5 163 0,35
T 0,16 0,08 4 0,5 1,91 0,10
T 0,14 0,14 2 0.5 1308 0,55
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M2

0,14 014 | 1 0,5 14,33 0,28
CPDA | 0,14 014 | 2 0,5 1187 0,47
- PD2 | 014 014 | 1 0,5 5,06 o010
PD-3 | 0,14 0,14 2 0.5 1245 | 049
PD-4 0,1 014 | 1 0.5 11,35 0,16
Suma [m?] 11,27
UWAGA:

W zestawieniu nie uwzgledniono tat.
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