budynku jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowe;
REI 120 z otworami drzwiowym i okiennym o klasie odpornosci ogniowej El 60,

— Zzastosowanie konstrukcji dachu o klasie odpornosci ogniowej R 30 oraz przykrycia
dachu o klasie odpornosci ogniowej RE 30 z oknem dachowym o klasie odpornosci
ogniowej E 30 w potaci dachowej,

— Wwydzielenia budynku garazowego jako odrebnego budynku o powierzchni strefy
wynoszacej 179,70 m?,
— zabezpieczenie konstrukcja budynku do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ogien,

— 2zwigkszenie normatywu ilosci $rodka gasniczego zgromadzonego w gasnicach,
tj. 4 kg lub 6 dm?3 na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowe PM.

— Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?¥/s,

przy uwzglednieniu:

— Zzapewnienia drogi pozarowej do budynku o parametrach zgodnych
Z rozporzgdzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, potgczonej z wejSciem do obiektu utwardzonym dojéciem
o szeroko$ci 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30,0 m,

— lokalizacji w rozpatrywanym budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej Stara Huta
wigczonej do KSRG, ktéra wyposazona jest w $redni samochéd bojowy Star 266.

Pozostate rozwigzania, majace wplyw na bezpieczeristwo pozarowe, winny

speinia¢ wymagania okreslone przepisami techniczno - budowlanymi

i przeciwpozarowymi dla tego typu budynkéw, z uwzglednieniem rozwigzarn

zamiennych stosowanych w sposéb okreslony w tych przepisach.

Uzasadnienie

Sprawa dotyczy uzgodnienia rozwigzan spetniajgcych w inny sposéb
wymagania ,warunkow technicznych” objetej ,Ekspertyzg...”, rozbudowywanej czesci
budynku straznicy o garaz dwustanowiskowy OSP (stanowigcej odrebna strefe
pozarowa), zlokalizowanego w Starej Hucie 9 na dz. nr ewid. 521/5, gmina
Krasnobrod.

W zwigzku z planowang rozbudowsg i dokonanym podziatem obiektu,
rozpatrywana czes¢ budynku (stanowigca odrebng strefe pozarowa) kwalifikuje sie
do grupy budynkéw niskich (N), o jednej kondygnacji nadziemnej. Powierzchnia
wewnetrzna wynosi¢ bedzie 179,70 m? a wystepujgcg strefe pozarowa
zakwalifikowano do kategorii produkcyjno-magazynowej PM. Wymagana klasa
odpornosci pozarowej dla przedmiotowej czeéci budynku to klasa ,E”. -

Jako, ze spetnienie wszystkich wymagan przepiséw techniczno - budowlanych,
wobec planowanych w budynku robot budowlanych (rozbudowa) nie jest mozliwe,
Strona zastosowata tryb okreslony w § 2 ust. 2 pkt 1 ,warunkéw technicznych’, tj.:
ztozyta ekspertyze techniczng opracowang przez uprawnione podmioty, zawierajaca
rozwigzania spetniajgce wymagania rozporzadzenia w inny sposéb niz w nim
wskazany, celem ich uzgodnienia.

Po szczegotowe] analizie zaproponowanych w ,Ekspertyzie ..." rozwigzan
uznatem, iz po ich zastosowaniu poziom bezpieczefstwa pozarowego budynku

nie bedzie obnizony w stosunku do stanu okre$lonego w przepisach prawa.



