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I. CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa straznicy OSP o garaz dwustanowiskowy na samochody pozaricze
wraz z terenem utwardzonym przy budynku.

Budynek znajduje si¢ na dzialce nr 521/5 w m. Stara Huta.
1.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka nr 521/5 o powierzchni 2832,0 m? zagospodarowana jest wolnostojagcym budynkiem straznicy
OSP, rozpoczeta budowg garazu przy budynku straznicy OSP, altana, placem zabaw dla dzieci i boiskiem.
Do istniejgcego budynku straznicy OSP doprowadzone sa przylacze wodociagowe z sieci wodociagowej,
przylacze telefoniczne oraz przylacze energetyczne.

Dojazd do dzialki istniejagcymi dwoma zjazdami publicznymi z drogi gminnej. Dziatka posiada takze
utwardzenia z kostki betonowej oraz tereny z zielenig nisky i zielenig wysoka.

Na nieruchomosciach sgsiednich znajdujg si¢: dz. nr 521/4 — pas drogowy, drogi gminnej, dz. nr 521/6 —
nieuzytek, dziatka niezabudowana, dz. nr 12/1 — uzytki rolne i ledne, niezabudowane, dz. nr 11/3 —uzytek
lesny, niezabudowany, dz. nr 9 —uzytki rolne i lesne, niezabudowane, dz. nr 522 —uzytek budowlano-rolny z
budynkiem ustugowo-handlowym oraz budynkiem gospodarczym. W dalszym sasiedztwie znajdujg si¢ dziatki z
zabudowg mieszkalng jednorodzinna i zagrodowa.

I.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

A) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE 7 OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Do istniejacego budynku straznicy OSP doprowadzone jest przylacze wodociagowe, energetyczne i telefoniczne.
Nie przewiduje si¢ wykonania nowych urzadzen budowlanych.

Dzialka posiada utwardzenia z kostki betonowej przed istniejgcym budynkiem od strony drogi gminnej, a
takze opaski odwadniajgce. Projektuje si¢ powigkszenie utwardzen przed projektowana rozbudowa w celu
wykonania dojazdu i dojscia do budynku i opasek odwadniajgcych.

Miejsce do gromadzenia odpaddw stalych — lokalizacja dotychczasowa.

B) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Brak.
C) UKEAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd do dzialki istnicjacymi dwoma zjazdami publicznymi z drogi gminne;j.

Dziatka posiada utwardzenia z kostki betonowej przed istniejacym budynkiem od strony drogi gminnej, a
takze opaski odwadniajace. Projektuje si¢ powickszenie utwardzen przed projektowang rozbudowa w celu
wykonania dojazdu i dojscia do budynku i opasek odwadniajgcych.

Projektowana konstrukcja dojazdow i dojsé z kostki betonowe;:
- warstwa scieralna z kostki betonowej, grubosé 10,0 cm

- podsypka piaskowa, grubosé 3,0 cm

~  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie: warstwa gorna 0-31,5 mm, grubosé
8,0 cm, warstwa dolna 0-63 mm, grubos¢ 15,0 cm

- warstwa z piasku, grubosé 15,0 cm

- grunt rodzimy

- obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie z betonu

Projektowana konstrukcja opasek odwodniajgcych:
- warstwa wykoniczeniowa z kostki betonowej grubosé 6,0 cm
~  podsypka piaskowa, grubosc 3,0 cm
- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie: warstwa gorna 0-31,5 mm, grubosé
8,0 cm, warstwa dolna 0-63 mm, grubosé 15,0 cm
- warstwa z piasku, grubosé 15,0 cm
- grunt rodzimy
- obramowanie obrze?em betonowym 8x30 cm lub palisadami na tawie z betonu >
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D) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Wijazd gltowny na teren nieruchomosci znajduje si¢ od strony pdmocnej poprzez istniejace dwa zjazdy z drogi
gminnej.

E) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Zasilanie i pomiar energii
Istniejgce na budynku.

Przylacza wodociagowe
Istniejgce z sieci wodociggowe;.

Przylacze telefoniczne
Istniejace kablowe.

Przylacza kanalizacji sanitarnej
Projektowane do istniejagcego budynku straznicy OSP wg odrgbnego opracowania z 2012 .

F) UKSZTAETOWANIE TERENU I UKELAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAPKI LUB
TERENU

Teren posiada spadek w kierunku péinocnym. Dziatka ma w wiekszodci charakter plaski, jedynie wzdiuz granicy
poludniowej przebiega skarpa. Deniwelacja terenu wynosi 2,0 m.

Na projektowanym terenie wystepuje kilka pojedynczych drzew iglastych i lidciastych na pozostalym terenie
znajduje si¢ zielen niska w formie traw.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

o POWIERZNIA DZIALKI NR 521/5 2832,0 m? (100%)
o POWIERZNIA ZABUDOWY 481,80 m* (17%)
Istniejacy budynek straznicy OSP — 283,00 m?;
Projektowana rozbudowa — garaz — 198,80 m?;
e POWIERZNIA UTWARDZEN: 483,20 m* (17%)
Istniejgce utwardzenia — 279,00 m* ;
Projektowane utwardzenia — 204,20 m? ;
e POWIERZNIA ZIELENI 1867,00 m* (66%)
Powierzchnia biologicznie czynna 66% powierzchni dziatki.

L5. INFORMACJE I DANE

A) INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I
ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Zagospodarowanie terenu inwestycji zaprojektowano w oparciu 0 wymogi zapisow miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobrdd. Dziatka na ktérej projektowana jest inwestycja polozona
jest fragmentem w obszarze o symbolu: 1UH, UI - tereny ustug komercyjnych —handlu, tereny ustug
publicznych — inne, pozostata czes¢ dzialki to tereny i obszary przeznaczone do zalesienia — oznaczone
symbolem — RPL. Wedlug ustalen MPZP przewidziano nastepujace zasady urbanistyczno-architektoniczne
ksztattowania zabudowy ustugowej: a) forma projektowanej zabudowy winna nawiazywac do lokalnych tradycji
i regionalnych form architektury z uzyciem tradycyjnych materiatéw budowlanych b) dachy budynkow strome
dwu lub wiclospadowe z naczdtkami, lukarnami, facjatami o kacie nachylenia potaci od 30° do 45°

W granicach terenu UI ustalono warunki zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy: 1) gabaryt
zabudowy do IT kondygnacji (dopuszczalna trzecia w poddaszu uzytkowym)

W granicach terenu UH ustalono warunki zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy: 1) wyklucza sig
realizacjc obiektow mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska 1 szkodliwych dla zdrowia ludzi 2) lokalizacje ustug
warunkuje si¢ ograniczeniem ucigzliwodci do granic terenu, do ktorego inwestor ma tytul prawny 3) gabaryt
zabudowy — parterowy z ewentualnym poddaszem uzytkowym

Linie zabudowy dla drog gminnych klasy L i D wynosza:

- dla budynkow mieszkalnych i przeznaczonych na staly pobyt ludzi: 10 m dla budynkow
jednekondygnacyjnych; 15 m dla budynkow wielokondygnacyjnych; 28,0 m dla budynkdéw wymagajacych
szczegolngf ochrony =



- dla obiektéw budowlanych nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi: 6,0 m na terenie zabudowy; 8,0 m poza
obszarem zabudowanym.

B) INFORMACIJA, CZY DZIALKA LUB TEREN SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren nie podlega ochronie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 282).

C) WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Nie dotyczy. Nieruchomos¢ nie jest polozona w granicach terenu gorniczego.

D) INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Na terenie inwestycjl nie wystepuja czynniki zagrazajace $rodowisku. Projektowany budynek nie bedzie
oddzialywal negatywnie na srodowisko i nie bedzie zagrazal higienie i zdrowiu jego uzytkownikéw oraz
uzytkownikéw otoczenia tego budynku.

Teren inwestycji lezy w granicach otuliny RPN, na terenie projektowanego Ekologicznego Zespohu
Przyrodniczo — Krajobrazowego (ZPK)

Teren inwestycji lezy takze na obszarze projektowanego Zwierzynieckiego Parku Krajobrazowego.

1.6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZ.CZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECTWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Droga pozarowa

Droga pozarowa do tego typu budynku nie jest wymagana, jednak ze wzgledu na przyjete w projekcie
rozwigzania zamienne (ponadstandardowe) przewiduje si¢ wykorzystanie drogi gminnej jako droga pozarowa.
Droga pozarowa szerokosci min. 4,0 m z dojsciem do budynku szerokosci min. 1,5 m o dlugosci do 30,0 m,
przebiega w odleglosci 16,45 m od chronionego budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana iloéé wody do celdw p. pozarowych: 10 dm®/s jednak ze wzgledu na przyjete w projekcie
rozwigzania zamienne (ponadstandardowe) zapewnia si¢ zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia
pozaréw w ilosci 20 dm?/s z istnicjacych hydrantéw DN8O w odleglodci 45,80 m i 100,0 m od chronionego
budynku. Hydranty o wydajnodci nie mniejszej jak 10dm?®/s kazdy i cignieniu co najmniej 0,2 MPa.

L7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Realizowany budynek posiada proste rozwigzania konstrukeyjne i materialowe.

I.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

ANALIZA ODDZIALYWANIE OBIEKTOW W ZAKRESIE FUNKCJI:

Projektowana rozbudowa budynku straznicy OSP o garaz dwustanowiskowy na samochody pozarnicze bedzie
uzupehieniem istniejacej na tych terenach funkeji i nie bedzie wplywala negatywnic na srodowisko oraz na
nieruchomogci sgsiednie na ktorych znajdujg si¢ uzytki rolne oraz leéne, zabudowa ustugowo - handlowa oraz w
dalszym sasiedztwie zabudowa siedliskowa
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ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTOW W ZAKRESIE BRYLY:

Odlegtosci budynku od granic dziatek:

-od wschodu — ok. 62,60 m (najmniejsza odleglosc)
-od zachodu — 17,55 m (najmniejsza odleglogc)
-od pélocy — 12,0 m (najmniejsza odleglosc)

-od poludnia — 4,18 m (najmniejsza odleglosc)

Odleglosci budynku od najblizszej zabudowy:

-od wschodu — bezposrednio przy budynku straznicy OSP /w projektowanym budynku $ciana oddzielenia p.poz
RET 120/,

-od zachodu — 18,69 m budynek gospodarczy na sgsiedniej dzialce,

-od pélnocy — 35,39m budynek mieszkalny na sgsiedniej dzialce, po przeciwnej stronie drogi

-od potudnia — brak zabudowy,

Miejsca do gromadzenia odpaddw stalych:
Lokalizacja istniejaca: w odleglosci 3,0 m od granic dzialek oraz 12,85 m od drzwi i okien budynkéw
Miejsca postojowe:
Dwa miejsca postojowe dla samochodéw pozarniczych znajdujg si¢ w projektowanej rozbudowie.
Przestanianie
Nie wystepuje
Odprowadzenie wod opadowych z budynkéw i utwardzen terenu
Na teren wilasny dziatki

OCENA OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW:
Projektowana rozbudowa istniejacego budynku straznicy OSP o garaz dwustanowiskowy na samochody
pozarnicze oraz inne elementy zagospodarowania terenu nie powoduja ograniczen w zagospodarowaniu
oraz zabudowic sgsiednich dzialek.

Obszar oddzialywania projektowanego budynku ogranicza sig do dzialki nr 521/5.

Okreélenie obszaru oddzialywania obicktow okreslono w opatciu o:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie: §72; §13; §18; §19; §22; §23; §36;

opracowanie:

mgr ink. arch. AGNIESZKA DUDZICZ
uprawnienia bu [ojektowania
bez ograniczer ecjalnosci
archijektofiiczrej
nr ewid. 52/LBURK/071
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IL1. OSWIADCZENIA AUTOROW OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE

Autorzy opracowania pn.

"ROZBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP O GARAZ DWUSTANOWISKOWY
NA SAMOCHODY POZARNICZE”

zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z2021r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88) oswiadczaja, ze projekt zagospodarowania terenu zostal
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Skorygowano 31.05.2022 AMrudidy,

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: Podpis/Data: 05/2022r.

mgr in2. arch, AGNIESZKA DUBZICZ

projektant: ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Agnieszka Dudzicz 85/LBOKK/2011

archileklonicznej
nr ewid. 65/L00ORK/L07]




