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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

1.1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje rozbudowg straznicy OSP o garaz dwustanowiskowy na samochody pozarnicze wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Roboty obejmuja w szczegdlnosci:

- roboty ziemne (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej istniejagcych Scian fundamentowych)

- roboty budowlano - konstrukcyjne (wykonanie stropu, wykonanie $cian dziatowych, wykonanie drewniane;j
konstrukcji dachowe;j)

- roboty budowlane wykonczeniowe i montazowe,

1.2. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT
- zagospodarowanie placu budowy,

- roboty ziemne,

- roboty budowlano — konstrukcyjne,

- roboty wykonczeniowe i montazowe,

- uporzadkowanie placu budowy,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka nr 521/5 o powierzchni 2832,0 m?> zagospodarowana jest wolnostojacym budynkiem straznicy
OSP, rozpoczeta budowa garazu przy budynku straznicy OSP, altang, placem zabaw dla dzieci i boiskiem.
Do istniejacego budynku straznicy OSP doprowadzone sa przylacze wodociagowe z sieci wodociggowej,
przylacze telefoniczne oraz przylacze energetyczne.

Dojazd do dziatki istniejacymi dwoma zjazdami publicznymi z drogi gminnej. Dziatka posiada takze
utwardzenia z kostki betonowej oraz tereny z zielenig niska i zielenig wysoka.

Na nieruchomosciach sgsiednich znajduja si¢: dz. nr 521/4 — pas drogowy, drogi gminnej, dz. nr 521/6 -
nieuzytek, dziatka niezabudowana, dz. nr 12/1 — uzytki rolne i lesne, niezabudowane, dz. nr 11/3 —uzytek
le$ny, niezabudowany, dz. nr 9 — uzytki rolne i le$ne, niezabudowane, dz. nr 522 — uzytek budowlano-rolny z
budynkiem ustugowo-handlowym oraz budynkiem gospodarczym. W dalszym sasiedztwie znajduja si¢ dziatki z
zabudowg mieszkalng jednorodzinng i zagrodowa.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE 1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Zagrozenia moga wystapic:

4.1. Roboty ziemne:

4.1.1. Wpadnigcie do wykopow — wystepuje w obrebie wszystkich wykopow.

4.1.2  Zasypanie urobkiem — wystepuje w wykopach posiadajacych bezpieczne nachylenie skarp oraz o
$cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci wigkszej niz 1,5 m.

4.2. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy w
czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i przedmiotow przez caly czas trwania budowy.
4.3. Spadajace przedmioty i elementy — wystgpuja przy robotach na wysokosci oraz robotach
wykonczeniowych, az do zakonczenia robot wykonczeniowych.

4.4. Roboty na wysokos$ciach — upadek ludzi z wysokos$ci wystepuje w czasie montazu i demontazu
rusztowan i deskowan przez caly okres wykonywania rob6t az do zakonczenia rob6t wykonczeniowych.

4.5. Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy
oraz miejsca sktadowania materiatow.

4.6. Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — elektronarzedzia oraz pednie pasowe maszyn i urzadzen
znajdujacych si¢ na budowie przez caty okres trwania budowy.

4.7. Kontakt z przedmiotami goragcymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych, podgrzewaniu smoty i
lepiku.

4.8. Porazenie pradem elektrycznym — wystgpuje przez caly okres trwania budowy w czasie poshugiwania
si¢ elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych energia elektryczna.

4.9. Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robdt betoniarskich, murarskich i tynkarskich

przez caly czas trwania budowy.



4.10.  Zaproszenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania welny mineralnej przez
caly czas trwania budowy.

4.11.  Potknigcie i poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie — nierownosci terenu, zbrojenie, namoknigty
grunt, 16d i $nieg w zimie.

4.12.  Najechanie przez $rodki transportu — wystgpuje przez caly czas trwania budowy na placu budowy i
zapleczu budowy.

4.13.  Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu budowy i
zapleczu budowy.

4.14. Rozerwanie si¢ tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i cigcia przez caly okres
trwania budowy.

4.15.  Zawalenie si¢ rusztowania — wystepuje podczas montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan oraz
deskowan.

4.16.  Halas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, obrabiarek do drewna,
sprezarek przez caty okres trwania budowy.

4.17.  Urazy kregostupa — wystepuja podczas r¢cznego transportu materiatow przez caty okres trwania
budowy.

4.18.  Udar stoneczny — wystepuje podczas dlugotrwatej pracy w miejscach nastonecznionych.

5. ZASADY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

5.1 Instruktaz prowadza:
-pracodawca,
-kierownik budowy, kierownik rob6t lub brygadzista.
5.2 Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczgciem prac wymienionych w
»Wykazie prac szczegolnie niebezpiecznych”.
5.3. Instruktaz powinien obejmowac¢ w szczegdlnosci:

a)imienny podziat pracy,
b)kolejnos¢ wykonywania zadan,
c)okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen,
d)wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynno$ciach,
e)koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.
f)zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

54. Udokumentowa¢ przeprowadzenie instruktazu w ,,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.
Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wtasnorgcznym podpisem.
5.5. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac instrukcje bhp oraz oceny ryzyka zawodowego:

a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

b) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

c) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

d) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci,

e) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych,

f) instrukcja bhp przy transporcie recznym,

g) instrukcja bhp przy skladowaniu materiatéw budowlanych luzem,

h) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

1) instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,

j) instrukcja przeciwpozarowa,

k) instrukcja bhp betoniarki.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

6.1. Kierownik budowy petnigcy nadzoér nad przestrzeganiem na terenie budowy przepiso6w bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow i podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

6.2. Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na stanowiskach
pracy sprawowany przez odpowiednio:

-kierownik robét,

-mistrz budowlany,



-brygadzista,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6.3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowiazujace wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy.
6.4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, stosowanie srodki

ochrony zbiorowej, w szczegolnosci:

-balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m. i porgczy ochronnej umieszczonej na
wysoko$ci 1,1 m.; wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci; w przypadku zastosowania rusztowan
systemowych dopuszcza si¢ umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,0 m,

-siatki ochronne,

-siatki bezpieczenstwa.

6.5. Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow ochrony zbiorowe;.
6.6. Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczenstwa:

-ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

-oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,

-wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

-doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

-urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

-zapewnienie o§wietlenia naturalnego i sztucznego,

-zapewnienie wiasciwej wentylacji,

-zapewnienie facznosci telefoniczne;.

Nalezy zachowa¢ zasady bezpieczenstwa przewidziane w znowelizowanym Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie naktada na wykonawce robot obowiazek sporzadzania instrukcji bezpiecznego wykonania robot
budowlanych i zaznajomienia si¢ z nig pracownikow przed dopuszczeniem ich do wykonania robot. Nalezy
stosowac §rodki ochrony zbiorowej, a wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy sa obowigzane
stosowac niezbedne §rodki ochrony indywidualne;.

W oparciu o niniejsza informacj¢ kierownik budowy, zgodnie z art. 21a prawa budowlanego, sporzadzi przed
rozpoczeciem budowy PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Opracowat:



