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I. CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji polegajacej na rozbudowie
budynku straznicy OSP o garaz dwustanowiskowy na samochody pozarnicze wraz z zagospodarowaniem terenu
przy budynku. Projektowana rozbudowa bedzie stanowila wyodrebniona konstriukcyjnie oraz pozarowo czedé
budynku. Planuje si¢g wykorzystanie istnigjacych elementéw budynku rozpoczetej budowy garazu na podstawie
pozwolenia na budowe nr 194/2014 z dn. 16.04.2014 r.

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem opracowania nalezy do XVII kategorii obiektow budowlanych -
budynki handl, gastronomii i ustug,

Zakres robot budowlanych obejmuje:
Branza budowlana:
- prace ziemne — odstonigeie $cian fundamentowych, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych i
termicznych na écianach fundamentowych oraz czgdciowe obsypanie budynku,
- wykonanie podlogi na gruncie,
- wykonanie wzmocnienia podciggdw,
- prace murarskie- wykonanie $cian dzialowych parteru i §ciany oddzielenia p.poz na poddaszu,
- prace ciesielskie — wykonanie stropu nad parterem i stawianie wiezby dachowej,
- prace pokryciowe,
- montaz stolarki okiemnej i drzwiowe] oraz parapetéw okiennych zewnetrznych i wewnetrznych,
- roboty dociepleniowe metodg lekkg-mokra
- prace tynkarskie wewnetrzne,
- prace wykonczeniowe w tym wykonanie docieplenia poddasza oraz obudowy plyt p.poz,

Branza elektryezna i telekomunikacyjnas;
-~ wewngtrzne linfe zasilajace
- tablice rozdzielcze
- instalacja o$wietlenia podstawowego
- instalacja gniazd wtykowych 230V
- instalacja uziemien i ochrony przeciwporazeniowej
- polaczenia wyrdéwnawcze
- instalacja ochrony przeciwprzepigciowej

L2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekiuje si¢ wydzielong funkcjonalnie, konstrukeyjnie i pozarowo rozbudowe budynku straznicy OSP o garaz
dwustanowiskowy na samochody pozarnicze. W projektowanej rozbudowie na parterze bedzie znajdowalo sie

pomieszczenia garazowego oraz pomieszcezenie gospodarcze, natomiast poddasze budynku bedzie nieuzytkowe.

Program funkcjonalno - uzytkowy:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER
NR NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE POSADZKI POWIERZCHNIA
1 GARAZ BETON 152,20 m?
2 POM. GOSPODARCZE BETON 23,50 m?
SUMA 175,70 m*

L.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projekfowana rozbudowa w rzucie prostokata zostata wydzielona funkcjonalnie, konstrukeyjnie i pozarowo od
istniejgcego  budynku straznicy OSP. W projektowanej rozbudowie na parterze bedzie znajdowalo sie
pomieszczenia garazowego oraz pomieszczenie gospodarcze, natomiast poddasze budynku bedzie nieuzytkowe,
Prosta bryla budynku posiada dach wielospadowy z oknami polaciowymi, pokrycie blachg trapezowa.

Elewacje dostosowane kolorystyka do istniejacego budynku straznicy w kolorystyce brazu i zdlci.
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1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK :

KUDAIUTE BIHIO Lovvivcivinieri et et s ssesrr e s rest s st snssbe st e abe st sestsonesbesebtsebeass st esanbeeateansensaeren 1264,80 m?
Powierzchnia UZytKOWa FBZEM ..ottt sa sttt bbb bbb 175,70 m*
Powierzchnia zabudowWy........coovivviccirimimierrire e ssae s sasssbe e s snssesesns 198,80 m?
Wymiary budynku:

SZETOKOSE 1.ritiviritcrririiseieeiete et sbessessasaresnsssnrestesatsrsssaeasesabesasesaeesas e eea ssas s et e et s aheebbe bt 4 aet st ebesbebanbsnt e 13,97 m
QRIBOSE o et bt e a R a e r et ket e h s et A e Rt 1A e bbb bbb 14,23 m
WYSOKOSC A0 KALEIHCY ..ot s se et st e bbb s e bne 8,52 m
(wysokodc do stropu nad najwyzsza kondygnacia wg. klasyfikacji pozarowej ...............coevvi, 6,83 m)

L3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWNIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Poziom 0,00 dla projektowanego wykoficzenia podtogi parteru wynosi 293,50 m n.p.m.
Podczas wizji lokalnej wykonano odkrywke i stwierdzono:
- grunt w poziomie posadowienia odpowiadajacy gruntom spoistym o 1L<0,3;
Warunki gruntowe przyigto jako proste (wg rozporzadzenia MSWiA z25.04.2012 Dz.U nr 2012, poz.463,§4.2);
- nie stwierdzono wody gruntowej w poziomie posadowienia
Projektowany budynek ze wzgledu na swoja wielkodé, prostg konstrukeje oraz poziom posadowienia zaliczono
do I kategorii geotechnicznej obiektu (wg rozporzadzenia MSWiA 2 25.04.2012 Dz.U nr 2012, poz.463,§ 4.3)

I.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

W projektowanej rozbudowie znajduje sig jeden lokal nzytkowy. Brak lokali mieszkalnych.

L7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy

L.8. ELEMENTY I ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

Lawy fundamentowe
Istnigjace zelbetowe,

Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje poziome:
® Izolacja pozioma na fawach i écianach fundamentowych - istnicjace
e Izolacja pozioma w posadzce na gruncie - 2x papa izolacyjna oraz folia pev,
Przed ulozeniem papy podloze oczysci€ i zastosowad impregnat.
Na styku ze styropianem stosowac wylgcznie lepiki nie powodujace rozpuszezania styropianu, bez wy-
pelniaczy mineralnych,
Izolacje pionowe:
¢ lzolacja pionowa zewngtrznych écian fundamentowych - 2x papa izolacyjna lub inne systemowe izola-
cje np. Dysperbit,
Masa klejaca plyty ocieplenia ze styrepianu nie powodujaca rozpuszezania styropianu, bez wypehiaczy
mineralnych, powyzej terenu wzmocnié¢ mocowanie ocieplenia kolkami do styropianu,

Izolacje termiczne
e Scian zewnetrznych fundamentowych — styropian £=0,038]W/mK] gr.10cm,
s Scian zewngtrznych — styropian £=0,038 gr. 15 cm i welna mineralna £=0,036 [W/mK] gr. 15 cm
» Podloga na gruncie w garazu — plyty styropianowe twarde EPS min. 150, £=0,038[ W/mK] gr. 10cm,
o  Dach — welna mineralna £=0,036 {W/mK], 12 ¢cm + 8§ cm,

Sciany fundamentowe zewnetrzne
e G- Sciany fundamentowe istniejgce z bloczkéw betonowych gr. 24 cm, hydroizolacja z papy lub inna
np. Dysperbit, ocieplenie od zewnatrz styropian gr.10cm.
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Sciany zewnetrzne
o F - Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego grubosé 24 cm na zaprawie cementowo wa-
piennej, ocleplenie styropian £=0,038[W/mK] gr.15cm U=0,197[W/m?K] przy t;<8°C.
e FI - Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego grubosé 24 cm na zaprawie cementowo wa-
piennej, ocieplenie welna mineralng £=0,036] W/mK] gr.15cm U=0,189[W/m2K] przy t;<8°C,

Sciany wewngtrzne
Sciany dzialowe murowane z betonu komérkowego grubodei 12 ¢m na zaprawie cementowo wapienngj
Szcregblowe zestawienie, rodzaje §cian w czedci rysunkowe;.

Elewacja
Zewngtrzna wyprawa tynkarska - tynk silikatowy cienkowarstwowy o uziarnieniu I mm, w kolorze zélym,
cokdt w kolorze brazowym,

Dach
WigZba dachowa platwiowo kleszezowa z drewna sosnowego klasy K27. Pokrycie dachowe z blachy

trapezowej. Dach wielospadowy o kacie nachylenia 30°. Murlata 14x14cm na wiericu #elbetowym mocowana
grubami MI6 co okolo 1,5m, Krokwie gléwne 8x16cm, krokwie narozne 14x14cm, jetki 4x16 cm, plaiwie
14x1@cm, miecze 7x14cm i 8x16cm, shipy 14xl4em

Drewno uzyte do wykonania elementéw konstrukeyjnych dachu nalezy zabezpieczy¢ przed grzybami i
owadami érodkiem impregnujacym dopuszczanym do stosowania w budownictwie. Elementy drewniane nalezy
izolowa¢ od elementéw murowanych i Zzelbetowych za pomoca papy lub folii PCV. Elementy drewniane dachu
zaimpregnowaé do granicy NRO érodkiem ogniochronnym wg. technologli wskazanej przez producenta
impregnatu.
e A Dach nieocieplony nad straznicg OSP (R30, NRO) - blacha frapezowa, laty, kontriaty,
wiatroizolacja, deski lub plyta OSB gr.18mm, drewniana konstrukcja dachu.

= B - Dach ocieplony nad rozbudowg (R30, NRO)- blacha trapezowa, laty, kontriaty, wiatroizolacia,
deski lub plyta OSB gi.18mm, welna mineralna £=0,036 [W/mK] gr. 12cm pomigdzy drewniang
konstrukejg dachu, welna mineralna £=0,036 [W/mK] gr. 8cm pomigdzy rusztem stalowym pod plyte
Promaxon typA, paroizolacja, plyta Promaxon typ A gr. 10mm. (wg systemu PROMAT 128.10)
Wspolezynnik przenikania ciepla dla calej przegrody U=0,176 W/m2K przy ;<8°C.

W projekcie przewidziano odwodnienie dachi poprzez rynny o rednicy min @120 mm i rury spustowe @90
mm stalowe powlekane lub pev, proponowany kolor brazowy.
Odprowadzenie wod opadowych z dachow na teren wlasne} dziatki.

Trzpienie
Trzpienie — istnigjace, zelbetowe.

Wienice stropowe
Wiefice stropowe — istniejace, Zelbetowe,

Nadproza okienne i drzwiowe
Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi - istniejgce, zelbetowe,

Tynki i okladziny wewngtrzne cian

Tynki wewnetrzne nalezy wykona¢ jako gladkie cementowo-wapienne k1. I,

W miejscach narazonych na pgkanie — zaleca sie¢ wzmocnienie tynku siatka do zbrojenia.

Malowanie $cian i sufitdw minimum dwukrotne (z gruntowaniem) farbami odpornymi na zabrudzenia.

Strop
D — strop nad parterem (NRO), deski pidro-wpust 2,2cm, belki drewniane 10x22cm, okladzina sufitowa w
systemie np. Rigips, ptyty g-k 2x12,5 mm.

C —strop (NRO) jetki ew. deski lub ptyta OSB gr. 25mm

Elementy drewniane stropu zaimpregnowad do granicy NRO érodkiem ogniochronnym wg. technologii
wskazanej przez producenta impregnatu.
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Pologi na gruncie

E - podloga na gruncie (od goéry), U=0,160 0{W/m*K] przy t,<8°C.
- posadzka cementowa 2.5 cm,

- beton gr. 8 cm

- folia budowlana gr. 0,2mm

- styropian EPS min 150, A=0,038[W/mK] gr. 10cm

- 2xX papa termozgrzewalna

- chudy beton (C8/10), gr.15cm

- piasek zageszczony, gr. ok. 30cm

Stolarka oKkienna
- okna PCV z nawiewnikami ci$nieniowymi, kolor ciemny braz lub grafitowy o wspolczynniku przenikania

ciepta min, U=1,4 W/m*K przy t,<16°C,

- okna PCV z nawiewnikami ci$nieniowymi, kolor ciemny braz lub grafitowy o wspolezynniku przenikania
ciepla min. U=1,4 W/m’K przy t<16°C, p.poz EI60

- §wietliki dachowe, stalowe p.poz E30, 0 wspdlezynniku przenikania ciepta min. U=1,4 W/m?K przy t<16°C,

Stolarka drzwiowa

~ drzwi zewngtrzne - stalowe w kolorze ciemny braz lub grafit o wspélezynniku przenikania ciepla min.
U=1,3 W/m’K,

- drzwi zewngtrzne - stalowe w kolorze ciemny braz lub grafit o wspdlezynniku przenikania ciepla min.
U=1,3 W/m’K, p.poz EI60

- bramy garazowe — segmentowe w kolorze czerwonym,

- drzwi wewngtrzne, plytowe, ofcieznice regulowane.

Parapety
Parapety wewngtrzne z aglomarmuru o grubogei min. 3 cm.
Parapety zewngtrzne z blachy powlekanej w kolorze brazowym.

Kominy

Kanaly wentylacyjne elastyczne fypu spiro zakonczone kominkami wentylacyjnymi ponad dachem.

Obudowa z plyty g-k, docieplenie welna mineralna 10 cm. Ponad dachem obudowa z plyty OSB wykoriczonej
blacha plasks.

1.9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji budynku:

- powierzchnia zabudowy 198,80 m2

- powierzchnia uzytkowa 175,50 m2

- powierzchnia wewngtrzna 177,40 m2

- kubatura 1 264,80 m3

- liczba kondygnacji nadziemnych 2 (poddasze nie uzytkowe)

- liczba kondygnacji podziemnych 0

- wysokodc budynku 6,83 m

Wysokoéc¢ budynku wynosi 6,83 m - wysoko$¢ jest liczona od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejéciu
do budynku do poziomu stropu nad kondygnacja poddasza, co kwalifikuje obiekt do budynkow niskich,

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow niebezpiecznych
pozarowo, zagroZenia wynikajace z procesdéw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakierystyka poiardéw przyjetych do celow projektowych:

Nie przewiduje si¢ skladowania materialéw niebezpiecznych pozarowo.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kaidej kondygnacji i w
pomieszezeniach, ktoryeh drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszezen:

Ze wzgledu na funkceje rozbudowywanej czedei obiekiu — projektowana rozbudowa zostala zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi — PM. Lacznie w budynku moze przebywaé nie wiecej niz 12 osob.,

Poddasze jest nie uzytkowe i nie jest przeznaczone na staly pobyt ludzi.
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Przewidywana gesto$é obeigZenia ogniowego:
Gestoéé obeiazenia ogniowego dla budynku wynosi do 500 MF/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczefi oraz przestrzeni zewngtrznych:
Zadne z pomieszezef znajdujacych sig w strefie pozarowej budynku, nie jest uznawane za zagrozone wybuchem
mieszaning gazéw, par cieczy czy pylu z powietrzem.

Klasa odpornoSci pozarowej budynku oraz klasa odpormosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Na podstawie §212 pkt. 3 {3.2] dla projektowanego budynku wymagang klasa

odpornodci pozarowe;j jest klasa ,,E”.

Odpornos¢ ogniowa elementow budynku:

- gléwna konstrukeja no$na: wymagane - bez wymagas; projektowane -NRO

- strop: wymagane - bez wymagaf; projektowane - NRO

- §ciany zewnetrzne: wymagane - bez wymagan; projektowane - NRO

- §ciany zewnetrzne p.poz. REI 120 (NRO)

- konstrukcja dachu: wymagane - bez wymagan; projektowane - R 30 (NRO)

- przykrycie dachu: wymagane - bez wymagaifi, projektowane - RE 30 (NRO)

W zwiazku ze zblizeniem projektowanego budynku garazowego do granicy lasu cala $ciana od strony
potudniowej i czesciowo od zachodniej (odeinek 8,00 m) o klasie odpornoéei ogniowej REI 120.
Projektowana $ciana wschodnia budynku, przylegajacego do istniejgcego budynku dwietlicy wicjskiej zostanie
wymurowana do szczytu dachn.

Podzial na strefy poZzarowe oraz strefy dymowe:
Analizowany budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 177,40 m2.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w fym odleglo$c od obiektdw sgsiadujgeych:
Przedmiotowy budynek usytnowany jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego ,,UH/U1”,

Usytuowanie budynku.

Od strony wschodniej projektowany budynek garazowy graniczy z budynkiem $wietlicy wiejskiej o konstrukeji
murowanej, pokrycie niepalne — blacha trapezowa zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111, éciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosei ogniowej REI 120, Sciana ta wykonana jest w pionie od
fundamentu do przekrycia dachu i dzieli budynki na dwa niezalezne konstrukcyinie,

Od strony zachodnie w odlegloéei 17,5 m projektowany budynek graniczy z zabudowang dzialka o nr ewid. 522,
Od strony lasu odeinek 2,0 m o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Od strony poinocnej w odleglosci 15,5 m projektowany budynek graniczy z dziatka drogowa.

Od strony poludniowej projektowany budynek garazowy graniczy z dziatka leéng o nr ewid. 11/3 w najmnicjszej
odleglodci 4,18 m (caloéé $ciany o klasie odpomodci ogniowej REI 120).

Dziatka nr 11/3 w ewidencji grantow wystepuje jako las (Ls). Ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z
rozmiardw dziatki nie ma mozliwodci usytuowania budynku w odleglodei 12 m od granicy lasu.

W zwiazku ze zblizeniem projektowanego budynku garazowego do granicy lasu cata sciana od strony
poludniowej i czgsciowo od zachodniej (odcinek 8,0 m) o klasie odpornoscei ogniowej REI 120,

Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

W zakresie ewakuacji spenione beda warunki dotyczace obiektow produkeyjno - magazynowych (PM),
Ewakuacja z budynku bedzie realizowana na zasadzie przejicia ewakuacyjnego o dlugosei nie przekraczajacej
100,0 m. Przejécie ewakuacyjne nie jest realizowane przez wigcej niz trzy pomieszezenia. Drzwi ewakuacyjne z
budynku o szerokosci w swietle oscieznicy min 0,9 m. Liczba wyjs¢ ewakuacyjnych 2, Drzwi do pomieszczen o
szerokosci w Swietle oscieznicy min 0,9 m.

Sposéb w zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uzytkowych, a w szezegdlnosei: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu:

Budynek jest wyposazony w nastepuja instalacje:

- elektryczna,

- piorunochronna,

o
o
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Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekeie;

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu odeinajacy doptywu pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajaeych instalacje | wrzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne
podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylgeznik pradu znajdowac sig bedzie przy wejsciu glownym do budynku.

WyposaZenie w gasnice:
Wyposazenie budynku w gasnice jest wymagane, Wymagana iloé¢ érodka gasniczego w gasnicach wynosi 2 kg
(lub 3 dm3) na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej PM. Projektuje si¢ gadnice 6kg $rodka gasniczego.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celow p. pozarowych: 10 dm®/s jednak ze wzgledu na przyjete w projekcie
rozwiazania zamienne (ponadstandardowe) zapewnia si¢ zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozarow w ilosci 20 dm’/s z istniejacych hydrantow DN8&O w odleglosci 45,80 m i 100,0 m od chronionego
budynku. Hydranty o wydajnoéci nie mniejszej jak 10dm*/s kazdy i cisnieniu co najmniej 0,2 MPa,

Droga pozarowa

Droga pozarowa do tego typu budynku nie jest wymagana, jednak ze wzgledu na przyijete w projekcie
rozwigzania zamienne (ponadstandardowe) przewiduje sig wykorzystanie drogi gminnej jako droga pozarowa.
Droga pozarowa szerokosci min. 4,0 m z doj$ciem do budynku szerokosei min. 1,5 m o dhugoscei do 30,0 m,
przebiega w odleglodci 16,45 m od chronionego budynku,

PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZAMIENNE INNE NIZ OKRESLAJA TO
PRZEPISY TECHNICZNO- BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZILIWE DO
USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIW POZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN
PRZEPISOW) - WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH.

Dia zrekompensowania wystepujacych w obiekcie niezgodnosei z chowigzujgecymi przepisami (odleglosé
budynku od granicy lasu), proponuje si¢ nastgpujace rozwigzania, zapewniajgce odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pozarowego wg. ekspertyzy pozarniczej i postanowienia LK. W.P.S.P.:

- zastosowanie {ciany zewngtrznej poludniowej (od strony lasu) oraz zachodniej na odcinku 8,0 m (od strony
dziatki o ar ewid. 522) przedmiotowego budynku jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120, wobec wymaganej REI 60.

- zastosowanie konstrukeji dachu o klasie odpornosei ogniowej R 30 oraz przykrycia dachu o klasie odpornosci
ogniowej RE 30.

- wydzielenia budynku garazowego jako odrgbnego budynku o powierzchni strefy pozarowej znacznie mniejszej
niz wymagana tj; 177,40 m2 wobec dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej do 20 060 m2.

- konstrukcja budynku begdzie nierozprzestrzeniajgca ognia.

-zwigkszenie o 100% normatywu ilodci érodka gasniczego zgromadzonego w gadnicach — przy wymaganiach
2kg $rodka gasniczego na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej zapewni sig¢ co najmniej 4 kg srodka
gasniczego na kazde 300 m2 powierzehni strefy pozarowe,

- zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg, do zewnetrznego gaszenia pozaru w wysokosci
20dm3/s, wobec wymaganego zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru w wysokosei 10 dm3/s.
Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z dwoch hydrantéw zewngirznych
kazdy o wydajnodci nie mnicjszej niz 10 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa, wobec wymaganego
jednego hydrantu zewnetrznego. Oba hydranty zlokalizowane sg wzdluz drogi gminnej nr 110783L. Pierwszy
znajduje si¢ w odleglodci 45,8 m przy posesji o nr 38 natomiast drugi znajduje si¢ w odleglodei do 100,0 m od
budynku przy posesji o nr 46, wobec wymaganej odleglodci pierwszego hydrantu do 75,0 m natomiast drugiego
do 150,0 m od éciany chronionego budynlku.

- zapewnienie do budynku drogi pozarowej o parametrach zgodnych z rozporzadzeniem w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych, wobec braku konieczno$ci doprowadzenia
drogi pozarowej do budynku. Wyjscie z budynku jest polaczone z droga pozarows za pomocy utwardzonego
dojéeia o szerokodei 1,5 m 1 dhugodei nie wiecej niz 30,0 m. Droga pozarowa bez koniecznoéci zawracania,

- jednostka OSP Stara Huta, kidrej dotyczy przedmiotowa ekspertyza nalezy do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gasniczego 1 jest wyposazona w §redni samochod bojowy Star 266.
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