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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem  opracowania jest analiza spemnienia  wymagah  przepisow
przeciwpozarowych rozbudowy budynku straznicy OSP o garaz dwustanowiskowy na
samochody pozarnicze w miejscowosci Stara Huta pod nr 9 na dziatce o nr ewid.
521/5, gmina Krasnobrdd.

Zakres opracowania obejmuje analizg warunkéw z zakresu wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z planowanym zakresem prac.

Celem ekspertyzy jest analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej ze szczegolnym
uwzglednieniem warunkdw lokalizacji budynku wzgledem granicy z dziatkg lesng oraz
wskazanie niezbednych rozwigzan technicznych zapewniajgcych odpowiedni poziom
bezpieczefistwa pozarowego przedmiotowego budynku tak, jak okreslono
w przepisach dotyczacych bezpieczefistwa pozarowego.

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA.

— Zlecenie projektanta.

—  Projekt rozbudowy budynku straznicy OSP o garaz dwustanowiskowy na
samochody pozarnicze opracowany przez Architektoniczng Pracownig Projektowg —
mgr inz. Lilianna Fijotek-Jedruszczak, ul. Czarnieckiego 16a/2, 22-400 Zamosc.

3. PODSTWY PRAWNE OPRACOWANIA.

Wymagania przeciwpozarowe wynikajace z obowigzujgcych norm i przepiséw

prawnych, a w szczeg6Inosci z nastepujacych przepisow:

1, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze. zm.)
[1].

2. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. . U-.
z 2019 r., poz. 1065 ze zm.) [2].

3. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.) [3].

4. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych (Dz. U. 22009 r.,
Nr 124, poz. 1030) [4].

5. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Z 20151. poz. 2117) [}
6. Polskie Normy Tematyczne.
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4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY, KONSTRUKCIA,
PRZEZNACZENIE USYTUOWANIE).

Obiekt podlegajacy rozbudowie jest to budynek straznicy OSP o garaz
dwustanowiskowy na samochody pozarnicze potozony jest w miejscowosci Stara Huta
pod nr 9 na dziatce o nr ewid. 521/5, gmina Krasnobrad.

Budynek straznicy OSP jest to obiekt wolnostojgcy niepodpiwniczony posiadajacy jedna

kondygnacje nadziemng wraz z poddaszem nieuzytkowym. Na parterze budynku

znajdowaé sie bedzie pomieszczenie garazowe (dwa stanowiska) przeznaczone dla
samochoddw gasniczych OSP Stara Huta natomiast poddasze budynku bedzie
nieuzytkowe.

Bryta budynku jest w ksztatcie prostokata.

Konstrukcja budynku:

a. fundamenty zaprojektowano jako tawy i stopy zelbetowe wylewane na mokro,

b. &ciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkow betonowych murowane na
zaprawe klejowg,

c. éciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw betonu komérkowego murowane na
zaprawe klejowa. Cata $ciana od strony potudniowej i czeSciowo od zachodniej
(odcinek 2,0 m) o klasie odpornosci ogniowej REI 120,
podciggi zaprojektowano jako Zelbetowe,
stupy zaprojektowano jako zelbetowe,
schody, zaprojektowano o konstrukcji drewnianej,
konstrukcja stropu, nad parter zaprojektowano strop na belkach drewnianych.
Belki stropowe o przekroju 10 x 22 cm w rozstawie maksymalnym co 0,80 m. Belki
stropowe kotwié¢ do wiencéw zelbetowych oraz podciggéw za posrednictwem
wieszakdéw systemowych typu WB 32/100x200x75. Elementy konstrukcyjne stropu
nalezy wykona¢ z drewna klasy C27. W miejscach podparcia stupow wigzby
dachowej zamiennie za belski drewniane nalezy zastosowac belki stalowe
dwuteowe IN 200 (stal S235). Schody na poddasze zaprojektowano o konstrukcji
drewnianej,

h. konstrukcja dachu, dach dwuspadowy, konstrukcja wiezby dachowej
krokwiowo-ptatwiowa, oparta na murutatach 14x14 cm, krokwie o przekroju 7x14
cm, jetki podwdijne o przekroju 2x4x16 cm, ptatwie 14x14 cm, stupki 14x14 cm,
miecze 7x14 cm i 8x16 cm, krokwie koszowe i narozne 14x14 cm, podwaliny 14x10
cm. Drewno sosnowe klasy C-27 o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%. Elementy
drewniane impregnowa¢ $érodkami owado i grzybobdjczymi. Zaprojektowano
konstrukcje dachu o klasie odpornosci ogniowej R 30,

i. przykrycie dachu, zaprojektowano z blachy trapezowej. Zaprojektowano przykrycie
dachu o klasie odpornosci ogniowej RE 30,

j.  sufit podwieszany poddasza nieuzytkowego, zaprojektowano system podwieszania
REHIPS o klasie odpornoéci ogniowej EI 30. Sufit ocieplony wetng mineralng
o grubosci 12 cm,

k. ocieplenie poddasza nieuzytkowego, zaprojektowano system podwieszania REHIPS
o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Cato$¢ poddasza zostanie ocieplona weing
mineralng o grubosci 12 cm.

Q@™o
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Drewniana konstrukcja dachu i innych drewnianych elerr)entéw budynku nalezy
zaimpregnowa¢ do granicy NRO $rodkiem ogniochronnym. Scisle wedtug technologii
wskazanej przez producenta impregnatu.

Usytuowanie budynku. Od strony wschodniej projektowany budynek garazowy
zlokalizowany jest bezposrednio przy budynku Swietlicy wiejskiej o konstrukcji
murowanej, pokrycie nieplane — blacha trapezowa zaliczony do kategorii zagrozenia
ludzi ZL III. Od strony zachodnie w odlegtosci 17,5 m projektowany budynek graniczy z
zabudowang dziatkg o nr ewid. 522. Od strony pdtnocnej w odlegtosci 15,5 m
projektowany budynek graniczy z dziatkg drogowq. Natomiast od strony potudniowej

projektowany budynek garazowy graniczy z dziatka lesng o nr ewid. 11/3 w odlegtosci
4,03 m.

W zwigzku ze zblizeniem projektowanego budynku garazowego do granicy lasu cata
éciana od strony potudniowej i czesciowo od zachodniej (odcinek 8,0 m) o klasie
odpornosci ogniowej REI 120.

Parametry techniczne dobudowywanego budynku:

— powierzchnia zabudowy 198,80 m?
— powierzchnia uzytkowa 152,20 m?
— powierzchnia wewnetrzna 179,70 m?
— kubatura 1 264,80 m?

Wysokoé¢ budynku wynosi 6,83 m - wysokos¢ liczona od poziomu terenu — jest liczona
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, co kwalifikuje
obiekt do budynkdow niskich.

Ze wzgledu na funkcje obiekt zakwalifikowany jest do budynkéw produkcyjno-
magazynowych (PM).
Klasa odpornosci ogniowej budynku — ,E”.

5. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY
(ZWIAZANY Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA).

Fundamenty zaprojektowano jako tawy i stopy zelbetowe wylewane na mokro.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkow betonowych murowane na zaprawg
klejowa.

Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano jako wielowarstwowe. Konstrukcje Scian
zewnetrznych zaprojektowano z bloczkéw betonu komodrkowego grubosci 24 cm
murowane na zaprawe klejowa. Izolacje termiczng Sciany zewnetrznej nie bgdace]
éciang oddzielenia pozarowego stanowi styropian. Natomiast izolacje termiczng Sciany
zewnetrznej bedacej S$ciang oddzielenia pozarowego stanowi wetna mineralna.
Wykoriczenie $cian zewnetrznych od wewnatrz nalezy wykonac tynkami cementowo-
wapiennymi. Cata ciana od strony potudniowej i czgsciowo od zachodniej (odcinek 8,0
m) o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Konstrukcja stropu, nad parter zaprojektowano strop na belkach drewnianych. Belki
stropowe 0 przekroju 10 x 22 cm w rozstawie maksymalnym co 0,80 m. Belki stropowe
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kotwi¢ do wiehicow zelbetowych oraz podciggéw za posrednictwem wieszakow
systemowych typu WB 32/100x200x75. Elementy konstrukcyjne stropu nalezy
wykona¢ z drewna klasy C27. W miejscach podparcia stupdw wiezby dachowej
zamiennie za belski drewniane nalezy zastosowac belki stalowe dwuteowe IN 200 (stal
S235). Schody na strop zaprojektowano o konstrukgcji drewnianej.

Konstrukcja ~dachu, dach dwuspadowy, konstrukcja wigzby  dachowej
krokwiowo-pfatwiowa, oparta na murtatach 14x14 cm, krokwie o przekroju 7x14 cm,
jetki podwdijne o przekroju 2x4x16 cm, ptatwie 14x14 cm, stupki 14x14 cm, miecze
7x14 cm i 8x16 cm, krokwie koszowe i narozne 14x14 cm, podwaliny 14x10 cm.
Drewno sosnowe klasy C-27 o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%. Elementy drewniane
impregnowac $rodkami owado i grzybobdjczymi. Zaprojektowano konstrukcje dachu
o klasie odpornosci ogniowej R 30.

Przykrycie dachu, zaprojektowano z blachy trapezowej. Zaprojektowano przykrycie
dachu o klasie odpornosci ogniowej RE 30.

Sufit podwieszany poddasza nieuzytkowego, zaprojektowano system podwieszania
REHIPS o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Sufit ocieplony weing mineralng
o gruboséci 12 cm.

Ocieplenie poddasza nieuzytkowego, zaprojektowano system podwieszania REHIPS
o klasie odpornodci ogniowej EI 30. Catos¢ poddasza zostanie ocieplona wetng
mineralng o grubosci 12 cm.

Drewniana konstrukcja dachu i innych drewnianych elementow budynku nalezy
zaimpregnowa¢ do granicy NRO $rodkiem ogniochronnym. Scisle wedtug technologii
wskazanej przez producenta impregnatu.

Budynek jest wyposazony w nastepujg instalacje:

— elektryczna,

— piorunochronna,

— wentylacyjna,

— wodociggowa i kanalizacyjna.

6. ZAKRES BUDOWY.

Obiekt podlegajacy rozbudowie jest to budynek straznicy OSP o garaz
dwustanowiskowy na samochody pozarnicze potozony jest w miejscowosci Stara Huta
pod nr 9 na dziatce o nr ewid. 521/5, gmina Krasnobrdd.

Budynek straznicy OSP jest to obiekt wolnostojacy niepodpiwniczony posiadajacy jedng
kondygnacje nadziemna wraz z poddaszem nieuzytkowym. Na parterze budynku
znajdowaé sie bedzie pomieszczenie garazowe (dwa stanowiska) przeznaczone dla
samochodéw gasniczych OSP Stara Huta natomiast poddasze budynku bedzie
nieuzytkowe.

7. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA.
Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji budynku:

— powierzchnia zabudowy 198,80 m?
— powierzchnia uzytkowa 152,20 m?

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowejf
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— powierzchnia wewngtrzna 179,70 m?

— kubatura 1 264,80 m3

— liczba kondygnacji nadziemnych 1 (poddasze nie uzytkowe)

— liczba kondygnacji podziemnych 0

— wysokos$¢ budynku 6,83 m

Wysokos¢ budynku wynosi 6,83 m - wysoko$¢ liczona od poziomu terenu — jest liczona
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, co kwalifikuje
obiekt do budynkow niskich.

B/ Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celéw projektowych;

Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

C/ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen;

Ze wzgledu na funkcje obiekt zakwalifikowany jest do  budynkdw
produkcyjno-magazynowych (PM).

Yacznie w budynku moze przebywac nie wigcej niz 12 0sob.

Poddasze jest nie uzytkowe i nie jest przeznaczone na staty pobyt ludzi.

D/ Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla budynku wynosi do 500 MJ/m?.

E/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrz-
nych;

Zadne z pomieszczen znajdujacych sie w strefie pozarowej budynku, nie jest uznawane
za zagrozone wybuchem mieszaning gazow, par cieczy czy pytu z powietrzem.

G/ Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Na podstawie §212 pkt. 3 [3.2] dla projektowanego budynku wymagang klasa
odpornosci pozarowej jest klasa ,E”.
Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku:
— gtéwna konstrukcja nosna NRO

— strop NRO
— éciany zewnetrzne NRO
— Sciany zewnetrzne p.poz. REI 120 (NRO)
— konstrukcja dachu R 30 (NRO)
— przykrycie dachu RE 30 (NRO)

W zwiazku ze zblizeniem projektowanego budynku garazowego do granicy lasu cata
éciana od strony potudniowej i czesciowo od zachodniej (odcinek 8,0 m) o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 z otworami drzwiowymi i okiennymi o klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej _ .
Rozbudowa budynku straznicy OSP o garaz dwustanowiskowy na sarmochody pozarnicze, Stara'Huta'9, dziatka o nrewid. 521/5.

Strona 7 z 12



Projektowana éciana wschodnia budynku, przylegajacego do istniejacego budynku
$wietlicy wiejskiej zostanie wymurowana do szczytu dachu.

G/Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Analizowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 179,70 m? wobec
wymaganej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej do 20 000 m?.

H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sasiadujacych;

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ,UH/U1".

Usytuowanie budynku.

Od strony wschodniej projektowany budynek garazowy graniczy z budynkiem Swietlicy
wiejskiej o konstrukcji murowanej, pokrycie niepalne — blacha trapezowa zaliczony do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III, Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120. Sciana ta wykonana jest w pionie od fundamentu do
przekrycia dachu i dzieli budynki na dwa niezalezne konstrukcyjnie.

Od strony zachodnie w odlegtosci 17,5 m projektowany budynek graniczy
z zabudowana dziatka o nr ewid. 522. Od strony lasu odcinek 8,0 m o klasie odpornosci
ogniowej REI 120.

Od strony pdétnocnej w odlegtosci 15,5 m projektowany budynek graniczy z dziatkg
drogowg.

Od strony potudniowej projektowany budynek garazowy graniczy z dziatkg lesng
o nr ewid. 11/3 w odlegtosci 4,03 m (catos¢ Sciany o klasie odpornosci ogniowej
REI 120).

Dziatka nr 11/3 w ewidencji gruntdw wystepuje jako las (Ls). Ze wzgledu na
ograniczenia wynikajace z rozmiaréw dziatki nie ma mozliwosci usytuowania budynku
w odlegtosci 12 m od granicy lasu.

W zwigzku ze zblizeniem projektowanego budynku garazowego do granicy lasu cata
4ciana od strony potudniowej i czesciowo od zachodniej (odcinek 8,0 m) o klasie
odpornosci ogniowej REI 120.

I/ Warunki ewakuacji, oéwietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe;

W  zakresie ewakuacji spelnione bedg warunki dotyczace obiektow
produkcyjno-magazynowych. Ewakuacja z budynku bedzie realizowana na zasadzie
przejscia ewakuacyjnego o dtugosci nie przekraczajgcej 100,0 m. Przejscie
ewakuacyjne nie jest realizowane przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Drzwi
ewakuacyjne z budynku o szerokosci w $wietle oscieznicy min 0,9 m. Liczba wyjsc
ewakuacyjnych 2. Drzwi do pomieszczen o szerokosci w Swietle oscieznicy min 0,9 m.

J/ Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu; :
Budynek jest wyposazony w nastepuja instalacje:

— elektryczna,
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— piorunochronna,
— wentylacyjna,
— wodociggowa i kanalizacyjna.

K/ Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie;

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy
doptywu pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje
i urzgdzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu znajdowac sie bedzie przy wejsciu gtéwnym do
budynku.

L/ Wyposazenie w gasnice;

Wyposazenie budynku w gasnice jest wymagane. Wymagana ilos¢ srodka gasniczego
w gasnicach wynosi 2 kg (lub 3 dm?) na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej
PM.

M/ Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg, do zewngtrznego gaszenia pozaru
dla analizowanego budynku wynosi 10 dm3/s. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru zapewnione jest z dwoch hydrantéw nadziemnych o wydajnosci nie
mniejszej niz 10 dm3/s kazdy zlokalizowanych w odlegtosci 45,8 m i ok. 100 m od
budynku.

N/ Drogi pozarowe;
Droga pozarowa nie jest wymagana.

8. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAML.

8.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynkach niezgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Na terenie dziatki, na ktorej planowana jest rozbudowa budynku straznicy OSP o garaz
dwustanowiskowy na samochody pozarnicze wystepuja nastepujace niezgodnosci
Z wymaganiami przepisow.

Od strony potudniowej projektowany budynek garazowy graniczy z dziatkg lesng
o nr ewid. 11/3 w odlegtosci 4,03 m. Dziatka o nr ewid. 11/3 w ewidenciji gruntéw
wystepuije jako las (Ls).

8.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktore zostaly
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W trakcie prac projektowych zaprojektowany budynek tak, aby spetniat wszystkie

wymagania w zakresie ochrony ppoz., poza niezgodnoSciami wskazanymi w pkt 8.3.

8.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostaty
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.
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Ze wzgledu na warunki zagospodarowania, na dziatce nr 521/5 niezachowane beda
parametry w zakresie odlegtosci usytuowania budynku od granicy sasiednich dziatek
lesnych (Ls).

Od strony potudniowej projektowany budynek garazowy graniczy z dziatkg o nr
ewid. 11/3 w odlegtosci 4,03 m. Dziatka o nr ewid. 11/3 w ewidencji gruntéw
wystepuje jako las (Ls). Wymagana odlegtos¢ co najmniej 12 m - stanowi to
naruszenie postanowien § 271 ust. 8 warunkéw techniczno-budowlanych [3.2].

Pozostale wymagania przepisow techniczno — budowlanych zostang
speinione.

9. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZA- MIENNE INNE
NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO- BUDOWLANE
ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU
(REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO USUNIECIA
W ZABEZPIECZENIU PRZECIW POZABOWYM W STOSUNKU DO
WYMAGAN 'PRZEPISOW) - WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH
ROZWIAZAN ZAMIENNYCH.

Dla zrekompensowania wystepujacych w obiekcie niezgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami, wyszczegdlnionymi w punkcie 8.3, proponuje sie nastgpujace
rozwigzania, zapewniajgce odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego:

1) Zastosowanie $ciany zewnetrznej potudniowej (od strony lasu) oraz zachodniej
na odcinku 8,0 m (od strony dziatki o nr ewid. 522) przedmiotowego budynku
jako Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI
120, wobec wymaganej REI 60 z otworami drzwiowym i okiennym o klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

2) Zastosowanie konstrukcji dachu o klasie odpornoéci ogniowej R 30 oraz
przykrycia dachu o klasie odpornosci ogniowej RE 30 z oknami dachowymi o
klasie odpornosci ogniowej E 30 w potaci dachowe;.

3) Wydzielenia budynku garazowego jako odrebnego budynku o powierzchni strefy
pozarowej znacznie mniejszej niz wymagana tj; 179,70 m? wobec dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej do 20 000 m?2.

4) Konstrukcja budynku bedzie nierozprzestrzeniajgca ognia.

5) Zwiekszenie o 100% normatywu ilosci Srodka gasniczego zgromadzonego
w gasnicach — przy wymaganiach 2 kg $rodka gasniczego na kazde 300 m?
powierzchni strefy pozarowej zapewni sie co najmniej 4 kg srodka gasniczego na
kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowe.

8) Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, do zewnetrznego

gaszenia pozaru w wysokosci 20 dm3/s, wobec wymaganego zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wysokosci 10 dm?/s.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie
z dwdch hydrantéw zewnetrznych kazdy o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s
przy ciénieniu nominalnym 0,2 MPa, wobec wymaganego jednego hydrantu
zewnetrznego.
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Oba hydranty zlokalizowane sg wzdtuz drogi gminnej nr 110783L. Pierwszy
znajduje sie w odlegtosci 45,8 m przy posesji 0 nr 38 natomiast drugi znajduje
sie w odlegtosci do 100,0 m od budynku przy posesji o nr 46, wobec wymaganej
odlegtosci pierwszego hydrantu do 75,0 m natomiast drugiego do 150,0 m od
Sciany chronionego budynku.

7) Zapewnienie do budynku drogi pozarowej o parametrach zgodnych
z rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych [4], wobec braku wymogu doprowadzenia drogi pozarowej do
budynku.

Wyijscie z budynku jest potgczone z drogg pozarowg za pomocg utwardzonego
dojscia o szerokosci 1,5 m i dtugosci nie wiecej niz 30,0 m. Droga pozarowa bez
koniecznosci zawracania.

8) Jednostka OSP Stara Huta, ktorej dotyczy przedmiotowa ekspertyza nalezy do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego i jest wyposazona w Sredni
samochdéd bojowy Star 266.

10. ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLtUZACA  WYKAZANIU
NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Po przeanalizowaniu mozliwosci zapewnienia wiasciwego stanu bezpieczenstwa

pozarowego z uwzglednieniem specyfiki obiektu i ich otoczenia, uwarunkowan

architektoniczno-budowlanych uznano, ze decydujace znaczenie dla warunkow

lokalizacji budynku bedg miaty warunki techniczno-budowlane oraz czas podjecia

dziatan ratowniczo-gasniczych i w dalszej kolejnosci ewentualnej ewakuaciji.

Ze wzgledu na brak mozliwosci zaprojektowania zmian w zakresie usytuowania

budynku w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan w zakresie odlegtosci miedzy

budynkiem, a dziatkg lesng, brak jest mozliwosci zapewnienia spetnienia wymagan

przepisdw techniczno — budowlanych.

Projektowy budynek beda:

e wykonane z materiatéw NRO,

¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej E,

e cata $ciana od strony potudniowej i czesciowo od zachodniej (odcinek 2,0 m)
o klasie odpornosci ogniowej REI 120,

e Wyposazony zostanie w gasnice o masie Srodka gasniczego 6 kg przeznaczonych
do gaszenia grup pozaréw ABC.

Przedmiotowy budynek, spetniajgcy powyzsze wymagania, bedzie zapewniat nosnos¢

konstrukcji przez wymagany czas, zapewnienie ograniczenia rozprzestrzeniania sig

pozaru z obszaru le$nego na przedmiotowy budynek oraz z przedmiotowego budynku

na obszar lesSny — co zapewnia spetnienie wymagan w zakresie ochrony

przeciwpozarowej okreSlonej w § 207 ust. 1 warunkéw techniczno-budowlanych

[3.4].

11. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWDPOZAROWE]1 WRAZ 7 UZACADNTENTEM.
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Analizujac catoé¢ zagadnien zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg obiektu oraz to, ze
przedmiotowy budynek posiada od strony lasu $ciane oddzielenia przeciwpozarowego,
stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzeh projektowych opisanych w
ekspertyzie, stworzone zostang bezpieczne warunki uzytkowania analizowanego
budynku jak réwniez przylegajacego obszaru lesnego. Nalezy podkresli¢, ze wszystkie
pozostate wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej w analizowanym budynku
beda spetnione w zakresie wiekszym niz sg wymagane, a wiec wyzszej niz wymagana
z warunkow technicznych [3.2], ktdre nie stawiajg wymagan w tym zakresie.
Przewidziane w niniejszej ekspertyzie rozwigzania dajg rekojmie zachowania
bezpieczenstwa w zakresie wymaganych odlegtosci miedzy przedmiotowym
budynkiem, a lasem — nalezy podkresli¢, ze obecnie budynek jest usytuowany
wzgledem lasu bez zachowania wymaganych odlegtosci, a wprowadzenie rozwigzan,
o ktorych mowa w pkt 9 niniejszej ekspertyzy, jedynie zwiekszajg bezpieczenstwo
analizowanego budynku oraz przylegajacego lasu.

Ustalenia zawarte w niniejszej ekspertyzie technicznej dotyczace wymagan
niemozliwych do spetnienia, nie mogg ulec zmianie. W przeciwnym razie nalezy
dokona¢ ponownej analizy warunkéw usytuowania obiektu w kontekscie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej wraz ze sporzadzeniem ekspertyzy technicznej. Pozostate
zmiany wynikajgce ze zmiany koncepcji programowo-przestrzennej moga byc
dokonane, lecz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i ochrony
przeciwpozarowej.

12. ZAEACZNIKI.

1) Projekt zagospodarowania dziatki.
2) Rzuty budynku.
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