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I. CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji polegajacej na
rozbudowie budynku straznicy OSP o garaz dwustanowiskowy na samochody pozarnicze wraz z
zagospodarowaniem terenu przy budynku. Projektowana rozbudowa bedzie stanowita wyodrebniona
konstrukeyjnie oraz pozarowo cze$¢ budynku. Planuje sie wykorzystanie istniejacych elementow budynku
rozpoczetej budowy garazu na podstawie pozwolenia na budowe nr 194/2014 z dn. 16.04.2014 .

Obiekt budowlany begdacy przedmiotem opracowania nalezy do XVII kategorii obiektéw budowlanych -
budynki handlu, gastronomii i ustug.

Zakres robdot budowlanych obejmuje:
Branza budowlana:
- prace ziemne — odslonigcie $cian fundamentowych, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych i
termicznych na $cianach fundamentowych oraz czesciowe obsypanie budynku,
- wykonanie podlogi na gruncie,
- wykonanie wzmocnienia podciagow,
- prace murarskie- wykonanie $cian dziatlowych parteru i $ciany oddzielenia p.poz na poddaszu,
- prace ciesielskie — wykonanie stropu nad parterem i stawianie wiezby dachowej,
- prace pokryciowe,
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow okiennych zewnetrznych i wewnetrznych,
- roboty dociepleniowe metoda lekka-mokra
- prace tynkarskie wewngtrzne,
- prace wykonczeniowe w tym wykonanie docieplenia poddasza oraz obudowy plyt p.poz,

Branza elektryczna i telekomunikacyjna:
- wewnetrzne linie zasilajace
- tablice rozdzielcze
- instalacja odwietlenia podstawowego
- instalacja gniazd wtykowych 230V
- instalacja uziemien i ochrony przeciwporazeniowej
- polaczenia wyréwnawcze
- instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

1.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje si¢ wydzielong funkcjonalnie, konstrukcyjnie i pozarowo rozbudowe budynku straznicy OSP o garaz
dwustanowiskowy na samochody pozarnicze. W projektowanej rozbudowie na parterze bedzie znajdowato sie
pomieszczenia garazowego oraz pomieszezenie gospodarcze, natomiast poddasze budynku bedzie nieuzytkowe.

Program funkcjonalno - uzytkowy:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE POSADZKI POWIERZCHNIA
1 GARAZ BETON 152,20 m?
2 POM. GOSPODARCZE BETON 23,50 m?

SUMA 175,70 m?

I.3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowana rozbudowa w rzucie prostokata zostala wydzielona funkcjonalnie, konstrukcyjnie i pozarowo od
istniejacego budynku straznicy OSP. W projektowanej rozbudowie na parterze bedzie znajdowalo sie
pomieszczenia garazowego oraz pomieszczenie gospodarcze, natomiast poddasze budynku bedzie nieuzytkowe.
Prosta bryta budynku posiada dach wielospadowy z oknami potaciowymi, pokrycie blacha trapezowa.

Elewacje dostosowane kolorystyka do istniejacego budynku straznicy w kolorystyce brazu i zétei.
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I.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK :

] Eo10¢ s o701 170 QO S . 1264,80 m’
POWIBTZOHN 1 TR KOWE BAZEITL s svmavisinissssvr o s s s 5o oy 4043 S0 3 s e P s ess 175,70 m*
POWIETZONITA ZAB IO WY i sutavs svsanseriins peosvesisesnonsesmsyimse i saais ossesss (675 54500 835 04083 R ET03 B80T SRR 198,80 m*
Wymiary budynku:

SZBIOROS0 rrvvmmsrs s bimes v wssos 68 T S TS 43S Y OV 4 s R P s s e o 0 SV T VR B 13,97 m
UIZOBE sssvusvnssoimsmn o imssssmams mornss s sss s osss s wos ey o UTH0s 54oms o 3 94 4 VT DR o SV SRR T2 1423 m
WHSOKOSCIAD KalOTIO o s v i ol 5o a3 ST s VSO o T S ST 8,52 m
(wysokos¢ do stropu nad najwyzsza kondygnacja wg. klasyfikacji pozarowej ....................o.. 6,83 m)

L.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWNIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Poziom 0,00 dla projektowanego wykonczenia podiogi parteru wynosi 293,50 m n.p.m.
Podczas wizji lokalnej wykonano odkrywke i stwierdzono:
- grunt w poziomie posadowienia odpowiadajacy gruntom spoistym o 1L<0,3;
Warunki gruntowe przyjeto jako proste (wg rozporzadzenia MSWiA z 25.04.2012 Dz.U nr 2012, poz.463,§4.2);
- nie stwierdzono wody gruntowej w poziomie posadowienia
Projektowany budynek ze wzgledu na swoja wielkos$¢, prosta konstrukcje oraz poziom posadowienia zaliczono
do I kategorii geotechnicznej obiektu (wg rozporzadzenia MSWiA z 25.04.2012 Dz.U nr 2012, poz.463,§ 4.3)

I.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

W projektowanej rozbudowie znajduje sie jeden lokal uzytkowy. Brak lokali mieszkalnych.

1.7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Nie dotyczy

I.8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACEGO JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE, ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

Fragment dziatki nr 521/5 na ktérej znajduje sie przedmiotowa inwestycja potozony jest na terenach
oznaczonych w planie miejscowym symbolem 1UH, UI — tereny ustug komercyjnych- handlu oraz ustug
publicznych — inne, pozostata czeé¢ dzialki to tereny przeznaczone do zalesienia — oznaczone symbolem —
RPL. Realizacja projektowanej rozbudowy budynku i przewidziany zakresu robdt nie wplynie negatywnie na
srodowisko, zdrowie ludzi i obiektow sasiednich pod wzgledem emisji zanieczyszczen, wytwarzanych odpadow,
halasu, wibracji, promieniowania i innych zakltocen, a wpltyw na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane bedzie ograniczony do obszaru dziatki.

A) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE, ILOSC 1 SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW 1 WOD
OPADOWYCH

W projektowanej rozbudowie brak instalacji wodociagowej.
Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych i utwardzen terenu na tereny zielone w obrebie dziatki.

B) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

W budynku nie przewiduje sie emisji zanieczyszezen gazowych. Uzytkowanie obicktu nie pogorszy stanu
czystosci powietrza w $rodowisku naturalnym w miejscu lokalizacji.

C) RODZAJ 1 ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Miejsce gromadzenia odpadow statych — lokalizacja istniejaca.
Odpady jakie powstawa¢ beda w wyniku funkcjonowania obiektu to odpady komunalne, ktére beda gromadzone

w pojemnikach na odpady i okresowo wywozone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wytwarzane beda
typowe komunalne odpady stale, ktore sktadaja sie z odpadéw organicznych, szkta, papieru, tworzyw
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sztucznych, tekstyliow, gumy, zelaza, metali niezelaznych, kartonéw z wielu réznorodnych materialow oraz
drobnych odpadéw chemicznych.

Zaktadana ilo$¢ odpadow stalych:

- odpady zmieszane — ok. 120 dm*/m-c

Odpady segregowane:

- papier — ok. 60 dm*/m-c

- odpady z tworzyw sztucznych i drobne metale — ok.120 dm*/m-¢
- szkto — ok. 30 dm*/m-c

D) WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI  JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 1 INNYCH
ZAKELOCEN.

Rodzaj zainstalowanych urzadzen w i na budynku nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu
i wibracji — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomdéw hatasu w srodowisku (§ 2).

Projektowane rozwigzania konstrukcyjne, zastosowane materialy oraz ukfad funkcjonalny budynku speiniaja mi-
nimalne wymagania Polskich Norm dotyczacych dopuszczalnych wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach
oraz oceny wplywu drgan na budynki i ludzi w budynkach oraz wymagan o ktérych mowa w § 323 do 327 roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin-
ny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065).

Urzadzenia zwigzane z budynkiem zaprojektowano tak aby poziom hatasu, na ktory beda narazeni uzytkownicy
lub ludzie znajdujacy sie¢ w ich sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla zdrowia, a takze umozliwial im prace,
odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach.

Roboty budowlane beda prowadzone wylacznie w porze dziennej i zastosowane zostang wszelkie mozliwe $rod-
ki zapobiegajace zaktéceniom klimatu akustycznego.

Obiekt nie powoduje emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola magnetycznego i
innych zakltocen.

E) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Inwestycja nie bedzie miata wplywu na powierzchnig ziemi, gleby, wody powierzchniowe i podziemne.
W miejscu projektowanej rozbudowy oraz w bezposrednim sasiedztwie brak istniejacego drzewostanu,

Na pozostatym terenie od strony wschodniej wystepuje kilkanascie drzew samosiejek, pozostale terenu to zielen
niska nieuporzadkowana w formie trawy.

L9. ANALIZA SYSTEMOW ZAOPOATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Dostepne nosniki energii:

Dostepnymi Zrodtami energii dla projektowanej inwestycji sa: biomasa, olej opalowy, gaz propan-butan wegiel
kamienny, energia elektryczna z sieci, energia stoneczna.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzvtkowa:

Ogrzewanie i wentylacja QH,nd-0,00 kWh/rok

Przygotowanie c.w.u. QW,nd-0,00 kWh/rok

Chtodzenie QC,nd-0,00 kWh/rok

Oswietlenie QL,nd-308,79 kWh/rok (czas uzytkowania: w dzien — 730h/rok; w nocy - Oh/rok)

Opis zaopatrzenia w energie porownywanych systemow:

System podstawowy System alternatywny
Energia elektryczna z sieci Energia stoneczna - fotowoltaika
Ogrzewanie- nie dotyczy

Ciepla woda uzytkowa- nie dotyczy -
= -




Chtodzenie - nie dotyczy

Oswietlenie - oprawa nastropowa pylo- i strugoszczelna "Cosmo Led", zrodlo swiatla - panel LED 67001m,
T=4000K, P=47W — 9szt.

Zapotrzebowanie na energie porownywanych systemow:

System podstawowy System alternatywny
Wskaznik EP

EP 5,331 kWh/m?¥/rok EP 0,869 kWh/m?¥/rok
Wskaznik EK

EK 1,241 kWh/m?*/rok EK 1,241 kWh/m*/rok

Analiza ekonomiczna pordéwnywanych systemdéw:

System podstawowy System alternatywny
Koszty inwestycyjne

7 000,00 PLN 17 000,00 PLN
Roczne koszty eksploatacyjne

700,00 PLN 450,00 PLN
Roczna réznica kosztoéw eksploatacji (s. alternatywny-s.podstawowy) - 250,00 PLN
Roczna roznica kosztéw inwestycyjnych (s. alternatywny-s.podstawowy) — 10 000,00 PLN
Prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT) - 40 lat

Wybér systemu zaopatrzenia w energie:

Decyzja inwestora do realizacji wybrano zaprojektowany system podstawowy.

I1.10. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN DO REGULACJI
TEMPERATURA.

Nie dotyczy — budynek nieogrzewany.

L11. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
A) INFORMACJE DOTYCZACE DANYCH KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU

Ogdélne dane:

- rodzaj konstrukcji - murowana

- uktad konstrukcji - mieszany

- fawy fundamentowe - istniejace zelbetowe

- §ciany fundamentowe - istniejace betonowe gr. 24cm

- §ciany zewnetrzne - istniejace z betonu komoérkowego gr. 24cm

- §ciany wewnetrzne - beton komorkowy gr. 12cm

- strop - drewniany

- dach - konstrukcja drewniana, pokrycie dachowe z blach trapezowej

B) ELEMENTY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

Lawy fundamentowe
Istniejace zelbetowe.



Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje poziome:
e Jzolacja pozioma na fawach i $cianach fundamentowych — istniejace
e [zolacja pozioma w posadzce na gruncie - 2x papa izolacyjna oraz folia pcv,
Przed ulozeniem papy podloze oczy$ci¢ i zastosowac impregnat.
Na styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu, bez wy-
pelniaczy mineralnych.
1zolacje pionowe:
e lzolacja pionowa zewngtrznych $cian fundamentowych - 2x papa izolacyjna lub inne systemowe izola-
cje np. Dysperbit.
Masa klejaca plyty ocieplenia ze styropianu nie powodujaca rozpuszczania styropianu, bez wypehiaczy
mineralnych, powyzej terenu wzmocni¢ mocowanie ocieplenia kotkami do styropianu.

Izolacje termiczne
e  Scian zewnetrznych fundamentowych — styropian £=0,038[W/mK] gr.10cm,
e Scian zewnetrznych — styropian £=0,038 gr. 15 cm i welna mineralna £=0,036 [W/mK] gr. 15 cm
e Podloga na gruncie w garazu — plyty styropianowe twarde EPS min. 150, A=0,038[W/mK] gr. 10cm,
e  Dach — wetna mineralna £=0,036 [W/mK], 12 cm + 8 cm,

Sciany fundamentowe zewnetrzne
¢ G- Sciany fundamentowe istniejace z bloczkéw betonowych gr. 24 cm, hydroizolacja z papy lub inna
np. Dysperbit, ocieplenie od zewnatrz styropian gr.10cm.

Sciany zewnetrzne
e F - Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego grubo$é 24 cm na zaprawie cementowo wa-
piennej, ocieplenie styropian £=0,038[W/mK] gr.15cm U=0,197|W/m?K] przy t;<8°C.
e FI - Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego grubosé 24 cm na zaprawie cementowo wa-
piennej, ocieplenie welna mineralna £=0,036[ W/mK] gr.15cm U=0,189|W/m?K] przy t;<8°C.

Sciany wewngtrzne
Sciany dzialowe murowane z betonu komérkowego grubosei 12 em na zaprawie cementowo wapiennej
Szczegotowe zestawienie, rodzaje $cian w czgséei rysunkowej.

Elewacja
Zewnetrzna wyprawa tynkarska - tynk silikatowy cienkowarstwowy o uziarnieniu 1 mm, w kolorze zoltym,

cokot w kolorze brazowym.

Dach

Wiezba dachowa platwiowo kleszczowa z drewna sosnowego klasy K27. Pokrycie dachowe z blachy
trapezowej. Dach wielospadowy o kacie nachylenia 30°. Murlata 14x14cm na wieficu Zelbetowym mocowana
srubami M16 co okoto 1,5m. Krokwie gléwne 8x146cm, krokwie narozne 14x14cm, jetki 4x16 cm, platwie
14x16cm, miecze 7x14em i 8x16cm, stupy 14x14em S8 or 002

Drewno uzyte do wykonania elementéw konstrukcyjnych dachu nalezy zabezpieczy¢ przed grzybami i
owadami srodkiem impregnujacym dopuszczanym do stosowania w budownictwie. Elementy drewniane nalezy
izolowa¢ od elementoéw murowanych i zelbetowych za pomoca papy lub folii PCV. Elementy drewniane dachu
zaimpregnowac do granicy NRO érodkiem ogniochronnym wg. technologii wskazanej przez producenta
impregnatu.

e A - Dach nieocieplony nad straznica OSP (R30, NRO) - blacha trapezowa, faty, kontriaty,
wiatroizolacja, deski lub ptyta OSB gr.18mm, drewniana konstrukcja dachu.

e B - Dach ocieplony nad rozbudowa (R30, NRO)— blacha trapezowa, faty, kontriaty, wiatroizolacja,
deski lub ptyta OSB gr.18mm, wena mineralna £=0,036 [W/mK] gr. 12c¢m pomiedzy drewniang
konstrukeja dachu, wetna mineralna £=0,036 [W/mK] gr. 8cm pomiedzy rusztem stalowym pod plyte
Promaxon typA, paroizolacja, plyta Promaxon typ A gr. I0mm. (wg systemu PROMAT 128.10)
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej przegrody U=0,176 W/m2K przy t,<8°C.

W projekcie przewidziano odwodnienie dachu poprzez rynny o $rednicy min @120 mm i rury spustowe @90
mm stalowe powlekane lub pcv, proponowany kolor brazowy.
Odprowadzenie wod opadowych z dachéw na teren wlasnej dziatki.
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Trzpienie
Trzpienie — istniejace, zelbetowe.

Wience stropowe
Wience stropowe — istniejace, zelbetowe.

Nadproza okienne i drzwiowe
Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi - istniejace, zelbetowe.

Tynki i okladziny wewnetrzne $cian

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako gladkie cementowo-wapienne kl. 111.

W miejscach narazonych na pegkanie — zaleca si¢ wzmocnienie tynku siatka do zbrojenia.

Malowanie écian i sufitdéw minimum dwukrotne (z gruntowaniem) farbami odpornymi na zabrudzenia.

Strop
D — strop nad parterem (NRO), deski pidro-wpust 2,2cm, belki drewniane 10x22cm, okladzina sufitowa w

systemie np. Rigips, ptyty g-k 2x12,5 mm.

C —strop (NRO) jetki ew. deski lub plyta OSB gr. 25mm

Elementy drewniane stropu zaimpregnowac¢ do granicy NRO érodkiem ogniochronnym wg. technologii
wskazanej przez producenta impregnatu.

Pologi na gruncie

E - podtoga na gruncie (od gory), U=0,160 0]W/m?K] przy t<8°C.
- posadzka cementowa 2,5 cm,

- beton gr. 8 cm

- folia budowlana gr. 0,2mm

- styropian EPS min 150, £=0,038 W/mK] gr. 10cm

- 2x papa termozgrzewalna

- chudy beton (C8/10), gr.15cm

- piasek zageszczony, gr. ok. 30cm

Stolarka okienna

- okna PCV z nawiewnikami ci$nieniowymi, kolor ciemny braz lub grafitowy o wspétczynniku przenikania
ciepta min. U=1,4 W/m*K przy t;<16°C.

- okna PCV z nawiewnikami ci$nieniowymi, kolor ciemny braz lub grafitowy o wspotczynniku przenikania
ciepla min. U=1,4 W/m’K przy t:<16°C, p.poz EI60

- $wietliki dachowe, stalowe p.poz E30, o wspdtczynniku przenikania ciepta min. U=1,4 W/m’K przy t<16°C.

Stolarka drzwiowa

- drzwi zewnetrzne - stalowe w kolorze ciemny braz lub grafit o wspoétczynniku przenikania ciepta min.
U=1,3 W/m’K,

- drzwi zewnetrzne - stalowe w kolorze ciemny braz lub grafit o wspolezynniku przenikania ciepta min.
U=1,3 W/m’K, p.poz EI60

- bramy garazowe — segmentowe w kolorze czerwonym.

- drzwi wewnetrzne, plytowe, oscieznice regulowane.

Parapety
Parapety wewnetrzne z aglomarmuru o grubosci min. 3 cm.
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze brazowym.

Kominy

Kanaty wentylacyjne elastyczne typu spiro zakornczone kominkami wentylacyjnymi ponad dachem.

Obudowa z plyty g-k, docieplenie wetna mineralna 10 cm. Ponad dachem obudowa z plyty OSB wykonczonej
blacha ptaska.

o
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C) INSTALACJE SANIATRNE

Brak w obiekcie.
D) INSTLACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie i pomiar energii:
Zasilanie istniejace do budynku straznicy OSP. Inwestor posiada umowe z Rejonem Energetycznym na dostawe
energii elektrycznej. Pomiar energii znajduje si¢ wewnatrz budynku.

Tablice rozdzielcze

Do rozdzialu energii elektrycznej w obiekcie przewidziano montaz typowych rozdzielnic z szynami TH
do montazu osprzetu zabezpieczajacego. Lokalizacja TB zgodnie z rysunkami i schematami sieci elektrycznej
zalaczonymi do projektu technicznego. Tablica wyposazona zostanie w wylaczniki instalacyjne, wylaczniki
réznicowo pradowe i ochronniki k1.1 1 IL

Instalacja odwietlenia podstawowego

Do oswietlenia podstawowego pomieszczen zastosowaé oprawy ze Zrodlami LED. W pomieszczeniach
gospodarczych 1 przejéciowo wilgotnych (tazienki, WC) zastosowa¢ oprawy o podwyzszonej szczelnosci.
Zataczanie oswietlenia indywidualne za pomocg facznikow. Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodami
kabelkowymi ukladanymi w tynku, a w §cianach g-k w rurkach w warstwie wypelnienia scian.

Instalacja gniazd wtykowych 230V

Wszystkie gniazda musza by¢ wyposazone w styk ochronny. Obwody zasilajace gniazda wykona¢ przewodami
typu YDY 3x2,5 mm? W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet szczelny IP 44 w pozostatych
podtynkowy IP 20.

Instalacja uziemien i ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania (szybkie wytaczenie) w
ukladzie TN-C-S. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia nalezy wszystkie czesci
przewodzace dostgpne instalacji przylaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE, przewdd neutralny
N izolowa¢ od ziemi, wykona¢ w budynku polaczenia wyréwnawcze.

Polaczenia wyréwnawcze

Celem ograniczenia do wartosci bezpiecznych napie¢ wystepujacych pomiedzy réznymi czedciami
przewodzacymi projektuje si¢ w budynku instalacje potaczen wyréwnawczych. Gtowna szyng wyréwnawcza
zainstalowa¢ w puszcze izolacyjnej przy tablicy TB, do ktorej nalezy przylaczy¢: przewdd ochronny PE
ze zlacza, wypust z instalacji odgromowej oraz metalowa armature instalacyjna, metalowe rurociagi wod—kan,
co, oraz inne elementy metalowe.

W lazienkach wykona¢ potaczenia wyréwnaweze miejscowe taczac miedzy soba czesei przewodzace dostepne
i przewdd ochronny PE z czgéciami przewodzacymi obcymi jak rury metalowe instalacji, wodne, co oraz
metalowe brodziki, natryski i umywalki. Polaczenia wyréwnawcze miejscowe wykona¢ poprzez lokalne szyny
wyrownawcze LSW przewodem DY-Zo p/t.

Instalacja ochrony przeciwprzepigciowej
Do ochrony urzadzen elektronicznych i elektrycznych zainstalowanych w budynku przed skutkami wyladowan

atmosferycznych oraz przepie¢ innych rodzajow zastosowano ochrong przeciwprzepieciowa w postaci
ogranicznikéw przepieé typu 11 2.

1.12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji budynku:

- powierzchnia zabudowy 198,80 m2

- powierzchnia uzytkowa 175,50 m2

- powierzchnia wewnetrzna 177,40 m2

- kubatura 1 264,80 m3

- liczba kondygnacji nadziemnych 2 (poddasze nie uzytkowe)
- liczba kondygnacji podziemnych 0

- wysoko$¢ budynku 6,83 m
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Wysokos¢ budynku wynosi 6,83 m - wysoko$¢ jest liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku do poziomu stropu nad kondygnacja poddasza, co kwalifikuje obiekt do budynkéw niskich.

Charakterystyka zagroZenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych:

Nie przewiduje sig¢ skladowania materialéw niebezpiecznych pozarowo.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0oséb na kazdej kondygnacjii w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen:

Ze wzgledu na funkcje rozbudowywanej czescei obiektu — projektowana rozbudowa zostata zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi — PM. Lacznie w budynku moze przebywac nie wigcej niz 12 osob.

Poddasze jest nie uzytkowe i nie jest przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Przewidywana gestos¢ obeigzenia ogniowego:
Gestosc obciazenia ogniowego dla budynku wynosi do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnegtrznych:
Zadne z pomieszczen znajdujacych sie w strefie pozarowej budynku, nie jest uznawane za zagrozone wybuchem
mieszaning gazow, par cieczy czy pyhlu z powietrzem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Na podstawie §212 pkt. 3 [3.2] dla projektowanego budynku wymagana klasa

odpomosci pozarowe;j jest klasa ,,E”.

Odpornosé¢ ogniowa elementéw budynku:

- gléwna konstrukcja no$na: wymagane - bez wymagan; projektowane -NRO

- strop: wymagane - bez wymagan; projektowane - NRO

- §ciany zewnegtrzne: wymagane - bez wymagan; projektowane - NRO

- §ciany zewnetrzne p.poz. REI 120 (NRO)

- konstrukcja dachu: wymagane - bez wymagan; projektowane - R 30 (NRO)

- przykrycie dachu: wymagane - bez wymagan; projektowane - RE 30 (NRO)

W zwiazku ze zblizeniem projektowanego budynku garazowego do granicy lasu cata $ciana od strony
potudniowej i czg$ciowo od zachodniej (odeinek 8,0 m) o klasie odpornoscei ogniowej REI 120.
Projektowana $ciana wschodnia budynku, przylegajacego do istniejacego budynku swietlicy wiejskiej zostanie
wymurowana do szczytu dachu.

Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:
Analizowany budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 177,40 m2.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglos¢ od obiektow sasiadujacych:
Przedmiotowy budynek usytuowany jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego ,,UH/U1".

Usytuowanie budynku.

Od strony wschodniej projektowany budynek garazowy graniczy z budynkiem $wietlicy wiejskiej o konstrukcji
murowanej, pokrycie niepalne — blacha trapezowa zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111, $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Sciana ta wykonana jest w pionie od
fundamentu do przekrycia dachu i dzieli budynki na dwa niezalezne konstrukcyjnie.

Qd strony zachodnie w odlegtosci 17,5 m projektowany budynek graniczy z zabudowana dziatka o nr ewid. 522.
Od strony lasu odcinek 2,0 m o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Od strony poinocnej w odlegloscei 15,5 m projektowany budynek graniczy z dzialka drogowa.

Od strony potudniowej projektowany budynek garazowy graniczy z dziatka lesna o nr ewid. 11/3 w najmniejszej
odleglosci 4,18 m (calo$¢ $ciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120).

Dziatka nr 11/3 w ewidencji gruntow wystepuje jako las (Ls). Ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z
rozmiarow dzialki nie ma mozliwosci usytuowania budynku w odlegltosci 12 m od granicy lasu.

o
14



W zwiazku ze zblizeniem projektowanego budynku garazowego do granicy lasu cala $ciana od strony
potudniowej i czgsciowo od zachodniej (odcinek 8.0 m) o klasie odpornosei ogniowej REI 120.

Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

W zakresie ewakuacji spelnione beda warunki dotyczace obiektow produkcyjno — magazynowych (PM).
Ewakuacja z budynku bedzie realizowana na zasadzie przejscia ewakuacyjnego o dlugosci nie przekraczajacej
100,0 m. Przejscie ewakuacyjne nie jest realizowane przez wigcej niz trzy pomieszczenia. Drzwi ewakuacyjne z
budynku o szerokosci w $wietle ocieznicy min 0,9 m. Liczba wyjs¢ ewakuacyjnych 2. Drzwi do pomieszczen o

szerokosci w $wietle oscieznicy min 0,9 m.

Spos6b w zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uzytkowych, a w szezegélInosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu:

Budynek jest wyposazony w nastepuja instalacje:

- elektryczna,

- piorunochronna,

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie;

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy doptywu pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne

podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylacznik pradu znajdowa¢ sie bedzie przy wejsciu gléwnym do budynku.

Wyposazenie w gasnice:
Wyposazenie budynku w gasnice jest wymagane. Wymagana ilo$¢ srodka gasniczego w gasnicach wynosi 2 kg
(lub 3 dm3) na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej PM. Projektuje sie gasnice 6kg $rodka gasniczego.

Zaopatrzenie w wodg¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celow p. pozarowych: 10 dm’/s jednak ze wzgledu na przyjete w projekcie
rozwigzania zamienne (ponadstandardowe) zapewnia sig¢ zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia
pozarow w ilosci 20 dm?/s z istniejacych hydrantéw DN80 w odleglosci 45,80 m i 100,0 m od chronionego
budynku. Hydranty o wydajnosci nie mniejszej jak 10dm*/s kazdy i cisnieniu co najmniej 0,2 MPa.

Droga pozarowa

Droga pozarowa do tego typu budynku nie jest wymagana, jednak ze wzgledu na przyjete w projekcie
rozwigzania zamienne (ponadstandardowe) przewiduje si¢ wykorzystanie drogi gminnej jako droga pozarowa.
Droga pozarowa szerokosci min. 4,0 m z dojéciem do budynku szerokosci min. 1,5 m o dlugoscei do 30,0 m,
przebiega w odlegtoéci 16,45 m od chronionego budynku.

PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZAMIENNE INNE NIZ OKRESLAJA TO
PRZEPISY TECHNICZNO- BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO
USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIW POZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN
PRZEPISOW) - WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN ZAMIENNY CH.

Dla zrekompensowania wystepujacych w obiekcie niezgodnosci z obowiazujacymi przepisami (odleglosé
budynku od granicy lasu), proponuje si¢ nastepujace rozwiazania, zapewniajace odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pozarowego wg. ekspertyzy pozarniczej i postanowienia L.K.W.P.S.P.:

- zastosowanie $ciany zewnetrznej potudniowej (od strony lasu) oraz zachodniej na odcinku 8,0 m (od strony
dziatki o nr ewid. 522) przedmiotowego budynku jako sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120, wobec wymaganej REI 60.

- zastosowanie konstrukcji dachu o klasie odpornosci ogniowej R 30 oraz przykrycia dachu o klasie odpornosci
ogniowe] RE 30.

- wydzielenia budynku garazowego jako odrgbnego budynku o powierzchni strefy pozarowej znacznie mniejszej
niz wymagana tj; 177,40 m2 wobec dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej do 20 000 m2.

- konstrukeja budynku bedzie nierozprzestrzeniajaca ognia.

-zwigkszenie o 100% normatywu ilodci srodka gasniczego zgromadzonego w gasnicach — przy wymaganiach
2kg $rodka gasniczego na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej zapewni si¢ co najmniej 4 kg $rodka
gadniczego na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowe.

- zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, do zewnetrznego gaszenia pozaru w wysokosci
20dm3/s, wobec wymaganego zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru w wysokosci 10 dm3/s.

-
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z dwoch hydrantéw zewngtrznych
kazdy o wydajnoéci nie mniejszej niz 10 dm3/s przy ciénieniu nominalnym 0,2 MPa, wobec wymaganego
jednego hydrantu zewnetrznego. Oba hydranty zlokalizowane sa wzdhuz drogi gminnej nr 110783L. Pierwszy
znajduje sig¢ w odleglosci 45,8 m przy posesji o nr 38 natomiast drugi znajduje si¢ w odlegtosci do 100,0 m od
budynku przy posesji o nr 46, wobec wymagane] odlegtosci pierwszego hydrantu do 75,0 m natomiast drugiego
do 150,0 m od $ciany chronionego budynku.

- zapewnienie do budynku drogi pozarowej o parametrach zgodnych z rozporzadzeniem w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych, wobec braku koniecznosci doprowadzenia
drogi pozarowej do budynku. Wyjécie z budynku jest potaczone z drogg pozarowa za pomoca utwardzonego
dojécia o szerokosci 1,5 m i dlugosci nie wiecej niz 30,0 m. Droga pozarowa bez koniecznosci zawracania.

- jednostka OSP Stara Huta, ktorej dotyczy przedmiotowa ekspertyza nalezy do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gasniczego i jest wyposazona w $redni samochod bojowy Star 266.

Opracowanie:

mgr ink. arch, AGNJESZKA DUDZICZ
uprawnienia b rojektowania
bez granic specjainosci
archijektonicznej
nrewid. 55 30KK/ N1

RZ SZYMRARCZUK
uprawnienia bud ¢ do p.--.v|eh1.:~§van1a
bez ograniczen f¥ speciainosci
archilektpnic.nel
nr ewidencyjny 66/LBOIA/0D

mgr inz. arch. GR



I1.1. OSWIADCZENIA AUTOROW OPRACOWANIA -

OSWIADCZENIE

Autorzy opracowania pn.

" ROZBUDOWA STRAZNICY OSP O GARAZ DWUSTANOWISKOWY NA
SAMOCHODY POZARNICZE”

zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z2021r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88) oswiadczaja, ze projekt architektoniczno - budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Skorygowano 31.05.2022 Mo

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: Podpis/Data: 05/2022r.
mgr ink. arch. AGNIESZKA DUDZICZ
projektant: ARCHITEKTURA uprawnienia bud_jdhprojektowania
mgr inz. arch. Agnieszka Dudzicz 85/LBOKK/2011 bez bgrafmiczen. & Specjalnosc
archilektonicznej

nr ewid. 5o/t BUKS/L071

mgr inz. arch. GRZEGORZ SZYNKARCZUK

sprawdzajacy: uprawnienia b |gﬁe d jektowaniz

rrlljor inz ifcg Grzegorz ARCHITEKTURA bez ograkiczea %-?ifacl“ri:étgwm
e Lesratorile = 66/LBOIA/09 architektorjicznej

Szynkarczuk nr ewidencyjny 86/LBOIA/0S

p“”‘?‘“?“ﬁit. —_— BRANZA KONSTRUKCYINA | mar
mgr nz. L1l1ana tijolek= BGPK VI-8387/11/89 LILIANA FIp
Jedruszezak
: " di jekt ia i ki i i
sprawdzajacy: BRANZA KONSTRUKCYINA | heromantoss b e
mgr inz. Mieczystaw Furlepa LUB/0110/POOK/04 dowianej
nrewid LUB/0110/POOK/04
2 npéwid UANB-II-7342/24/93
projektant: BRANZA ELEKTRYCZNA mgr inz. SLAWOMIR OSTROWSKI
mgr inz. Stawomir Ostrowski LUB/0204/PWOE/11 upr. bud. do proj ’:’ @nia, kierowania,
nadzorowec;alnos’m
instaldcji #eltrécznych
Nr LUB/0204/PWOE/11
mgr inz. Jaroctafv Gajewski
sprawdzajacy: BRANZA ELEKTRYCZNA Upr. bud. do proj_jdgerfrob. bud. bez ogr.
. . 1 W spec. inst. w Zakregie sieci, instalacji
mgr inz. Jarostaw Gajewski LUB/0010/PWBE/18 i urzadzen elek . i eieklroen;;‘ac:.

Nr ewid.: /001 0/PWBE/18
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