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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA Opracowanie: Data:
PROJEKTOWA 22-400 Zamosé Liliana Fijotek maj
ul. Czarnieckiego 16a/2 tel. 608 048 789 - Jedruszczak 2022r.

OPINIA TECHNICZNA _
| DOTYCZACA ROZBUDOWY STRAZNICY OSP O GARAZ
DWUSTANOWISKOWY NA SAMOCHODY POZARNICZE

1. DANE OGOLNE.

Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna w Starej Hucie
Stara Huta 9, 22-440 Krasnobrod

Adres inwestycji:  Dziatka nr 521/5
Jednostka ewidencyjna: 062004_5 Krasnobréd — obszar wigjski
| Obreb: 0014 Stara Huta

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna dotyczgca rozbudowy
istniejacej straznicy o garaz dwustanowiskowy na samochody pozarnicze.
3. STAN ISTNIEJACY

Budynek jest w trakcie realizacji na podstawie:

- decyzja o pozwoleniu na budowe nr 194/2014 z dn. 16.04.2014 r.

- wg projektu gotowego "G235L" (kat. Ill) wraz z urzgdzeniami budowlanymi
opracowany przez p. Jana Repecia, Tadeusza Woszczyka i Zbigniewa
Wiatrzyka w lutym 2014 .

- W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w lutym 2019 r i marcu 2022 r
zastano stan istniejgcy:

- wykonane zostaty tawy fundamentowe ,stopy fundamentowe pod stupy

- wykonano $ciany konstrukcyjne fundamentowe jak réwniez Sciany zewnetrzne

wraz z wiencami i nadprozami

- ukfad stupéw i podciggdéw nad parterem.

Dane liczbowe budynku:

- Diugosc¢ budynku: 14,53 m
- Szerokoé¢ budynku z ociepleniem &ciany od strony skarpy: 13,93 m
- -wysokos¢ kondygnaciji parteru do podciggow istniejgcych : 3,80m
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SCHEMAT SCIAN | SLtUPOW

Ponizej pokazano stan istniejgcy budowy w czeéci fotograficznej;

[

foto nr1. Widok ogél

As

' kostrukcji podciggow i stupow

L

od wewnatrz




ARCHITEKTONIGZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
22400 ZAMOSE ul.CZARNIECKIEGO 18A
tel. 608-043.769
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PROJEKTOWA 22-400 Zamo$¢ Liliana Fijotek
ul. Czarnieckiego 16a/2 tel. 608 048 789 - Jedruszczak
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maj
2022r.

foto nr 2. Widok polaczenia stupa z podciggami

foto nr 3. Widok stopy fundamentowej pod stup srodkowy
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tel. 608-048-769
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maj
2022r.

foto nr 5. Widok tawy i sciany fundamento

wej w bramie
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA Opracowanie: Data:
PROJEKTOWA 22-400 Zamos¢ Liliana Fijotek maj
400 TAMOSE ) CTARNECKIECO 16 ul. Czarnieckiego 16a/2 tel. 608 048 789 - Jedruszczak 2022r,

tel. 608-048.789

foto nr 6. Widok sciany podluznej (od strony skarpy-
potludniowej) ocieplonej styropianem powyzej poziomu 0.00

foto nr 7. Widok ogolny konstrukcji Sciany fundamentowej i
sciany parteru
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E ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA Opracowanie: Data:
PROJEKTOWA 22-400 Zamos¢ Liliana Fijotek maj

ul. Czarnieckiego 16a/2 tel. 608 048 789 - Jedruszczak 2022r.

foto nr 8. Zawilgocenie Sciany parteru.

v

4. FUNDAMENTY
Stopy fundamentowg pod stupy wykonano jako zelbetowe o wymiarach jako
zelbetowg o wymiarach 140x140 cm i wysokos$ci 30 cm .Stan techniczny okreéla sie

jako dobry. Lawy fundamentowe pod istniejace sciany wykonano jako zelbetowe o
szerokosci 50 cm i gtebokosci 100 cm.
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA Opracowanie: Data: ‘
PROJEKTOWA 22-400 Zamosé Liliana Fijolek maj |
ul. Czarnieckiego 16a/2 tel. 608 048 789 - Jedruszczak 2022r. ‘
| !
Zestawienie obciazen stalych na lawe zewnetrzng |
Pl iR wysokosé | grubosé | c. obj. iobc. Char.j wsp. obc. i obc. obl. !
i [M] [M] | [kNm®] ¢ [KN/m] 7 [kN/m ]
} - obcigzenie z dachu - 3,860 1 3,860
- Sciany kondygnacji naziemnych proj. b. komérkowy 3,800 0,240 9,00 8,208 1;2 9,850
- Scianykondygnacji naziemnych proj. styropian gr. 15 cm 3,800 0,150 0,50 0,285 1,2 0,342
- ciany kondygnacji naziemnych proj. - tynk cem. 3 cm 3,800 0,030 21,00 2,394 1,2 2873
- strop nad pietrem drew. - - - 22,430 1 22,430
- wience 0,300 0,240 25,00 1,800 11 1,980 I
- Sciany piwnic, bloczki. betonowy 0,800 0,240 24,00 4,608 1,2 5530
- §ciany piwnic,styropian 0,800 0,100 0,50 0,040 1,2 0,048 }
- Sciany piwnic,tynk 0,800 0,015 21,00 0,252 1,2 0,302
-lawa zelbetowa 0,400 0,600 25,00 5,000 11 5,500
i Razem: - - - 48,877 | 1,079 | 52,714
q= 150 kPa  Obliczeniowy odp6r gruntu ‘

N= 52,714 kKN/m Obliczeniowa wartoé¢ obcigzenia

B=N/q 0,4339 m
= 0,5 m

Sity na stope:
ciezar stupa
rekacja ze stupka

Obliczeniowa szerokos$é tawy fundamentowej
Przyjeta szerokosc fawy

6,624 kN
25,84 kN

reakcje z podciggow P1i P2 185,31 kN
reakcje z podciagow P3 i p4 17,13 kN

SUMA 234,89 KN

5. SCIANY KONSTRUKCYJNE.

6. SLUPY | PODCIAGI.

Przewidywane prace budowlane:

- wykonanie podtogi na gruncie,
- wzmocnienie istniejgcych podciggdw

- zaprojektowanie lekkiego stropu drewnianego

8

Stupy i podciggi wykonano jako zelbetowe zbrojone stalg zebrowana.
Podciggi zelbetowe o wymiarach 24x30cm wykazujg w miejscach tgczenia ze stupami
raki ,widoczne odstoniete zbrojenie konstrukcyjne. Stupy w dobrym stanie
technicznym jedynie jeden ze stupdw w $cianie frontowej zle zabetonowany przy
podstawie (foto nr4.)

Sciany zewnetrzne powyzej parteru wykonane z belitu gr 24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Stan techniczny okreséla sie jako dobry.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych na écianach fundamentowych,
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA Opracowanie: Data:
PROJEKTOWA 22-400 Zamos¢ Liliana Fijotek maj

ul. Czarnieckiego 16a/2 tel. 608 048 789 - Jedruszozak 2022r.

- zaprojektowanie nowej konstrukcji wiezby dachowej w taki sposob by nie obcigzac
dachu nad swietlicg wiejska

- roboty dociepleniowe metodg lekkg- mokrg,

roboty tynkarskie,

roboty wykonczeniowe, wykonanie oktadzin sciennych i podtogowych

zagospodarowanie terenu wokot budynku, wykonanie utwardzen terenu.

1

wprowadzenie okien pofaciowych,

Stan techniczny budynku remizy wiejskiej na etapie istniejgcym pozwala na
wykonanie ww. prac. Przy opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego nalezy
w taki spos6b zaprojektowa¢ wiezbe dachowa, by nie obcigzac istniejgcej wiezby
dachowej na przylegtym budynku. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ istniejgcych
podciggoéw. Na prace budowlane nalezy sporzadzi¢ projekt architektoniczno-
budowlany i wykonac¢ je zgodnie z opracowang dokumentacjg, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang. W trakcie prac modernizacyjnych nalezy stosowac
materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz przestrzegac ,Warunkdw technicznych wykonania i
odbioru prac budowlano-montazowych”. Niniejsza opinia wazna jest 1. rok.

Opracowanie:
mgr inz. Liliana Fijotek-Jedruszczak
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